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APRESENTAGAO

o0 momento em que o Nordeste brasileiro — a Bahia, em particular — vive uma das

mais severas secas das ultimas décadas, mobilizando governo e sociedade para o

seu enfrentamento, a Superintendéncia de Estudos Econémicos e Sociais da Bahia
(SEIl), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e o Instituto do Meio Am-
biente e Recursos Hidricos (Inema), langa este nUmero da revista Bahia Analise & Dados
com estudos sobre esse importante tema.

A ideia central foi a de discutir as questdes contemporaneas relacionadas a utilizagao
dos recursos hidricos e refletir sobre as estratégias de atuagao do Estado neste dmbito,
considerando que 2013 foi declarado como o Ano Internacional das Nacbes Unidas para
a Cooperagao pela Agua.

A questao hidrica e fator fundamental para a manutengdo da qualidade de vida no
nosso planeta. Tendo em vista a grande desigualdade na distribuicdo espacial da agua
€ seu baixo percentual disponivel para consumo imediato de grande parte da populagéo
mundial, grandes desafios a gestdo desses recursos sdo colocados com vistas a sua
adequada distribui¢ao.

O estado da Bahia ja dispoe, desde 2009, de legislacdo que explicita o direito de todos
a0 acesso a agua, o uso prioritario desta para o consumo humano e a dessedentacao
de animais em situagdes de escassez, e a necessidade do estabelecimento de respon-
sabilidades e ética ambiental no uso do recurso. As politicas de convivéncia com a seca
precisam ser intensificadas, e os modelos de desenvolvimento para o semiarido baiano
devem ser objeto de permanente discussao, com exame minucioso da vocacéo de cada
bacia hidrografica e o envolvimento de usuarios, prefeituras e sociedade civil organizada,
assim como o apoio técnico de universidades e escolas técnicas.

Os artigos ora apresentados refletem a preocupacao prioritaria de pesquisadores com
a questao da demanda e da oferta dos recursos hidricos, assim como com a sua qualidade,
relacionando-as com o contexto de sua escassez no semiarido e as caracteristicas do nos-
so quadro socioeconémico. A gestdo adequada dos recursos hidricos é outra preocupacéo
importante, a partir de discussdes sobre questdes que vao desde a contradi¢ao fundamen-
tal entre o carater da agua como direito e como mercadoria, até sugestdes especificas com
relagao a ferramentas de gestao e sua aplicagdo em determinadas bacias hidrograficas.

A preocupagao com relagao a desertificagcao e a ocorréncia de secas é sempre presen-
te em analises que envolvem o processo de mudangas climaticas e as perspectivas de seu
monitoramento, reforcando-se a politica de convivéncia com a recorréncia do fenébmeno
no Nordeste brasileiro.

A SEIl, a Sema e o Inema renovaram a parceria para a concepgao deste nimero da
revista dedicado 8 AGUA e esperam ter trazido a sua contribuicdo ao debate de um tema
de tamanha relevancia para a Bahia, despertando novos angulos de analise e novas abor-
dagens para o seu tratamento.

Agradecemos a valiosa parceria firmada com os diversos autores que submeteram
seus artigos e tornaram possivel esta publicagdo e desejamos a todos uma boa leitura.

Foto: Mariana Brito






BA&D - Segundo varios au-
tores, as aguas se constituiréo
no principal motivo de conflito
no século XXI. Quais os enfren-
tamentos e interesses em torno
do uso das aguas no pais? Como
tém sido tratados os conflitos re-
lacionados a interesses coletivos,
difusos e privados?

Vincente Andreu — A ges-
tdo de recursos hidricos no mun-
do, de forma geral, passou de
um modelo burocratico para um
modelo econbdbmico-financeiro e,
mais recentemente, a partir dos

BAHIA

Agua: oferta, escassez e
qualidade

ENTREVISTA COM VICENTE ANDREU,
PRESIDENTE DA ANA

Vicente Andreu Guillo é diretor-presidente da Agéncia Nacional de
Aguas (ANA) desde 2010 e membro titular do Conselho Nacional de
Recursos Hidricos (CNRH) desde 2008. Foi secretario de Recursos
Hidricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente (SRHU/
MMA), de 2008 a 2010, e secretario municipal de Planejamento, De-
senvolvimento Urbano e Meio Ambiente da prefeitura de Campinas
(2007 e 2008). Presidiu a Usina Termelétrica Nova Piratininga Ltda.,
de 2005 a 2007 e a Sociedade de Abastecimento de Campinas (Sa-
nasa) entre 2001 e 2003. Foi diretor da Companhia Paulista de Forga
e Luz (CPFL Paulista), de 1995 a 1997. Vicente Andreu é formado
em Estatistica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

anos 90 no Brasil, com a impor-
tante contribuicdo da promulga-
¢ao da Politica Nacional de Re-
cursos Hidricos em 1997 (Lei
9.433/97, Lei das Aguas), para
um modelo sistémico de integra-
¢ao participativa, ancorado em
uma visdo sistémica, com mul-
tiplos atores objetivando imple-
mentar seus interesses segundo
suas competéncias institucionais
e negociando em espagos cole-
giados. Estdo presentes nesse
sistema 6rgaos governamentais,
instituicbes publicas e privadas
com interesse no uso da agua,
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e as representagdes da socie-
dade civil. A politica de gestao
das aguas no Brasil disponibiliza
um desenho institucional e ins-
trumentos que contribuem para
essa negociagao entre tantos
atores. Os enfrentamentos em
torno do uso das aguas no Brasil
sao relacionados aos interesses
dos diversos atores que atuam
nesse sistema ou nao, alguns
que precisam de agua para suas
atividades econbmicas, todos
noés que precisamos dela para
0 suprimento de nossas neces-
sidades, os ecossistemas que
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precisam dela para a manuten-
¢ao dos servigos ambientais,
enfim, os interesses estao rela-
cionados as questbes de saude
humana, questdes ambientais e
atividades econdmicas. Os co-
legiados de recursos hidricos,
conselhos e comités de bacias
hidrograficas tém sido espacos
privilegiados para o trato de to-
dos esses interesses difusos e
privados. Enfrentamos hoje as
questdes tipicas de um processo
de implementacdo em curso ha
duas décadas e que precisa de
ajustes. Por exemplo, as propos-
tas aprovadas pelos conselhos e
comités de bacias hidrograficas,
por meio de planos de recursos
hidricos por eles aprovados, tém
ainda um baixo nivel de imple-
mentacgdo. A execugao financei-
ra da cobranga pelo uso da agua
bruta ainda enfrenta dificuldades.
O efetivo enquadramento dos
corpos de agua em classes e sua
implementagdo ainda sao inci-
pientes. A relagao entre a gestao
de recursos hidricos com ques-
tdes importantes para a socieda-
de de forma geral, como enchen-
tes, deslizamentos de encostas,
secas, pode ser ampliada. Mas
tudo isso so é possivel de se per-
ceber porque a Politica de Aguas
estd em implementagao, e isso &
um ganho para o Brasil.

BA&D — Reconhecidamente,
a Lei das Aguas (9.433/97) es-
tabeleceu um novo paradigma
no pais ao instituir instrumentos
de gestdo como a outorga e a
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cobranga pela agua bruta. Quais
as repercussées disso na efeti-
va democratizagdo do acesso a
agua? Os impactos da cobranga
néo se dariam tdo somente sobre
o redimensionamento do total ou-
torgado, no sentido de uma ade-
quacédo das outorgas aos US0S
reais, ndo levando a redugéo da
captagéo de aguas?

VA - A garantia de universali-
zagao do acesso a agua depende
da efetiva implementacéo de ins-
trumentos de gestao, instituidos
por politicas publicas, que pos-
sam assegurar o conhecimento e
o controle dos usos da agua, bem
como o efetivo exercicio do direi-
to de uso por parte dos usuarios.
O principal desses instrumentos,
que tem justamente esta fungéo,
€ a outorga de direito de uso de
recursos hidricos, que deve ser
acompanhada de uma fiscaliza-
cao eficaz. Neste sentido, o ins-
trumento da cobranga pelo uso
da agua bruta tem o potencial
de agir de modo complementar,
incentivando a redugao da apro-
priacdo da agua pelo usuario,
tanto sob o ponto de vista da ou-
torga, quanto dos usos efetivos.
Por outro lado, os pregos unita-
rios atualmente praticados, su-
geridos pelos comités de bacias
hidrograficas e aprovados pelos
conselhos de recursos hidricos,
tém possibilitado a redugédo dos
volumes outorgados durante a
fase inicial de implantagcao da co-
branca, porém €& desejavel tam-
bém, principalmente em bacias
com conflitos pelo uso da agua

instalados ou potenciais, que os
usuarios reduzam paulatinamen-
te os volumes de agua em seus
processos, como consequéncia
de diminuicdo de perdas, pro-
cessos mais eficientes, reutili-
zacao de efluentes, contribuindo
para a solugao de conflitos e para
a disponibilizagdo de mais agua
para outros usos. Pregos unita-
rios mais elevados, junto com a
implementacgéo das outorgas, da
fiscalizagao, do Comité de Bacia
Hidrografica, certamente contri-
buirdo para a melhoria de efici-
éncia e a democratizagao do uso
da agua no territério.

BA&D — A cobranca pelo uso
da agua bruta tem como obje-
tivo obter recursos para finan-
ciamento da gestdo das bacias
hidrograficas, mas os valores
arrecadados tém ficado muito
abaixo da demanda por inves-
timentos. Diante deste quadro,
como o senhor avalia a eficacia
da implementacédo da cobranga?
Qual seria o limite para o valor,
tendo em vista a capacidade/dis-
posicdo dos usuarios de paga-
rem pelas aguas?

VA - A cobranga pelo uso da
aguatem outros objetivos alémda
obtencao de recursos para finan-
ciar agdes indicadas nos planos
de recursos hidricos. O instru-
mento da cobranga tem por obje-
tivos também o reconhecimento
da agua como bem econdmico,
dando ao usuario uma indicagao
de seu real valor, e o incentivo ao
uso racional da agua. Os valores
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arrecadados, ainda baixos, sem-
pre ficardo aquém da demanda
por investimentos em um pais em
desenvolvimento como o nosso.
Uma maneira interessante de
fazer multiplicar esses valores
é fazendo com que o montante
arrecadado com a cobrancga ala-
vanque mais recursos de outras
fontes, que é o que vem aconte-
cendo nas bacias que instituiram
esse instrumento. Um dos exem-
plos recentes é o da Bacia do Pa-
raiba do Sul, em que os recursos
de R$ 1,4 milhdo, oriundos da
cobranca, alavancaram R$ 172
milhdes de outra fonte. Existem
diversos mecanismos que po-
dem ser utilizados para comple-
mentar os recursos arrecadados
por meio da cobranga, que sao
insuficientes, para dar conta dos
investimentos de interesse para
os recursos hidricos da bacia,
sendo um deles a destinagao de
percentuais cada vez maiores
dos recursos da Compensacgao
Financeira pela Utilizagdo de Re-
cursos Hidricos para Geracéao de
Energia Elétrica (CFURH) para
os Fundos Estaduais de Recur-
sos Hidricos. Em cada realidade
de gestao dos recursos hidricos
no territdrio das bacias hidrografi-
cas, formas inovadoras, criativas
podem ser construidas para su-
prir essa necessidade de recur-
sos financeiros.

BA&D - Ainda segundo a Lei
das Aguas, os valores arrecada-
dos com a cobranga devem ser
prioritariamente  aplicados na

bacia em que foram gerados.
Isso vale também para o 0,75%
pago pelas geradoras de energia
elétrica ao Ministério do Meio Am-
biente (MMA) para gerenciamen-
to dos recursos hidricos? Qual a
repercusséo da utilizagéo desses
recursos na Bacia do Rio Séao
Francisco, por exemplo, no con-
texto das politicas de convivéncia
com as secas dos Ultimos anos?

VA - Os recursos arrecada-
dos pela Agéncia Nacional de
Aguas (ANA) nas bacias onde
o instrumento de cobranga esta
implementado sao repassados,
integralmente, para as respecti-
vas entidades delegatarias das
funcbes de agéncia de agua,
conforme determina a legisla-
¢ao, sendo aplicados, portanto,
nas bacias onde foram gerados.
Os valores do pagamento pelo
uso de recursos hidricos pelo
setor elétrico sao utilizados na
implementacdo da Politica Na-
cional de Recursos Hidricos e
do Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hidricos,
nos termos do art. 22, da Lei
n°_9.433, de 1997. A utilizagcéo
dos recursos no dmbito da Ba-
cia do Rio Sao Francisco é de-
finida pelo Comité da Bacia Hi-
drografica, quando este aprova
seu plano de recursos hidricos e
detalha seu plano de aplicagao
plurianual.

BA&D - O objetivo do Pac-
to Nacional pela Gestdo das
Aguas é a “[..] construgdo de
compromissos entre os entes
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federados, visando a superacdo
de desafios comuns e a promo-
¢do do uso multiplo e sustentavel
dos recursos hidricos [...]”, o que
significa promover a efetiva arti-
culagao entre os “[...] processos
de gestao das aguas e de regu-
lagédo dos seus usos, conduzidos
nas esferas nacional e estadual”
(Pacto Nacional pela Gestdo das
Aguas I, ANA, 2013, p.8). Quais
os principais desafios a imple-
mentagdo desse pacto e como
se situa particularmente a Bahia
em relacédo a ele?

VA - Neste momento, o prin-
cipal desafio a implementagao
do pacto é dar continuidade ao
bem-sucedido processo de ar-
ticulagao politica entre a Uniéo
e os estados federados, iniciado
a partir da assinatura da Carta
de Brasilia em prol do Pacto Na-
cional pela Gestdo das Aguas
em dezembro de 2011. A Bahia
foi signataria desse documento
e, dessa forma, espera-se que,
em breve, o estado também faca
sua adesao voluntaria ao pacto,
como ja fizeram os estados da
Paraiba, Acre, Alagoas, Mato
Grosso do Sul e Parana. Apéds
a adesao ao pacto, por meio da
edicao de decreto estadual, o
estado podera acessar recursos
financeiros do programa Pro-
gestao, langado pela ANA no
Dia Mundial da Agua de 2013,
em comemoragao ao Ano Inter-
nacional de Cooperacao pelas
Aguas, com objetivo de fortale-
cer o Sistema Estadual de Re-
cursos Hidricos.
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BA&D — Quais os desafios
para o aprimoramento das rela-
¢bes entre a ANA e as demais
agéncias reguladoras, como a
Agéncia Nacional das Aguas
(Aneel), e outros 6rgédos governa-
mentais, como a Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM)?

VA — A ANA mantém uma
postura aberta e proativa em seu
relacionamento com as demais
instituicdes que tratam de recur-
sos hidricos ou assuntos corre-
latos, bem como com os setores
usuarios, buscando sempre o
aperfeicoamento dessas rela-
¢des com vistas a apoiar o al-
cance dos objetivos da Politica
Nacional de Recursos Hidricos,
estabelecida pela Lei das Aguas.
N&o obstante, existem superposi-
¢oes e duplicidades nos marcos
legais que estabelecem as atri-
buicdes dos diferentes 6rgaos,
principalmente no que se refere
ao monitoramento hidrolégico,
que ainda constituem desafios
para a implementagéo das agdes
e para os quais ainda nao fo-
ram desenvolvidos mecanismos
e instrumentos de articulagao
adequados.

BA&D — Quais as especifici-
dades, os desafios e os féruns
adequados para a gestdo de
aquiferos, a exemplo do Urucuia?

VA - Os desafios para a corre-
ta gestéo das aguas subterrane-
as estdo definidos no Programa
Nacional de Aguas Subterrane-
as (PNAS), constante do Plano
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Nacional de Recursos Hidricos
(PNRH), aprovado pelo Conselho
Nacional de Recursos Hidricos
(CNRH), e orientadores da agen-
da de aguas subterréneas da
ANA. Entre estes, em especial o
Sistema Aquifero Urucuia (SAU),
destacam-se a implementagéao
da gestao integrada de recursos
hidricos superficiais e subterra-
neos, com foco no desenvolvi-
mento dos instrumentos de ges-
tdo das aguas subterréneas, a
ampliacdo do conhecimento hi-
drogeoldgico e o fortalecimento
institucional dos 6rgéos gestores
estaduais de recursos hidricos.
O fato de a dominialidade das
aguas subterraneas ser dos es-
tados imputa-lhes a decisao de
como gerir essas aguas. No caso
do SAU, essa gestdo deve ser
compartilhada entre os seis es-
tados que usufruem do Urucuia.
Cabe ressaltar que ele ocorre na
regido dos extensos chapaddes
situados ao norte de Minas Ge-
rais, oeste da Bahia, leste de Goi-
as, extremo sul do Piaui e Mara-
nhao e sudeste de Tocantins, e
que desde o inicio dos anos 80
essa regido apresentou grande
incremento na produgao de soja,
algodao, milho, entre outras ati-
vidades agricolas. O SAU ocupa
uma area de exposi¢cao de apro-
ximadamente 142 mil km?, com
cerca de 70% da area total na
regiao oeste do estado da Bahia.
Como contribuicdo, a ANA
esta concluindo o trabalho deno-
minado Estudos Hidrogeoldgicos
e de Vulnerabilidade do Sistema

Aquifero Urucuia e Proposicdo
de Modelo de Gestdo Integrada
e Compartilhada que, entre os
resultados a serem alcancados,
propde um marco regulatério con-
junto que objetiva a preservagao
das aguas subterraneas de forma
compartilhada entre estes esta-
dos. As propostas deverao norte-
ar a gestao sustentavel do SAU,
integrando a gestdo das aguas
superficiais e subterraneas, as re-
lacdes entre os rios e os aquiferos
e as contribuicdes nas vazdes de
base dos principais rios nas regi-
oes hidrograficas do Sao Francis-
co e do Tocantins/Araguaia.

BA&D - Um dos principais
problemas de comprometimento
da qualidade das aguas é o lan-
camento in natura de esgoto do-
meéstico nos rios. Como o senhor
avalia o Programa de Compra de
Esgoto implementado pela ANA?

VA - O Programa de Despo-
luicdo de Bacias Hidrograficas
(Prodes) € um programa que
atua como ponte entre a gestao
de recursos hidricos e o setor
de saneamento. Ele visa incenti-
var a implantagao ou ampliagéo
de estagdes de tratamento para
reduzir os niveis de poluigdo em
bacias hidrograficas. Como ¢é
sabido, o Prodes paga pelo es-
goto efetivamente tratado — des-
de que cumpridas as condicdes
previstas em contrato (metas
de remogéo de carga poluido-
ra) — em vez de financiar obras
ou equipamentos. A selecao dos
empreendimentos corresponde a
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uma expectativa de contratagao,
condicionada a disponibilidade
financeira do programa. Desde
seu inicio, em 2001, o programa
contratou 55 empreendimentos
que atenderam a cerca de 5,56
milhdées de brasileiros e desem-
bolsou R$ 200,82 milhdes pelo
esgoto tratado. Esses recursos
alavancaram investimentos de
R$ 720,71 milhdes dos prestado-
res de servigcos de saneamento
na implantacéo das estagdes de
tratamento de esgotos.

O Prodes tem uma légica ino-
vadora, de pagamento por resul-
tados, que deve ser incentivada.
Seu desafio esta relacionado
principalmente a sua dissemina-
c¢ao e alcance, de maneira que
prestadores de servigos de sane-
amento em todo o pais possam
acessa-lo.

BA&D — A avaliagao do peri-
odo 2000/2008 indica que o per-
centual de esgoto sanitario trata-
do teve um acréscimo de 10,0%,
atingindo 29,9%, sendo que algo
em torno de 70,0% era langa-
do in natura no ambiente (ANA,
2012). Dados recentes dos inves-
timentos em saneamento basico
no ambito do PAC indicam que,
das 138 obras de construgéo de
rede de coleta e unidades de tra-
tamento de esgoto sanitario, 65%
encontram-se paralisadas, atra-
sadas ou nédo foram iniciadas em
fungdo de problemas diversos.
Tendo em vista esse panorama,
quais as principais alteragbes em
relagdo ao quadro de 2008?

VA - Do ponto de vista da
ANA, cabe ressaltar as oportuni-
dades e convergéncias para a efe-
tiva articulagdo entre os proces-
sos de implementacéo da Politica
de Recursos Hidricos e de Sane-
amento. A Lei 11.445, de 2007,
estabelece as diretrizes nacionais
para o saneamento basico e para
a politica federal de saneamento
basico, definindo que o titular do
servigo de saneamento deve ela-
borar o plano de saneamento ba-
sico (inciso |, art. 9°, Lei 11.445)
€ que esses planos deverao ser
compativeis com os planos das
bacias hidrograficas em que esti-
verem inseridos (§ 3¢, art. 19, Lei
11.445). Por sua vez, os planos de
recursos hidricos de bacias hidro-
graficas sdo um dos instrumentos
da Politica Nacional de Recursos
Hidricos, configurando-se como
planos que orientam a implemen-
tacao da gestéo de recursos hidri-
cos no ambito das bacias hidro-
graficas, sendo aprovados pelos
respectivos comités de bacias hi-
drograficas ou pelo CNRH, ou os
conselhos estaduais de recursos
hidricos, onde nao houver um co-
mité instalado (Resolugdo CNRH
n°® 145, de dezembro de 2012). O
Brasil apresenta 51% de seu terri-
tério atendido por planos de recur-
sos hidricos de bacias de rios de
dominio da Unido, contabilizando
4,3 milhdes de km? planejados,
abrindo uma janela de oportuni-
dade para a articulagdo com o
setor de saneamento.

A Lei 11.445 também estabe-
lece que a utilizagao de recursos
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hidricos na prestacéo de servi-
¢os publicos de saneamento ba-
sico, inclusive para disposi¢cao
ou diluicdo de esgotos e outros
residuos liquidos, é sujeita a ou-
torga de direito de uso (paragrafo
Unico, art. 4°, Lei 11.445). A ou-
torga de direito de uso de recur-
sos hidricos tem como objetivo
assegurar o controle quantitativo
e qualitativo dos usos da agua e
o efetivo exercicio dos direitos
de acesso aos recursos hidricos,
competindo a ANA outorgar, por
intermédio de autorizagdo, o di-
reito de uso de recursos hidricos
em corpos de agua de dominio
da Uniao, estando sujeitos a essa
autorizagao, dentre outros, a de-
rivacdo ou captacao de parcela
da agua existente em um corpo
d’agua para consumo final, inclu-
sive abastecimento publico, e o
langamento em corpo de agua de
esgotos e demais residuos liqui-
dos ou gasosos, tratados ou néo,
com o fim de sua diluigéo, trans-
porte ou disposigao final.

Até julho de 2011 tinham sido
outorgados no pais 6.864,57 m3/s
pela ANA e pelos estados da Fe-
deracdo, sendo que 14% dessa
vazao é destinada ao abasteci-
mento publico. Entre os usos que
alteram a qualidade de agua em
determinado corpo hidrico estao
os langamentos de efluentes liqui-
dos e gasosos, tratados ou nao,
de origem doméstica ou industrial,
sujeitos a outorga. Cabe salientar
que a ANA nao autoriza o langa-
mento de efluentes (passivel de
autorizacdo do 6rgao ambiental),
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mas sim o uso da agua para fins
de diluicao dos efluentes, apro-
priando-se de vazdes disponiveis
no corpo de agua para tal finali-
dade. Sao observadas as priori-
dades estabelecidas nos planos
de recursos hidricos, a classe em
que o corpo de agua estiver en-
quadrado e as demais restrigdes
impostas pela legislagédo, adotan-
do como parametros analisados,
para fins de autorizacdo desse
uso da agua, a temperatura, a
Demanda Bioquimica de Oxigé-
nio (DBO) e, em locais sujeitos a
eutrofizacao, o fosforo e o nitro-
génio. Nesse sentido, a ANA vem
empreendendo esforgos no sen-
tido de ampliar as oportunidades
para a articulagdo entre os pro-
cessos de implementagao da Po-
litica de Recursos Hidricos e de
Saneamento.

BA&D - Qual a avaliagdo da
ANA a respeito das politicas de
convivéncia com a seca ho se-
miarido brasileiro, no sentido de
sua efetividade, principais obsta-
culos e mudangas de paradigmas
no enfrentamento da questéo?

VA — A ANA tem participado
dos esforgcos do governo fede-
ral para a adocao de medidas
de convivéncia com a seca. As
acoes isoladas de diferentes 6r-
gaos do governo federal deram
lugar a um conjunto de medidas
articuladas, evitando redundan-
cias e otimizando a aplicagao de
recursos. Cabe dizer que a arti-
culagédo envolve também acgdes
dos governos estaduais. Além
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de articulagao, buscam-se tam-
bém a realizagdo de um planeja-
mento integrado da infraestrutu-
ra de acesso a agua, linhas de
crédito e securitizagao para miti-
gar os efeitos da seca. A manu-
tencdo da mobilizagdo de todos
os atores fora dos periodos mais
criticos e a estruturagcdo de um
sistema de aviso precoce per-
manecem como dificuldades a
serem enfrentadas.

BA&D — Em relagao ao semi-
arido brasileiro, qual a posi¢éo da
ANA quanto a implementacao do
Programa 1 Milh&o de Cisternas
(P1MC), agora incluido no Progra-
ma Brasil Sem Miséria? E quanto
ao Projeto de Transposi¢do das
Aguas do Rio S&o Francisco para
o Nordeste Setentrional?

VA - Antes de tudo, é impor-
tante mencionar alguns aspectos
do semiarido brasileiro. Nessa re-
gido destaca-se a existéncia de
dois rios naturalmente perenes e
abundantes, que sado o Rio Sao
Francisco e o Rio Parnaiba. Os
demais, na sua maioria, sdo na-
turalmente intermitentes e suas
aguas nao correm em grande
parte do periodo da estiagem.
Para garantir o0 acesso a agua
neste periodo em que nao chove
é preciso lancar mao de obras de
infraestrutura hidrica. Obras de
reservagao de agua, como agu-
des e reservatérios, armazenam
a precipitacao e as vazoes do pe-
riodo chuvoso na bacia hidrogra-
fica, a montante do ponto de ar-
mazenamento, para uso direto ou

para escoamento por certo perio-
do em trechos dos cursos d’agua
a jusante, alcangando, em alguns
casos, sua perenizagao. Ha, no
entanto, um limite para a capaci-
dade de perenizacao de trechos
de rios, dado pelas caracteristicas
hidroclimaticas da regiao.

Outra forma de suprimento de
agua é a transposicao de parte
dos recursos hidricos de bacias
hidrograficas. No caso do semi-
arido, o Projeto de Integragao do
Rio Sao Francisco (PISF) preten-
de aproveitar as disponibilidades
hidricas da Bacia do S&o Francis-
co em outras bacias do semiarido
que apresentam maior escassez
hidrica. A ANA outorgou ao Mi-
nistério da Integragdo Nacional o
direito de uso de determinado vo-
lume de aguas do Rio Sao Fran-
cisco para a execugao do projeto,
por meio da Resolugao 411/2005,
apos decisdo do CNRH.

E importante mencionar que,
para que os volumes transpos-
tos possam ser adequadamente
aproveitados, trazendo desenvol-
vimento a regido, € preciso que
haja planejamento e preparagao
dos estados e respectivos érgaos
gestores de recursos hidricos e
que as obras de infraestrutura,
como barragens, agudes e adu-
toras, tenham o seu alcance limi-
tado as regides préximas a estas
obras. A populacéo dispersa, que
reside em locais isolados ou dis-
tantes de estruturas para disponi-
bilizagao de agua, precisa de so-
lugbes localizadas e especificas,
diferentes das grandes obras de
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infraestrutura citadas. O Progra-
ma Agua para Todos, coordena-
do pelo Ministério da Integracéo
Nacional, destina-se a atender a
estas situagdes.

Quando se pretende atender,
por exemplo, a um determinado
nimero de familias em um pe-
queno raio de alcance, podem
ser adotados os denominados
sistemas simplificados, em que
um reservatorio supre varias fa-
milias (o Programa Agua Doce,
do Ministério do Meio Ambiente,
por exemplo, que considera aci-
ma de 40 familias). J&4 no caso
de agrupamentos de poucas fa-
milias ou de residéncias isola-
das, sdo necessarias solugdes
individuais para abastecimento
das necessidades basicas das
pessoas. Nesse contexto, a cis-
terna de 16 mil litros para coleta
de agua de chuva pode atender
a uma demanda ao redor de oito
litros por pessoa/dia, em média.
No caso de familias dispersas, a
cisterna tem se mostrado a solu-
¢ao mais adaptada ao semiarido.

A ANA reconhece a importan-
cia desse programa. As primeiras
12,7 mil cisternas, construidas
com patrocinio do governo fede-
ral, foram executadas por meio
do convénio ANA/Diaconia, ini-
ciado em 2001, proporcionando
sua implantacéo através de uma
politica publica, internalizan-
do o programa no governo. Em
2003, o programa foi transferi-
do ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome
(MDS), para atender um milhdo

de familias carentes dispersas
no semiarido. Em 2012, apds a
construcéo de 350 mil cisternas
no P1MC, ainda havia um déficit
de um milhdo de familias a serem
atendidas. Hoje existe um esfor-
¢o para que esse déficit diminua
rapidamente. Cabe ressaltar, no
entanto, que essas solugdes séo
dimensionadas para periodos de
estiagem tipicos do semiarido e
que, em periodos de escassez
atipica, as solugdes emergen-
ciais, como carros-pipa, nao po-
derao ser descartadas.

BA&D - Qual a avaliagdo da
ANA sobre a relagdo do pais com
0s corpos d’agua, tendo em vista
0 quadro de poluicdo e contami-
nagdo decorrente da urbaniza-
¢do, do langcamento industrial, do
langamento agricola e do desper-
dicio? Quais as principais iniciati-
vas em relagéo a necessidade de
uma educagdo ambiental ampla?

VA - A questédo da qualida-
de das aguas no Brasil ainda é
um problema que necessita de
um esfor¢o conjunto do pais, en-
volvendo a implementagao de
sistemas de saneamento, prati-
cas conservacionistas de solo e
agua no meio rural, maior efici-
éncia no uso da agua e a disse-
minacdo de informacao para o
cidadao sobre bons habitos de
consumo e de trato com a agua.
A titulo de informacéo, conside-
rando os valores médios do indi-
ce de Qualidade das Aguas (IQA)
em 2010, observaram-se condi-
¢ao 6tima em 6% dos pontos de

Bahia anal. dados, Salvador, v. 23, n. 2, p.283-290, abr./jun. 2013

monitoramento da qualidade da
agua no pais; boa em 75%; regu-
lar em 12%; ruim em 6%, e péssi-
ma em 1%. Os pontos de monito-
ramento cujos valores medios de
IQA levaram a sua classificagao
como “ruins” ou “péssimos” fo-
ram, na sua maioria, detectados
em corpos hidricos que atraves-
sam areas urbanas densamen-
te povoadas, como regides me-
tropolitanas das capitais e das
grandes cidades do interior, e em
regioes fortemente industrializa-
das. Este fato deve-se a grandes
cargas de efluentes ou esgotos
domeésticos langados in natura
nos corpos hidricos. A ANA vem
atuando em diversas frentes,
contribuindo nesse esforgo de di-
minuigdo do passivo relacionado
a qualidade das aguas. No meio
urbano, o Prodes é um exemplo,
jé no meio rural o Programa Pro-
dutor de Aguas contribui para a
implementacgdo de arranjos indu-
tores de praticas conservacionis-
tas de solo e agua. Além disso,
a implementacéao de sistemas de
outorga e da cobranga pelo uso
da agua bruta, conforme ja co-
mentado anteriormente, contri-
bui na racionalizagéo do uso da
agua pelos setores usuarios. Por
fim, é importante mencionar que
a ANA entende que o avango na
implementagédo da gestao dos
recursos hidricos passa pela
formacéao de recursos humanos
e, por isso, atua fortemente na
capacitacdo. Os atores envol-
vidos com o Sistema Nacional
de Gerenciamento dos Recursos
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Hidricos (Singreh) sédo de dife-
rentes formagdes e requerem
conhecimentos, habilidades e
atitudes em diversos campos do
conhecimento, desde areas mais
técnicas como a hidrologia ou se-
guranga de barragens, como tam-
bém aquelas ligadas as questbes
de planejamento, politicas publi-
cas, organizagao social e gestao
de conflitos. Trata-se de temas
variados e em niveis de conheci-
mento distintos, desde formagao
basica até conteudos especia-
lizados em nivel de pods-gradu-
acao. O publico-alvo das acdes
de capacitagao promovidas pela
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ANA é constituido por gestores
dos 6rgéos de recursos hidricos,
liderangcas e membros de orga-
nismos de bacia, usuarios de re-
cursos hidricos, além de forma-
dores de opinido e o publico em
geral, com énfase na populagao
jovem. Além disso, as agbes de
capacitagao da ANA consideram
também gestores de paises es-
trangeiros que tém acordos de
cooperagao com o Brasil, em es-
pecial paises fronteiricos da Amé-
rica Latina e de lingua portugue-
sa. Desde a criagao da ANA, em
2000, houve a preocupagao em
atuar na capacitagao de recursos

humanos em gestao de recursos
hidricos. A ANA capacitou cerca
de dez mil pessoas no periodo
2001 a 2010 e 0 mesmo nume-
ro de pessoas apenas nos anos
2011 e 2012, devido ao inicio da
implementagcao sistematica de
cursos na modalidade a distan-
cia. Sao implementados cursos
sobre uso racional da agua na ir-
rigagao, curso de especializagao
em elaboragado e gerenciamento
de projetos para a gestado munici-
pal de recursos hidricos, diversos
cursos a distancia e presenciais,
de media training e de producao
de videos educativos.

Entrevista concedida no dia 28 de junho de 2013,
por e-mail, a Antdnio José Cunha Carvalho de Freitas.
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Avaliacao do manejo e uso
da agua de cisternas em
comunidades baianas
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Salomao de Sousa Medeiros**
Manuel Dias da Silva Neto***

Resumo

O objetivo deste estudo foi investigar o manejo e o uso da agua pluvial armazenada em
cisternas de localidades rurais nos municipios de Campo Formoso e Filadélfia, ambos
localizados no semiarido da Bahia. Com apoio do sindicato rural e da comunidade local
da zona rural dos dois municipios, foram aplicados questionarios semiestruturados a
moradores de 99 residéncias dessas localidades. Em consonéncia com os resultados
verifica-se que atitudes como: descarte das primeiras aguas de chuva, limpeza do te-
Ihado, das calhas e da cisterna, uso de bomba manual para retirada da agua, além do
tratamento a base de tecnologias simples, como o Solar Water Disinfection (Sodis)
— método que consiste em colocar agua em garrafas PET transparentes e deixa-las
expostas aos raios ultravioletas do sol com objetivo de eliminar os coliformes existen-
tes na agua —, poderao melhorar significativamente a qualidade da agua armazenada
nas cisternas. A¢des educacionais direcionadas para melhorar o manejo e a qualidade
da agua armazenada nas cisternas podem ser realizadas através de oficinas, projetos
escolares, seminarios e palestras voltados para a seguranga hidrica, focando principal-
mente o publico infantil (criangas).

Palavras-chave: Estiagem. Recursos hidricos. Tecnologias socialmente apropriadas.

Abstract

The aim of this study was to investigate the management and use of rainwater stored in
cisterns in rural locations in the municipalities of Campo Formoso and Filadélfia, both
located in the semi-arid region of Bahia. With support from the rural union and the local
community of the rural zone of the two municipalities, semi-structured questionnaires
were conducted in 99 households in these localities. In line with the results, attitudes
appear, such as: disposal of the first rainfall, cleaning of the roof, gutters and cistern,
use of hand pump for water removal, as well as treatment based on simple technologies,
like Solar Water Disinfection (Sodis) — method that consists of putting water in transpar-
ent PET bottles and leaving them exposed to the ultraviolet rays from the sun in order
to eliminate the coliforms present in the water —, can significantly improve the quality
of water stored in cisterns. Educational activities aimed at improving the management
and quality of water stored in the tanks can be carried out through workshops, school
projects, seminars and lectures about water security, mainly focusing on the young
audience (children).

Keywords: Drought. Water resources. Socially appropriate technologies.
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AVALIACAO DO MANEJO E USO DA AGUA DE CISTERNAS EM COMUNIDADES BAIANAS

INTRODUGAO

Em virtude dos longos periodos de estiagem
vivenciados na regido Nordeste, principalmente no
semiarido baiano, a populagéo vitima da seca tem
buscado meios de convivéncia com essa realidade,
a qual foi, durante muito tempo, considerada como
a principal responsavel pelas precarias condigdes
de vida dos sertanejos, levando-os a intensificarem
0 processo de éxodo rural que ainda perdura no
interior da regidao Nordeste.

A populagdo desses locais, em geral mulheres e
criangas, € obrigada a caminhar longos percursos
até o manancial mais préximo, levando para casa,
em recipientes pesados (potes, latas, tonéis etc.),
uma agua com qualidade, muitas vezes, inadequa-
da para consumo humano. Porém, como a agua
obtida & a unica fonte disponivel, os moradores da
regido sao obrigados a consumi-la, muitas vezes,
sem qualquer tipo de tratamento, em virtude do des-
conhecimento do que essa atitude pode acarretar
para sua saude e a da prépria familia.

Os problemas que surgem como consequéncia
da rotina do transporte pessoal de latas d’agua ad-
vindas das fontes de agua disponiveis nas localida-
des sao inumeros: desconforto fisico, comprome-
timento do desenvolvimento, no caso de criangas,
além de elevado numero de casos de doengas de
veiculagao hidrica. De cada quatro mortes de crian-
¢as na regido, estima-se que uma € devida a diar-
reia causada por agua contaminada (BRASIL,2013).

Para atender a necessidade hidrica da popula-
¢ao, buscam-se solugdes alternativas de abasteci-
mento de agua, como agudes, barragens subterra-
neas, pogos, carros-pipa, dentre outros. A Portaria
MS n° 518, de 25 de margo de 2004 (BRASIL,
2004), preconiza que a agua das solucbes alter-
nativas esta sujeita a vigilancia da qualidade para
verificar se ha riscos a saude pelo seu consumo
ou se atende aos padrdes da norma, para s6 entao
assegurar a condigao de potabilidade.

Dentre as alternativas para as comunidades
que nao dispdéem de rede de abastecimento de
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agua, destaca-se a captagao de agua pluvial que
vem tornando-se, também, uma medida estratégi-
ca para o desenvolvimento social e econdmico da
regido semiarida. A coleta da agua pluvial consiste
em uma tecnologia popular existente em muitas
partes do mundo, em especial nas regides aridas e
semiaridas. Esta pratica foi adotada independente-
mente em diversas partes do mundo e em diferen-
tes continentes ha milhares de anos, sendo usada
e difundida especialmente em regides semiaridas
nas quais as precipitagdes pluviométricas ocorrem,
apenas, durante poucos meses e em locais distin-
tos (GNADLINGER, 2011).

Mesmo com as vantagens advindas do uso
da tecnologia de armazenamento de agua pluvial
em cisternas, estudos revelaram a importancia do
monitoramento de caracteristicas fisico-quimicas
e microbioldgicas referentes a qualidade da agua
armazenada (PALHARES; GUIDONI, 2012). Entre-
tanto, apesar de o Brasil ter iniciado a regulamen-
tacdo da qualidade da agua na década de 1970
(FREITAS; FREITAS, 2005), a legislacao brasileira
ainda nao trata especificamente das aguas pluviais
(LEUCK, 2008).

Com o intuito de disseminar a técnica de capta-
¢ao de agua de chuva em cisternas na regiao se-
miarida brasileira, muitos programas foram e estao
sendo desenvolvidos por organizagdes ndo gover-
namentais (ONG) e pelo governo federal, no sentido
de disponibilizar uma alternativa para a populagao
que tem dificuldade de obtencéo de agua para con-
sumo diario.

Com base neste contexto, Luna e outros (2011)
relatam que, a partir de julho de 2003, iniciou-se o
Programa de Formagéo e Mobilizacdo Social para
a Convivéncia com o Semiarido: um Milhdo de Cis-
ternas Rurais (P1MC), que vem desencadeando um
movimento de articulagao e de convivéncia susten-
tavel com o ecossistema do semiarido através do
fortalecimento da sociedade civil, da mobilizagao,
do envolvimento e da capacitagao das familias, com
uma proposta de educagdo processual. O referi-
do programa foi criado com o intuito de beneficiar
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cerca de cinco milhées de pessoas em toda a re-
gido semiarida, disponibilizando agua potavel para
beber e cozinhar, com a construgdo de cisternas
de placas, sendo que essas cisternas propiciam as
familias assistidas mais independéncia e autonomia
na obtencéo da agua de qualidade, além de melho-
rar a saude e a qualidade de vida.

Entretanto, apesar de as cisternas representa-
rem uma opg¢ao de sobrevivéncia para as popula-
¢oes rurais, observa-se que, se ndo houver maior
acompanhamento e controle da qualidade da agua
depositada nesses reservatorios, o que seria uma
solugédo podera tornar-se um problema que, sem
duvida, comprometeria a saude publica.

Tendo em vista esta observacao durante o pro-
cesso de captagdo de agua pluvial, medidas como
o desvio da primeira chuva e a instalacao de fil-
tros antes da cisterna podem reduzir ndo apenas a
contaminacgao microbioldgica, mas também os pa-
rametros fisico-quimicos da agua. Ao serem incor-
porados ao sistema de captagado de agua de chuva,
esses aparatos retiram grande parte das sujeiras
presentes na atmosfera, principalmente na superfi-
cie de captagao, melhorando a qualidade da agua
de chuva a ser consumida.

Portanto, para manter a qualidade da agua ar-
mazenada e garantir a seguranga hidrica para o
consumo, deve-se realizar um trabalho conjunto
e intensivo por parte das ONG responsaveis pela
construcao das cisternas e das autoridades publicas
de maior acesso a populagao, no sentido de efetuar
a vigilancia da qualidade da agua utilizada no meio
rural e, principalmente, implementar agdes que vi-
sem ao esclarecimento dessa populacao, a fim de
mudar seu comportamento (AMARAL et al., 2003).
Para Silva (2006), a participagao de profissionais
da saude, religiosos, professores, representantes
de ONG e liderangas locais, neste aspecto, séo de
suma importancia visto que se trata de pessoas
conhecidas e respeitadas no municipio, que estao
sempre em contato com a populagdo do meio rural.

Percebe-se, entao, que o campo de pesquisas
para a melhoria das técnicas e da qualidade da
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agua de chuva captada ainda € amplo, apesar de
estar sendo explorado, tanto em paises desenvol-
vidos quanto nos paises em desenvolvimento, por
ser uma alternativa que pode auxiliar milhdes de
pessoas a conviverem com a escassez hidrica e
minimizar o impacto de outros problemas, como as
enchentes.

Ante o exposto objetivou-se investigar o manejo
e 0 uso da agua pluvial armazenada em cisternas
de localidades rurais nos municipios de Campo For-
moso e Filadélfia, ambos localizados no semiarido
da Bahia.

MATERIAL E METODOS

O presente trabalho foi desenvolvido nos povo-
ados de Tiquara e Umburana de Cheiro, perten-
centes aos municipios de Campo Formoso e Fila-
délfia, respectivamente. O Cartograma 1 mostra a
localizagao desses dois municipios no contexto do
estado da Bahia.

{

Legenda:
Il Campo Formoso

M Filadélfia

Cartograma 1

Localizagdao dos municipios de Campo Formoso e
Filadélfia no mapa do estado da Bahia

Fonte: Adaptado de Cidades (2013).
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O municipio de Filadélfia apresenta latitude
10°44°34” sul e longitude 40°07°’55” oeste, estando
a uma altitude média de 424 metros acima do nivel
do mar, com uma populacao estimada, em 2010, de
16.740 habitantes. Com precipitacdo média anual
em torno de 850 mm e temperatura média em tor-
no de 32 °C, esta localizado na regido do Piemonte
da Diamantina do estado da Bahia, limitando-se, a
leste, com o municipio de ltiuba; ao sul, com Pon-
to Novo; a oeste, com Pindobagu, e, ao norte, com
Anténio Gongalves e Senhor do Bonfim. O acesso
a partir de Salvador é efetuado pelas rodovias pavi-
mentadas BR-324, BR-116 e BR-407, num percurso
total de 344 km.

Filadélfia apresenta tipo climatico semiarido e
seco, por vezes subumido; o municipio esta englo-
bado no denominado Poligono das Secas, sujeito a
prolongados periodos de estiagem; seus solos séo,
essencialmente, latossolos distroficos, planossolos
e luvissolos eutréficos; a vegetagéo, pouco varia-
vel, esta distribuida entre os tipos caatinga arborea
aberta (com palmeiras) e contato caatinga-floresta
estacional (COMPANHIA DE PESQUISA E RE-
CURSOS MINERAIS, 2005).

O municipio de Campo Formoso possui uma
populacao de 66.616 habitantes, com densidade de
9,18 hab./km?, ocupando uma area de 7.258,676 km?;
a sede municipal esta distante da capital do estado
413 km (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATISTICA, 2010). O municipio esta localizado
na latitude 10°05’00” sul e longitude 40°32°00” oeste
e apresenta altitude média de 791 m.

Regionalmente, Campo Formoso apresenta va-
lores de indice, precipitagao total anual entre 600 e
1.200 mm. As temperaturas meédias anuais variam
entre 20 e 24,5 °C e a média pluviométrica anual é de
700 mm. A deficiéncia hidrica apresenta indice anual
de 350 mm, com seis meses de déficit hidrico ao
ano, caracterizando-se regionalmente, dentro do cli-
ma semiarido, como mesoclima do tipo médio a alto.

O estudo foi realizado nas localidades de Tiqua-
ra (Campo Formoso) e Umburana de Cheiro (Fila-
délfia), nas quais a maioria das residéncias possuia
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cisternas tipo placas (Figura 1), construidas a base
de argamassa de cimento pré-moldadas, com ca-
pacidade de armazenamento de 16 mil litros, ou
seja, 0 mesmo modelo adotado pelo programa um
milhdo de cisternas (P1MC).

Figura 1
Cisternas tipo placas utilizadas para armazenar
agua de captacgao pluvial

Fonte: Manuel Dias da Silva Neto (2013).

Com apoio do sindicato rural e da comunidade
local da zona rural dos dois municipios, foram apli-
cados questionarios semiestruturados em 99 resi-
déncias, com o intuito de diagnosticar a qualidade,
0 manejo e o uso da agua das cisternas de posse
das familias contempladas com essa tecnologia
(cisternas).

Os questionarios foram aplicados entre outubro
de 2012 e margo de 2013, sendo 41 dos questiona-
rios aplicados na localidade de Umburana de Chei-
ro (Filadélfia) e 58, em Tiquara (Campo Formoso).
Em todas as residéncias avaliadas foi selecionado
o chefe da familia para participar da pesquisa e res-
ponder as perguntas do questionario.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Caracterizacado das areas da pesquisa

O Grafico 1 relaciona o numero de residéncias
que dispdem de agua encanada nas localidades

Bahia anal. dados, Salvador, v. 23, n. 2, p.291-302, abr./jun. 2013
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A

Tiquara (Campo Formoso)

B s [ NAO

Grafico 1

86,2%

B

Umburana de Cheiro (Filadélfia)

10%

90%

B s

7 NAO

Disponibilidade de agua encanada nas localidades de Tiquara em Campo Formoso (A)
e Umburana de Cheiro em Filadélfia (B) — Bahia

Fonte: Elaboragéo propria (2013).

estudadas; pode-se observar que 86,2% dos domi-
cilios no Povoado de Tiquara possuem agua enca-
nada (Grafico 1A), enquanto apenas 10% dos domi-
cilios do Povoado de Umburana de Cheiro (Grafico
1B) tém acesso a esta.

Este baixo indice de domicilios com acesso a
agua encanada no Povoado de Umburana de Chei-
ro pode estar associado a dispersao das residén-
cias nessa comunidade, quando comparada com a
distribuicao residencial do Povoado de Tiquara, que
possui um contingente aglomerado significativo. A
partir desta reflexdo percebe-se que se torna muito
dificil implantar sistemas coletivos de abastecimen-
to de agua em boa parte das comunidades rurais,
tendo em vista que, na maior parte delas, a disper-
sao das residéncias € elevada quando comparada
com os centros urbanos. Esses resultados reforgcam
a necessidade de agbes governamentais a fim de
fomentar, estimular e incentivar a captagcéo de agua
de chuva em areas rurais dos municipios baianos.

Observam-se, no Grafico 2, as fontes de recurso
pelas quais as cisternas foram adquiridas pela co-
munidade: no povoado de Tiquara (Grafico 2A), 88%
das familias construiram as cisternas com recursos
proprios e 12% das familias foram contempladas
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por acdes de iniciativas governamentais. Essas
informagdes evidenciam que os moradores dessa
comunidade ainda carecem de assisténcia e poli-
ticas publicas voltadas para a convivéncia com a
escassez hidrica. Para Diniz e Piraux (2011), o gran-
de desafio na atual conjuntura € entender como a
nocgao de convivéncia com o semiarido tem influen-
ciado, pouco a pouco, a construgao de politicas e
acOes publicas baseadas justamente nessa nogao
(convivéncia com o semiarido).

Ja no Povoado de Umburana de Cheiro (Gra-
fico 2B) constatou-se que 51% das familias foram
contempladas por agdes de iniciativas governa-
mentais, 29% obteve ajuda através de associa-
¢coes e 20% delas construiram as cisternas através
de recursos proéprios.

Apesar de a escassez de agua no semiarido
constituir um grave problema para a regido, ndo se
pode atribuir ao fenémeno climatico da seca todas
as dificuldades e utiliza-lo para justificar o perma-
nente estado de miséria do sertanejo. E preciso co-
nhecer todos os fatores que influenciaram e influen-
ciam as politicas publicas que visam equacionar os
problemas do sertdo, especialmente quando estes
estdo ligados a escassez relativa de agua.
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A

Tiquara (Campo Formoso)

88%

B Recursos préprios
[ ] Associagao
Governo

Grafico 2

B

Umburana de Cheiro (Filadélfia)

0,
51%—— 20%

29%

B Recursos préprios
[ ] Associagao
Governo

Fonte de recursos para aquisi¢ao das cisternas nas localidades de Tiquara em Campo Formoso (A)

e Umburana de Cheiro em Filadélfia (B) — Bahia
Fonte: Elaboragéo prépria (2013).

Dentre as varias formas de convivéncia e ameni-
zagao desta situagao vé-se a questao das cisternas
como uma maneira de convivio com a seca, porém,
estas devem ser feitas de forma orientada, respei-
tando requisitos de elaboragdo, contemplagéo e
saude bastante rigorosos, para que néo venham a
servir até mesmo a conflitos sociais e politicos na
disputa pelo poder.

Manejo e tratamento de agua nas cisternas

A Tabela 1 apresenta resultados referentes
a percepcgao das familias quanto ao manejo e ao
tratamento da agua armazenada nas cisternas

Tabela 1

dos povoados de Tiquara e Umburana de Cheiro,
nos municipios de Campo Formoso e Filadélfia,
respectivamente.

De acordo com a Tabela 1, 92% dos domicilios
do povoado de Tiquara fazem descarte das pri-
meiras aguas de chuva, enquanto no povoado de
Umburana de Cheiro apenas 27% fazem uso desta
pratica. Souza e outros (2011) demonstraram, em
trabalho realizado no agreste pernambucano, que o
dispositivo de descarte das primeiras aguas de chu-
va, instalado na vila de casas conjugadas, mostrou-
-se eficiente na redugéo das concentragdes dos pa-
rametros fisico-quimicos e bacterioldgicos da agua
armazenada nas cisternas.

Manejo e tratamento de agua das cisternas nos povoados de Tiquara e Umburana de Cheiro,
nos municipios de Campo Formoso e Filadélfia — Bahia

Manejo e tratamento da agua da cisterna (Cam:?:z:?noso) Umblz;?lr;‘a’g;;heiro
Descarte das primeiras aguas 92% 27%
Limpeza do telhado A47% 37%
Limpeza da cisterna 98% 95%
Colocagao de peixe dentro da cisterna 41% 49%
Algum tipo de tratamento antes de ingerir 93% 71%

Fonte: Elaboragéo prépria (2013).
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Ainda de acordo com a mesma tabela verifica-
-se que 53% e 63% dos entrevistados nao realizam
a limpeza dos telhados das residéncias nos Povo-
ados de Tiquara e Umburana de Cheiro, respecti-
vamente. Este procedimento
de limpeza pode, quando
realizado corretamente, ga-
rantir menor acumulo de su-
jeiras e, consequentemente,
diminuir a contaminagao da
agua armazenada na cisterna.

Procedimentos inerentes ao manejo e ao trata-
mento de agua das cisternas para consumo huma-
no ainda sao incipientes, motivo pelo qual a pro-
babilidade de proliferagdo de fungos, verminoses
e bactérias na agua armazenada torna-se elevada.

Verifica-se que mais de 95% dos domicilios fa-
zem a limpeza das cisternas (Tabela 1), entretanto,
esta pratica realizada isoladamente n&o evita a con-
taminagdo da agua armazenada na cisterna; faz-se
necessaria também a limpeza das calhas, tubula-
¢des de condugdao e area de captacao (telhado).

Quanto a criagéo de peixes dentro das cisternas
com objetivo de controlar as larvas de mosquitos
(Tabela 1), observa-se que uma parcela significa-
tiva das comunidades (41% e 49%) faz uso des-
sa pratica. Tais familias acreditam que os peixes
alimentam-se das larvas de mosquito que possam
se desenvolver na cisterna. Silva e Almeida (2012)
verificaram que os moradores da cidade de Mogei-
ro, na Paraiba, também utilizam peixes (piabas da
espécie Leporinus friderici) para auxiliar no trata-
mento da agua armazenada nas cisternas. Segun-
do estudos realizados, peixes podem ser usados no
controle de larvas de mosquitos, principalmente da
dengue Aedes aegypti, em cisternas (CAVALCANTI
et al., 2007); no entanto, peixes carregam bactérias
e protozoarios e podem colocar em risco a saude
das familias (CHADEE, 1992).

Analisando-se a compreensdo das familias
quanto a realizagdo do tratamento da agua da cis-
terna antes de ingerir (Tabela 1), verificou-se que
ambas as comunidades se preocupam com essa
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Procedimentos inerentes ao
manejo e ao tratamento de agua
das cisternas para consumo
humano ainda sao incipientes

pratica, sendo esta atitude mais evidenciada no Po-
voado de Tiquara, onde 93% das familias fazem al-
gum tipo de tratamento na agua antes de beber. Em
pesquisa conduzida no semiarido paraibano, Luna
e outros (2012) verificaram
que a maioria (80%) das fa-
milias entrevistadas afirmou
que trata a agua de beber da
cisterna com cloro.

Silva (2013), com objetivo
de avaliar a eficiéncia da radiagao solar ultraviole-
ta (Sodis) no tratamento da agua armazenada em
cisterna na regiao de Senhor do Bonfim, Bahia, ve-
rificou que esta técnica é viavel para o tratamen-
to microbiolégico de pequenas quantidades de
agua destinadas ao consumo humano em escala
domeéstica.

Embora a captacdo e o armazenamento da
agua pluvial para os periodos sem precipitagéo vi-
sem colocar agua a disposi¢ao da populagao, o fato
€ que o aproveitamento das aguas das chuvas pode
ser considerado uma alternativa para os periodos
prolongados de estiagem. Em contrapartida, aquilo
que muitas vezes parece ser a solugao de uma de-
manda acaba tornando-se um problema passivel de
comprometer a saude das familias, como é o caso
daquelas que fazem uso da agua das cisternas,
mas nao avaliam sua qualidade.

Compreende-se que essas comunidades preci-
sam ter acesso a agdes educativas, no intuito de
obter maior assisténcia e instrugdo sobre o uso ra-
cional da agua captada nas cisternas, bem como ao
procedimento de tratamento desta, tendo em vis-
ta que tal recurso hidrico pode tornar-se um meio
transmissor de patologias.

Uso da agua das cisternas pelas familias

A Tabela 2 apresenta os resultados referen-
tes ao uso de agua das cisternas pelas familias
nos povoados de Tiquara e Umburana de Cheiro,
nos municipios de Campo Formoso e Filadélfia,
respectivamente.
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Tabela 2
Uso de agua das cisternas pelas familias nos povoados de Tiquara e Umburana de Cheiro, nos municipios

de Campo Formoso e Filadélfia — Bahia

Beber
Cozinhar

Outras finalidades

7% 37%
7% 41%
86% 22%

Fonte: Elaboragéo propria (2013).

De acordo a Tabela 2 pode-se observar que 14%
dos moradores do Povoado de Tiquara utilizam a
agua armazenada nas cisternas para beber e cozi-
nhar enquanto, no Povoado de Umburana de Chei-
ro, 78% dos moradores utilizam a agua armazenada
nas cisternas para esses fins (beber e cozinhar). Os
resultados referentes ao Povoado de Umburana de
Cheiro corroboram com Tavares (2009) que, em es-
tudos realizados no semiarido paraibano para ava-
liacdo da qualidade da agua armazenada em cis-
ternas, verificou que 67,5% das familias declararam
priorizar a agua da cisterna para beber e cozinhar.

A Tabela 3 apresenta os resultados referentes
aos problemas relacionados a saude dos residentes
nos povoados de Tiquara e Umburana de Cheiro,
nos municipios de Campo Formoso e Filadélfia,
respectivamente.

Tabela 3

(Tabela 3) no Povoado de Tiquara ja tiveram ocor-
réncia de diarreia; dentre essas ocorréncias, 80%
das vitimas s&o criancas entre 0 e 10 anos de idade,
e apenas 20% sao adolescentes e/ou adultos.
Esses resultados reforcam a importancia do
desenvolvimento de um trabalho de educagéo am-
biental e saude publica, além da necessidade de
um acompanhamento maior por parte de agentes
de saude local no que concerne a seguranca hi-
drica. Percebe-se também a necessidade de ado-
¢oes de medidas de prevengdo de doengas vei-
culadas pela agua e intervengdes que busquem
promover a saude desta populagéo, sobretudo das
criancas (JOVENTINO et al., 2010).
Xavier et al. (2011) concluiram que parte da alta
contaminagao microbioldgica da agua pluvial arma-
zenada em cisternas pode estar relacionada a falta

Problemas relacionados a saude das familias nos povoados de Tiquara e Umburana de Cheiro,

nos municipios de Campo Formoso e Filadélfia — Bahia

Casos de diarreia na familia anualmente
Criangas de 0 a 10 anos com diarreia

Adolescentes e adultos com diarreia

9% 1%
80% 88%
20% 12%

Fonte: Elaboragéo propria (2013).

Observam-se, na Tabela 3, a frequéncia de ca-
sos de diarreia e o publico mais atingido por esse
distdrbio gastrointestinal em fungéo da veiculagado
hidrica; verifica-se que 71% dos entrevistados no
municipio de Umburana de Cheiro ja tiveram ocor-
réncia de diarreia; dentre essas ocorréncias, 88%
das vitimas s&o criancas entre 0 e 10 anos de idade,
e apenas 12% sao adolescentes e/ou adultos. Ve-
rifica-se, ainda, que apenas 9% dos entrevistados
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de educacéo sanitaria e de um sistema adequado
de esgotamento sanitario.

Vulnerabilidade do sistema
Verifica-se que 29% das cisternas do Povoado
de Tiquara nunca encheram. A situacdo é muito

mais agravante no Povoado de Umburana de Chei-
ro, visto que 98% das cisternas daquela localidade
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nunca encheram totalmente s6 com agua das chu-
vas. Resultados divergentes foram encontrados
por Silva e outros (2012) que afirmam que 92% das
familias do sertdo paraibano dizem que as chuvas
sao suficientes para encher as cisternas.

Alguns fatores podem ter influenciado para
que muitos desses reservatorios nunca tenham
sido cheios somente com agua de chuva; um de-
les pode estar associado as patologias das cons-
trucdes dos sistemas de captagado, condugao e
armazenamento de agua de chuva nas residén-
cias rurais (RIBAS; SOUZA, 2007). Outro fator
que pode influenciar esses resultados (Grafico 3)
esta relacionado as precipitagdes locais dos ulti-
mos anos, como, por exemplo, em 2012, para o
municipio de Filadélfia, em que a precipitacdo em
torno de 126 mm esteve muito abaixo da média
histérica que é de 850 mm anuais, e para 0 mu-
nicipio de Campo Formoso, que acumulou, nesse
mesmo ano, 544 mm, o que pode ter influenciado
a discrepancia dos resultados (29% e 2%) entre
as duas localidades.

O Grafico 4 apresenta o percentual de vezes em
que as cisternas ja foram abastecidas com aguas
oriundas de carros-pipa nas localidades de Tiquara

A

Tiquara (Campo Formoso)

71%

B s [ NAO

Grafico 3

e Umburana de Cheiro. Conforme o Grafico 4A,
14% das familias no Povoado de Tiquara afirmam ja
ter abastecido as cisternas através de carros-pipa;
ja no Povoado de Umburana de Cheiro, esse per-
centual sobe para 38%.

A forma de abastecimento, armazenamento e
tratamento da agua coletada séo fatores determi-
nantes para sua adequagao ao consumo humano
e, em assim, faz-se necessario que, independen-
temente dos fatores analisados, haja maior assis-
téncia dos 6rgdos competentes, tendo em vista o
comprometimento com a saude publica.

CONCLUSOES

1. No que se refere a disponibilidade de agua en-
canada nas localidades estudadas observou-se
que esta variavel esta diretamente relacionada a
densidade habitacional e que a maior parte das
familias na comunidade de Umburana de Cheiro
(Filadélfia) prioriza a 4gua das cisternas para be-
ber e/ou cozinhar, enquanto que, na comunidade
de Tiquara (Campo Formoso), a agua é utilizada
para outras finalidades.

B

Umburana de Cheiro (Filadélfia)

2%

98%

B sv

7 NAO

Recarga das cisternas somente com agua da chuva nas localidades de Tiquara,
em Campo Formoso (A), e Umburana de Cheiro, em Filadélfia (B) — Bahia

Fonte: Elaboragéo prépria (2013).
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Grafico 4
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Umburana de Cheiro (Filadélfia)

38%—

62%

B Aguade chuva
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Tipo de abastecimento das cisternas nas localidades de Tiquara, em Campo Formoso (A)
e Umburana de Cheiro, em Filadélfia (B) — Bahia

Fonte: Elaborag&o prépria (2013).

2. Quanto ao quesito manejo e tratamento de agua
armazenada nas cisternas, verificou-se que a
comunidade de Tiquara (Campo Formoso) reali-
za essas praticas com maior frequéncia quando
comparada com a comunidade de Umburana de
Cheiro (Filadélfia), reflexo disso é o baixo indice
de diarreia nessa comunidade.

3. Atitudes como: descarte das primeiras aguas
de chuva, limpeza do telhado, das calhas e da
cisterna, uso de bomba manual para retirada da
agua, além do tratamento a base de tecnologias
simples, como o Sodis (método que consiste
em colocar agua em garrafas PET transparen-
tes e deixar expostas aos raios ultravioletas do
sol com objetivo de eliminar os coliformes exis-
tentes na agua), podem melhorar significativa-
mente a qualidade da agua armazenada nas
cisternas.

4. O apoio e as agdes governamentais sao neces-
sarias, a fim de fomentar, estimular e incentivar a
captacao de agua de chuva em areas rurais dos
municipios baianos.

5. As comunidades, através dos programas de ex-
tensao e educacgao das instituicbes publicas e
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organizagbes ndo governamentais, precisam
ter acesso as agdes educativas no intuito de
obter maior assisténcia e instrugao sobre ma-
nejo, tratamento e uso racional da agua capta-
da nas cisternas.

6. Acbes educacionais direcionadas para melhorar
0 manejo e a qualidade da agua armazenada
nas cisternas podem ser realizadas através de
oficinas, projetos escolares, seminarios e pales-
tras voltados para a seguranca hidrica, focando
principalmente o publico infantil.

7. As criancas sdo a maior parte das vitimas de
doencga por veiculagao hidrica nas comunida-
des estudadas.

8. As precipitagdes locais e a recarga das cisternas
com carros-pipa destacam-se como fatores que
aumentam a vulnerabilidade do sistema de cap-
tacédo de agua pluvial.
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A producao de etanol: uma
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reducao do consumo de agua
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Resumo

O desperdicio da agua nos processos produtivos de etanol é uma realidade e re-
presenta preocupagao para especialistas e ambientalistas. A produgado de etanol em
2011/12 alcangou a cifra de 22.682 mil m3. Em 2012, as vendas de veiculos totalflex
corresponderam a 90% das vendas internas de automéveis no pais. O Brasil é pionei-
ro na produgao de etanol. Na década de 70, com a eclosao do | Choque do Petréleo, o
pais langou um ambicioso programa de produgao de etanol, o Programa Nacional do
Alcool (Pré-Alcool). Apesar do dominio do modo de produgéo de etanol, & importante
considerar as particularidades quanto ao uso adequado e eficiente da agua. O referido
estudo faz uma andlise da cadeia produtiva de etanol e das principais estratégias para
a redugdo do consumo de agua. A metodologia adotada baseou-se em referencial
bibliografico e em estudos técnicos que discutem o assunto. Os resultados mostram
que a economia de uso da agua ocorre de forma significativa quando existe o reapro-
veitamento da agua utilizada pelos condensadores multijatos e dos vapores liberados
nesta etapa de producgao.

Palavras-chave: Cana-de-agucar. Etanol. Consumo de agua. Sustentabilidade.

Abstract

Wasting water in the production process of ethanol is a real concern for experts and
environmentalists. Ethanol production in 2011/12 reached the value of 22,682,000 m3.
In 2012, totalflex vehicle sales accounted for 90% of domestic car sales in the country.
Brazil is a pioneer in the production of ethanol. In the 70s, with the outbreak of the First
Oil Shock, the country launched an ambitious program to produce ethanol, the National
Program of Alcohol (Pré-Alcool). Despite the dominance of the mode of production of
ethanol, it is important to consider the constraints for the proper and efficient use of
water. This study analyzes the ethanol production chain and the main strategies for re-
ducing water consumption. The methodology adopted was based on theoretical founda-
tions and technical studies that discuss the matter. The results show that the economy
of water use occurs significantly when there reuse of the used water by the multi-jet
condensers and the steam released at this stage of production.

Keywords: Sugar cane. Ethanol. Water consumption. Sustentability.
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INTRODUGAO

No inicio da década de 70, a eclosao da crise
mundial do petréleo impulsionou a busca de fontes
alternativas de energia, de forma a garantir o su-
primento energético e o crescimento econémico.
Diante desse cenario de grande dependéncia eco-
ndmica do combustivel féssil, o etanol passou a se
destacar como uma fonte sustentavel de energia.

O etanol (C,H,OH) pode ser oriundo da cana-
-de-acgucar. No Brasil, € empregado como combus-
tivel automotivo em duas modalidades: 1) alcool
hidratado, utilizando 7% de agua na mistura (por
exemplo, o usado em carros flex fuel), e 2) alcool
anidro com, no maximo, 0,7% de agua na mistura.
O seu processo industrial ocorre pela fermentacao
e advém da utilizagcao de leveduras que sao classi-
ficadas como agentes biolégicos e que permitem a
aquisicao do etanol em baixas concentragdes, sen-
do imprescindivel a retirada do excesso de agua por
meio da destilacdo (RODRIGUES, 2010).

Segundo Bacchi (2006), o etanol tem sido indi-
cado pela comunidade internacional como uma das
solugdes aceitaveis as dificuldades ambientais, en-
fatizando-se como uma fonte energética plausivel
aos objetivos do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL), recomendado no Protocolo de Kyo-
to. Por sua vez, com a consolidagdo do complexo
agroindustrial do etanol, a produ¢édo demandou a
utilizagao de tecnologia bem especifica para a utili-
zagao e o aproveitamento da agua em varias etapas
do processo produtivo. A expansao da produgao
no pais nos ultimos anos conduz a uma analise do
uso racional da agua, de tal modo que permita a
continuidade da expansao da produgéao do referido
biocombustivel.

Este estudo faz uma analise acerca do uso da
agua e das principais estratégias de redugéo da sua
utilizacdo ao longo da cadeia produtiva do etanol.

A metodologia adotada seguiu a classificacéo
de pesquisa proposta por Gil (2009), que leva em
consideracao a forma de abordagem do problema,
os objetivos e os procedimentos técnicos adotados.
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O estudo caracteriza-se como qualitativo e explora-
tério, cujo procedimento técnico adotado foi pesqui-
sa bibliografica.

HISTORICO E CADEIA PRODUTIVA DO
ETANOL

O cultivo da cana-de-agucar remonta ao periodo
colonial. Em 1975, foi criado oPrograma Nacional
do Alcool (Pré-Alcool), com objetivo central de ala-
vancar o processo tecnoldgico e produtivo de etanol
no Brasil. Nesse periodo, o setor sucroalcooleiro foi
amplamente beneficiado com politicas de conces-
sao de subsidios e incentivos agricolas. A adogao
de politicas publicas de fomento e expansao do cul-
tivo da cana colocou o pais em posigao de destaque
no cenario mundial.

O Brasil, pais de dimensdes intercontinentais,
dispde de 71 milhdes de hectares (ha) agricultura-
veis. Sao oito milhdes destinados ao cultivo da ca-
na-de-agucar, sendo 3,6 milhdes para a produgéao
de etanol (KOHLHEPP, 2010). Segundo Verissimo
e Andrade (2011), a plantacdo de cana-de-agucar
aumentou mais de 150% entre 1990 e 2009 e a pro-
ducgao de etanol ultrapassou os 27 bilhdes de litros
em 2010, o que representa um aumento de mais de
138% em relagédo a 1990. Em 2011/2012, 51,81% da
safra da cana-de-agucar foi utilizada para a produ-
¢ao de etanol. A producao totalizou 22,68 bilhdes
de litros, queda de 17,1% em relagdo ao periodo
2010/11. Tal redugao deveu-se, em parte, a desa-
celeragao mundial e a elevagao do prego do agucar
(commodity) no mercado internacional. Esta queda
na producéo interna de etanol foi compensada pela
importacédo do produto (UNIAO DAS INDUSTRIAS
DE CANA-DE-ACUCAR, 2012).

O etanol (C,H,OH), também conhecido como
alcool etilico ou simplesmente alcool, é uma
substancia organica obtida principalmente pela
fermentacdo da sacarose de produtos como ca-
na-de-acgucar, milho, uva e beterraba. Possui di-
versas aplicagcdes como solventes em processos
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industriais, antissépticos, conservantes, bebidas,
desinfetantes, farmacos e combustivel veicular
(BASTOS, 2007).

O Brasil produz etanol a partir da cana-de-
-agucar e, segundo dados da
Unido da Industria de Cana-
-de-acucar (Unica), em 2011,
foram cerca de 9,6 milhdes
de ha de terra cultivados que
geraram uma producgédo de
620 milhdes de toneladas
de cana-de-acgucar. O Brasil é reconhecido mun-
dialmente como precursor na produgéo de etanol,
com amplo dominio das técnicas produtivas mais
avancadas (UNIAO DAS INDUSTRIAS DE CANA-
-DE-ACUCAR, 2012).

Segundo dados da Empresa Brasileira de Agro-
pecuaria (Embrapa), um hectare cultivado de cana-
-de-agucar no Brasil produz em média 4.420 kg de
CO,. Em contrapartida, um hectare de cana-de-agu-
car substitui 4.500 litros de gasolina, cuja combustao
emite 16 toneladas de CO, por ano para a atmosfe-
ra. Em suma, para cada hectare de cana-de-agucar
transformado em alcool e utilizado em substituicdo a
gasolina, tem-se uma reducgéo de 12 toneladas nas
emissdes de CO, por ano (EMPRESA BRASILEIRA
DE PESQUISA AGROPECUARIA, 2010).

O etanol é também produzido a partir do eteno
derivado do petréleo. Ou ainda a partir da utilizagao
da biomassa lignoceluldsica proveniente de residu-
os naturais (palha, sabugo de milho, bagaco etc).
Este processo envolve a utilizagdo de processos
quimicos por meio do emprego de acidos ou de
enzimas para a quebra de moléculas de celulose
e produgao de agucares. A utilizagédo da biotecno-
logia para a produgdo do etanol é considerada um
avancgo indiscutivel na cadeia produtiva do com-
bustivel (KAMM; KAMM; GRUBER, 2005).

O emprego da biomassa proveniente do bagaco
da cana-de-acgucar é de apenas 17%. Quase toda
a palha de cana € queimada ou deixada no cam-
po, provocando um enorme desperdicio. A utiliza-
¢ao dessa biomassa aumentaria o aproveitamento
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A depender do tipo de sistema
empregado nas etapas
produtivas, o maior consumo de
agua ocorre, em geral, na etapa
de lavagem da cana-de-agucar

energético de 21% para 50% (COMPANHIA AM-
BIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO, 2002).

A producéo de etanol requer uso intensivo de re-
cursos hidricos. Ou seja, 0 uso da agua destina-se
nao somente para airrigagao
do solo propriamente dito,
mas para todo um processo
produtivo, que inclui desde a
lavagem da cana até a fer-
mentacgdo do caldo produzi-
do nas etapas do processo.

Existe uma grande variagcdo no consumo de
agua causada basicamente pelo desconhecimento
das reais necessidades hidricas da industria, va-
riando de 2 a 20 m® de agua para cada tonelada de
cana-de-agucar esmagada. A depender do tipo de
sistema empregado nas etapas produtivas, o maior
consumo de agua ocorre, em geral, na etapa de
lavagem da cana-de-agucar (UNIAO DAS INDUS-
TRIAS DE CANA-DE-ACUCAR, 2012).

A Unido das Industrias de Cana-de-agucar
(2012) aponta que cada tonelada de alcool hidra-
tado produzido na cadeia do etanol demanda cer-
ca de 125 toneladas de agua, isto apenas para a
utilizagdo nos processos de lavagem, moagem,
fermentacéo, destilagao, producéo de vapor e lava-
gem de equipamentos.

Conforme a Companhia Ambiental do Estado
de S&o Paulo (Cetesb), o uso de agua varia de
acordo com a tipologia do processo industrial ado-
tado nas usinas que produzem acgucar ou etanol.
Em usinas onde sao produzidos 100% de agucar,
sdo consumidos 30 m3/t. cana. Em uma destilaria
com 50% de agucar e 50% etanol, o uso é de 21
m?3/t. cana. E, finalmente, para usinas com pro-
ducao de 100% etanol, o uso é de 15 m3t. cana
(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO
PAULO, 2002).

Apesar do ainda grande volume de agua utili-
zado no processo industrial entre a captagao e o
langamento de despejo, percebe-se que, ao longo
do processo produtivo, os mecanismos de contro-
les internos e reuso estdo sendo cada vez mais
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aplicados. Algumas unidades industriais estabele-
cem diretrizes de uso e reuso de agua, com o ob-
jetivo de captagéo minima e langamento zero, com
vistas a um melhor gerencia-
mento do processo. Em al-
guns casos sao empregadas
praticas de redugao e reu-
so de agua, como circuitos
fechados com torres, bem
como langamento de aguas
residuais para lavoura.

A seguir serdo apresentadas detalhadamente as
principais etapas do processo produtivo de etanol.

Etapas de producao do etanol

A producéao do etanol a partir do uso da cana-
-de-agucar requer o cumprimento de algumas eta-
pas de preparo da cana para que se possa extrair o
produto final. A Figura 1 mostra um exemplo tipico
de uma usina industrial mista sobre o processo de
produgao de agucar, melago e etanol (alcool).

Na Figura 1, percebem-se claramente as opera-
¢des abrangidas no processo de produgao de uma
usina de etanol (pesagem, estocagem, lavagem,
preparo/moagem, clarificagcdo do caldo, evapora-
¢ao, cozimento/turbinagao) e de uma destilaria (fer-
mentagao/centrifugacdo, destilagdo). Também se
observam as perdas envolvidas na produgéao de al-
cool (no bagago, na torta, na fermentagéo, na vinha-
¢a, perdas indeterminadas e principalmente perdas
na agua de lavagem) (PAIVA; MORABITO, 2007).

Paiva e Morabito (2007) demonstram que um
processo de produgcao do etanol na fase industrial
pode ser esquematizado de acordo com as seguin-
tes etapas:

1) pesagem: esta etapa inclui a amostragem e
a recepgao da cana. Tem como objetivo defi-
nir o teor de sacarose e de fibras e também o
percentual de sdlidos soluveis. O descarrega-
mento deve ser mecanizado, sem haver arma-
zenamento da cana para se evitar a perda de
sacarose.
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2)

Algumas unidades industriais
estabelecem diretrizes de uso e
reuso de agua, com o objetivo de
captacdao minima e langamento
zero, com vistas a um melhor
gerenciamento do processo

3)

4)

lavagem da cana-de-agucar: nesta etapa re-
tiram-se impurezas como terra, areia e outras
substancias que possam danificar as maqui-
nas. Assim, também reduz-se
o desgaste dos equipamen-
tos envolvidos no processo,
além de se obter um caldo de
melhor qualidade. Recomen-
da-se que a lavagem da cana
seja realizada antes da moa-
gem. Se feita com a cana pi-
cada, pode ocorrer um arraste muito grande de
sacarose pela agua. Para reduzir a quantida-
de de agua, deve-se eliminar a despalha com
fogo, diminuindo assim a aderéncia de terra e
pedregulhos. Outra medida recomendada é re-
alizar a lavagem em mesa separada daquela
onde ocorre o desfibramento, o que evita perda
de bagacilho aderido.

preparagao para a moagem ou difusao: nes-
ta fase, a cana é picada para facilitar a moagem
€ passa por um eletroima para retirar materiais
ferrosos e componentes metalicos.

processo de moagem ou difusao: este pro-
cesso consiste em deslocar o caldo contido na
cana, que é constituida basicamente de caldo
e fibra. Passa-se a cana entre dois rolos, sobre
determinada pressao e rotacdo. Na extragao
por moagem, a separacao é feita pela pressao
mecanica dos rolos da moenda sobre o col-
chao de cana desfibrada. Na difusdo, a cana
€ conduzida em aparelhos conhecidos como
difusores, a fim de que a sacarose adsorvida
ao material fibroso seja diluida e removida por
lixiviagdo ou lavagem num processo de contra-
corrente. Durante a passagem do bagaco de
uma moenda para outra, realiza-se a embebi-
¢ao, ou seja, a adigao de agua ou caldo diluido,
com a finalidade de se aumentar a extragao de
sacarose. A moagem permite a producéo de
um bagaco final com grande potencial energé-
tico e que pode ser queimado e gerar energia
para a usina.
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Figura 1
Fluxograma do processo de producgao de aguicar, melago e etanol (alcool)

Fonte: Paiva e Morabito (2007).
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extracdo do caldo por moagem ou difu-
sdo: para redugado da quantidade de agua
necessaria é feita uma operagéo de retorno
do caldo diluido extraido. Assim, ao final da
operagao, faz-se a lavagem com agua fresca.
O liquido obtido dessa lavagem, contendo al-
guma sacarose que se conseguiu extrair do
bagaco, € usado na lavagem anterior por ser
um pouco mais rico, e assim sucessivamente.
Esse retorno pode ser efetuado de cinco a 25
vezes, dependendo do grau de esgotamento
desejado.

Com difusores obtém-se eficiéncia de extracédo
da ordem de 98%, contra 96% conseguidos
com a extragdo por moendas. Entretanto, os
difusores carregam mais impurezas, como o
bagaco, para as caldeiras, exigindo maior lim-
peza destas.

clarificagao: o caldo de cana-de-agucar obtido
no processo de extragao apresenta uma quan-
tidade e qualidade variavel de impurezas tais
como areia, argila e bagacilho, cujos teores va-
riam de 0,1% a 1%. O caldo é submetido a pe-
neiras e hidrociclones que funcionam utilizan-
do um fluxo da agua injetado por uma bomba
hidraulica para remocao de impurezas. Ainda
assim o caldo nao esta puro. Segue entéo para
um tanque, onde é submetido a um tratamento
quimico de clareacdo. O tratamento do caldo
com adi¢ao do hidroxido de calcio (leite de cal)
provoca a floculagdo e a decantagao das im-
purezas, além de proteger os equipamentos
contra a corrosdo. Entretanto, o excesso de
cal pode afetar o crescimento da levedura em
certas culturas.

aquecimento: nesta etapa, o caldo clarifica-
do é aquecido a aproximadamente 105°C em
trocadores de calor, constituidos por um feixe
tubular, pelo qual passa o caldo, localizado no
interior de um cilindro por onde circula vapor de
agua saturado. O aquecimento reduz a conta-
minagao microbiana, evitando a formagao de
espumas durante o processo fermentativo.

8)

9)

decantacao: esta fase visa a separacao, por
gravidade, de impurezas com minima remo-
¢ao de nutrientes. O caldo clarificado & sub-
metido a decantacao. As impurezas se depo-
sitam no fundo do tanque, formando um lodo
que serve como adubo.
concentragao do caldo: a concentragcéo do
caldo para producao e armazenamento de xa-
rope serve tanto para a elevagao do teor de
agucar total do mosto — liquido agucarado que
pode ser fermentado, com consequente au-
mento do teor alcodlico —, quanto para se ga-
rantir a continuidade do processo fermentativo
em paradas de moagem. No caso de armaze-
namento de xarope, sua concentragao deve ser
elevada sem, contudo, atingir um limite proximo
ao critico da cristalizagao.

10) fermentagéao: nesta etapa, é importante que

se misture ao mosto uma quantidade de le-
veduras (fermentos) capazes de converter os
agucares em etanol e gas carbdnico, dentro de
determinadas condigdes. O preparo do mosto
de melago se constitui em uma corregéo dos
agucares totais por meio de diluicdo. O pH que
favorece o desenvolvimento das
deve estar na faixa de 4,5 a 5. Uma vez pre-
parados o fermento e o mosto, ambos serdo
misturados em grandes tanques (dornas) de
fermentagdo, momento em que as leveduras
transformarao os agucares em gas carbénico
e etanol, sendo este ultimo o objetivo desse
processo industrial. Apds a fermentacgao, veri-
ficam-se a diminuigédo da temperatura do vinho,
a elevacéao da acidez e a diminui¢ao da ativida-
de de fermentacao da levedura.

leveduras

11) destilagao: o vinho resultante da fermentagéo do

mosto possui uma composigao complexa, com
elementos de natureza liquida, solida e gasosa.
Para separar o etanol dos demais componentes
do vinho, empregam-se varias destilagcdes espe-
ciais, que sao baseadas na diferencga do ponto de
ebulicdo das substancias volateis. A primeira é a
purificacdo do vinho, também chamada de etapa
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de depuragao, com a eliminagao parcial de impu-
rezas (compostos) como aldeidos e ésteres. Esta
operagéo resulta no vinho depurado e uma fragao
denominada alcool bruto de segunda. O vinho de-
purado é em seguida sub-
metido a uma nova des-
tilagcdo, da qual resultam
duas fragbes: o flegma,
que é o produto principal
da destilagao constituido
por uma mistura impura
de agua e alcool, e a vinhaga, um residuo aquoso
de destilagédo do vinho. O flegma é entao subme-
tido a operacgao de retificagao para separagao dos
alcodis superiores e concentragao do destilado
até o grau alcodlico do etanol hidratado (97%).
Para o etanol hidratado ser concentrado a etanol
anidro, é necessaria uma etapa de desidratagao,
realizada por destilagdo com agente desidratador,
como o ciclohexano, ou por peneira molecular.

USO DA AGUA

As reservas de agua do planeta se distribuem
irregularmente. O Brasil detém 12% de agua doce
mundial e 25% das aguas doces disponiveis. O con-
sumo de agua no Brasil é destinado em torno de 61%
a agropecuaria; 21% ao uso urbano e 18% a indus-
tria. A Agéncia Nacional de Aguas (ANA) projeta o
consumo de agua pelo setor industrial em 2025 para
algo perto de 1.170 m%/ano, contra os atuais 257,21
m?ano (AGENCIA NACIONAL DA AGUA, 2000).

O etanol tem-se apresentado como uma das
solucbes para minimizar os efeitos do esgotamen-
to das fontes energéticas fosseis. No entanto, é
importante considerar os efeitos gerados ao meio
ambiente decorrentes da expansao dessa producgao
e do cultivo da cana-de-agucar.

A agua é um insumo essencial na produgao de
etanol e seu custo esta diretamente associado ao
modelo de produgdo adotado pelos produtores. E
importante observar a forma de uso e reuso dos
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As reservas de agua do planeta
se distribuem irregularmente. O
Brasil detém 12% de agua doce
mundial e 25% das aguas doces
disponiveis

recursos hidricos na cadeia produtiva e seus efeitos
nos custos de produgao.

Reducédo do uso da agua no plantio

Segundo Allan (1998),
o calculo da quantidade de
agua que se utiliza para a
produgcdo de commodities
pode ser tratado através de
uma analise do conceito de
“agua virtual”. Este conceito engloba a quantida-
de de agua gasta para produzir um bem, produto
ou servico. E uma medida indireta dos recursos
hidricos consumidos no processo produtivo, nao
apenas no sentido visivel, fisico, mas também no
sentido virtual, embutida no produto. O calculo da
agua virtual de produtos primarios é obtido pela re-
lagdo entre a quantidade total de agua usada no
cultivo e a produgao expressa em m3/t.

Esta estimativa é feita em funcédo do tipo de
solo, clima, técnica de plantio, irrigagcao, entre ou-
tros. Quantificada a agua virtual obtida do produto
primario, pode-se mapea-la através de um inventa-
rio hidrico, seguido de acompanhamento dos varios
passos para obtengao do produto final.

Hoekstra (2011) afirma que o comércio global
movimenta um volume anual de agua virtual da or-
dem de 1.000 a 1.340 km?, sendo que 67% desse
total esta relacionado com o comércio de produtos
agricolas; 23%, com o comércio produtos animais,
e 10% estéao relacionados a produtos industriais.

O estudo de Gerbens-Leenes, Hoekstra e Van
der Meer (2009) calcula a pegada da agua — Water
Footprint (WF) — de culturas energéticas através da
relacao entre o rendimento energético de uma cul-
tura e o uso real da agua em condigdes climaticas
normais durante o ciclo vegetativo.

O WF de um produto é definido como o volume
de agua doce utilizada para a produgéo no local
onde foi efetivamente produzido. O WF possui trés
componentes: WF verde (green), o WF azul (blue)
e o WF cinza (gray). O WF verde refere-se a agua
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da chuva que evaporou durante a produgéo, princi-
palmente durante o crescimento das culturas. O WF
azul refere-se a aguas superficiais e subterraneas
para irrigagdo evaporadas durante o crescimento
da safra. O WF cinza é o volume de agua que se
torna poluido durante a produgao, ou seja, a quan-
tidade de agua necessaria para diluir os poluentes
descarregados em aguas naturais até atingir os pa-
drdes de qualidade da agua (GERBENS-LEENES;
HOEKSTRA; VAN DER MEER, 2009).

De acordo com os dados apresentados por
Gerbens-Leenes, Hoekstra e Van der Meer (2009),
o volume total médio de agua necessario para a
producao de um litro de etanol a partir da cana-de-
-agucar é de 2,516 litros. Para cada litro de etanol
produzido a partir da cana-de-agucar € necessario
1,152 litro de agua natural (green water). Se o etanol
for produzido a partir da beterraba, esse volume cai
para 0,566 litro de agua natural. Uma diferenca de
mais de 100% de consumo de agua. Portanto, o
consumo de agua para a produgao de etanol de-
pende da matéria-prima escolhida para a sua pro-
ducéo, conforme a Tabela 1.

A sustentabilidade da cadeia produtiva do eta-
nol requer o uso adequado da agua e a adogao de
técnicas produtivas menos poluentes. A fase agri-
cola precisa também prever as consequéncias de-
correntes da escassez dos recursos hidricos e a
depredacgao da biodiversidade.

O uso da agua na cadeira produtiva de etanol

A agua envolvida na etapa da produgao de eta-
nol consiste em dois tipos, a agua de consumo € a
de captacao efetiva de agua. A primeira resulta da
soma de todos 0s usos no processo, como se todos
os circuitos de agua fossem abertos, enquanto que
a segunda resulta da captacao efetiva de agua para
reposicao nos circuitos existentes.

A agua de captacao é oriunda de mananciais,
rios, lagos ou pogos artesianos. A agua para con-
sumo é o volume captado de agua menos o volume
de agua consumida para reposi¢gao do consumo in-
terno nos processos e utilidades.

De acordo com a Resolugao SMA-88, de
20/12/2008 (SAO PAULO, 2008), pela qual se de-
finem as diretrizes para o licenciamento de empre-
endimento sucroalcooleiro do estado de S&o Paulo,
as usinas que estiverem localizadas em areas clas-
sificadas como adequadas para o plantio de cana-
-de-agucar deverao utilizar a quantidade de agua
na razao de 1 m®/t. cana. Essa meta é alcancgavel
com as tecnologias disponiveis para reducao deste
consumo. A Resolugao SMA também estabelece
que, nas areas adequadas com limitagdes e res-
tricdo, o uso de agua caia para um indice de, no
maximo, 0,7 m%t. cana.

Nas areas classificadas como inadequadas,
nao serao mais aceitos pedidos de licenciamento

Tabela 1
Pegada de agua (Water Footprint - WF)
Lavouras Total WF Azul WF Verde WF Total agua Azul agua Verde agua
Etanol m? por GJ etanol litro de agua por litro de etanol

Beterraba 59 85 24 1,388 0,822 0,566
Batata 103 46 56 2,399 1,078 1,321
Cana 108 58 49 2,516 1,364 1,152
Milho 110 43 67 2,570 1,013 1,557
Mandioca 125 18 107 2,926 420 2,506
Cevada 159 89 70 3,727 2,083 1,644
Centeio 171 79 92 3,990 1,846 2,143
Arroz 191 70 121 4,476 1,641 2,835
Trigo 211 123 89 4,946 2,873 2,073
Sorgo 419 182 238 9,812 4,254 5,558

Fonte: Gerbens-Leenes, Hoekstra e Van der Meer (2009).
Nota: A tabela também mostra a quantidade de dgua necessaria para a produgéo de um litro de etanol de acordo com a lavoura. Os dados s&o apresentados pela média po
derada global.
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ambiental, protocolados apés a publicagdo da Re-
solugcao SMA - 67, de 18/09/2008, referente a ins-
talagdo ou a ampliagdo de empreendimentos exis-
tentes do setor sucroalcooleiro. Para a renovagéao
da Licenga de Operagao desses empreendimentos
regularmente existentes nestas areas, sera exigido
plano de adequagao as condicionantes estabeleci-
das para as areas classificadas como Adequadas
com Restricdes Ambientais.

O estado de Sao Paulo possui 3,9 milhdes de
ha de areas adequadas. Além disso, existem 8,9
milhdes de ha de areas adequadas com limitacdes
ambientais; 5,5 milhdes de ha de areas adequadas
com restricdes ambientais e 6,7 milhdes de ha de
areas inadequadas (UNIAO DAS INDUSTRIAS DE
CANA-DE-ACUCAR, 2012).

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pe-
cuaria e Abastecimento (MAPA), o Brasil possui ao
todo 401 usinas produzindo etanol e agucar. Sdo
294 unidades mistas, 95 dedicadas exclusivamente
ao alcool e dez, ao agucar, sendo que duas unida-
des nao apresentam langamento (BRASIL, 2010).

A Figura 2 descreve o fluxograma de um balango
de massa genérico de uma usina mista, onde se visu-
alizam as etapas que envolvem o consumo de agua.

Os principais processos que consomem agua na
producao de alcool séo a lavagem da cana (29%),
os condensadores multijatos (25%), o resfriamento
dos condensadores (19%) e o resfriamento de dor-
nas (14%) (LEITE, 2008).

Conforme o apresentado na Figura 2, as usinas
brasileiras possuem o seguinte balango de agua.
Para cada tonelada de cana-de-agucar, entram
inicialmente cinco mil litros de agua na usina para
a lavagem. Durante o processo produtivo, o con-
sumo gera em torno de 1.830 litros para proces-
samento dessa tonelada. A agua sai da usina na
forma de perdas, calculadas em 1.919 I/t. cana por
evaporagao, no bagaco, nas purgas da lavagem de
cana e outras. Ainda também ha saida nos subpro-
dutos como agucar (0,03 I/t. cana), etanol (0,26 I/t.
cana), vinhaga (570 I/t. cana) e torta de filtro (40
I/t.de cana).
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Figura 2

Fluxograma do balango de massa genérico de uma
usina de agucar e alcool

Fonte: Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo (2002 apud BRASIL 2006).

A Tabela 2 apresenta um levantamento indican-
do que a necessidade de agua de uma usina seria
de 21 md/t. cana, caso os circuitos fossem totalmen-
te abertos. Leite (2008) concluiu que seriam neces-
sarios 19 m%t. cana, com os circuitos totalmente
abertos, e também com a implementagcdo de um
sistema de cogeracédo e com a eliminagao da lava-
gem da cana. A lavagem de cana-de-agucar acon-
teceria apenas caso houvesse uma quantidade de
matéria inorganica muito elevada contida nesta.

O circuito aberto foi muito utilizado na industria
sucroalcooleira instalada perto de cursos d’agua.
Ou ainda com a agua captada, utilizada no proces-
so e langada em rio diretamente ou apds tratamento
em lagoas para esse fim.

Uso racional da agua na produgéo de etanol
A reducgado do desperdicio de agua ao longo

da cadeia produtiva de etanol é possivel em to-
das as etapas do processo. A seguir, uma analise
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detalhada de cada uma das etapas, com sugestdes
para a reducao do consumo da agua.

Lavagem da cana-de-agucar e esteira

Na lavagem da cana-de-agucar antes da moa-
gem, podem-se observar alguns procedimen-
tos uteis para a redugao do consumo de agua.

Tabela 2

A tendéncia é que nao se lave mais a cana, o
que se pode conseguir com o fim da queima e
a mecanizagao da colheita, conforme previsto
na Lei n°11.241/2002, do estado de Sao Paulo
(SAO PAULO, 2002).

A lei supracitada acordou para 2014 e 2017 o
término da queima para areas mecanizaveis e
nao mecanizaveis, respectivamente. A adesao

Usos da agua (valores médios) em usinas com destilaria anexa

Fator de uso médio

. T YN D)
Descricao (m3/t. cana total) Distribuicao (%)
Alimentagéo Lavagem de cana 5,33 25,40
Embebigao 0,25 1,20
Extragéo (moendas)
Resfriamento de mananciais 15,00 0,70
Preparo de leite de cal 0,01 0,10
Tratamento do Resfriamento de sulfitagéo 0,05 0,20
caldo Embebicao dos filtros 0,04 0,20
Condensadores dos filtros 0,30 1,40
Condensadores multijatos evaporagao 2,00 9,50
Condensadores multijatos cozedores 4,00 19,00
Concentragao R »
do caldo (*) Diluicéo de méis 0,03 0,10
Resfriamento cristalizadores 0,05 0,20
Lavagem de acucar 0,01 0,00
Geracgédo de energia Producéo de vapor 0,50 2,40
Resfriamento turbogeradores 0,20 1,00
Fermentagdo (**) Resfriamento do caldo 1,00 4,80
Resfriamento das dornas 3,00 14,30
Destilaria (**) Resfriamento dos condensadores 4,66 19,60
Qutros Limpeza dos equipamentos 0,05 0,20

Fonte: Elia Neto (1995).

Nota:

312

(*) itens que nao participam do processo do alcool;
(**) itens que nao participam do processo do agucar.

Primeiro, a eliminagcédo da despalha com fogo,
0 que reduziria a aderéncia de terra e pedregu-
Ihos, podendo até mesmo haver dispensa da
lavagem. Recomenda-se a realizag&o da lava-
gem em mesa separada daquela onde ocorre
o desfibramento para evitar perda de bagaci-
Iho aderido. Pode-se reduzir a vazdo da agua
usada através da remocao a seco de parte das
impurezas e pelo reuso da agua no proces-
so de lavagem, passando esta por tratamen-
to para remover sélidos grosseiros, residuos
sedimentaveis e eventualmente substancias
organicas soluveis.

ao protocolo e o cumprimento das regras esta-
belecidas conferirdo selo ambiental as usinas.
Este selo facilitara a comercializagao do etanol.
Com a proibicdo da queima da cana-de-agucar
€ 0 avancgo da colheita mecanizada, estima-se
uma queda de 61% no numero de emprega-
dos no corte da cana até o ano 2015. Segundo
Leite (2008), o sistema de limpeza de esteiras
continua a ser utilizado, porém com volumes
menores. O circuito pode ser reduzido de 10
mé/t. cana de uma mesa convencional para 1
a 2 m3/t. cana. Assim, segundo os valores utili-
zados para lavagem da cana apresentados na
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Tabela 2, o consumo caira de 5,33 m®/t. cana
para um maximo de 2,0 m®/t. cana, segundo
estimativa de Leite (2008). Portanto, a agua
seria usada apenas para lavar a esteira.

Aguas de resfriamento de condensadores
e dornas

Segundo Leite (2008), se for utilizado em con-
junto através do efeito cascata, ou seja, utili-
zando a agua nas dornas e posteriormente nos
condensadores, ocorrera uma redugao do vo-
lume de agua necessario em cerca de 16%. O
circuito seria entdo fechado, sendo adotados
sistemas de resfriamento evaporativo, com
torres de resfriamento. Haveria a necessidade
de agua apenas para a reposigao das perdas
por evaporagdo e arraste, o que representa
cerca de 2% a 3% da agua em circulagéo. As-
sim, nesse novo arranjo, o resfriamento das
dornas ficaria menor que 3,0 m%t. cana e o
resfriamento dos condensadores chegaria até
4,0 m®/t. cana. Isso resultaria em 84% do total
de agua necessario na configuragéo conven-
cional (LEITE, 2008).

Condensadores multijatos

Para Leite (2008), este circuito deve sofrer al-
teracdes, visando a redugcdo do consumo de
agua. Os condensadores multijatos (evapora-
¢ao e cozedores) devem ser substituidos por
colunas barométricas, para produgéo de vacuo
na fase de concentragdo do caldo, resultando
em uma reducéo de 30% da necessidade de
agua nesta operagao. Conforme Tabela 2, os
valores sdo respectivamente de 2,0 m®/t. cana
e 4,0 m¥/t. cana para os condensadores/multi-
jatos evaporacdo e condensadores/multijatos
cozedores.

Os outros usos de agua inclusos no proces-
so produtivo de etanol envolvem o resfria-
mento dos cristalizadores (0,005 m®/t. cana);
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o resfriamento dos turbogeradores (0,2 md/it.
cana); o resfriamento do caldo (1,0 m®t. cana);
o resfriamento de mancais (0,150 m?/t. cana); o
resfriamento da coluna de sulfitagéo (0,05 m3/t.
cana) e a lavagem dos pisos (0,2 m®/t. cana).
Segundo Leite (2008), para estes usos a indus-
tria poderia utilizar agua condensada, ou seja,
a agua da cana, que € agua condensada no
processo de obtencao do agucar.

Quando se produz alcool a partir de caldo, a
agua da cana é incorporada na vinhaga. O
uso de condensados, obtidos da concentragao
do caldo de cana, permite uma redugao da
captacgao, bastando apenas resfriamento para
a utilizagdo segura. Em algumas etapas do
processo, ndo ofereceria grandes riscos aos
operadores, tais como: embebi¢do da moen-
da, lavagem de torta, lavagem de piso, repo-
sicao em sistemas de abatimento de particu-
lados, entre outras. Com esse procedimento,
o valor seria reduzido de 2,73 m®/t. cana para,
no maximo, 2,0 m3/t. cana.

O consumo de agua em uma planta de pro-
ducdo de alcool depende da configuragédo da
usina. Carmo (2008) afirma que, se for uma
planta de agucar integrada a uma destilaria,
considerando-se 21 m%t. cana e adotando-se
a particdo do caldo em 50% para a produgao
de acucar e 50% para a produgao de etanol,
tem-se, em média, um consumo de 42 I/t. cana
de etanol.

Com as intervengdes sugeridas, em uma usina
mista, de um consumo de 21md/t. cana, pas-
saria a representar cerca de 14,08 m3/t. cana,
representando uma reducéo de 33%. A con-
centragdo da vinhaga integrada a destilagcéo
podera contribuir significativamente para a re-
ducédo da necessidade de agua.

Com o avango de novas tecnologias, Carmo
(2008) supde que o processo de produgao de
etanol pode precisar de uma quantidade de
agua inferior a quantidade de agua contida na
prépria cana-de-acucar processada. Ou seja,
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0,7 m%/t. cana, o que permitird a geracdo de
excedente de agua.

CONSIDERAGOES FINAIS

A reducgao de consumo da agua na produgao do
etanol assenta-se em duas fases distintas da pro-
ducao de etanol: plantio e produgao propriamente
dita. O plantio da cana-de-agucar obedece ao ciclo
de chuvas e regides propensas ao plantio. O maior
consumo de agua esta no processo de produgao
do etanol, mais especificamente no processo de
lavagem da cana.

A tendéncia é que nao se lave mais a cana, o
que se pode conseguir com o fim da queima e a
mecanizagao da colheita.

A adogéao de aprimoramentos e ajustes na cadeia
produtiva de etanol teria implicagdes na diminuigao
do consumo de agua ao longo do processo produtivo.
Tais redugdes podem representar uma quantidade
de agua inferior a quantidade de agua contida na
propria cana-de-agucar processada, o que permiti-
ria a geragao de excedente de agua.
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Resumo

Este artigo apresenta resultados do projeto de pesquisa que tem por objetivo investigar
como caracteristicas da familia e do domicilio influenciam no consumo de agua em
residéncias de baixa renda. Para tanto, foram entrevistados moradores de domicilios
localizados em dois bairros de Salvador: Chapada do Rio Vermelho e Plataforma. O
consumo residencial de agua e variaveis como: nimero de moradores, numero de dor-
mitérios e pontos de consumo de agua no domicilio apresentaram-se correlacionados.
Destacaram-se como fatores motivadores do uso racional da agua questées financei-
ras e escassez de agua. A partir dos aspectos avaliados pode-se afirmar que o siste-
ma tarifario adotado, com uma tarifa fixa para consumos mensais de agua até 10m?,
mostra-se como um entrave para a implantagao de agdes visando ao uso racional da
agua em area de baixa renda.

Palavras-chave: Agua. Consumo. Demanda. Residéncias. Baixa renda.

Abstract

This article presents results from a research project that aims to investigate how family
and household characteristics influence water consumption in low-income residences.
Therefore, residents of household located in two neighborhoods of Salvador were inter-
viewed: Chapada do Rio Vermelho and Plataforma. Residential consumption of water
and variables, such as: number of residents, number of bedrooms and points of water
consumption in the household showed themselves to be correlated. Financial issues
and water scaracity stood out as motivating factors for rational water use. From the
aspects evaluated, it can be affirmed that the tariff system adopted, with a fixed rate for
monthly consumption of water up to 10m? shows itself as an obstacle to the implemen-
tation of actions aiming at the rational use of water in low-income areas.

Keywords: Water. Consumption. Demand. Households. Low-income.
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INTRODUGAO

O crescimento da demanda por agua na area ur-
bana, associado ao comprometimento da qualidade
dos mananciais mais proximos, evidencia a neces-
sidade de solugdes que tornem o uso da agua mais
sustentavel, embasadas na caracterizagao da sua
utilizacao, assim como na definicao dos padrdes de
consumo, intimamente relacionada a fatores sociais
e culturais das familias e as caracteristicas dos do-
micilios. Principalmente, no que se refere ao consu-
mo de agua potavel, pela necessidade do controle
rigoroso da sua qualidade, desde os mananciais ate
0 seu uso final.

O documento DTA-A1 do Programa Nacional
de Combate ao Desperdicio de Agua (SILVA et al.,
1999, p. 19) define gestdo da demanda como “(...)
toda e qualquer medida voltada a reduzir o consu-
mo final dos usuarios do sistema, sem prejuizo dos
atributos de higiene e conforto dos sistemas origi-
nais”. Este documento afirma ainda que a mudanca
de habitos e utilizagcado de tecnologias e aparelhos
poupadores de agua devem ser estimuladas por
acoes de educagao ambiental, politica tarifaria e
subsidios.

Pesquisadores como Salati e Lemos (2002) e
Vairavamoorthy e Mansoor (2005) afirmam que,
diante do aumento dos custos de construgao, das
projecdes de crescimento da demanda, do cresci-
mento da preocupacao ambiental e dos limitados
recursos disponiveis, os custos dos investimentos
futuros necessarios em saneamento tenderéo a do-
brar ou triplicar em relagéo aos atuais.

Burn, Silva e Shipton (2002) verificaram que a
gestdo da demanda é capaz de reduzir os custos
dos sistemas de abastecimento entre 25% e 45%.
Como em paises em desenvolvimento 0s recursos
e investimentos sdao sempre limitados, estes de-
vem priorizar a adogao de medidas de conserva-
¢ao da agua, associadas a um bom planejamen-
to. Segundo Vairavamoorthy e Mansoor (2005) é
preciso reconhecer que o setor do saneamento nos
paises em desenvolvimento deve ter uma atitude
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mais proativa em relagdo a praticas de gestédo da
demanda de agua.

Em residéncias, o consumo de agua varia consi-
deravelmente de uma casa para outra, dependendo
de fatores socioeconémicos, culturais, pessoais e
das caracteristicas do imével.

Diante deste cenario, o grupo de pesquisas
Rede de Tecnologias Limpas (Teclim), da Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA), vem desenvolven-
do, desde 2004, pesquisas sobre consumo de agua
em residéncias (ALMEIDA, 2007; COHIM; GARCIA;
KIPERSTOK, 2008; GARCIA, 2011; BOTELHO,
2013). Alguns destes (COHIM; GARCIA; KIPERS-
TOK, 2008; GARCIA, 2011; BOTELHO, 2013) tive-
ram como foco a avaliagdo dos fatores associados
ao consumo de agua em residéncias de baixa ren-
da, confrontando o consumo de agua no domicilio
com caracteristicas das familias e das residéncias.

Com a motivagao dada pela tematica, busca-se
discutir neste artigo como caracteristicas das fami-
lias e de seus domicilios influenciam no consumo
de agua em areas de baixa renda e avaliar qual
a percepgao dos moradores sobre o consumo de
agua e o uso racional deste recurso. Tem-se como
objetivo subsidiar proposi¢cdes e agdes que visem
ao uso racional da agua nestas areas.

OCUPAGAO URBANA DESORDENADA E SUA
INFLUENCIA NO ABASTENCIMENTO DE AGUA

O século XX no Brasil caracterizou-se por um
processo intenso de urbanizagdo. A taxa de ur-
banizagao passou de 31,2% em 1940 para 67,6%
em 1980. Em 1960, 49% da populagéo residia em
areas urbanas, em 1970 esse percentual chegou a
58%. A taxa de urbanizagao do pais, que em 1991
era de 76%, passou para 81% em 2000 (INSTITU-
TO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTI-
CA, 2006) e para 85% em 2011 (INSTITUTO BRA-
SILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2012).
Este processo foi verificado em todas as regides,
conforme a Tabela 1.
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Tabela 1
Taxa de urbanizagéo no Brasil e nas regides

Brasil 36 56
Norte 32 45
Nordeste 26 42
Sudeste 45 73
Sul 30 44
Centro-oeste 24 48

78 81 83 85
59 70 74 74,7
61 69 72 73,7
88 91 92 93,4
74 81 82 85,1
81 87 86 90,8

Fonte: IBGE/ PNAD e censos demograficos.

As grandes metropoles brasileiras, em sua maior
parte, formaram-se a partir de uma urbanizagéo por
expansao de bairros periféricos, sem planejamento,
criando espagos segregados e desordenados, pro-
cesso iniciado na década de 40 e presente nos dias
atuais, excluindo grande parte da populagao dos ser-
vigos urbanos (JACOBI, 1990, apud JULIAO, 2003).

Por sua vez, o crescimento da ocupagéo do
solo, associado ao processo de poluicao, tem
comprometido a qualidade dos mananciais mais
préximos, fazendo com que o abastecimento das
cidades ocorra a partir de pontos cada vez mais
distantes, segundo um modelo denominado de
gestao da oferta de agua.

A populacédo de baixa renda constitui-se no seg-
mento mais numeroso dos usuarios da agua urba-
na. Na Tabela 2, observa-se que cerca de 70% dos
domicilios das principais regides metropolitanas do
Brasil possuem renda domiciliar de até cinco sala-
rios minimos. Na Regiao Metropolitana de Salvador
(RMS) este percentual chega a 80%. Observa-se

Tabela 2
Domicilios particulares permanentes, por regiao metropolitana, segundo classes de rendimento mensal
domiciliar

5%
8%
18%
36%
19%
9%
5%

5%
13%
31%
67%
86%
95%

100%

Sem rendimento
Até 1 SM

Mais de 1 a2 SM
Mais de 2 a 5 SM
Mais de 5a 10 SM
Mais de 10 a 20 SM
Mais de 20 SM

5%
13%
21%
34%
16%

8%

4%

ainda que metade dos domicilios da RMS possui
renda mensal de até dois saldrios minimos.

Julido (2003) afirma que possuir uma moradia
tem um custo quase inacessivel a grande parte da
populacdo, obrigando esta a buscar op¢des mais
baratas de habitagéo, criando assim o processo de
favelizagéo. O autor afirma ainda que o processo de
urbanizagao, além da favelizagao, trouxe problemas
de carater social, econdmico e sanitario, causados
principalmente pelo subemprego ou desemprego,
gerando exclusao social e privando os cidad&os de
oportunidades de melhor qualidade de vida e saude.

Embora algumas regides brasileiras possuam
cerca de 90% da sua populacdo atendida com
abastecimento de agua, o aumento da cobertu-
ra tem sido incipiente nos ultimos anos. Segundo
dados do Sistema Nacional de Informagdes sobre
Saneamento (SNIS) (2012), o indice de atendimento
com abastecimento de agua, em nivel nacional, au-
mentou 1,4%, de 2003 para 2008. Assim, uma parte
significativa da populagao ainda vive em condi¢ao

5%
18%
39%
73%
88%
96%

100%

3%
1%
20%
38%
17%

7%

4%

3%
14%
34%
2%
89%
96%

100%

6%
21%
24%
29%
1%

6%

3%

6%
28%
51%
80%
91%
97%

100%

Fonte: IBGE, Censo 2010.
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de risco, seja pelo ndo atendimento ou pela descon-
tinuidade no abastecimento.

Segundo Vairavamoorthy e Mansoor (2005), no
sul da Asia estima-se que cerca de 350 milhdes de
pessoas sao atendidas pelos sistemas de abasteci-
mento de agua algumas horas por dia, e, em quase
todas as cidades indianas, os sistemas sao opera-
dos de forma intermitente, situagao similar a encon-
trada em outras regides da Africa e da América La-
tina.Os autores afirmam que tal situagao representa
custo extra aos consumidores, como: aquisi¢éo de
reservatorios, sistemas de bombeamento, entre ou-
tros, e que os usuarios de baixa renda sofrem ainda
mais com esta situacao, pois nem sempre dispdéem
de recursos para aquisicdo de sistemas que redu-
zam os efeitos da intermiténcia, tendo, muitas ve-
zes, que conviver e adequar-se a esta.

Associada a discusséo sobre a necessidade de
implementacao de agdes voltadas a gestao da de-
manda apresenta-se a falta de eficiéncia dos siste-
mas de distribuicdo de agua, em que a intermiténcia
no fornecimento dos servigos soma-se as perdas
no sistema.

Apesar dos esforgos e estudos voltados para
sua reducgdo, as perdas nos sistemas de distri-
bui¢cdo ainda apresentam valores significativos de
volume de agua retirado dos mananciais. Segun-
do relatérios do SNIS, as perdas de faturamento
nas empresas de saneamento brasileiras estdo em
torno de 40%, o que inclui tanto as perdas reais
(fisicas), associadas aos vazamentos no sistema e
procedimentos operacionais, quanto as aparentes
(ndo fisicas), que correspondem as ligacdes clan-
destinas e aos hidrémetros subdimensionados,
fraudados ou sem funcionamento.

Segundo Carvalho e outros (2004), o roubo de
agua é comum em ligagdes residenciais. Para isso
é realizada a modificagao na ligacao feita pela con-
cessionaria visando impedir, parcial ou totalmente,
a leitura correta do medidor.

A medigao do volume de agua consumido numa
edificacao representa um ponto delicado na rela-
¢ao entre a concessionaria de agua e os usuarios
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do sistema, pois determina quanto estes pagarao
pelo servigo prestado. Assim, a medigdo de agua
deve ser feita de forma a minimizar as incertezas,
reduzindo tanto a submedi¢do que prejudica os
prestadores dos servigos, como a sobremedi¢ao
ou sobretarifacdo, acima do consumo efetivamente
praticado, que afeta os usuarios. Ambas as possibi-
lidades tendem a promover o desperdicio.

FATORES INTERVENIENTES NO CONSUMO
RESIDENCIAL

Muitas pesquisas tém buscado relacionar a
demanda residencial por agua a variaveis socio-
econdmicas, climatolégicas e a caracteristicas do
préprio imével. Memon e Butler (2006) afirmam
que uma previsao precisa da demanda por agua é
essencial para definir as futuras necessidades de
abastecimento de agua e avaliar a sustentabilida-
de financeira das agdes de gestdo da demanda. O
consumo de agua dependera de habitos pessoais
e caracteristicas locais, sendo influenciado por
fatores econdmicos, sociais e ambientais. Porém,
a caracterizagdo do consumo é complexa devido
as relacdes deste com as variaveis. Varios estudos
tém sido realizados para identificar os principais
fatores que afetam o consumo doméstico de agua.

O Quadro 1 apresenta uma relagdo comparativa
de alguns estudos que avaliam a associagao entre
o0 consumo residencial de agua, variaveis socioe-
condmicas e climaticas e caracteristicas da fami-
lia. E importante destacar que os autores citados
adotaram diferentes metodologias, tipos de dados
e niveis de analise (local, regional, domiciliar), o que
dificulta a comparagao dos resultados publicados.

A maioria dos artigos consultados, incluindo
aqueles listados na Tabela 1, identifica como fatores
determinantes do consumo de agua caracteristicas
fisicas do imdvel, como area construida, numero de
cdmodos e quartos, tamanho e nivel socioecon6-
mico das familias (MORAES, 1995; FERNANDES
NETO et al.,, 2005; ALMEIDA, 2007; FRONDEL;
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Quadro 1

Referéncia Local Nivel de dados Variaveis adotadas
Fox, Mclntosh e Jeffrey (2009) Reino Unido Residencial il;l]:Jérczlro D CEMMENES, [FTSEREE €O ERI SR ek
Almeida (2007) Felrg de Santana, R Numerg de habltantgs, ndmero de dormitérios e nimero
Bahia de equipamentos existentes
Salvador, . . Gasto mensal com agua, numero de moradores no
MEEEE ) Bahia REHLEE] domicilio e tipo de ligagédo de dgua do domicilio
Fernandes Neto e outros (2004) Minas Gerais Municipal Nivel socioeconémico da populagdo abastecida
Fernandes Neto e outros (2005) Minas Gerais Municipal Preco da agua, temperatura, chuva
Dias, Martinez e Libanio (2010) Minas Gerais Local Renda per capita
Silva, Siva e Chichorro (2008) e Local e O 0 EIID e B
Lo Preco médio, tamanho da familia, renda, idade, tipo de
Frondel e Messner (2008) AIeFr)nagr;ha Residencial imdvel, género, conhecimento do precgo, temperatura
média, chuva
Gato, Jayasutiya e Roberts (2007) /Iiz::r[é)lci):caster, Local Clima e periodo da semana (dia util ou fim de semana)
ArelQCliEE (EAULY)C LALE Lol Local Temperatura e precipitagdo
Zhou, Mcmahon e Wang (2001) Australia P precipitag
Dandy, Nguyen e Davies (1997) joeade, Local Prego da agua
Koo e outros (2005) (Siilrtia do Sul Local Populagéo e area do distrito comercial

Variaveis adotadas pelos autores para explicar a variagao na demanda doméstica de agua
Fonte: Tarifas da Embasa, 2013.

MESSNER, 2008; SILVA; SILVA; CHICHORRO,
2008; FOX; MCINTOSH; JEFFREY, 2009; DIAS;
MARTINEZ; LIBANIO, 2010) e caracteristicas cli-
maticas, como temperatura e precipitacdo (ZHOU
et al.,, 2000; ZHOU; MCMAHON; WANG, 2001;
AMARAL; SHIROTA, 2000; FERNANDES NETO et
al., 2005; GATO; JAYASURIYA; ROBERTS, 2007;
FRONDEL; MESSNER, 2008). Segundo Santos
(2011), o clima e o consumo de agua possuem uma
relagdo complexa e ligada com os processos com-
portamentais. O consumo de agua associado ao
clima ocorre de forma diversa. A depender da fina-
lidade da demanda, pode haver um crescimento ou
decrescimento desta em fungéo do fator climatico
considerado, como temperatura, umidade, precipi-
tacao, entre outros.

O prego da agua é outro importante aspecto na
demanda por este recurso, avaliado por diversos au-
tores (DANDY; NGUYEN; DAVIES, 1997; ARBUES;
GARCIA-VALINAS; MARTINEZ-ESPINEIRA, 2003;
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FRONDEL; MESSNER, 2008). Ao analisar a influ-
éncia do prego da agua, deve-se considerar que a
maioria das companhias de agua e esgoto brasilei-
ras adota a cobrancga progressiva da tarifa de agua,
variando de acordo com o consumo, ou seja, o valor
por metro cubico (m®) aumenta a medida que au-
menta o consumo. Esta forma de cobranga busca
induzir o uso eficiente da agua. Assim, quem con-
some mais pagaria mais por cada m3. Outra pratica
bastante comum é a determinagdo de um volume
minimo faturado, assim, para consumos até este
valor, é cobrada uma taxa fixa. O volume minimo
mais adotado € de 10 m3.

O grafico 1 foi produzido a partir da tarifa resi-
dencial normal praticada pela Empresa Baiana de
Aguas e saneamento (Embasa) em abril de 2013.
Neste periodo, a tarifa mensal minima de agua,
equivalente ao consumo de até 10 m*¥/més, era R$
17,65. Neste grafico, pode-se identificar duas regi-
Oes distintas na curva do valor médio pago por m?
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consumido. A esquerda, para consumo de até 10
m?3 por més, faixa em que é cobrada tarifa minima
constante, o valor pago por m® cai de R$ 17,65 para
R$ 1,77. A direita, para consumo a partir de 10m?
por més, faixa da tarifa progressiva, o valor pago
por m* aumenta gradativamente, atingindo o valor
de R$ 6,8/m? para 70 m3/més.

N A O
» g
a O
o o

o
R
-

Valor do m’® de agua consumido (R$/)
o]
N
3

Valor da conta de agua mensal (R$ )

- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Consumo mensal de agua (m°)

=== Valor do m’ de agua consumido (R$ / M°)

Valor total da conta de agua (R$)

Grafico 1

Valor da conta de agua e do m® de agua
consumido, segundo consumo mensal de agua
Fonte: Tarifas da Embasa, 2013.

Com base nos valores apresentados no Grafico 1,
observa-se que um domicilio onde o consumo de
agua fica dentro da faixa de tarifa minima podera
pagar pelo m? utilizado o mesmo valor daquele que
possui consumo acima desta faixa. Num domicilio
que consome 5 m3/més (dentro da faixa de consumo
minimo) o valor do m® é o mesmo daquele cobrado
para o consumo de 20 m3*/més. Assim, ainda que
os moradores adotem padroes mais eficientes de
uso, nao perceberao este esforco recompensado
em sua conta de agua. Ou seja, o sistema tarifa-
rio adotado por grande parte das concessionarias
estaduais de saneamento, ao cobrar um valor fixo
para um consumo de até 10 m3*més, promove o
desperdicio ao invés do uso eficiente.

Pode-se argumentar que o consumo abaixo de
10 m? refere-se a um numero reduzido de domici-
lios, o que ndo € o caso. Estudos que avaliaram
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especificamente domicilios de populagdes de bai-
xa renda (MORAES, 1995; COHIM; GARCIA; Kl-
PERSTOK, 2008, GARCIA, 2011) indicam que
estas geralmente consomem préximo da faixa 10
m?3 por més e, conforme ja discutido, representam
parte significativa da populagéo urbana.

Segundo dados do Censo realizado pelo IBGE
em 2010, no Brasil, 59% dos domicilios possuem
até trés moradores. Ja os resultados da PNAD 2011
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ES-
TATISTICA, 2012) apontam crescimento (de 9,3%
em 2001 para 12,4% em 2011) da propor¢ao dos
arranjos unipessoais, ou seja, das pessoas que mo-
ram sozinhas, reducao do peso relativo das fami-
lias constituidas por casal com filhos (de 53,3% em
2001 para 46,3% em 2011) e, consequentemente,
aumento dos casais sem filhos (de 13,8% em 2002
para 18,5% em 2011).

Analisando-se sob o ponto de vista apresenta-
do por Kiperstok e Garcia (2011), a partir da com-
binacao de arranjos familiares variando de uma a
trés pessoas e faixas de consumo entre 80 e 150
litros diarios por pessoa, encontram-se consumos
residenciais variando entre 2 e 14 m3*més. A ulti-
ma faixa de consumo, no caso, corresponderia aos
limites maximos avaliados, ou seja, trés morado-
res e um consumo per capita de 150 litros diarios.
As demais combinagdes, cujo consumo per capita
aproxima-se daqueles identificados para regides
de baixa renda, conforme analise nos proximos
itens deste artigo, e que representam parte sig-
nificativa da populacado urbana, correspondem a
consumos inferiores a 10m3/més.

Almeida (2007), ao avaliar o consumo residen-
cial de agua em Feira de Santana, municipio baiano
com aproximadamente 557 mil habitantes, segun-
do em populagéo, ficando abaixo apenas da capital
Salvador, verificou que 42% dos domicilios conso-
mem até 10m3/més.

Gomes e Figueiredo Junior (2011) sugerem
a cobranga de tarifas diferenciadas, segundo as
classes socioeconémicas da populagao, de forma
que o subsidio reduza a tarifa para usuarios de
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baixa renda (classes D e E) e seja financiado pela
cobranca de tarifas maiores as classes de mais
alta renda (A e B). Conforme identificado pelos
proprios autores, esta forma de cobranga seria
dificil de ser implementada,
pois dependeria do reca-
dastramento dos usuarios
em faixas socioeconémicas
e da definicdo de critérios
para esta classificacdo, o
que demandaria uma gran-
de capacidade de gestédo e
atualizagdo de cadastro por
parte das concessionarias.

Uma medida sugerida por Kiperstok e Garcia
(2011) seria a cobranca do valor proporcional ao
consumo, para todas as faixas, ndo mais cobrando
o valor fixo para o consumo abaixo de 10m3*més. A
possivel queda na arrecadagao poderia ser com-
pensada como aumento no valor do m*® cobrado
para as faixas de maior consumo.

S&0 muitos os conceitos e variaveis associados
a determinacgao da tarifa de agua. Evidencia-se a
necessidade da discussao de mudangas na forma
de cobranca atualmente adotada, permitindo que
as diretrizes associadas a elaboracado da tarifa
sejam atendidas, entre elas a inibigdo do consumo
supérfluo e do desperdicio e a sustentabilidade,
tanto financeira quanto ambiental dos sistemas.

CONSUMO DE AGUA EM RESIDENCIAS DE
BAIXA RENDA

Conforme ja discutido, cerca de 70% dos domi-
cilios das principais regides metropolitanas do Bra-
sil possuem renda domiciliar até cinco salarios mini-
mos. Assim, estudar o consumo destas residéncias
significa buscar desvendar os fatores que interfe-
rem na demanda por agua de mais da metade da
populagéo urbana, permitindo estabelecer estraté-
gias para a implementacao da gestdo da demanda
€ 0 uso racional para esta parcela da sociedade.
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Uma medida sugerida por
Kiperstok e Garcia seria a
cobranga do valor proporcional
ao consumo, para todas as
faixas, nao mais cobrando
o valor fixo para o consumo
abaixo de 10m3més

Apesar de diversos estudos apontarem a forte
influéncia da renda no consumo residencial (FER-
NANDES NETO et al.,, 2004; FRONDEL; MESS-
NER, 2008; DIAS; MARTINEZ; LIBANIO, 2010),
poucos se dedicaram a es-
tudar os fatores que afetam
a demanda por agua den-
tro de uma classe de renda

especifica.
Dentre os escassos tra-
balhos identificados que

avaliaram o consumo de po-
pulagcbes de baixa renda, o
realizado na capital baiana por Moraes (1995), no
qual foi avaliado o consumo per capita em nove as-
sentamentos da periferia urbana, verificou que este
variava entre 32 I/hab.dia a 87 I/hab.dia, com um
valor médio 48 I/hab.dia.

O estudo desenvolvido por Cohim, Garcia e
Kiperstok (2008), no qual foi avaliado o perfil de
consumo de dez residéncias de baixa renda lo-
calizadas em Simdes Filho (BA), verificou que a
concessionaria de agua e esgoto nao media o con-
sumo residencial, sendo cobrado o valor referente
a 10 m3®/més. Porém, os dados levantados neste
estudo indicam que o consumo variava entre 5,2 e
13,1 m3*més, ficando o consumo médio desta em
torno de 9,1 m3/més, abaixo da média local. Duran-
te o periodo analisado pelos autores, apenas duas
casas alcangaram o volume mensal cobrado. Ja o
consumo per capita das residéncias variou entre
74,3 e 86,0 lhab.dia, com valor médio de aproxi-
madamente 80 I/hab.dia.

Apesar das diferengas nas metodologias ado-
tadas e no tamanho da amostra e da distancia
de quase 20 anos entre os dois trabalhos, ambos
apontam consumo em residéncias de baixa renda
inferiores a 10 m?.

Os estudos realizados por Dantas e outros
(2006) e Ywashima e outros (2006) avaliaram o
consumo de agua em habitagdes de interesse so-
cial localizadas em ltajuba (MG) e Paulinia (SP),
respectivamente, utilizando metodologia similar,
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que consistia no acompanhamento do consumo
domiciliar e avaliacdo dos habitos de uso na resi-
déncia através de entrevistas com os moradores.
O consumo mensal para os domicilios de Itajuba
(DANTAS et al., 2006) correspondia a 11,6 m?, en-
quanto o consumo per capita, a 117 I/hab.dia, em
média. Para as residéncias de Paulinia (YWASHI-
MA et al., 2006), os valores encontrados para o con-
sumo mensal residencial e per capita foram, res-
pectivamente, 12 m® e 113 |/hab.dia. J4 em estudo
realizado em Belo Horizonte (DIAS et al., 2010), os
pesquisadores relacionaram renda e consumo do-
méstico e identificaram que o consumo médio de
agua per capita diario correspondia a 113 I/hab.dia
e 129 I/hab.dia para as classes socioeconémicas
E/D e C, respectivamente.

Nos trés trabalhos desenvolvidos na regido Su-
deste, percebe-se que a média do consumo resi-
dencial € superior aquela encontrada por Moraes
(1995) e Cohim, Garcia e Kiperstok (2008), porém,
ainda assim, € menor que a média praticada na re-
giao onde estéo inseridos’.

LEVANTAMENTO DO PERFIL DE CONSUMO
DE AGUA EM RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA
DE SALVADOR.

Para avaliagao do perfil de consumo de agua em
residéncias de baixa renda localizadas em Salvador
(BA) foram selecionados como area de estudo os
bairros Chapada do Rio Vermelho e Plataforma.

A regido do Nordeste de Amaralina, formada
pelos bairros Chapada do Rio Vermelho, Santa
Cruz, Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amarali-
na, ocupa uma area de aproximadamente 125 ha,
onde a densidade demografica, segundo o Censo
de 2010, correspondia a aproximadamente 370
hab./ha (SALVADOR, 2012), formando um grande
aglomerado de casas de familias de baixa renda,

' O consumo per capita para o ano de 2006 para os estados de Minas
Gerais e Sao Paulo foi de 131,3 e 164,9 litros por habitante/dia, res-
pectivamente (SNIS, 2008).
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cercado por bairros onde reside populagdo com
renda mais alta, como ltaigara, Pituba, Amaralina,
Rio Vermelho e Horto Florestal (GARCIA, 2011).

O subdurbio ferroviario onde se insere o bairro de
Plataforma é formado por 22 bairros, de populagao
eminentemente negra (todos os bairros com indices
acima de 80,0% de negros) e predominantemente
de baixa renda. Este bairro consolidou-se na déca-
da de 40, a partir de muitos loteamentos populares,
porém sua ocupacao inicial remonta a construgao
da linha férrea em 1860 e se intensificou apds a
construgao da Av. Afranio Peixoto (Suburbana), que
provocou um aumento significativo das ocupacgdes
informais. Atualmente a regido apresenta densida-
de demografica em tono de 95 hab./ha.

A densidade demografica para os bairros Cha-
pada do Rio Vermelho e Plataforma corresponde a
359 hab./ha e 146 hab./ha, respectivamente. Nas
duas regides avaliadas, mais de 60% da popu-
lacdo possui renda de até dois salarios minimos
(SALVADOR, 2012).

Inicialmente, foi desenvolvido um questionario
semiestruturado, composto por 45 questdes sobre
as caracteristicas das familias e dos domicilios, o
consumo de agua das residéncias e a percepgao
do entrevistado sobre o consumo em seu domicilio
e o uso racional da agua. Este questionario foi ado-
tado nas entrevistas realizadas com os moradores
de 147 residéncias da Chapada do Rio vermelho.
As informagdes levantadas durante as entrevistas
foram ainda confrontadas com o consumo informa-
do nas contas de agua das residéncias avaliadas.
Com base nas analises da pesquisa realizada nes-
ta etapa, o questionario foi aprimorado para as en-
trevistas no bairro de Plataforma, mantendo-se os
temas abordados e as principais perguntas. Nes-
ta etapa foram entrevistados moradores de 236
domicilios. Os dados levantados foram também
confrontados com as informagdes sobre o consu-
mo disponibilizadas pela Embasa. As respostas
as principais questdes abordadas nas entrevistas
realizadas nas duas regides serdo discutidas nos
proximos itens.
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CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DAS
FAMILIAS AVALIADAS

A Tabela 3 apresenta as estatisticas descriti-
vas de caracteristicas avaliadas nos domicilios que
participaram do estudo. Com base nos resultados
verificam-se altos coeficientes de variagcéo, o que
indica grande disperséo dos dados levantados.

Os resultados apresentados na Tabela 3 indi-
cam que as duas regides avaliadas apresentam
caracteristicas similares.

Observa-se que as residéncias avaliadas pos-
suem aproximadamente cinco cémodos, dos quais
dois sao dormitérios. Ha nestas casas, em média,
cinco pontos de consumo de agua que, segundo a
pesquisa, podem ser representados por chuveiro,
bacia sanitaria, lavatorio, pia da cozinha e torneira
externa (associada a lavagem de roupas e outros
usos externos). Além disso, foi identificado que re-
sidem, em média, trés moradores por domicilio. A
renda domiciliar mensal média é inferior a dois sa-
larios minimos. Ja a renda per capita fica em torno
de 0,7 salarios minimos.

Quanto a escolaridade dos residentes dos domi-
cilios avaliados, conforme Tabela 4, embora cerca de
40% dos moradores tenham concluido o nivel médio,
parte significativa ndo concluiu o nivel fundamental.
Observa-se entre os moradores de Plataforma um
nivel de escolaridade maior quando comparado ao

da Chapada do Rio Vermelho, tendo em vista o per-
centual total de moradores cujo nivel de escolaridade
corresponde aos niveis médio e superior.

Dos domicilios avaliados na Chapada do Rio
Vermelho, aproximadamente 78% s&o proprios e
16%, alugados. Ja em Plataforma, 90% dos domi-
cilios séo proprios e a maioria das familias mora na
regido ha 20 a 30 anos.

Nas residéncias avaliadas em Plataforma iden-
tificou-se ainda a predominancia de moradores que
permanecem no domicilio nos periodos da noite
(35%) e integral (24%). Verificou-se, entao, que mo-
radores que permanecem no domicilio em periodo
integral estdo presentes em 44% das residéncias
estudadas, caracteristica que pode influenciar num
consumo maior de agua.

Na Chapada do Rio vermelho, quando questio-
nados sobre a frequéncia da falta de agua na regiao,
81% dos entrevistados responderam que raramente
ha a interrupgéo no abastecimento, 4% disseram que
nunca falta agua, enquanto 12% afirmaram que a fal-
ta de agua é frequente. Em visitas posteriores a apli-
cacéao dos questionarios e conversas com membros
desta comunidade foi identificado que geralmente ha
agua na rede publica todos os dias, porém o abaste-
cimento n&o é constante ao longo do dia, ocorrendo,
com bastante frequéncia, a interrupcao do abaste-
cimento durante algumas horas. Em Plataforma, os
entrevistados declararam problemas associados a

Tabela 3
Caracteristicas dos domicilios estudados
Variaveis Chapada do Rio vermelho Plataforma

Numero de domicilios avaliados 147 236
NuUmero de moradores 3415 (3) 3,0+ 1,3(3)
Renda familiar (SM) 1,7+£1,0(1,5) 1,8+1,2(1,3)
Renda per capita (SM) 0,7 +0,6 (0,5) 0,7+0,5(0,5)
Coémodo 51+1,7 (5) 55+ 14 (5)
Dormitério 1,9+0,8 (2) 2,3+0,8(2)
Pontos de agua 54+22(5) 53+2,3(5)
Cons. médio (m¥més) 11,2 £6,5 (10) 11,2 £ 6,4 (10)

Cons. per capita (L/hab.dia)

121,5 £ 58,5 (100,8)

140,1 £ 86,3 (112,9)

Nota: Os resultados estdo apresentados na forma: média + desvio padréo (mediana).
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboragéo prépria, 2013.
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Tabela 4
Distribuicdo das familias segundo grau de escolaridade da pessoa de referéncia e adultos
Percentual
Grau de escolaridade Chapada Plataforma
Pessoa de Adultos* Pessoa de Adultos*
referéncia referéncia
Nunca frequentou 3 3 1 2
Fundamental incompleto 37 31 25 23
Fundamental completo 20 20 13 19
Ensino médio 35 40 47 42
Superior 2 3 7 6
Ns/Nr 3 8 7 8
Total geral 100 100 100 100

*Morador com idade superior a 18 anos, incluindo o chefe da familia.
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboragéo propria, 2013.

interrupcao do abastecimento, afirmando que estes
eventos ocorrem, em meédia, uma vez por semana
(69% dos entrevistados) a duas ou trés vezes por
semana (19% dos entrevistados). Nas duas regides
verificou-se que € comum a adogao de reservatoérios
domiciliares, sendo mais comuns aqueles com capa-
cidade de armazenamento de 500 e mil litros.

Segundo relato de muitos moradores, as liga-
¢des clandestinas de agua nas regides estudadas
sdo bastante comuns. Na Chapada do Rio Verme-
Iho, cerca de 8% dos entrevistados declararam que
em seu domicilio havia algum tipo de ligagéo nao
autorizada de agua. Ja em outras residéncias, ape-
sar de os moradores ndo admitirem, era nitida a
existéncia desse tipo de ligagao, identificada pela
auséncia de conta e medidor, embora o domicilio
fosse abastecido pela rede publica.

CONSUMO DE AGUA NAS HABITAGOES
AVALIADAS

Avaliando-se as residéncias segundo faixas de
consumo de agua, Tabela 5, pode-se verificar que
mais de 50% dos domicilios encontram-se na faixa
em que é cobrada a tarifa minima, ou seja, até 10
m3*més. Assim, o consumo mensal médio de agua
(Tabela 3) para as residéncias avaliadas, nas duas
areas de estudo, foi de 11,2 m3? com mediana de
10 m3/més.
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Quando avaliado o consumo per capita, os va-
lores identificados na Chapada do Rio Vermelho e
em Plataforma correspondem a 121, e 140,5 litros
diarios por pessoa.

As médias de consumo per capita identificadas
sdo superiores aquelas identificadas por Moraes
(1995), Cohim, Garcia e Kiperstok (2008), Dantas e
outros (2006), Ywashima et. al. (2006) e Dias, Mar-
tinez e Libanio ( 2010), também referentes a areas
de baixa renda.

Segundo informagdes do SNIS (2012), o consu-
mo de agua médio per capita na Bahia foi de 120,3
I/hab.dia. Ja o consumo médio per capita em Salva-
dor, segundo a mesma fonte, foi de 153 I/hab..dia,
superior as médias encontradas.

Com base na avaliagdo da distribuicdo de fre-
quéncias, segundo faixas de consumo per capita
para os domicilios avaliados, verifica-se uma con-
centragao de dados a esquerda da curva. Utilizan-
do-se o teste de normalidade de Anderson-Darling?
(p-valor® estimado < 0,005) pode-se afirmar que
esta variavel ndo apresenta distribuicdo normal,
de modo que inferéncias sobre o valor da média

2 Teste de normalidade: usado para determinar se um conjunto de da-
dos de uma dada variavel aleatéria € bem modelado por uma distri-
buicdo normal ou n&o, ou para calcular se a probabilidade da variavel
aleatdria subjacente esta normalmente distribuida.

3 O valor-p ou p-value é uma estatistica utilizada para sintetizar o re-
sultado de um teste de hipoteses. Formalmente, o valor-p é definido
como a probabilidade de se obter uma estatistica de teste igual ou
mais extrema quanto aquela observada em uma amostra, assumindo
verdadeira a hipétese nula.
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Tabela 5
Distribuicao percentual das residéncias avaliadas, segundo faixas de consumo de agua

Até 10 m*/més
11 a 15 m*més
16 a 20 m*més
21 a25 m*més
26 a 30 m*/més
31 a 40 m*més
> 40 m*/més

Total geral

55 51
29 28
9 11

4 6

1 2

3 1
100 100

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboragéo prépria, 2013.

devem ser feitas com cautela, e a melhor medida
de tendéncia central para representar esses da-
dos seria a mediana, que, no caso, corresponde
a 100,8 litros diarios por pessoa na Chapada do
Rio Vermelho e a aproximadamente 113 litros di-

al., 2006), e para as classes D/E e C em Belo Ho-
rizonte, respectivamente 113 I/hab.dia e 129 I/hab.
dia (DIAS et al., 2010).

Para o bairro de Plataforma, foram disponibiliza-
dos pela Embasa os dados de consumo de 2004 a

18-
174
161
155
141

134

12+

Consumo residencial (m3/més)

11+ A
10+

95% CI for the Mean

‘ "“"W

Grafico 2
Série temporal da média do consumo mensal de agua (m?) para as 150 residéncias — 2004-2010

Fonte: Dados disponibilizados pela Embasa. Elaboragéo prépria, 2013.

arios por pessoa em Plataforma. Estes valores se
aproximam daqueles encontrados durante estudos
nos municipios Itajubd, 117 I/hab.dia (DANTAS et
al., 2006) e Paulinia, 113 I/hab.dia (YWASHIMA et
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2012, de 150 dos 236 domicilios avaliados. O Grafi-
co 2 apresenta comportamento do consumo médio
mensal ao longo do periodo analisado (curva cinza
escuro) e a faixa que esta variavel poderia assumir
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(barras verticais), admitindo um intervalo de confian-
¢a de 95%. Os dados apontam uma tendéncia de
queda no consumo. ldentificam-se ainda variacoes
na série anual, associadas a sazonalidade, com
picos de consumo nos meses quentes de verao
(janeiro-abril) e uma tendéncia decrescente no con-
sumo nos meses mais frios (junho-outubro), indican-
do a existéncia de influéncia do clima* nos habitos
culturais associados a esses periodos. A modela-
gem e o estudo detalhado desta série historica sao
apresentados por Magalhaes e outros ( 2012).

familia e do domicilio, foram confrontadas as res-
postas obtidas no questionario com os dados de
consumo de agua, utilizando-se para isso o coefi-
ciente de correlacao linear R de Pearson.

O Grafico 3 ilustra os resultados da analise rea-
lizada para o bairro de Plataforma. Como algumas
variaveis analisadas nao sao continuas, ou ainda
apresentaram uma tendéncia de associacao com
0 consumo de agua, porém nao linear, buscou-se
nesta analise avaliar tendéncias de associagao,
assim adotou-se o nivel de 10% de significancia,

Numero de dormitérios

Nimero de Moradores

Pontos Internos de &gua

a R=10.305 .
p-valor = 0.000
t ¢ °
s '
g

R=0.355
p-valor= 0.000
8

R=10.165
p-valor = 0.064

. .

Consumo de agua (m3/més)

L]
L
i

1,5 2,5 35 0
Ndmero de banheiros Renda familiar (R$)
40 - - R=0.140 R=0.044
p-valor = 0.090 p-valor = 0.666

Grafico 3
Correlagdes entre o consumo de agua e as variaveis estudadas para o bairro de Plataforma

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboragéo prépria, 2013.

No Grafico 2, a partir do comportamento da me-
diana (curva cinza claro) ao longo do periodo avalia-
do, observa-se que durante a maior parte do perio-
do esta corresponde a 10 m3. Ou seja, metade das
residéncias avaliadas apresentou consumo até 10
m3, faixa em que é cobrada uma taxa fixa, indepen-
dentemente da quantidade consumida.

Para avaliar o grau de associagao entre o con-
sumo doméstico de agua e as caracteristicas da

4 Salvador possui um clima tropical predominantemente quente, com chuvas no
inverno e verdo seco, chegando aos extremos de 16°C no inverno e a 38°C no
veréo (SALVADOR 2010).
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considerando as seguintes hipoteses: HO — ndo
existe associacdo significante entre as variaveis
(p-valor > 0,1), e H1 — existe associagao significan-
te entre as variaveis (p-valor < 0,1).

Para as residéncias avaliadas no bairro de Plata-
forma, a partir do grau de associagédo das variaveis
analisadas com o consumo mensal de agua do do-
micilio (Grafico 3), apresentou correlagao significativa
com o consumo o numero de dormitérios (R=0,305 e
p-valor=0,00), moradores (R=0,355 e p-valor=0,00),
banheiros (R=0,140 e p-valor=0,090) e pontos internos
de agua (R=0,165 e p-valor=0,064) das residéncias.

Bahia anal. dados, Salvador, v. 23, n. 2, p.317-333, abr./jun. 2013



ANA PAULA GARCIA, KARLA PATRICIA OLIVEIRA ESQUERRE, MARIZA MELLO, ASHER KIPERSTOK

100%

o |
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% -

outrosH
HEEEEEE

o n o
g £ g
@ 3 2
> © >
[] (]
= 5
c C
() (0]
Chapada Plataforma

N&o usa agua de forma racional
. Usa agua de forma racional

Grafico 4
Comparacao entre as respostas dos entrevistados

sobre a pratica do uso racional da agua por eles e
por outras pessoas, em geral

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboragéo prépria, 2013.

Para as residéncias localizadas na Chapada do
Rio Vermelho também foram identificadas associa-
¢oes significativas entre o consumo mensal de agua
e 0 numero de dormitérios (R=0,22, p-valor=0,048),
moradores (R=0,22, p-valor=0,055), banheiros
(R=0.252 e p-valor=0,053) e pontos de consumo de
agua (R=0,30, p-valor=0.007) no domicilio.

Para os grupos de residéncias avaliadas nao fo-
ram encontradas correlagdes significativas entre a
renda familiar e o consumo de agua, resultado que
difere de outros estudos identificados durante a revi-
s&o da literatura. Tal caracteristica associa-se ao fato
de o estudo aqui relatado voltar-se para familias de
baixa renda e, com isso, para a avaliagao de um grupo
especifico e bastante homogéneo para esta variavel.

PERCEPCAO SOBRE CONSUMO E USO
RACIONAL DA AGUA NOS DOMICILIOS

Nas entrevistas realizadas com os morado-
res da Chapada do Rio Vermelho foi constatado

Bahia anal. dados, Salvador, v. 23, n. 2, p.317-333, abr./jun. 2013

o0 desconhecimento sobre o consumo de agua
praticado no domicilio. Quando questionados a
respeito de qual era o consumo de agua em sua
residéncia, 59% dos entrevistados ndo souberam
responder. Dos que afirmaram conhecer o consu-
mo de agua, 37% responderam a questdo com o
valor, em reais, que pagavam a Embasa.

Em Plataforma, a maioria dos entrevistados
(87%) classificou como caro o valor cobrado pela
concessionaria de agua e esgoto.

Questionou-se aos entrevistados se eles utili-
zavam a agua de forma racional e se acreditavam
que as outras pessoas também o faziam. Os resul-
tados sao apresentados na Grafico 4.

Observa-se que a maioria, cerca de 90% dos
entrevistados, afirmou ter por habito o uso racio-
nal da agua. Entretanto, o percentual daqueles que
responderam nao acreditar que as outras pessoas
se preocupavam em utilizar a agua de forma ra-
cional também é significativo (70% na Chapada do
Rio Vermelho e 84% em Plataforma).

Dentre os fatores apontados pelos entrevistados
como motivadores do uso racional da agua (Grafico
5), destacaram-se a questao financeira (nas duas
regides estudadas), a preocupac¢ao com a escassez
na Chapada do Rio Vermelho e a consciéncia e/ou
habito de economizar agua em Plataforma.

Resultado semelhante foi encontrado por Al-
meida (2007) em estudo realizado em Feira de
Santana (BA), ao questionar aos entrevistados,

Outros motivos

Ambiental

Social

Consciéncia/Habito

Escassez

Financeiro

. Plataforma Chapada R. V.

Grafico 5
Fator motivador do uso racional da agua

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboragéo prépria, 2013.
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Grafico 6
Fator motivador do uso racional da agua, segundo

conhecimento do consumo de agua do domicilio
pelo entrevistado

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboragéo prépria, 2013.

que afirmaram que o reuso é uma questao impor-
tante nos dias atuais, quais fatores julgavam mais
relevantes. Porém, na pesquisa realizada pela
autora, a escassez da agua obteve frequéncia de
resposta maior que a questao financeira, que ficou
em segundo lugar, caracteristica que pode ter sido
influenciada, principalmente, pela regido estudada
pela autora, que se situa no semiarido baiano.

As respostas dos entrevistados na Chapada do
Rio Vermelho foram comparadas aquelas para a
pergunta referente ao conhecimento dos entrevista-
dos acerca do consumo praticado no seu domicilio.

Desta analise observou-se que, dos moradores
que afirmaram conhecer o consumo de agua do
seu domicilio e utilizar agua de forma racional, 54%
declararam ser a questao financeira o fator motiva-
dor do uso racional, ou seja, a economia na conta
de agua paga a concessionaria. Quando avaliadas
as respostas dos moradores que declararam des-
conhecer o consumo de agua da sua casa — mas
afirmaram usar a agua de forma racional —, o fator
motivador mais frequente foi o receio da escassez
de agua (Grafico 6).

Ainda que mais da metade dos entrevistados
desconheca a quantidade do consumo (em volume
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ou em dinheiro), a proporg¢ao de pessoas que decla-
raram ser a questao financeira a principal motivado-
ra para o uso mais racional da agua indica ser esta
uma questao importante a ser observada.

Ressalta-se que mais da metade dos domicilios
avaliados encontra-se na faixa de consumo até 10
m3*més, pagando, portanto, uma taxa fixa. Tal ca-
racteristica da tarifa praticada representa um de-
sestimulo ao uso racional da agua, pois, ainda que
haja uma redugéo no volume consumido, esta ndo
refletira no valor pago.

Dentre as acdes apresentadas para o uso racio-
nal da agua, as mais citadas foram fechar as tornei-
ras e chuveiros enquanto nao se esta utilizando e
evitar o desperdicio.

Acredita-se que a frequéncia deste tipo de res-
posta esteja associada as diversas campanhas
feitas pela midia sobre o tema, visto que 88% afir-
maram ja ter ouvido sobre o tema uso racional da
agua e, quando questionados sobre a origem da
informacgao, citaram os meios de comunicacgao tele-
visdo e radio (60%), internet (12%), jornal e revistas
(10%), conversas (7%). Aqueles que declararam ter
discutido sobre o tema na escola corresponderam
a 2%, enquanto 9% nao responderam a questao.

CONSIDERAGOES FINAIS

Fatores associados ao clima, a caracteristicas so-
cioecondémicas da familia e do imovel e ao preco da
agua sao os que aparecem mais frequentemente na li-
teratura para explicar o consumo de agua residencial.
No Brasil, mais de 60% dos domicilios das principais
regides metropolitanas possuem renda domiciliar até
cinco salarios minimos. Assim, o estudo dos fatores
associados ao consumo destas residéncias pode co-
laborar no estabelecimento de estratégias para a im-
plementagao da gestdo da demanda e o uso racional
da agua para parte significativa da populagéo.

Os dois bairros de Salvador avaliados — Chapa-
da do Rio Vermelho, localizado na regido do Nor-
deste de Amaralina, e Plataforma, localizado no
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Suburbio Ferroviario —, apesar de suas particula-
ridades, apresentam caracteristicas similares para
as variaveis analisadas.

Com as informagdes levantadas foi possivel
definir um perfil tipico para as residéncias ava-
liadas: imovel composto por cinco cémodos, dos
quais dois sdo dormitorios. Ha nos domicilios, em
média, cinco pontos de consumo de agua. Sao
eles: chuveiro, bacia sanitaria, lavatorio, pia da
cozinha e torneira externa (associada a lavagem
de roupas e a outros usos externos).

Nestas residem, em média, trés pessoas. A ren-
da familiar mensal é proxima de dois salarios mini-
mos. Ja a renda per capita mensal corresponde a
0,7 salario minimo.

O consumo mensal médio de agua para as re-
sidéncias foi de 11,2 m?, enquanto o valor mediano
correspondeu a 10 m3. Ja o consumo per capita
médio foi de 121,5 litros diarios e 140,1 litros dia-
rios para as habitacdes da Chapada e Plataforma,
respectivamente.

Foi identificada associagao significativa entre
o0 consumo residencial de agua e aspectos como:
numero de moradores, nimero de dormitérios, nu-
mero de banheiros e pontos de consumo de agua
no domicilio.

Nao foi encontrada associagao significativa entre
renda e consumo de agua nos domicilios avaliados.
Acredita-se que essas diferengas resultam da pe-
quena variagao de renda para a populagao avaliada.

Quando questionados, cerca de 90% dos en-
trevistados afirmaram utilizar a agua de forma ra-
cional, porém a maioria respondeu que néo acre-
ditava que as outras pessoas, em geral, usavam
racionalmente a agua. Como aspectos motivadores
do uso racional da 4gua destacaram-se questoes
financeiras, preocupacédo com a escassez de agua
e o habito de economizar agua.

Entre os moradores que afirmaram conhecer o
consumo de agua do seu domicilio e utilizar agua
de forma racional, alguns destacaram a questao
financeira como fator motivador do uso racional,
Ou seja, a economia na conta de agua paga a
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concessionaria. Quando analisadas as respostas
dos moradores que declararam usar agua de forma
racional, mas desconheciam o consumo de agua
da sua casa, o fator motivador mais frequente foi o
receio da escassez de agua.

Os resultados apontam que aspectos financei-
ros devem ser observados durante a proposi¢cao de
acdes para o uso racional da agua voltadas para a
populacéo de baixa renda.

Identificou-se que a cobranca de valor fixo para
consumo inferior a 10 m® representa um entrave a
implantacao de agdes para uso racional da agua
para esta populagdo. Uma vez que mais da metade
dos domicilios avaliados apresenta consumo men-
sal até 10 m?3, faixa na qual é cobrada uma taxa
fixa, equivalente a um consumo de 10 m3. Esta co-
branga representa um desestimulo, pois ainda que
haja uma reduc&o no volume consumido, esta n&o
refletira no valor pago.

Deve-se ter cuidado ao extrapolar e generalizar
os resultados de pesquisas realizadas em areas
especificas. Porém, acredita-se que o conjunto de
informacgdes levantadas constitua elemento impor-
tante para a ampliacdo da pesquisa na busca de
proposi¢cdes e adocao de alternativas cada vez
mais eficazes para o uso racional e a gestdo da de-
manda da agua para esta populacéao, estimulando,
inclusive, outros estudos com este propdésito.

A partir da experiéncia acumulada com estes
estudos, outros projetos vém sendo desenvolvidos
no mesmo grupo de pesquisa. Os resultados alcan-
¢ados em breve serao divulgados, permitindo con-
frontar as caracteristicas levantadas.

Recomenda-se que estudos semelhantes sejam
realizados em outras areas de baixa renda, verifican-
do se as caracteristicas encontradas se confirmam.
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Resumo

A Agéncia Nacional de Aguas (ANA), em abril de 2012, se propds a avaliar agdes para
minimizar os efeitos da seca nos municipios do semiarido brasileiro em colaboragao
com outros 6rgaos governamentais. A partir do sistema de informagdes desenvolvido
pela ANA durante a elaboragéo do Atlas Brasil — Abastecimento Urbano de Agua, foi
criada uma metodologia para a classificagao das sedes municipais inseridas no semia-
rido baiano em fungdo da garantia de oferta de agua para o abastecimento urbano, de
forma a subsidiar a proposta de acdes estratégicas para o enfrentamento da seca. O
universo do estudo abrangeu 269 municipios da Bahia, sendo que trés deles localizados
fora do perimetro do semiarido apresentavam decretos de situagéo de emergéncia. Os
municipios analisados foram distribuidos em quatro grupos conforme a capacidade do
manancial existente em atender a demanda urbana atual.

Palavras-chave: Semiarido. Abastecimento urbano. Seca. Manancial.

Abstract

In April 2012, the National Water Agency (ANA), in collaboration with other governmental
agencies, decided to evaluate actions to minimize drought effects in the municipalities
of Brazil’s semi-arid region. From the information system developed by ANA during the
production of the Atlas Brazil — Urban Water Supply Planning, a methodology was cre-
ated for the classification of the urban centers within the semi-arid region of Bahia to
determine if they could guarantee urban water supply, so as to subsidize the proposal for
strategic actions to confront the drought. The range of the study was comprised of 269
municipalities of Bahia, with three of them located outside of the semi-arid region calling
for a state of emergency. The municipalities analyzed were distributed in four groups ac-
cording to the capacity of the water source to meet the current urban demand.
Keywords: Semi-arid. Urban water supply. Drought. Water source.
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INTRODUGAO

No Brasil, as relagdes mais desfavoraveis en-
tre oferta e demanda de agua concentram-se no
semiarido (Regido Nordeste e norte do estado de
Minas Gerais). A raz&o disso estd nos mananciais
que nao oferecem garantia de agua para os varios
tipos de uso dos recursos hidricos, em particular o
abastecimento humano.

O desenvolvimento agricola do Nordeste depen-
de basicamente dos recursos hidricos locais. Com
mais de 50% de seu territério compreendido no se-
miarido, em que as chuvas possuem distribuicéo
irregular e sao de baixa frequéncia, a escassez hi-
drica constitui-se em fator limitante a producgéo agri-
cola. Por isso, € no periodo chuvoso que as prin-
cipais culturas de subsisténcia sdo desenvolvidas.

A ocorréncia das secas no semiarido brasileiro &
histérica e seu primeiro relato data do ano de 1587.
O Nordeste brasileiro enfrenta uma seca severa
desde o ano de 2012.

As secas constituem um fenémeno natural,
recorrente, com o qual € necessario aprender a
conviver. A mentalidade de “‘combate a seca” foi
substituida pela “convivéncia com o semiarido”,
que passou também a ser o mote de atuagao das
instituicdes governamentais. A busca de solugdes
para melhorar a convivéncia com o clima da regiao
vem sendo facilitada por estudos climaticos e por
projetos e obras estruturantes capazes de mitigar
os efeitos da escassez de um bem tao necessario
a todas as atividades e, principalmente, a sobrevi-
véncia humana.

A Agéncia Nacional de Aguas (ANA), desde sua
criagao pela Lei n° 9984 de 18 de julho de 2000,
tem elaborado inumeros trabalhos e estudos com
foco na regido do semiarido. Entre eles, langou, em
2006, o Atlas Nordeste — Abastecimento Urbano de
Agua, que diagnosticou o abastecimento de agua
das sedes municipais com populacdo superior a
cinco mil habitantes. Em 2009, um novo estudo,
ampliando o escopo para todas as sedes munici-
pais dos estados nordestinos e do norte de Minas
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Gerais, compds o que hoje se denomina o Atlas
Brasil — Abastecimento Urbano de Agua (AGENCIA
NACIONAL DE AGUAS, 2011), em que as sedes
dos 5.565 municipios sdo analisadas com a meto-
dologia, levemente aperfeicoada, do estudo inicial.

O diagnéstico do abastecimento de agua das
sedes municipais realizado no Atlas Brasil consi-
derou duas questdes primordiais: a capacidade do
manancial existente em permitir a extragcao de agua
para atender a demanda de agua atual (ano 2005)
e futura (ano 2015) e a capacidade da infraestrutura
hidrica de producéo de agua (captagcao, adutoras,
estacOes elevatorias e estacdo de tratamento) de
suportar essas demandas. O diagndstico apresen-
tou como resultado para o abastecimento de agua
das sedes municipais analisadas trés situagoes:
satisfatéria, quando nem o manancial nem a infra-
estrutura hidrica existente apresentavam obstacu-
los ao atendimento das demandas de agua atual e
futura; necessidade de um novo manancial, quan-
do, realizado o balango entre a demanda e a dis-
ponibilidade de agua, verificou-se que a demanda
atual e futura eram maiores que a disponibilidade;
e necessidade de adequagao/ampliagcao do sistema
produtor, quando qualquer das unidades de infraes-
trutura apresentava limitagdo a produgao de agua
para atender a demanda.
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100%

80%

67%
66%

59%

60%

45%
46%

26%

40%

22%

R
>

14%

12%
14%

20% g

0,4%
0,5%
0,9%
0,6%

0% Abastecimento
satisfatorio

Requer novo
manancial

Requer ampliagédo
sistema

Dado indisponivel

I Semiarido Baiano [l Bahia Nordeste Brasil

Grafico 1
Diagnéstico do Atlas Brasil para os municipios da

Bahia, para o semiarido baiano, para o Nordeste e
para o Brasil

Fonte: Agéncia Nacional de Aguas (2011).
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O sistema de informagdes desenvolvido duran-
te a elaboracédo do Atlas Brasil e os boletins de
monitoramento referentes aos reservatérios do Rio
Séo Francisco e do Nordeste publicados mensal-
mente pela ANA possibilitaram a agéncia a com-
posicao de um estudo sobre a situagdo da oferta
de agua na regiao do semiarido durante o periodo
da seca, cujos resultados sao aqui discutidos e
apresentados para o estado da Bahia.

O SEMIARIDO E A BAHIA

O espago geografico do semiarido brasileiro
estende-se por oito estados da Regido Nordeste
(Alagoas, Bahia, Ceara, Paraiba, Pernambuco,
Piaui, Rio Grande do Norte e Sergipe) mais o norte
de Minas Gerais, totalizando uma extensdo territo-
rial de 980.133,079 km?, onde reside uma popula-
¢ao de 22.598.318 habitantes (Tabela 1), superior
as das regides Norte e Centro-oeste, e representa
aproximadamente 12% da populagéao brasileira ou
43% da populagao nordestina.

Tabela 1

Cartograma 1
Perimetro do semiarido brasileiro

Fonte: Agéncia Nacional de Aguas (2007).
Nota Técnica n°28/2007/SUM-ANA).

A extensao territorial dos estados dentro da por-
¢do semiarida é distribuida conforme o grafico 2 a
seqguir:

Populacao total residente segundo as unidades da Federacao e grandes regiées — 2010

Alagoas 900.549
Bahia 6.740.697
Ceara 4.724.705
Minas Gerais 1.232.389
Paraiba 2.092.400
Pernambuco 3.655.822
Piaui 1.045.547
Rio Grande do Norte 1.764.735
Sergipe 441.474
Nordeste 21.365.929
Sudeste 1.232.389
Centro-oeste -
Norte -
Sul -
Brasil 22.598.318

2.219.945 3.120.494
7.276.209 14.016.906
3.727.676 8.452.381
18.364.941 19.597.330
1.674.128 3.766.528
5.140.626 8.796.448
2.072.813 3.118.360
1.403.292 3.168.027
1.626.543 2.068.017
31.716.021 53.081.950
79.132.021 80.364.410
14.058.094 14.058.094
15.864.454 15.864.454
27.386.891 27.386.891
168.157.481 190.755.799

Fonte: Instituto Nacional do Semiarido (2012), Censo Demogréafico (2010).
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Grafico 2
Percentual do territorio das unidades da

Federacgao e das grandes regidoes cujos espacos
geograficos estdo dentro e fora da porcao
semiarida

Fonte: Instituto Nacional do Semiarido (2012).

Considerando-se a populagéo total residente nos
estados que compdem a regido semiarida, obser-
vou-se que pouco mais de 55% dos habitantes dos
estados do Ceard, da Paraiba e do Rio Grande do
Norte residem na porgédo semiarida de seus territo-
rios. Na Bahia, o percentual alcanga 48% (Tabela 1).

A regido semiarida do Brasil contabiliza 1.135
municipios distribuidos assimetricamente nos terri-
térios das nove unidades da Federagao supracita-
das (Tabela 2). Ao ser considerado o numero total

Tabela 2
Numero de municipios segundo as unidades da Federagao e grandes regioes — 2010

Alagoas 38
Bahia 266
Ceara 150
Minas Gerais 85
Paraiba 170
Pernambuco 122
Piaui 128
Rio Grande do Norte 147
Sergipe 29
Nordeste 1.050
Sudeste 85

Centro-oeste --
Norte -
Sul -

Brasil

de municipios, o estado do Rio Grande do Norte
destaca-se por apresentar 88% de seus municipios
inseridos na porgcédo semiarida, seguido do Ceara,
com 82%, Paraiba 76%, Pernambuco 66%, Bahia
64%, Piaui 57%, Sergipe 39%, Alagoas 37% e Mi-
nas Gerais com quase 10%. Por sua vez, dos 5.565
municipios brasileiros, cerca de 20% se encon-
tram na regido semiarida. Em relagédo ao numero
de municipios das regides Nordeste (1.794) e Su-
deste (1.668), os percentuais alcangam 58% e 5%,
respectivamente. A Bahia tem 417 municipios, dos
quais 266 estao localizados na regido semiarida.

O semiarido é caracterizado por apresentar
reservas insuficientes de agua em seus manan-
ciais, temperaturas elevadas durante todo o ano,
baixas amplitudes térmicas, forte insolagao e altas
taxas de evapotranspiragdo. Os totais pluviométri-
cos sao irregulares e inferiores a 900 mm; normal-
mente sao superados pelos elevados indices de
evapotranspiragao, resultando em taxas negativas
no balancgo hidrico.

No que se refere a disponibilidade de aguas sub-
terraneas, o semiarido nordestino brasileiro apre-
senta areas com fraco potencial hidrogeoldgico,

64 102
151 417
34 184
768 853
53 223

63 185

96 224

20 167

46 75
744 1.794
1.583 1.668
466 466
449 449
1.188 1.188
4.430 5.565

Fonte: Instituto Nacional do Semiarido (2012), Censo Demografico (2010).
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tendo em vista a grande presenca do embasa-
mento cristalino. Nesses locais, a produtividade
dos pogos apresenta vazdes muito baixas (infe-
riores a 3 m¥h) e a agua possui elevada salini-
dade. Em muitas pequenas
comunidades, esses pocos
constituem a unica fonte de
abastecimento  disponivel
(BRASIL, 2006).

Trata-se, portanto, de
um territério vulneravel, em que a irregularidade
interanual das chuvas pode chegar a condi¢bes
extremas, representadas por frequentes e longos
periodos de estiagem, a exemplo do que ocorre no
periodo de 2012 a 2013.

O estado da Bahia esta inserido na Regiao Hi-
drografica do Sao Francisco e na Regido Hidro-
grafica do Atlantico Leste. Cerca de 70% do seu
territério esta contido na regido semiarida. O clima
semiarido & caracteristico dos vales do Rio Sao
Francisco, Vaza-Barris, Itapicuru, Paraguagu, Par-
do e Contas. Nessas regides, predominam peque-
nas disponibilidades hidricas e a existéncia de rios
intermitentes. Conforme dados do Relatério Con-
juntura dos Recursos Hidricos no Brasil — Informe
2012 (CONJUNTURA DOS RECURSOS HiDRI-
COS NO BRASIL, 2012), na Regiao Hidrografica
Atlantico Leste, 69% da extensao dos rios foi clas-
sificada como em situagao “preocupante”, “critica”
ou “muito critica” quanto a relacdo demanda total/
disponibilidade hidrica. Entre as bacias que apre-
sentam dificuldades no atendimento das demandas
estao as dos rios Vaza-Barris, Itapicuru e Paragua-
¢u, localizadas na Bahia.

METODOLOGIA

A ANA, em abril de 2012, em colaboragdo com
outros drgdos governamentais, se propds a avaliar
acdes para minimizar os efeitos da seca nos muni-
cipios do semiarido brasileiro. A proposta inicial era
analisar a situagdo quanto ao suprimento de agua

Bahia anal. dados, Salvador, v. 23, n. 2, p.335-347, abr./jun. 2013

O clima semiarido é caracteristico
dos vales do Rio Sao Francisco,
Vaza-Barris, Itapicuru, Paraguacu,
Pardo e Contas

na area rural de 159 municipios que ja apresenta-
vam decretos de situagcdo de emergéncia por estia-
gem no estado da Bahia, para, em seguida, propor
solugbes para amenizar os efeitos da seca. Além
dos municipios do semiari-
do atingidos, foram acres-
centados a area de estudo
0s municipios de Canapolis,
Entre Rios e Mansid&o. Pos-
teriormente, a necessidade
de analise estendeu-se para todos os 1.135 muni-
cipios do semiarido, abrangendo, além da Bahia,
os estados de Pernambuco, Paraiba, Sergipe, Rio
Grande do Norte, Piaui, Ceara e Minas Gerais. Por-
tanto, para este estudo, a abrangéncia da pesquisa
no estado da Bahia atingiu 269 municipios.

Foi elaborada uma metodologia para a classifi-
cagao das sedes municipais em fun¢ao da garantia
de oferta de agua para o abastecimento, de forma
a subsidiar a proposta de agdes estratégicas para
o enfrentamento da seca.

Inicialmente, com base nas informacdes dis-
poniveis no Atlas Brasil, para a avaliagéo da situ-
acao dos municipios, e nos boletins de monitora-
mento dos reservatoérios do Rio Sdo Francisco e
do Nordeste, cinco grupos foram definidos para a
classificagao:

e Grupo 1 (G1) — sedes abastecidas por manan-
cial subterrdneo em situacdo satisfatéria ou
com necessidade de novos pocos;

* Grupo 2 (G2) — sedes atendidas pela Adutora do
Feijao (manancial: Agude Miroros);

* Grupo 3 (G3) — sedes com manancial superfi-
cial satisfatorio (risco baixo ou intermediario de
vulnerabilidade hidrica);

e Grupo 4 (G4) — sedes com manancial superficial
insuficiente e com boa possibilidade de comple-
mentagao por agua subterranea; e

* Grupo 5 (G5) — sedes com manancial superficial
insuficiente e baixa possibilidade de abasteci-
mento por pogos.

A classificagao preliminar permitiu a analise de-
talhada a seguir:
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Municipios classificados no G1: aqueles que utili-
zavam predominantemente mananciais subterra-
neos e que apresentavam abastecimento satis-
fatério ou requeriam ampliagao de sistema. Para
o estado da Bahia, os municipios com sistema
de abastecimento misto (dgua superficial e agua
subterranea), mesmo que predominantemente
abastecidos por aguas superficiais, também fo-
ram inseridos neste grupo.

Municipios classificados no G3: aqueles que
utilizavam predominantemente mananciais su-
perficiais e que apresentavam abastecimento
satisfatério ou que requeriam ampliacdo de
sistema foram selecionados a partir desse
primeiro critério de classificagdo. Feita essa
triagem inicial, foram excluidos do G3 e rea-
locados nos grupos G4 ou G5 os municipios
cujos mananciais apresentavam Grau de Aten-
dimento a Demanda (GAD) maior que 0,8.
Municipios classificados no G4 ou G5: aqueles
que nao se encaixassem nas classes G1 a G3
eram analisados considerando-se o potencial
de exploragao de agua subterranea para, entéo,
serem reclassificados nas categorias restantes,
G4 ou G5. Essa andlise foi feita com base nos
seguintes dados:

* Mapa de Dominios/Subdominios Hidroge-
olégico do Brasil (SERVICO GEOLOGICO
DO BRASIL, 2007);

* Projeto Carta Hidrogeoldgica do Brasil ao
Milionésimo (SERVICO GEOLOGICO DO
BRASIL, 2010): Folhas SB 24 — Jaguaribe,
SC 23 — Rio Sao Francisco, SC 24 — Aracaju
e SD 4 — Salvador. Nesse projeto, os aquife-
ros haviam sido organizados de acordo com
sua produtividade, assim subdividida: pro-
dutividade elevada (pogos muito produtivos,
com vazao maior que 50 m3/h), produtivida-
de média (pogos produtivos, com vazao en-
tre 10 e 50 m3/h), produtividade baixa (pogos
de produgao moderada, com vazéao entre 5
e 10 m®/h), produtividade muito baixa (pogos
de produgao muito baixa, com vazao menor

gue 5 m®h) e produtividade nula (pogos com
vazao menor que 1 m¥h). Esses mapas fo-
ram fundamentais para a diferenciagdo dos
municipios entre as classes G4 e G5. Todos
0s municipios na abrangéncia de aquiferos
com produtividade muito baixa a nula foram
considerados como sem potencial de abas-
tecimento por pocos (classe G5).

* Projeto Cadastro de Fontes de Abasteci-
mento por Agua Subterranea (SERVICO
GEOLOGICO DO BRASIL, 2005a). O pro-
jeto apresenta o diagndstico das fontes
subterraneas para os municipios do semia-
rido e inclui aspectos quantitativos e quali-
tativos dos pogos. Esses dados foram utili-
zados quando permaneciam duvidas sobre
a existéncia de potencial para pogos com
base apenas nos mapas hidrogeoldgicos,
situacao que se deu em muitos casos de
municipios localizados em areas de aqui-
feros com produtividade baixa.

 Sistema de Informagdes de Aguas Subter-
raneas (Siagas) (SERVICO GEOLOGICO
DO BRASIL, 2005b). Tal sistema consiste
em um cadastro nacional de pogos tubula-
res. Foi consultado para dirimir as duvidas
remanescentes quanto ao potencial para
poc¢os no caso dos municipios ndo abran-
gidos pelo Projeto Cadastro de Fontes de
Aguas Subterraneas.

Para a analise de balango entre a demanda e
a disponibilidade hidrica do manancial, foi utiliza-
do um indice denominado Grau de Atendimento
da Demanda (GAD), criado para o estudo do Atlas
Brasil, o qual serve para determinar a relagao exis-
tente entre a agua disponivel no manancial e a de-
manda de agua pela populagédo do municipio em
analise. Assim, se o GAD for menor ou igual a 0,8
(GAD = 0,8), ou seja, se a quantidade de agua para
suprir a demanda do municipio for menor que 80%
da agua disponivel no manancial, este é conside-
rado satisfatorio. Se, ao contrario, o GAD for maior
que 0,8 (GAD > 0,8), o manancial é considerado
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vulneravel. Para os municipios abastecidos por re-
servatorios, a avaliagao é feita considerando-se o
volume atual do reservatério ante a demanda urba-
na do municipio, a fim de verificar a autonomia do
abastecimento. Para os municipios com captagao
direta, a analise é realizada avaliando-se as va-
z8es minimas de referéncia em relagao as deman-
das para determinar o grau de seguranc¢a hidrica
do abastecimento. Para os municipios em que os
reservatorios apresentam autonomia superior a
um ano e para aqueles em que a vazao minima
de referéncia no ponto de captacao é superior as
demandas urbanas atreladas ao ponto, os manan-
ciais sao considerados satisfatorios.

A metodologia acima foi desenvolvida quando
da ocorréncia de seca em 2012. No decorrer daque-
le ano até marco de 2013, a classificagdo dos mu-
nicipios foi revista e, com foco na garantia hidrica
para o abastecimento urbano, decidiu-se trabalhar
com apenas quatro grupos:

* Grupo 1 (G1) — sedes abastecidas por manan-
cial subterrdaneo em situagao satisfatéria ou
com necessidade de novos pogos;

e Grupo 2 (G2) — sedes atendidas por adutoras
concluidas ou em fase final de concluséo (Adu-
tora do Feijao e Adutora do Algodao);

* Grupo 3 (G3) — sedes com manancial superfi-
cial satisfatorio (risco baixo ou intermediario de
vulnerabilidade hidrica);

e Grupo 4 (G4) — sedes com manancial superficial
insuficiente (risco alto de vulnerabilidade hidrica).

RESULTADOS

Para cada municipio estudado, constam infor-
magdes consolidadas no Atlas Brasil relativas a de-
manda, a populacéao, a sistemas produtores atuais,
a resultados da avaliagdo dos mananciais e dos sis-
temas produtores em face do balango entre oferta
e demanda de agua, com horizonte referenciado
ao ano de 2015, e indicagao das principais obras e
acoes de gestao para o atendimento das demandas
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até 2025 (Cartograma 2). O documento da ANA
também foi utilizado para a coleta de dados sobre
0 GAD e as vazbes minimas de referéncia que sub-
sidiaram a analise dos mananciais superficiais.
Foram agregadas informacgbes extraidas dos
boletins de monitoramento referentes aos reservato-
rios do Rio S&o Francisco e do Nordeste publicados
mensalmente pela ANA (BOLETIM DE ACOMPA-
NHAMENTO DOS RESERVATORIOS DO RIO SAO
FRANCISCO, 2012; BOLETIM DE ACOMPANHA-
MENTO DOS RESERVATORIOS DO NORDESTE
DO BRASIL, 2012), que é responsavel pelo monito-
ramento destes. Para este estudo, foram utilizados
0s boletins emitidos em abril e novembro de 2012.
Os reservatérios desempenham relevante pa-
pel na gestdo de recursos hidricos pela capaci-
dade de estocar agua nos periodos chuvosos. O
volume armazenado contribui para a garantia da
oferta de agua nos periodos de estiagem. De acor-
do com o documento Conjuntura dos Recursos Hi-
dricos no Brasil (2013), o Brasil possui 3.607 m?
de volume maximo armazenado em reservatorios
artificiais por habitante, cujo valor é superior aos
de varios continentes. O Cartograma 3 identifica
os principais reservatorios do Nordeste com capa-
cidade superior a 10 hm3. O acompanhamento da
situacao dos reservatérios do Nordeste é realizado
pela ANA em articulagdo com os estados e 0s 0r-
gaos responsaveis pela operagédo daqueles, com
acompanhamento mensal dos volumes ocupados
de um total de 254 reservatérios com capacidade
igual ou superior a 10 hm3, localizados em seis
estados da Regiao Nordeste: Ceara, Rio Grande
do Norte, Paraiba, Bahia, Pernambuco e Piaui.
Ao avaliar a evolugéao histérica do reservatorio
equivalente (volume que representa os reservatorios
com capacidade de armazenamento igual ou supe-
rior a 10 hm?) dos estados do Nordeste (Cartograma
3), observa-se que, em maio de 2013, na Bahia fo-
ram registrados os menores volumes armazenados
nos agudes da regiao, dos ultimos anos.
Uma sintese do resultado da avaliagdo dos muni-
cipios baianos é apresentada na Grafico 3 conforme
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a classificagédo nos grupos de 1 a 4. O mesmo tam-
bém pode ser visualizado no mapa da Cartograma
4, que apresenta a distribuigcdo espacial dos munici-
pios destacados em cores conforme o grupo em que
se enquadram, bem como a localizagao geografica
dos principais reservatoérios da Bahia.

CONCLUSOES E RECOMENDAGOES

A classificagdo dos municipios em grupos de
acordo com o grau de criticidade quantitativa do
manancial (balango entre a oferta de agua — dispo-
nibilidade hidrica — e a demanda humana urbana a
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Planejamento de obras para o estado da Bahia
Fonte: Agencia Nacional de Aguas (2011).
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ela associada) foi desenvolvida em fungéo do uni-
verso objeto de estudo na Bahia: 266 municipios
inseridos no semiarido e trés municipios localiza-
dos fora desse perimetro, mas que apresentavam
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decretos de situagdo de emergéncia. A ideia era
filtrar inicialmente uma grande parte dos munici-
pios e distribui-los em grupos utilizando os critérios
descritos no item Metodologia. Contudo, em alguns
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Evolug¢do do Volume do Reservatoério Equivalente*
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Grafico 3
Evolugao do armazenamento do reservatério equivalente dos estados do Nordeste

Fonte: Agencia Nacional de Aguas (2011).

Tabela 3
Avaliagao dos municipios do semiarido baiano quanto ao suprimento de agua

G1 63 645.848 0 60 &
G2 23 297.540 1 22 0
G3 83 1.797.167 0 53 30
G4* 100 1.270.093 85 46 18
Total 269 4.010.648 36 181 51

* Um municipio ndo disponibilizou dados para a andlise do diagnostico.
Fonte: Instituto Nacional do Semiarido (2012), Censo Demogréfico (2010).

casos, a classificagao realizada segundo a metodo-
logia apresentou algumas distor¢des, exigindo uma
reavaliacdo dos dados. Assim, esses municipios fo-
ram submetidos a uma andlise mais criteriosa com
o intuito de esclarecer as incertezas e, quando ne-
cessario, foram reclassificados e enquadrados em
um grupo que mais proximamente representasse
sua realidade. Para subsidiar essa revisédo, foram
utilizadas informacgdes dos sistemas produtores de
agua para abastecimento e mapas dos dominios
hidrogeoldgicos.
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No contexto geral do trabalho, a evolugcdo da
composigao dos grupos sofreu alteragdes que sao
representadas no Grafico 4.

O Grupo G4 apresentou redugdo do numero
de municipios entre outubro de 2012 e marco de
2013 (reducao essa refletida na evolugéo do Grupo
G2). Isso pode ser explicado pelo fato de a obra
da Autora do Algodao estar em fase final de cons-
trugdo, dando uma perspectiva proxima e concreta
de solugao para o abastecimento de agua daqueles
municipios. A diminuicdo do niUmero de municipios
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Avaliagdao dos municipios
do semiarido quanto ao
suprimento de agua

Cartograma 4

Oceano

Atlantico

% Regidio do Semiarido Baiano
I/A (266 municipios)
GRUPOS:
G1 - Sedes abastecidas por manancial
- subterraneo em situacdo satisfatoria ou
com necessidade de novos pocos
- 63 municipios
G2 - Sedes atendidas por adutoras
concluidas ou em fase final de conclusédo
- 23 municipios
G3 - Sedes com manancial superficial
- satisfatdrio (risco baixo ou intermedidrio
de vulnerabilidade hidrica)
- 83 municipios
(4 - Sedes com manancial superficial
- insuficiente (risco alto de vulnerabilidade
hidrica) - 100 municipios

Mapa geral com a avaliagdo dos municipios do semiarido baiano quanto ao suprimento de agua

Fonte: Agencia Nacional de Aguas (2011).
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Grafico 4
Evolucgao da situagao da analise das sedes

municipais do semiarido baiano quanto a oferta de
agua

Fonte: Instituto Nacional do Semiarido (2012).
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do Grupo G3 deve-se ao agravamento da seca no
ano de 2013.

Diante do quadro de vulnerabilidade da regiéo,
da deficiéncia estrutural dos servigos de sanea-
mento e da urgéncia de solugdes emergenciais, a
classificagéo realizada demandou a recomendagao
de acgoes, tais como:

*Com a finalidade de disciplinar os usos depen-
dentes do reservatorio de Mirorés, a ANA expe-
diu as resolugdes nes 273 e 274/2010 a favor da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o
Francisco e do Parnaiba (Codevasf) e da Empresa
Baiana de Agua e Saneamento (Embasa) para o
monitoramento do volume do reservatorio.

O ATLAS Brasil compilou as informacgbes dos
ATLAS Nordeste — Abastecimento Urbano de
Agua (2009), ATLAS Sul — Abastecimento Urbano
de Agua (2009) e ATLAS Regiées Metropolitanas
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Grupo Acao recomendada
G1 Perfurar pogos nas areas onde houvesse necessidade de ampliar a oferta de agua
G2 Acompanhar o andamento das obras de reforgo hidrico (incluidas no PAC)*
G3 Municipios com abastecimento satisfatério, portanto nenhuma agéo foi prevista
G4 Reglizar controle da irrigacéo, oper’agéo de re@rvatério_s ou perf_uragéo de pogos complementares e/ou realizar
racionamento e abastecimento de agua através de caminhdes-pipa

— Abastecimento Urbano de Agua (2009) e Atlas do
Abastecimento de Agua — Complementag&o para o
Brasil (2011). Assim, desde margo de 2011, o Brasil
dispde de um sistema com cadastro, diagndstico e
planejamento de mananciais e sistemas de produ-
¢ao de agua para abastecimento urbano dos 5.565
municipios brasileiros até o horizonte de 2025. Ape-
sar dos trabalhos pontuais de atualizagdo do ATLAS
Brasil, o diagndstico e o planejamento realizados
com horizonte de 2015 a 2025 precisam ser revistos.

O estudo ora apresentado proporcionou um
mapeamento da infraestrutura hidrica presente na
regidao semiarida reforcando o alerta de criticida-
de dos mananciais previstos no Atlas Brasil: dos
36 municipios com diagndstico de necessidade
de novo manancial, 35 estdo classificados ade-
quadamente no G4. Diante de uma seca severa,
verificaram-se desvios no diagndstico apontado
pelo documento da ANA, no que se refere ao re-
sultado “abastecimento satisfatério”. Isso pode ser
explicado pelo fato de a avaliagao ter sido baseada
no crescimento populacional e na disponibilidade
de agua em situagcdo normal, ndo considerando
evento de seca.

No ambito da ANA, encontra-se em andamento
um estudo de Modelagem Quantitativa e Qualitativa
de Trechos de Rio em Bacias Hidrograficas Consi-
deradas Criticas, cujo objetivo consiste em aprimo-
rar a qualidade da informacéao dos trechos criticos
definidos pela ANA em corpos hidricos da rede hi-
drografica para subsidiar a tornada de deciséo e
a implementagcao dos instrumentos de gestéo da
Politica Nacional de Recursos Hidricos. A definicao
desses trechos criticos podera auxiliar e subsidiar
o direcionamento das ac¢des de gestao para aque-
les locais que ja necessitam de uma gestdo mais
ativa, ou que apresentam um conflito potencial ou
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iminente pela agua, como é o caso do semiarido
brasileiro. O Plano Nacional de Seguranca Hidri-
ca é outro importante projeto em desenvolvimento
pela ANA e tem como finalidade estudar as regides
do Brasil que tém apresentado eventos criticos de
secas e inundacoes, e, a partir da incorporagao de
dados mais recentes, propor obras estruturantes
que minimizem seus impactos.

A avaliagdo dos mananciais e dos sistemas de
produgao de agua foi realizada com base em dados
do Atlas Brasil — Abastecimento Urbano de Agua,
estudo coordenado pela ANA e langado em margo
de 2011, e a partir de informac6es de monitoramen-
to dos principais reservatorios.

A metodologia aqui apresentada baseou-se
nos dados do Atlas Brasil — Abastecimento Urba-
no de Agua e nas informacdes de monitoramento
dos principais reservatérios da regidao semiarida.
A escassez hidrica dessa regido e a adversidade
das condigdes de suprimento de agua a populagao
sdo grandes desafios que demandam planejamen-
to permanente. A classificagdo proposta permite
uma abordagem integrada e constitui uma primeira
base para a definicdo de uma estratégia de minimi-
zacao dos efeitos da seca, que deve ser confronta-
da com dados de campo e ajustada as condi¢des
locais de cada municipio.
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Salinidade da agua do Lago
de Sao José do Jacuipe e
sua utilizacao na agricultura
irricada de plantas perenes
tropicais no semiarido da
Bahia

Diogenes Marcelino Barbosa Santos*

Resumo

As mudancgas climaticas, a alta frequéncia de estiagens prolongadas e as altas tempe-
raturas tém sido apontadas como responsaveis pela escassez de recursos hidricos no
semiarido da Bahia. Por sua vez, altas taxas de evaporagéo provocam o aumento da
concentracdo de sais nos corpos hidricos, fendmeno este apontado por Fontes (2008)
como responsavel pela salinizagdo do Lago da Barragem de S&o José do Jacuipe,
localizado em Varzea da Roga (BA). Segundo Paranychianakis e Chartzoulakis (2005),
sob estas condic¢oes, a disponibilidade de agua para a agricultura decaird em termos
quantitativos e qualitativos. Neste trabalho sédo discutidas experiéncias e resultados de
pesquisa sobre a utilizagdo de agua salina na irrigagéo de plantas perenes tropicais,
com énfase no cultivo de cacau, palma de 6leo (dendé), limao-taiti e romanzeira no
semiarido da Bahia.

Palavras-chave: Irrigacdo. Salinidade da dgua. Semiarido. Theobroma cacao. Elaeis
guineensis.

Abstract

Climate changes, the high frequency of prolonged droughts and high temperatures have
been identified as responsible for the scarcity of water resources in the semiarid region
of Bahia. On the other hand, high rates of evaporation cause an increase in the concen-
tration of salts in water bodies, a phenomenon noted by Fontes (2008) as responsible
for salinization of Sdo José do Jacuipe Lake, located at Varzea da Roga, state of Bahia,
Brazil. According to Paranychianakis and Chartzoulakis (2005), under these conditions,
the availability of water for agriculture will decline in quantitative and qualitative terms.
Here we discuss experiences and research results on the use of salt water for irrigation
of tropical perennials crop, with an emphasis on the cultivation of cocoa, oil palm, limes
and pomegranate in the semiarid region of Bahia.

Keywords: Irrigation. Salinity water. Semiarid. Theobroma cacao. Elaeis guineensis.
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SALINIDADE DA AGUA DO LAGO DE SAO JOSE DO JACUIPE E SUA UTILIZACAO NA AGRICULTURA IRRIGADA DE PLANTAS PERENES
TROPICAIS NO SEMIARIDO DA BAHIA

INTRODUGAO

O longo periodo de estiagem que acomete o se-
miarido baiano reduziu drasticamente a disponibili-
dade de agua de qualidade para consumo humano
e animal e para a agricultura, trazendo sérias res-
tricdes de uso da agua e a necessidade de aloca-
¢ao imediata de politicas publicas para os diferen-
tes setores da economia da regidao. No territério de
Piemonte da Chapada, no centro-norte da Bahia,
medidas drasticas de redugado do fornecimento de
agua resultaram em mais de 60% de desabasteci-
mento de agua para os agricultores irrigantes dos
perimetros de irrigacao de Ponto Novo/Pedras Al-
tas e Sdo José de Jacuipe. Situagdo semelhante foi
verificada em Livramento de Brumado/Dom Basilio
e no agropolo Ibicoara/Mucugé. Em Mirorés, o pe-
rimetro irrigado foi paralisado por absoluta falta de
agua no lago da barragem.

Como consequéncia, a agricultura sera impul-
sionada a utilizar aguas marginais, tais como agua
salina e efluente tratado para atender a sua cres-
cente demanda. Como meio de reduzir a escassez
de agua, muitos paises tém desenvolvido tecnolo-
gias para o uso das aguas marginais, notadamente
para a irrigagcéo, o que, por sua vez, aumentara os
riscos de salinizagdo dos solos e de redugao das
colheitas. No Brasil, particularmente no semiarido
nordestino, as experiéncias de campo dessa natu-
reza ainda sao incipientes.

Paranychianakis e Chartzoulakis (2005) apon-
tam que, nas zonas semiaridas e aridas afetadas
pela escassez, as fontes de agua sdo degradadas
ou estdo em processo de degradacgdo, o que piora
ainda mais a disponibilidade de agua para consu-
mo. Sob estas condi¢des, a disponibilidade de agua
para a agricultura decaira em termos quantitativos
e qualitativos, portanto, a agua de baixa qualidade
sera inevitavelmente utilizada em larga escala para
fins agricolas, visando manter a agricultura econo-
micamente viavel.

Diante desse cenario e da caréncia de estudos
cientificos, além da auséncia de experiéncia de
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campo na Bahia sobre o uso pratico de agua sali-
na na agricultura, este artigo tem por objetivo fazer
uma avaliagdo da qualidade da agua do Lago da
Barragem de Sao José do Jacuipe e da sua utiliza-
¢ao na agricultura irrigada. A partir do referencial
dessa avaliagao, sao discutidos resultados de pes-
quisas em andamento e as experiéncias de campo
dos agricultores sobre o impacto da utilizagdo de
agua salina na irrigagao de plantas sensiveis e tole-
rantes aos sais, especialmente no cultivo de cacau
(Theobroma cacao L.), palma de 6leo (Elaeis guine-
ensis Jacq.), romanzeira (Punica granatum L.), goia-
ba (Psidium guajava) e limao-taiti (Citrus latifolia).

O RIO JACUIPE E O LAGO DE SAO JOSE DO
JACUIPE

O Rio Jacuipe é o maior afluente do Rio Pa-
raguacu e abrange uma area de drenagem de
aproximadamente 12.163 km?2. Sua nascente fica
na cidade de Morro do Chapéu, a 1.200 metros
de altitude (Cartograma 1). O clima subumido da
Chapada Diamantina favorece o surgimento de
nascentes perenes no alto do Jacuipe, que formam
riachos conhecidos como Ferro Doido, Apolinario,
Pau do Cedro, Peixe e outros. Entretanto, apds
o curso do alto Jacuipe, a principal fonte hidrica
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Cartograma 1

Localizagao dos municipios inseridos
Bacia do Rio Jacuipe — 2008

Fonte: Fontes (2008).
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superficial € o préprio Rio Jacuipe, cujo regime
foi regularizado pelas construgdes das barragens:
Franca, no municipio de Piritiba, e Sdo José do
Jacuipe, no municipio hombénimo.

A Barragem de Sao José do Jacuipe foi constru-
ida em 1985 e localiza-se nos municipios de Varzea
da Roga/Séao José do Jacuipe, no médio Jacuipe.
Esta inserida na regido semiarida da Bahia, numa
zona de alta vulnerabilidade a secas recorrentes
e alta taxa de Evapotranspiragdo Potencial (ETP).
E do conhecimento do senso comum a baixa qua-
lidade das aguas desse lago em virtude da alta
salinidade.

O DISTRITO DE IRRIGAGAO DO JACUIPE

O Distrito de Irrigagcéo do Jacuipe (11,59° S e
40,07° W) esta localizado a sudeste da bacia hi-
draulica da Barragem de S&o José do Jacuipe,
a margem da Rodovia BR 407/BA 130, no trecho
entre Varzea da Roca e Sao José do Jacuipe. O
distrito de irrigacdo compreende uma area total irri-
gada de 300 hectares, embora o potencial de terras
irrigaveis seja estimado em mil hectares. Estima-se
uma demanda hidrica atual de aproximadamente
0,15 m3.s™" para tender ao processo de irrigagao.
Os métodos de irrigagdo predominantes sdo a mi-
croaspersao e o gotejamento, e os principais culti-
vos sdo: banana, goiaba, limao, roma e maracuja.

CARACTERIZAGAO DO MEIO FiSICO DO
EXPERIMENTO

Precipitagao e evapotranspiragcao

O clima é caracterizado como tropical semia-
rido com precipitacdo média regional de apenas
de 450 mm/ano'. O balango hidrico, segundo a
metodologia de Thornthwaite (1948) e utilizando
o software desenvolvido por Sentelhas e outros

Bahia anal. dados, Salvador, v. 23, n. 2, p.349-367, abr./jun. 2013

(1999), esta disposto no Grafico 1. Foram utiliza-
dos dados médios histéricos dos municipios de
Mairi (11,71° S e 40,15° W), Pintadas (11,08° S e
39,09° W), Sao José do Jacuipe (11,50° S e 40,07°
W), Gaviao (11,46° S e 39,87° W) e Capim Grosso
(11,36° S e 40,00° W).

Balango hidrico normal mensal
160
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Grafico 1

Balango hidrico normal mensal — Varzea da Roga
(BA) e adjacéncias

Fonte: Elaboragao propria.

Ressalta-se que, nos ultimos anos, a precipi-
tacdo média anual sequer atingiu a marca de 200
mm.ano™, o que levou os municipios da regido a
decretarem estado de emergéncia. Dados de ETP
obtidos por Hargreaves (1974) para o municipio de
Mairi (11,71° S e 40,15° W) mostram um déficit hidri-
co de mil mm.ano™ para a regido do estudo. Nestas
condigbes, a ETP critica foi estimada em aproxima-
damente 200 mm.més™' para outubro. No verdo de
2013 foram registradas temperaturas préoximas de
40° C, resultando em ETP=10,0 mm.dia™".

Geologia e geomorfologia

A area do Distrito de Irrigacdo do Jacuipe esta
inserida na Formagéo Capim Grosso, que corres-
ponde a um prolongamento da Formagao Barreiras
para o interior. A unidade dos tabuleiros interioranos
é a principal feigdo geomorfolégica dessa area. E
caracterizada por feigées aplainadas, com altitudes
entre 400-450 metros, adquirindo uma forma de re-
levo tabular e plano.
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Solos do Distrito de Irrigagao

A cobertura pedolégica dos tabuleiros do Distri-
to de Irrigagao foi classificada como predominante
latossolo amarelo distréfico A moderado, muito pro-
fundo, textura média/arenosa, fase acentuadamen-
te drenado, relevo plano, em associagéo com latos-
solo amarelo alico A fraco a moderado. Sao solos
desenvolvidos a partir dos sedimentos arenosos e
areno-argilosos do terciario-quartenario.

Na Tabela 1 sdo apresentados resultados de
analises fisicas e quimicas de um perfil de solo
virgem representativo do distrito realizadas pela
Embrapa Semiarido, em 1988. O solo foi classifi-
cado como latossolo amarelo distrofico, textura
franco-arenosa.

Nota-se que, de acordo com a classificacao
de Bohn (Tabela 2), as analises do solo virgem

Tabela 1
Anadlises fisicas e quimicas do perfil do solo virgem representativo do Distrito de Irrigacao de
Sao José do Jacuipe — Varzea da Roga — Bahia

indicam-no classificado como solo normal ou n&o
salino e nao sodico, pois apresenta baixa conduti-
vidade elétrica (CE), pH menor que 8,5 e saturacao
por sédio (PST) menor que 15%, indicativo de uma
classe de solo para irrigacédo como de alta aptidao
e baixo risco de salinizagao.

Diante das caracteristicas geomorfologicas e
pedoldgicas que ocorrem na area deste estudo, so-
bretudo quanto aos atributos relacionados a feicao
do revelo, predominante plano e da classe de solo
latossolo arenoso, admitiu-se investigar se tais atri-
butos podem exercer algum papel como atenuante
a alta salinidade da agua utilizada para irrigagéao.

Os atributos apontados favorecem a uma ex-
celente drenagem interna do perfil de solo: baixa
capacidade de retengao de cations ou Capacida-
de de Troca de Cations (CTC), que, ao lado do
sistema de irrigagao por gotejamento, proporciona

Ap 0-25 87 = 5 8 3 62,5 0,62
A3 25-50 87 - 2 1 4 63,6 0,18
B1 50-95 79 - 7 14 4 71,4 0,50
B21 95-155 7 - 5 18 5 72,2 0,27
B22 155-270 81 - & 14 3 78,6 0,35
1,50 2,56 4,78 2,80 1,98 6,3 0,20 0,54 0,97 41,4
1,62 2,51 5,44 2,98 2,46 4,4 0,15 0,44 0,77 39,4
1,58 2,55 7,08 3,64 3,44 4,4 0,16 - - 38,0
1,59 2,61 7,36 4,18 2,03 4,3 0,11 = = 39,0
1,63 2,57 7,28 3,72 3,56 4,2 0,12 36,0
= 1,96 = 0,8 1,5 0,10 0,01 0,05 0,49 2,41 2,90 83 2,0 0,3
- 0,11 - 0,4 0,3 0,07 0,01 0,25 1,81 0,78 2,59 30 243 0,4
- - - 0,3 0,3 0,07 0,01 0,35 1,48 0,68 2,16 31 33,9 0,5
= = = 0,2 0,1 0,06 0,01 0,45 1,48 0,37 1,85 20 54,8 0,5
0,2 0,1 0,07 0,01 0,45 1,32 0,38 1,70 22 54,2 0,6

Fonte: Hydros Engenharia e Planejamento S.A. (1988).
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Tabela 2
Classificagado de solos afetados por sais

Classificacao

Solos Class.ifi'cagéo ‘
tradicional proposta
CE<4 CE<2
Solos normais PST <15 PST <15
pH < 8,5 pH < 8,5
CE>4 CE>2
Solos salinos PST <15 PST <15
pH <85 pH <84
CE<4 CE<2
Solos sédicos PST > 15 PST>15
pH > 8,5 pH>8,5
CE>4 CE>2
Solos salino-sédicos PST > 15 PST > 15
pH <85 pH <85

Fonte: Bohn e outros (1985).

condi¢cbes de menor pressdo osmotica dentro do
bulbo salino, viabilizando, dessa maneira, a utili-
zagao agricola da agua de baixa qualidade. Sabe-
-se que, diferentemente do tipo de solo que ocorre
na area deste estudo, solos de natureza vértica,
ou seja, argilosos e especialmente aqueles com
argilas do tipo 2:1, tornam-se salinos, sédicos e
solodizados rapidamente quando submetidos a
pratica de irrigagao intensiva. Ao longo desta pes-
quisa serao realizadas amostragens especiais de
solos, dentro e fora do bulbo molhado, para moni-
toramento da evolugéo da salinidade do solo e a
sua influéncia sobre os cultivos.

Quimica da agua do Lago de Sao José do
Jacuipe

Em 1996, a Hydros Engenharia realizou estudo
da analise fisico-quimica da agua cujas amostras
foram coletadas na borda do lago e na descarga
de fundo da barragem com objetivo de realizar sua
classificagdo para fins de irrigacdo. As analises
fisico-quimicas da agua indicaram valores de pH =
6,9; cloreto (CI') = 603,0 mg.L"; sddio trocavel (Na*)
= 186,0 mg.L""; CE=1,20 dS.m™ e razdo de adsor-
¢ao de sddio (RAS)=3,84. Os resultados obtidos
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foram classificados como C3S1, ou seja, agua de
salinidade muito alta e baixo teor de sédio. Agua
de salinidade alta (0,75<CE>2,25 dS.m™") ndo deve
ser usada para irrigagdo de solos com deficiéncia
de drenagem e podem necessitar de praticas espe-
ciais para o controle da salinidade. Pode ser usada
para irrigar plantas com boa tolerancia aos sais.

Fontes (2008) revisou dados analiticos das
aguas do Lago de Sao José obtidos por Linhares e
Mestrinho (2001) que determinaram concentracéo
de cloreto (Cl') 500 mg.L", e de Inga (2004), que indi-
cou concentragdes de cloretos de 540 a 605 mg.L".

A pesquisa realizada por Fontes (2008) incluiu
um levantamento da qualidade das aguas do Lago
de Sao José do Jacuipe no periodo entre julho de
2006 e novembro de 2007. O estudo foi realizado
em trés localidades estrategicamente posicionadas:
na entrada do lago (montante), no lago préximo a
captagao para irrigagéo e na saida do lago, na des-
carga de fundo da barragem (jusante) e na locali-
dade de Gaviao, distante 20 km a jusante da barra-
gem. Concluiu-se que as aguas do reservatoério de
Sao José do Jacuipe permanecem empobrecidas
(isotopicamente menos enriquecidas) até a entrada
do reservatorio, que reflete os valores encontrados
para as vazdes de entrada. Verificou-se ainda que
as aguas sao afetadas pela evaporagao, principal-
mente nos pontos mais préximos a barragem e nas
aguas mais profundas, sobretudo devido a elevada
taxa de evapotranspiragao local.

A autora sugere que as concentragdes de sais
na agua vém aumentando ao longo dos anos por
causa do progressivo aporte de sais provenientes
da sua area de drenagem, com ascensao cres-
cente, ultrapassando o limite de 250 mg.L{apés a
construgéo da Barragem do Franga. Segundo a au-
tora, os processos de aporte de sais no reservatoério
contribuem mais vigorosamente para a salinizagao
das aguas do que para a sua sodificagdo. Ou seja,
o teor de sddio ndo € o ion mais abundante na area
da Bacia do Jacuipe. Adicionalmente, as aguas do
lago foram classificadas como de alta vulnerabilida-
de a salinizagao.
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AVALIACAO DA SALINIDADE E QUALIDADE
DA AGUA PARA FINS DEIRRIGAGAO DO LAGO
DE SAO JOSE DO JACUIPE

Critérios de classificagao e interpretacao de
resultados

Segundo Ayers e Westcot (1991), a qualidade
da agua para irrigacdo esta relacionada a seus
efeitos prejudiciais aos solos e as culturas, reque-
rendo muitas vezes técnicas especiais de manejo
para controlar ou compensar eventuais problemas
associados a sua utilizagdo. Ainda segundo o mes-
mo autor, os problemas causados pela qualidade
da agua podem ser resumidos nos seguintes efeitos
principais: salinidade, permeabilidade do solo e to-
xidez as plantas cultivadas.

Toda agua usada na irrigagao contém sais dis-
solvidos. O efeito destes sais sobre as caracte-
risticas quimicas e fisicas de solos irrigados é de
grande importancia para a manuteng¢ao da sua ca-
pacidade produtiva.

Em geral, as dguas que contém menos de 600
mg.L" de sais totais podem ser usadas para a irri-
gacdo de quase todos os cultivos. Aguas com con-
centragao salina entre 500 e 1.500 mg.L" tém sido
usadas na irrigagao de plantas sensiveis a sais em
solos de boa drenagem interna ou providos de sis-
tema de drenagem. As aguas que contém de 1.500
a 2.000 mg.L" podem ser usadas na irrigacéo de
culturas moderadamente tolerantes se for adotada
uma maior frequéncia de irrigagdo combinada com
uma lamina de sobreirrigagdo. Entretanto, aguas
que contém de 3.000 a 3.500 mg.L" sé poderao
produzir rendimentos com culturas altamente tole-
rantes (CORDEIRO, 2001).

Os esquemas de classificacao estabelecidos
para a avaliagado da qualidade da agua s&o empiri-
cos e baseados em algumas caracteristicas quimi-
cas da agua e na fisiologia das plantas.

A classificagao adotada pelo Laboratério de Sali-
nidade dos Estados Unidos, publicada por Richards
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(1954), apresenta um diagrama de classificacao
combinando a relagao de adsorgéo de sédio (RAS)
e a concentracao total de sais, para formar 16 clas-
ses de agua, variando assim de C1 a C4 ede S1 a
S4 em todas as combinacgdes possiveis. O diagrama
de classificagdo é mostrado na Figura 1.

Na Tabela 3 é apresentada uma sintese elabo-
rada por Ayers e Westcot (1991), internacionalmen-
te aceita para interpretacao da agua de irrigagao e
avaliagdo da agua para além da classificagao uni-
versal proposta por Richards (1954).
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Figura 1

Diagrama para classificagdo de aguas para
irrigacao
Fonte: Richards (1954).

A salinidade inibe o crescimento das plantas,
provocando estresse hidrico, o qual é causado
pelo aumento da concentragdo de sais no solo.
Os valores de salinidade do extrato de saturacéo,
correspondentes a salinidade média da zona radi-
cular, abaixo da qual a planta deixa de crescer € 0
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rendimento é zero, foram estimados para determi-
nar os grupos de tolerancia no Quadro 1.

Tabela 3
Interpretacao da qualidade da agua para irrigacao

Grau de problema

Efeito considerado

Nenhum | Crescente | Severo
Salinidade
CE mmhos/cm ou dS/m <0,75 0,75 - 3,00 > 3,00
Permeabilidade
CE mmhos/cm ou dS/m >0,5 0,5-0,2 <02
RASaj
Montmorilonita (2:1) <6,0 6,00 — 9,00 >9,0
llita vermiculita (2:1) <8,0 8,0-16,0 > 16,0
Kaolinita (1:1) <16,0 16,0 24,0 > 24,0
Toxidez do ion especifico
Sédio (RAS aj.) <30 3,0-9,0 >9,0
Cloreto (meqg/l) <40 4.0-10,0 >10,0
Boro (meq/l) <0,75 0,75-2,0 >20
Outros efeitos
HCO, (meq/l) <15 1,5-8,5 >8,5
pH Faixa normal 6,5a8,4

Fonte: Ayers e Westcot (1991).

Grupos de tolerancia a salinidade do Con:lz::\i::ade

extrato de saturagéo do solo" (EC em dS/m)
Plantas sensiveis <13
Plantas moderadamente sensiveis 1,3a3,0
Plantas moderadamente tolerantes 3,0a6,0
Plantas tolerantes 6,0a 10,0
Nao adequado para a maioria das culturas >10,0

Quadro 1

Tolerancia de plantas a salinidade do extrato de
saturacgao do solo

Fonte: Ayers e Westcot (1991).

METODOLOGIA

As campanhas de coletas de agua foram re-
alizadas em janeiro de 2006; agosto e novembro
de 2007; outubro de 2010; janeiro, fevereiro e ju-
nho de 2011; janeiro, junho e setembro de 2012
e janeiro de 2013, totalizando 13 amostragens no
periodo. As amostras de agua foram coletadas no
canal de irrigagao e no lote de irrigantes dentro
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do perimetro de irrigagéo. As amostras coletadas
em 1996 por Hydros e em 2006 pelo autor des-
te estudo foram consideradas referéncias para a
comparacgao das eventuais mudancgas temporais
que ocorreram na qualidade da agua no perimetro
de irrigagao.

Apos a coleta, as amostras foram refrigeradas
e, em até 24 horas, entregues para analises no
laboratodrio de solo e agua da Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agricola (EBDA) em Salvador.
Foram determinados os seguintes parametros
de interesse agricola: pH, condutividade elétrica
(dS.m™"), calcio (mmolc.L"), magnésio (mmolc.L™),
sédio (mmolc.L"), potassio (mmolc.L") e RAS. Os
resultados foram submetidos ao diagrama de Ri-
chards (1954) e aos parametros de qualidade de
agua estabelecidos por Ayers e Westcot (1991).
Para fins de comparacéao de resultados foram sis-
tematizados dados obtidos da pesquisa realizada
por Fontes (2008) no lago da barragem, os quais
foram interpretados a luz das classificagbes agro-
ndmicas para fins de irrigagao.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Caracteristicas fisico-quimicas da agua

Em 1996, a agua foi enquadrada na classe
C381, portanto agua de alta salinidade e baixa so-
dicidade, segundo o diagrama de Richards (1954).
Dez anos mais tarde, o autor realizou novas anali-
ses e concluiu que a classe da agua havia decres-
cido em qualidade, alcangando a categoria C4S2. A
partir do segundo semestre de 2007 até janeiro de
2011, a qualidade da agua variou entre as classes
C3S1, C3S2 e C3S3, porém com um pico obtido
em outubro de 2010, quando foi enquadrada como
C4S4 (Quadro 1). As analises realizadas por Fontes
(2008) entre junho de 2006 e novembro de 2007
indicaram um enquadramento nas classes C3S1 e
C4S1 (Tabela 4).
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30.09.1996 6,90 1,20 3,76
17.01.2006 7,90 3,95 5,68
09.08.2007 9,00 2,12 6,07
23.11.2007 7,50 1,89 3,16
23.11.2007 7,60 1,94 3,29
23.11.2007 6,40 2,78 3,30
15.10.2010 8,20 2,65 16,42
14.01.2011 5,90 2,08 4,27
07.02.2011 7,40 2,66 3,07
27.06.2011 7,50 2,79 2,03
18.01.2012 7,30 3,18 3,33
14.06.2012 8,00 3,77 3,756
14.06.2012 8,10 3,28 3,82
10.09.2012 8,20 3,86 3,86
15.01.2013 7,60 4,93 4,46

Quadro 2

4,00
5,67
3,47
3,10
3,03
3,22
3,27
3,43
2,97
7,05
8,16
4,34
4,13
5,20
5,59

6,00 8,40 1,00 C381
13,32 17,50 1,36 C482
7,07 6,07 0,36 C382
6,81 7,04 0,38 C381
7,03 7,38 0,40 C382
7,11 7,48 0,41 C383
10,33 42,83 0,46 C484
7,68 10,05 0,35 C381
10,61 8,00 0,42 C481
7,97 5,57 0,65 C482
9,39 9,87 0,66 C481
13,44 11,17 0,82 C482
13,91 11,48 0,84 C482
13,74 15,71 0,77 C482
14,63 14,17 0,95 C482

Resultados das analises fisico-quimicas das amostras de agua — jan. 2006-jan. 2013

Fonte: Elaboragéo propria.

De fevereiro de 2011 até janeiro de 2013 ocor-
reu um decréscimo da qualidade da agua devido a
trajetdria crescente dos teores de sais totais dis-
solvidos (Gréfico 2). Diante disso, a agua passou a
ser enquadrada como da classe C4S2 (Quadro 1).
A classe C4 significa que a agua tem uma salini-
dade muito alta, ndo podendo ser usada em condi-
¢des normais, apenas em solos muito permeaveis
e plantas altamente tolerantes aos sais. Quanto

ao perigo de alcalinizagéo, a classe S2 indica teor
médio de sédio. Em associagdo com alta salinida-
de, pode produzir niveis toxicos de sédio trocavel
nos solos, necessitando de praticas especiais de
manejo. O rendimento dos cultivos € seriamente
afetado nessa situacao.

Na Figura 1 nota-se que, no periodo entre o se-
gundo semestre de 2007 até 2011, a CE varia entre
2,0 a3,0dS.m" e os Sais Dissolvidos Totais (SDT),

CE (dS.m™)

O =~ N W o

S.D.T(g.L™")
35

Grafico 2

Evolugao da condutividade elétrica (CE) e dos sais dissolvidos totais (SDT) da agua ofertada pelo Distrito de

Jacuipe, oriunda do Lago de Sao José do Jacuipe

Fonte: Elaboragéo propria.
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pH

RAS

Grafico 3
Evolugao dos valores de pH e RAS da agua ofertada pelo Distrito de Irrigagdo do Jacuipe, oriunda do Lago
de Sao José do Jacuipe

Fonte: Elaboragao prépria.

entre 1,36-1,79 g.L"'. A partir do segundo semes-
tre de 2011 até janeiro de 2013, observa-se uma
tendéncia crescente nos valores de CE e de SDT
e, consequentemente, um agravamento das condi-
¢oes da qualidade da agua para fins de irrigagao.
A CE ultrapassa o valor de 3,0 dS.m"" em janeiro
de 2012 até atingir um valor de, aproximadamente,
CE=5,0 dS.m"" em janeiro de 2013. Neste mesmo
periodo, os SDT passam de 1,79 g.L'' para 3,16
g.L" (Figura 1).

Os dados obtidos mostram que, em relacédo ao
ano de 1996, a condutividade elétrica aumentou de
valor cinco vezes, de aproximadamente 1,0 dS.m"
para 5,0 dS.m™, e os teores de sais dissolvidos to-
tais, de 0,77 g.L'" para 3,16 g.L.' , portanto, um au-
mento de quatro vezes. Considerando-se o periodo
entre 2011 e o inicio de 2013, a CE aumentou duas
vezes e meia, e os SDT, duas vezes.

Salienta-se que o valor da CE acima de 0,75
dS.m", de acordo com Ayers e Westcot (1991),
apresenta grau de problema crescente quanto a
salinizac&o do solo, e o valor da CE maior que 3,0
dS.m" indica grau de problema considerado severo.

Segundo Cordeiro (2001), aguas com concen-
tracao salina entre 0,500 e 1,5 g.L'"tém sido usadas
na irrigacao de plantas sensiveis a sais em solos
de boa drenagem interna ou providos de sistema
de drenagem. As aguas que contém de 1,5 a 2,0
g.L'"podem ser usadas na irrigagao de culturas mo-
deradamente tolerantes se for adotada uma maior
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frequéncia de irrigagdo combinada com uma lamina
de sobreirrigagao. Entretanto, aguas que contém de
3,0 a3,5g.L"s6 poderao produzir rendimentos com
culturas altamente tolerantes a sais.

No periodo estudado, o pH da agua manteve-se
na faixa entre 6,0 e 8,0, ndo havendo restricbes im-
portantes para o crescimento vegetal. O valor de RAS
manteve-se na faixa entre 2 e 4 a partir de 2011 até
janeiro de 2013 (Grafico 3). Entretanto, em condigéao
de agua de elevada salinidade, os limites divisorios
de RAS se aproximaram de 4, em vez de RAS=10,
como indicador de risco de alcalinizagao do solo,
conforme sugerido por Aalison, citado por Cordeiro
(2001). Ou seja, para valores maiores de salinidade
(CE) necessita-se de menores valores de RAS para
aumentar o perigo de alcalinizagao do solo.

Quanto a distribuicdo de cations na agua,
constata-se que a agua é rica em sodio e magné-
sio, em teores e proporgdes semelhantes, e po-
bre em potassio (Grafico 4). O calcio figura numa
concentracao intermediaria. Essa condicdo pode
resultar em solo sddico porque o sodio desloca
0 calcio e o magnésio adsorvidos causando dis-
persao dos coloides, além de reduzir a taxa de
infiltracdo da agua no solo. Resultado semelhante
foi obtido por Fontes (2008).

Para efeito de comparacao de resultados, o au-
tor organizou os dados amostrais de Fontes (2008)
segundo a metodologia de avaliagédo de aguas para
irrigacao (Tabela 4).
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Grafico 4
Evolugao da concentragao cationica da agua

ofertada pelo Distrito de Irrigagdo do Jacuipe,
oriunda do Lago de Sao José do Jacuipe

Fonte: Elaboragéo propria.

Utilizando-se o diagrama de Richard (1954) e
valores de CE e RAS com a finalidade de prever
risco de salinizagao e sodificacdo do solo, conclui-
-se que as aguas estdo enquadradas nas classes
C3S1 e C4S1. Para a classificagao C3S1, obtida no
lago, conclui-se tratar-se de agua com salinidade
alta. Nao pode ser usada em solo com drenagem
deficiente, e, mesmo com drenagem adequada,
podem ser necessarias praticas especiais para o
controle da salinidade, e essa agua s6 deve ser apli-
cada para irrigacao de plantas tolerantes aos sais.
Quanto ao perigo de sodificagao (alcalinizagao), ex-
pressa pelo simbolo S1, indica agua com baixo teor
de sodio. Pode ser usada para irrigagdo em quase
todos os solos, com pouco perigo de desenvolvi-
mento de problemas de sodificagao.

Tabela 4
Valores médios de salinidade, ions, RAS e SDT do Lago de Sao José do Jacuipe — jun. 2006-nov. 2007

Entrada

1,35 92 52,7 140
do lago
(L i) 192 213 88,55 180 16,5
Na barragem
DEREEEEERIIED  pom 13 275 16

(Jusante)

De acordo com os dados de cloreto das amos-
tras e aplicando-se os parametros de avaliagdo da
qualidade da agua proposta por Ayers e Westcot
(1991), conclui-se que os teores de cloreto 393
mg.L", 625 mg.L", 735 mg.L" apresentam risco se-
vero de toxidez por cloro nas plantas e no solo. Teor
de cloreto na agua de irrigagédo acima de 350 mg.L"
€ considerado inadequado para uso na agricultura.
Os teores de sodio na agua foi classificado como
restritivo apenas na amostra coletada na jusante,
cujo teor (275 mg.L") é superior a 250 mg.L".

UTILIZAGAO DE AGUA SALINA NA
AGRICULTURA IRRIGADA DO SEMIARIDO DA
BAHIA

Impacto da irrigagao por gotejamento com
agua salina em diferentes clones de cacau na
fase juvenil no semiarido da Bahia

Muitos cultivos s&o realizados além do seu
centro de origem. O chéa (Camellia sinensis) antes
largamente cultivado no sudoeste asiatico mudou-
-se para regides relativamente secas da Africa
Ocidental; a expansao do cultivo da palma de 6leo
(Elaeis guineensis) foi determinante para o deslo-
camento das lavouras de borracha (Hevea brasi-
liensis) para zonas secas do sudeste asiatico. O
sisal (Agave sisalana), que antes era predominan-
temente cultivado na Africa Ocidental, tornou-se
um importante cultivo para agricultores familiares
no semiarido da Bahia (CARR, 2012).

389 3,71 0,864 C3S1 Severo
625 3,69 1,228 €3S Severo
737 5,67 1,523 C481 Severo

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de dados obtidos de Fontes (2008).
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A expansao da cacauicultura para zonas de
clima seco pode se constituir em escapes para as
principais doengas que atacam a cultura, como a
vassoura-de-bruxa e a podridao-parda. Almeida e
Valle (2007) estimam que a perda por problemas
fitossanitarios na produgdo mundial de cacau é da
ordem de 30 a 40%. Sabe-se que a produtividade
média dessa cultura na Bahia é de apenas 300
kg.ha'.ano' ou 20 @.ha', sobretudo devido ao
fungo da vassoura- de-bruxa (Moniliophtora perni-
ciosa). No Para, a produtividade alcanga até 900
kg.ha'.ano' ou 60 @.ha™.

Com o desenvolvimento de tecnologias de ir-
rigacéo localizada, o conhecimento cientifico dos
beneficios do manejo controlado da agua de irri-
gacgao, a adequacgéao das praticas de nutricdo ve-
getal a fertirrigacdo de alta preciséo, ao lado da
disponibilidade de material genético de qualidade
superior, vislumbram-se possibilidades de adapta-
¢ao do cultivo do cacau em regidées marginais ou
até mesmo em regides hoje consideradas inaptas,
como nas zonas semidridas tropicais, atingindo
numeros mais expressivos de produtividade des-
se cultivo.

Porque irrigar cacau no semiarido

Pelo fato de o cacaueiro ser cultivado nas
regides tropicais umidas, a maioria destas com
precipitagao pluviométrica anual superior a 1.500
mm.ano™ e regularidade na distribuicdo, ndo sao
encontradas muitas pesquisas relativas aos efeitos
da irrigacdo nesse cultivo. Tampouco se conhe-
cem, com clareza, as melhores praticas de mane-
jo da agua dentro das diversas fases fenoldgicas,
bem como os efeitos do déficit hidrico controlado,
a exemplo do que ocorre na cafeicultura e na citri-
cultura, como técnicas para fazer a sincronizagao
da safra de acordo com a conveniéncia do produ-
tor e do mercado, visando maximizar a produtivi-
dade e o valor da produgao (WOOD, 1984).

Em meados do século passado, Alvim (s.d) le-
vantou questionamentos sobre a crenga de que o
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cacaueiro requer alta umidade relativa para cres-
cer e produzir satisfatoriamente. Naquela época foi
relatado por ele o cultivo do cacau sob irrigagao
nas zonas desérticas do Peru (P=100 mm.ano™" e
UR=50%) com produtividades entre 800 e 1.000
kg.ha' e no Vale do Cauca, na Colombia, com pre-
cipitacdo inferior a 1.000 mm.ano™'. No Equador,
por sua vez, ha muitas plantagcdes de cacau sob
irrigacao por inundacao na zona semiarida.

No atual cenario sdo escassas as pesquisas
de campo, nas regides cacaueiras do mundo, so-
bre a adaptacao dessa planta fora da zona tropical
Umida, bem como nao se quantificou o consumo
de agua em condicao de restricdo de umidade
relativa, de déficit de pressao de vapor, de altas
temperaturas, de radiagao solar elevada e de alta
concentracao de sais (CARR; LOCKWOOD, 2011).
Recentemente algumas experiéncias tém sugeri-
do a viabilidade do cultivo do cacau fora da zona
tradicional da Bahia e dos estados amazbnicos
(LEITE; MARTINS; SODRE, 2006; SANTOS; CAS-
TRO NETO, 2012 a,b). Diczbalis e outros (2010)
obtiveram éxito na comprovagao agrondémica do
cultivo do cacau no norte da Australia. Plantios
de cacaueiro a pleno sol requerem altos niveis de
insumos (irrigagao e fertilizantes), mas com possi-
bilidade de atingir produtividade potencialde 2 a 3
t.ha' de améndoas secas.

O cacaueiro é uma planta ainda em fase de do-
mesticacdo. Pouco se conhece sobre o cultivo in-
tensivo dessa planta fora das regides tradicionais,
sobretudo, em regides semiaridas tropicais, onde
as condi¢cées ambientais podem ser muito diferen-
tes daquelas do centro de origem da espécie. Por
exemplo, a literatura internacional néo registra in-
formagdes a respeito da tolerancia do cacaueiro a
salinidade do extrato de saturagao do solo, a salini-
dade da agua de irrigacao e a salinidade provocada
diretamente pela fertirrigagado intensiva. Pesquisa
realizada por Huan, Yee e Wood (1984), na Malasia,
reconheceu que o cacaueiro nao suporta agua com
condutividade elétrica superior a 2,0 dS.m"". Gat-
tward (2010) afirma que sao inexistentes estudos
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Figura 2
Clone de cacau promissor submetido a agua
salina — Varzea da Roga (BA)

Foto: Diégenes Santos.

Figura 3
Clone de cacau irrigado por gotejamento com
agua salina — Varzea da Roga (BA)

Foto: Dibgenes Santos.

sobre a influéncia do sédio na nutrigdo, no cresci-
mento e na produgdo do cacaueiro. Portanto, esti-
ma-se que este estudo seja pioneiro em submeter
plantas de cacau a salinidade da agua em condicao
de campo na zona semiarida tropical.

A pesquisa esta em andamento no Distrito de
Irrigacao do Jacuipe, na localidade de Varzea da
Roca (11,60° S e 40,07° W,) no semiarido da Bahia,
Brasil. O plantio foi realizado em margo de 2010
(figuras 2 e 3) e, desde entao, a precipitagdo média
anual foi de apenas 200 mm.ano', distribuida em
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apenas dois eventos de chuva por ano e tempera-
turas diurnas na primavera/verao entre 35 e 40° C.

O solo foi classificado como latossolo amarelo
eutrdfico, textura arenosa transicional para neos-
solo quartzarénico antropizado. Portanto, em con-
dicbes totalmente desfavoraveis para o cultivo do
cacau. O sistema de irrigagéo utilizado foi o de
gotejamento com duas fileiras de tubo gotejador
por fileira de plantio (consorcio cacau/banana).
As irrigacdes foram realizadas diariamente para
manter o solo préximo da capacidade de campo e
atender a uma lamina empirica de lixiviagao.

As mudas clonais de cacau foram produzidas
por meio do enraizamento de estacas de caule,
oriundas de extremidades de ramos plagiotrépi-
cos, pelo Instituto Biofabrica de Cacau, e utilizadas
com aproximadamente 6 meses de idade. Estéo
em avaliagdo os seguintes clones: Cepec 2004,
Ipiranga, CCN 51, SJ 02, Cepec 2002 e PH 16. O
espacamento € 3,0, x 1,5 m e estande de 2.222
plantas.ha”'. Os diferentes clones foram plantados
em blocos formados por trés ou duas linhas de
plantio. Apds o plantio, as mudas receberam uma
cobertura proviséria com palhas de licuri (Syagrus
coronata) por seis meses, até que o sombreamen-
to definitivo com bananeira (3,0 x 3,0 m) atingisse o
estagio ideal de sombreamento do cacaueiro.

Os resultados alcangados até a idade de 17 me-
ses (510 dias de campo) apontaram que o clone
Ipiranga atingiu a altura de 1,55 m, destacando-se
dos demais clones, que variaram entre 1,10 me 1,16
m. Os clones SJ 02, Cepec 2004, CCN 51 e Cepec
2002 obtiveram crescimento absoluto semelhante
entre si. A média geral do experimento aponta que,
no periodo analisado, a altura absoluta da planta
passa de 0,42 m para 1,14 m (Gréfico 5).

Os dados de crescimento absoluto do didmetro
do tronco medido a 20 cm do solo indicam que o
clone SJ02 destacou-se dos demais alcancando
28,0 mm de didmetro. O clone PH16 atingiu o menor
didmetro entre os clones avaliados, com uma média
de 21,0 mm. Os demais clones s&o semelhantes
entre si, com didmetro médio de 24,00 mm. A média
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Grafico 5

Altura da planta (m) e diametro do troco de clones de cacaueiro submetidos a agua salina

Fonte: Elaboragao propria.

geral do experimento aponta que, no periodo avalia-
do, o didametro médio absoluto do tronco passa de
7,85 mm para 24,0 mm (Grafico 5).

Os resultados demonstram que, nas condigcdes
do estudo, os clones Ipiranga e SJ02 destacaram-
-se em ambientes salinos, apresentando maior vi-
gor entre os clones avaliados a partir do segundo
ano. Os demais clones sdo semelhantes entre si e
todos os clones aparentam possuir relativa toleran-
cia aos sais. Esses resultados, se confirmados ao
longo do estudo, podem indicar que determinados
genotipos de cacaueiros possuem mecanismos de
tolerancia a salinidade, o que facilitaria praticas de
fertirrigacao e nutricdo especializada, além de abrir
novos horizontes para o cultivo no semiarido.

Os resultados de analises foliares de plantas
aos 20 meses de campo (600 dias) indicaram que
ha nitida deficiéncia de potassio em todos os clo-
nes estudados. E relatada deficiéncia de potassio
em plantas perenes cultivadas em regime de sali-
nidade devido ao efeito antagdnico entre o sédio e
o potassio. Entre os micronutrientes, ha destaque
para as deficiéncias de cobre, manganés e zinco.
Em termos de concentracao de ions, téxicos sédio
(Na) e cloro (Cl) nas folhas, observou-se que ha
diferencas na absorgao destes ions em fungao dos
diferentes gendtipos avaliados.

O clone Cepec 2002 destacou-se dos demais
quanto a precocidade, sendo seguido pelos clones
SJ 02 e Ipiranga nas condigdes deste estudo (SAN-
TOS; CASTRO NETO, 2012 c,d).
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Cultivo da palma de 6leo (dendé) (elaeis
guineensis Jacq.) para a produg¢ao sustentavel
de biodiesel no semiarido brasileiro

A palma de 6leo (Elaeis guineensis Jacq.) é co-
nhecida no Brasil como dendé, amplamente utilizado
na gastronomia afrobaiana representada pelo acara-
jé, abara e moquecas. E considerada como a cultura
energética de maior potencial para a produgao de
6leo no mundo, cultivada em mais de 42 paises em
11 milhdes de hectares, espalhados na Africa Oci-
dental Equatorial, no sudoeste asiatico (Malasia e
Indonésia), na América Latina (Brasil, Equador, Amé-
rica Central) e na india (SHINO et all, 2011).

Estima-se que um hectare de cultivo de palma
de 6leo tem potencial para produzir 55,0 toneladas
de matéria seca na forma de biomassa fibrosa e
5,5 toneladas de 6leo (CORLEY, 1983). Em regime
de irrigacao na Malasia, constatou-se que a pro-
ducao potencial situa-se entre 45-50 t/hectare de
cachos frescos e até 15 t/hectare de dleo bruto.

A baixa produtividade agricola do dendé no
Brasil (10,0 t/hectare) e na Bahia (3,5 t/hectare) é
o principal entrave a utilizagado sustentavel dessa
cultura energética para a produgédo de biodiesel
(MACEDO et al., 2010). Estima-se que as condi-
¢oes de baixa luminosidade nas regides tradicio-
nais de cultivo, Bahia e Para, € um fator limitante
para a obteng¢éao de sua alta produtividade agricola.
Sabe-se que quanto maior a radiagéo solar global
maior o teor de 6leo dos frutos do dendé e melhor a
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uniformidade de sua maturagao no cacho, que, por
sua vez, influencia na qualidade do 6leo e na taxa
de extragéo.

Pesquisas em andamento na Embrapa buscam
mostrar a viabilidade do cultivo do dendé fora da
sua regido tradicional. Experimentos realizados no
cerrado de Roraima e no Distrito Federal, por Ma-
ciel e outros (2012), Maciel e outros (2012b), em
plantas com idade de até 5 anos demonstram que
os hibridos testados apresentaram produtividade
média compativel com o esperado pela cultura nas
regides tradicionais.

Diante das condi¢cbes do semiarido do Nordes-
te brasileiro, em termos de alta luminosidade e
radiagdo solar global, 3.000 horas.luz'.ano"" e de
15-20 MJ.m2.dia" respectivamente, justifica-se a
pesquisa de avaliacdo dos impactos da irrigacéo
com agua salina no desenvolvimento da palma de
6leo nas condi¢des semiaridas da Bahia. Espera-
-se que as condigdes agroecolégicas do semiari-
do sejam favoraveis ao cultivo da palma de 6leo
sob sistema de irrigacdo localizada. O primeiro
registro sobre o potencial do cultivo da palma de
6leo no semiarido brasileiro para a produgéo de
biodiesel foi apresentado por Santos (2012) no |l
Foérum de Biocombustiveis do Instituto Federal da
Bahia (IFBA).

Figura 4
Cultivo de plantas de palma de 6leo no semiarido da Bahia e detalhe do sistema de irrigagao por
gotejamento

Foto: Diégenes Santos.
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Material e métodos

Este trabalho da palma de ¢6leo foi conduzido no
Distrito de Irrigagdo do Jacuipe, na localidade de Var-
zea da Roga (11,60° S e 40,07° W,) no semiarido da
Bahia, Brasil. As caracteristicas de solo e agua séo as
mesmas descritas no experimento do cacau na segao
anterior. O sistema de gotejamento teve a configura-
¢a0 Q 0 =151 h'; o espagamento entre emissores
= 0,40 m; a precipitagédo do sistema = 1,0 mm. h'e a
Q sistema de irrigagdo =10 m®. h"'. Foram utilizadas
duas fileiras de tubo gotejador por fileira de planta,
posicionadas uma de cada lado do colo da planta.

A variedade cultivada foi o hibrido tenera, pro-
veniente de Valenga (BA), no espacamento de 8,0
x 8,0 m, totalizando 11 plantas que formam a uni-
dade de observacdo. As plantas foram adubadas
regularmente com NPK (10-10-10) a raz&o de 1,0
kg/planta, 10 kg de esterco e 500 g/planta de ges-
so agricola, fracionados em trés aplicagdes.

O plantio foi realizado em abril de 2011. As ava-
liagbes foram realizadas no plantio e aos 17 meses
de campo. Foram efetuadas medidas de cresci-
mento das plantas (altura, didmetro do tronco no
colo e numero de folhas). Registraram-se o inicio
da emissao de flores (masculinas e femininas) e a
ocorréncia de pragas e doengas.

Bahia anal. dados, Salvador, v. 23, n. 2, p.349-367, abr./jun. 2013
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Com o objetivo de nortear as praticas culturais
das plantas da unidade de observagao, em outubro
de 2010 foram plantados trés exemplares de den-
dezeiro da mesma variedade tenera. Nestes, a di-
ferenciacao floral ocorreu aos 24 meses de campo.

Resultados e discussao

Nos Graficos 6 e 7 sdo apresentados dados de
crescimento inicial da palma de 6leo.
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Grafico 6

Altura da planta (m) e circunferéncia do tronco
(cm) em plantas de palma de 6leo irrigadas com
agua salina no semiarido da Bahia

Fonte: Elaboragao prépria.
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Grafico 7

Numero de folhas em plantas de palma de éleo no
semiarido da Bahia

Fonte: Elaboragao prépria.

Nos Graficos 4 e 5 sdo apresentados detalhes
da unidade de observacgéao.

Os dados da Figura 8 e Grafico 5 demonstram
que, aos 17 meses de campo (510 dias), a palma
de dleo irrigada com agua salina nas condigées do
semiarido da Bahia atingiu os seguintes indices:
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a) taxa de crescimento em altura: 2650 ym/dia;

b) taxa de crescimento da circunferéncia do tron-
co: 1160 um/dia;

c) taxa de foliagcao: uma folha a cada 39 dias;

d) relagéo taxa de crescimento em altura / taxa de
crescimento da circunferéncia do tronco: 2,3;
e) diferenciacéao floral aos 24 meses apos o plan-
tio definitivo, sugerindo precocidade em rela-

¢ao a regiao tradicional;

f) auséncia de registro da ocorréncia de pragas
e doengas;

g) crescimento alcangado nas condigbes semia-
ridas e irrigacdo com agua salina superiores
aqueles obtidos nas regides tradicionais de cul-
tivo do dendé;

h) salinidade aparentemente in6cua ao desempe-
nho da planta, sugerindo que a palma de d6leo
tem relativa tolerancia a salinidade;

i) o sistema de gotejamento com duas fileiras de
tubo gotejador por fileira de planta mostrou
ser uma alternativa viavel nas condigdes do
estudo.

TOLERANCIA A SALINIDADE DE DIFERENTES
ESPECIES E GENOTIPOS

De todas as espécies frutiferas perenes culti-
vadas pelos agricultores do Distrito de Irrigagao
do Jacuipe, a goiabeira (Psidium guajava) de-
monstrou ser a que melhor se adapta as condi-
¢Oes de alta salinidade. Esse cultivo ndo revela
sintomas visuais de toxidez de sais e possui alto
vigor vegetativo e reprodutivo, sugerindo que a
goiabeira € uma planta que tolera muito bem a
alta salinidade (Figura 6).

O limao-taiti (Citrus latifolia), considerado uma
planta que apenas suporta agua de baixa salinidade
(CE=1,1-1,4 dS.m""), tem demonstrado tolerancia a
salinidade e aos efeitos de ions téxicos, com um
crescimento vigoroso, muito além do esperado para
a espécie. Assim como a goiabeira, ndo ha aparen-
te sintoma visual de toxidez.
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Figura 5

Plantas de palma de 6leo em inicio de produg¢ao no semiarido da Bahia, irrigadas com agua salina nas

condigoes do Distrito de Jacuipe, Varzea da Roga (BA)

Foto: Diégenes Santos.

A romazeira (Punica granatum L.) esta sendo
testada com utilizagdo de agua salina, revelando
bons resultados (Figura 7). Essa espécie é consi-
derada como moderadamente tolerante a sais. As
pesquisas indicam que as antocianinas da roma-
zeira tém maior concentracao de atividades antio-
xidantes do que as da vitamina E (alfa tocoferol),
da vitamina C (acido ascérbico) ou do betacaro-
teno (BHANTANA; LAZAROVITCH, 2009). Além
disso, 0 suco de roma possui trés vezes mais ativi-
dades antioxidantes que o cha verde e o vinho. As

Figura 6
Plantas de limao-taiti e de goiabeiras no semiarido da Bahia, irrigadas com agua salina nas condi¢gées do
Distrito de Jacuipe, Varzea da Roga (BA)

Foto: Diégenes Santos.
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antocianinas sdo compostos fendlicos que contri-
buem para a coloragéo vermelha, azul e rosa das
frutas, sendo também responsaveis pela atividade
antioxidante dessa fruta.

O Brasil ndo possui tradigao no cultivo dessa
fruta, embora haja pesquisas em andamento reali-
zadas pela Embrapa. Nas condi¢des do Distrito de
Irrigacéo do Jacuipe, plantas de romazeira irrigadas
por gotejamento estdo em inicio de produgao com
apenas 30 meses apos o plantio definitivo (PITOM-
BO, 2012). Anadlises das antocianinas (Tabela 5)
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Figura 7

Fruto da romazeira e planta em floragdo no semiarido da Bahia, irrigados com agua salina nas condigoes

do Distrito de Jacuipe, Varzea da Roga (BA)

Foto: Diégenes Santos.

presentes nas amostras de roma colhidas em 2012
em lote do produtor do Distrito de Jacuipe foram
realizadas pela Embrapa Tecnologia de Alimentos,
tendo sido obtidos os seguintes resultados:

Os resultados revelam que os valores obtidos
estdo dentro da faixa estudada por Ali Tehranifar e
outros (2010), que avaliaram as propriedades de 20
cultivares de roma originarios do Ira. A roméazeira
possui futuro promissor para se tornar uma opc¢ao
rentavel para a fruticultura do semiarido brasileiro.

CONCLUSAO

Diante dos resultados de pesquisa obtidos até
o0 momento e das observacgoes realizadas em cam-
po nas condi¢des do Distrito de Irrigagdo do Jacu-
ipe, conclui-se que a agua do Lago de Sao José

Tabela 5

do Jacuipe utilizada para irrigagédo pelo Distrito de
Jacuipe apresenta tendéncia crescente de varia-
¢ao dos valores de condutividade elétrica e do teor
de sais dissolvidos totais. E classificada como sa-
lina e medianamente soédica, portanto s6 pode ser
utilizada para cultivo de plantas moderadamente
tolerantes a salinidade. Sao consideradas plantas
moderadamente tolerantes a sais o abacaxizeiro,
a romazeira (Punica granatum) e a oliveira (Olea
europea). Sob a otica da concentragdo dos sais
dissolvidos totais, somente é possivel utiliza-la em
plantas altamente tolerantes a sais. Plantas pere-
nes reconhecidamente tolerantes a salinidade s&o:
coqueiro (Cocus nucifera), tamareira (Phoenix dac-
tylifera) e jojoba (Simmondsia chinensis).

Nas condigbes apresentadas neste trabalho,
o desenvolvimento do cacaueiro (Theobroma ca-
cao) e do limoeiro (Citrus latifolia), que sao plantas

Antocianinas em miligramas por 100 g de amostra de frutos de roma

Roma
(suco)

Roma
(cascaliofilizada)

1,52 1,45 3,00

ND 8,28 ND

ND 7,74 0,39

ND 61,53 10,71

Fonte: Embrapa Tecnologia de Alimentos (2012).
Legenda: ND - N&o detectado.
Nota: Antocianinas totais no suco: 14,10 mg/100 g amostra.
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reconhecidas como sensiveis a salinidade, parece
sugerir que ambos desenvolveram mecanismos de
resisténcia e/ou tolerancia a salinidade e que mere-
cem ser melhor investigados. A goiabeira (Psidium
guajava) comporta-se como uma planta tolerante a
salinidade.

O desenvolvimento alcangado pela palma de
Oleo (Elaeis guineensis) sugere que a espécie tem
potencial para exploragéo no semiarido para a pro-
ducao de biodiesel e que aparentemente é tole-
rante a salinidade, podendo ser irrigada com agua
marginal, de baixa qualidade, tal como ocorre com
a tamareira no Oriente Médio, que é largamente
irrigada com aguas residuarias (aguas servidas).

E relevante considerar o uso de aguas margi-
nais, seja salina ou residuaria, diante de um cena-
rio de escassez de agua severo. Portanto, tornam-
-se necessarios esforgos para o desenvolvimento
de pesquisas, bem como de tecnologias que pos-
sibilitem conhecer e alterar favoravelmente esse
cenario de escassez de agua.

O estudo revelou que ha potencial para a pro-
ducao de plantas perenes com utilizagao de agua
salina nas condi¢cées do semiarido da Bahia. Para
tanto, deve ser posta em pauta a revisdo dos para-
digmas que restringem o cultivo de plantas perenes
no semiarido.
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Resumo

Este trabalho avaliou a qualidade da agua do Rio Joanes aplicando o indice desenvol-
vido pelo Canadian Council of Ministers of the Environment, o IQA-CCME, um indice
estatistico que estabelece que sejam feitas, pelo menos, quatro amostragens de quatro
paradmetros, em cada ponto amostral, e que tem, também, carater flexivel, pois ndo
predefine os parametros utilizados no calculo. A qualidade das aguas do Rio Joanes,
obtida com o IQA-CCME foi, em geral, mediana, e este resultado é compativel com
os resultados do IQA Cetesb obtidos pelo Programa Monitora, do Instituto de Meio
Ambiente e Recurso Hidricos do Estado da Bahia, que utilizou varios indices para ava-
liacdo da qualidade da agua de varios rios do estado. Todos os indices utilizados pelo
Programa Monitora, inclusive este ultimo, tém como caracteristica a utilizacdo de uma
quantidade limitada de parametros especificos.

Palavras-chave: Monitoramento. indice de qualidade. Rio Joanes.

Abstract

This study evaluated the water quality of Joanes River applying the index developed
by the Canadian Council of Ministers of the Environment, the IQA-CCME, a statistical
index which establishes that, at least, four samplings of four parameters, at each sample
point, be made; and, also has a flexible characteristic, because does not predefine the
parameters used in the calculation. The water quality of Joanes River obtained with the
application of the CCME-WQI was generally average, consistent with the result from the
IQA CETESB, obtained by the Monitoring Program of the Environmental and Water Re-
source Institute of the State of Bahia, which used several indexes to evaluate the water
quality of many rivers of the state. All indexes used by the Monitoring Program, including
the latter, are characterized by the use of a limited quantity of specific parameters.
Keywords: Monitoring, index score, Joanes River.
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INTRODUGAO

O Plano Nacional de Recursos Hidricos (PNRH)
(BRASIL, 2006), estabelecido pela Lei n® 9.433/97,
traca o planejamento estratégico do setor, tendo
suas acdes executadas pelo Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos (SNGRH).
O objetivo é estabelecer um pacto nacional para a
definigcao de diretrizes e politicas publicas voltadas
para a melhoria da oferta de dgua, em qualidade
e quantidade, gerenciando as demandas e con-
siderando a agua um elemento estruturante para
a execugao das politicas setoriais, sob a 6tica do
desenvolvimento sustentavel e da inclusao social.
Diante disso, a gestao das aguas superficiais e
seu monitoramento sdo de grande importancia
para a conservagao deste recurso que tem sido
comprometido, principalmente, pela alteragao de
sua qualidade natural.

No monitoramento qualitativo séo utilizados va-
rios parametros indicadores de qualidade de agua
para se verificar como estdo as condi¢cbes dos
corpos d’agua. Tendo em vista o grande numero
desses parametros, com caracteristicas diferen-
tes, surge a questdo de como se proceder para
adquirir uma informagao consolidada quanto aos
problemas de poluicdo de agua em um dado rio ou
lago (BRAGA et al., 2005).

O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hi-
dricos (Inema do estado da Bahia desenvolveu o
Programa Monitora com o fim de avaliar a evolu-
¢ao espacial e temporal da qualidade das aguas
de bacias hidrograficas do estado para os diferen-
tes usos. No ambito da Regido de Planejamento e
Gestdo das Aguas (RPGA) do Recdncavo Norte,
foi avaliada a qualidade das aguas da Bacia do Rio
Joanes. A coleta e a analise das amostras foram
realizadas pela Area de Meio Ambiente (AMA) do
Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (Se-
nai)/Centro de Tecnologia Industrial Pedro Ribeiro
- Cetind) da Federagéao das Industrias do Estado da
Bahia (FIEB). Para avaliacdo da qualidade da 4gua
foram analisados varios parametros indicadores de
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caracteristicas fisico-quimicas, nutrientes, parame-
tros bioldgicos, organicos, metais e pesticidas, per-
fazendo, em média, 50 parametros.

Para apresentacao dos resultados da qualida-
de da agua ao publico, o Programa Monitora uti-
lizou indices de qualidade de uso consagrado no
Brasil, tais como: indice de Qualidade de Agua
(IQA)/Companhia Ambiental do Estado de S&o
Paulo (Cetesb) (COMPANHIA DE TECNOLOGIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009), indice de
Qualidade das Aguas para Fins de Abastecimen-
to Publico (IAP) ((COMPANHIA DE TECNOLOGIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL 2009), indice de
Contaminacao por Téxicos (CT) (AGENCIA NACIO-
NAL DE AGUAS, 2012), e indice do Estado Tréfico
(IET) (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANE-
AMENTO AMBIENTAL, 2009). Um indice de quali-
dade da agua aparece como uma alternativa para
a agregacao de parametros monitorados em um
corpo d’agua, consolidando uma informagao sobre
as condi¢des qualitativas do manancial. Segundo
Braga e outros (2005), um indice pode ser defini-
do como “uma média harmébnica ponderada de um
conjunto de indicadores especificos”. A agregacgao
de varios parametros em um unico resultado facilita,
dentre outras coisas, a comunicagéo sobre a quali-
dade do corpo d’agua em estudo e a sua tendéncia
através dos tempos (CANADIAN COUNCIL OF M-
NISTERS OF THE ENVIRONMENT, 2001b; VON
SPERLING, 2007).

No monitoramento realizado, nos anos de 2008
e 2009, para avaliar a qualidade da agua da bacia
dos rios Joanes e Ipitanga, da Regiao de Planeja-
mento e Gestéo das Aguas (RPGA) do Recdncavo
Norte, analisou-se, em geral, um valor médio de
61 parémetros relativos a varios usos de solo por
campanha, sendo que, para a avaliacao da quali-
dade da agua, foram utilizados quatro indices: IQA
Cetesb, IAP, IET e CT. Uma das caracteristicas de
todos os indices utilizados pelo Programa Monito-
ra é a quantidade limitada de parametros que sao
utilizados. Do valor médio de 61 pardmetros moni-
torados, somente 30 s&o utilizados para o calculo
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desses indices. Desses 30 parametros, alguns sao
utilizados em mais de um indice, conforme se pode
constatar no Quadro 1. Neste caso, dos 61 pardme-
tros monitorados, 31 deles jamais foram utilizados
na avaliagao de qualidade das aguas.

Indlc.es ol Parametros de qualidade
qualidade
Temperatura, pH, Oxigénio dissolvido, demanda
QA bioquimica de Oxigénio, Escherichia coli ou coliformes

termotolerantes, Nitrogénio total, Fésforo total, sélidos
totais e turbidez.

Temperatura, pH, Oxigénio dissolvido, demanda
bioquimica de Oxigénio, Escherichia coli ou coliformes
termotolerantes, Nitrogénio total, Fésforo total, sélidos
IAP totais, turbidez, Ferro, Manganés, Aluminio, Cobre,
Zinco, Cadmio, Chumbo, Cromo total, Mercurio,
potencial de formacg&o de Trihalometanos, numero de
células de cianobactérias (ambiente Iéntico) e Niquel.

IET Clorofila a e Fésforo total.

Cobre total, Cobre dissolvido, Zinco total, Cadmio
total, Chumbo total, Cromo total, Cromo hexavalen-
te, Mercurio total, Amonia, Arsénio total, Bario total,
Cianeto livre, fendis totais, Nitrito e nitratos.

CT

Quadro 1

Parametros de qualidade medidos nos indices de
qualidade de agua

Fonte: Adaptado da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb)
(2012).

Além de nao utilizar a totalidade dos parametros
monitorados, a avaliagéo da qualidade da agua uti-
lizando o indice IQA-Cetesb apresenta limitagoes,
por nao incorporar varios parametros importantes
para o abastecimento publico, tais como substan-
cias toxicas (metais pesados, pesticidas, compostos
organicos), protozoarios patogénicos e substancias
que interferem nas propriedades organolépticas da
agua (AGENCIA NACIONAL DE AGUAS, 2012).

O IQA desenvolvido pelo Canadian Council of
Ministers of the Environment (CCME) é um indice
que, além de agregar os resultados de varios para-
metros em um Unico nimero, ndo impde definicdes
quanto a estes parametros, possibilitando a verifica-
¢ao da qualidade da agua para diferentes objetivos
pretendidos, considerando também as caracteristi-
cas do corpo d’agua avaliado (CANADIAN COUN-
CIL OF MINISTERS OF THE ENVIRONMENT,
2001a). Assim como outros indices, o IQA-CCME é
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uma ferramenta que objetiva tornar mais simples a
apresentacao dos resultados de qualidade de agua.
A grande vantagem do IQA-CCME é que os para-
metros, os padrdes e o periodo de tempo utilizado
para o calculo deste indice ndo sdo especificados,
0 julgamento profissional deve determinar quais
parametros devem ser incluidos para resumir de
forma mais adequada a qualidade da agua em uma
determinada regido. Dessa forma, a sua utilizagao
torna-se favoravel nas diferentes regides e respec-
tivas condigdes locais. Entretanto, por ser um indice
estatistico, exige um minimo de quatro campanhas
de monitoramento e de quatro parametros analisa-
dos em cada ponto amostral. Ao gestor do moni-
toramento resta a escolha dos parametros que se
coadunem com os objetivos e em nimero suficiente
para dar informacgdes relevantes sobre um determi-
nado local. Logo, antes de o indice ser calculado,
precisam ser definidos para o corpo de agua em
analise, o periodo de tempo, as variaveis e os obje-
tivos do monitoramento (CANADIAN COUNCIL OF
MINISTERS OF THE ENVIRONMENT, 2001b).

Portanto, o objetivo deste trabalho € avaliar a
qualidade das aguas do Rio Joanes, em pontos
monitorados pelo Programa Monitora, nos anos de
2008 a 2011, por meio do IQA-CCME.

AREA DE ESTUDO

O Rio Joanes é o principal da bacia hidrografica
que leva o seu nome, localizada na Regiao Metro-
politana de Salvador (RMS), dentro da Regiao de
Planejamento e Gestdo das Aguas (RPGA) Recén-
cavo Norte. Possui uma area de drenagem de 1200
km? e formato alongado no sentido SE-NW (COS-
TA, 2007). Nasce na Fazenda Campinas, a 2,5 km
da cidade de Sao Francisco do Conde e desagua
na costa litoranea do municipio de Lauro de Freitas
(Cartograma 1). Seus principais afluentes sao os
rios Ipitanga e Jacarecanga, tendo a sua margem
esquerda os rios Uberaba, Lamarao, Sucuricanga
e Bandeira, e, a margem direita, os rios Imbirussu,
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v
! SAO S

-
Cartograma 1

RCN-JOA-050

SATIVA i":*"v

STIAO DO PASSE

MATA DE SA0 JOAQ

RCN-JOA-200

- UTAS D'AVILA

MAGART

®
RCN-JOA-400

RCN-JOA600
(]

RCN-JOA-900
L]

Pontos monitorados ao longo do Rio Joanes (RCN-JOA-050; RCN-JOA-200; RCN-JOA-400; RCN-JOA-600;

N-JOA-900)

Fonte: GeoBahia (2013).

Bonessu, Petecada, Jacarecanga, Itaboata, Muri-
queira e Ipitanga e o riacho S&o Francisco (BAHIA,
2009b).

Na Bacia do Rio Joanes predomina o clima tro-
pical umido, com indice pluviométrico médio anu-
al variando de 1.400 a 2.000 mm/ano, da porgéo
norte para o sul da bacia, sendo o periodo chuvo-
so concentrado nos meses de outono e inverno,
entre margo e agosto (COSTA, 2007), com uma
temperatura média anual variando entre 23 e 25°C
(BAHIA, 2009b). O balango hidrico mensal indica
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valores médios de evaporagdo de 80 mm/més. A
umidade relativa do ar durante todo o ano é acima
de 80%, e a direcéo predominante dos ventos é
para leste (COSTA, 2007).

As vegetacdes identificadas na Bacia do Rio
Joanes sdo: cerrado-restinga, gramineo-lenhosa,
restinga, floresta ombroéfila densa e manguezais.
Nessa bacia também ha uma area de protegao
ambiental, a APA Joanes—Ipitanga. Quanto a geo-
morfologia e geologia, a RPGA Recdncavo Norte
possui como caracteristicas geoldgicas: arenito,
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arenito conglomeratico e argilito arenoso. Seus
solos séo classificados como: argissolo vermelho-
-amarelo distréfico, argissolo vermelho-amarelo
eutrdéfico, latossolo vermelho-amarelo distréfico,
neossolo quartzarénico, espodossolo hidromaérfi-
co, gleissolo haplico, gleissolo haplico eutréfico,
latossolo amarelo distrofico, neossolos litdlicos
eutréficos, neossolos regoliticos eutroficos, pla-
nossolo haplico eutréfico solddico e vertissolos.
Os tipos de relevo sao: mares de morro, formas
de dissecacao e aplanamentos embutidos, tabulei-
ros interioranos, pediplano sertanejo, pedimentos
funcionais ou retocados por drenagem incipiente e
tabuleiros (BAHIA, 2009b).

O ponto de coleta RCN-JOA-050 (lat. sul
12°35°31,8” e long. oeste 38°32°27,4”) esta locali-
zado em Sao Sebastido do Passé, sob a ponte na
BA-512, onde ha um cruzamento da adutora de
agua da Embasa com os dutos da Petrobras, em
ambiente |6tico. A vegetacao predominante identifi-
cada no entorno é caracteristica da Mata Atlantica.
No entanto, a mata ciliar apresentou-se modificada,
composta por gramineas, bambuzal, espécies her-
baceas e arbustivas (BAHIA, 2010b).

O ponto de coleta RCN-JOA-200 esta localiza-
do em Lamarao (lat. sul 12°36°20,8” e long. oeste
38°27°31,8”), a jusante da confluéncia com o Rio
Uberaba, sob a ponte de ferro, apds estagdo da
Petrobras, em ambiente l6tico. Foi identificada ocor-
réncia de erosdes nas margens e assoreamento no
leito do rio, a jusante do ponto amostral. A vegetacao
caracteristica da regido ¢é a floresta ombrdfila densa,
porém, nas margens do rio, a montante e a jusante
do ponto de amostragem, foi observada auséncia de
mata ciliar. Observou-se também que o entorno do
local de coleta € composto por pasto (BAHIA, 2010b).

O ponto de coleta RCN-JOA-400 esta localiza-
do na zona rural do municipio de Camacari (lat. sul
12°43'7,8” e long. oeste 38°21°15,5”), em ambiente
I6tico. A vegetacdo da regido é caracteristica da
Mata Atlantica, com mata ciliar apresentando-se
preservada, composta por coqueirais e espécies
arbustivas e arbdreas (BAHIA, 2010b).
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O ponto de coleta RCN-JOA-600 esta localiza-
do em Lauro de Freitas (lat. sul 12°50’22,4” e long.
oeste 38°18'46,9”), dentro do Condominio Aguas do
Joanes, a jusante da barragem Joanes |, em am-
biente I6tico. A vegetagao caracteristica da regiao &
a floresta ombrdfila densa com mata ciliar preserva-
da, composta por espécies arboreas e arbustivas.
Na margem direita do rio, a montante e a jusante do
ponto de monitoramento, foram verificados sinais
de eroséo do solo (BAHIA, 2010b).

O ponto de coleta RCN-JOA-900 esta localizado
no estuario do Rio Joanes, na zona urbana do muni-
cipio de Lauro de Freitas (lat. sul 12°51'44,2” e long.
oeste 38°17°26,0”), sob a ponte na BA-099 (Estrada
do Coco), em ambiente lotico. Foi identificada uma
vegetacao de formagdes pioneiras com influéncia
marinha. A mata ciliar apresentou-se preservada
nas duas margens do rio, sendo que, na margem
esquerda, verificou-se uma area de manguezal. Foi
identificado langamento de efluentes sanitarios na
margem direita do rio, a montante do ponto de mo-
nitoramento (BAHIA, 2010b).

MODELO CONCEITUAL DO IQA-CCME

O IQA-CCME, assim como os outros indices,
€ uma ferramenta que objetiva tornar mais simples
os resultados de qualidade de agua. Por sua vez,
nenhum indice pode substituir uma analise mais
detalhada dos dados de monitoramento ambiental,
nem deve ser usado como a Unica ferramenta para
a gestao de corpos hidricos (CANADIAN COUNCIL
OF MINISTERS OF THE ENVIRONMENT, 2001a).

O corpo d’ agua a que o indice sera aplicado
pode ser definido por uma estagédo ou por um nime-
ro de estacdes diferentes, por exemplo, diferentes
pontos ao longo de um lago. As estagdes individuais
funcionam bem, porém, somente se houver dados
suficientes disponiveis para elas. Quanto mais as
estagdes forem combinadas, mais gerais as conclu-
soes serdo (CANADIAN COUNCIL OF MINISTERS
OF THE ENVIRONMENT, 2001b).
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O periodo de tempo escolhido dependera da
quantidade de dados disponiveis e dos requisitos
de comunicagao do utilizador. Um periodo mini-
mo de um ano &, frequentemente, utilizado porque
os dados sdo normalmente coletados para refletir
este periodo (mensal ou dados de monitoramento
trimestrais). Os dados de anos diferentes podem
ser combinados, especialmente quando o monito-
ramento em alguns anos € incompleto. Porém esta
combinagéo pode implicar em perda de certo grau
de variabilidade. (CANADIAN COUNCIL OF MINIS-
TERS OF THE ENVIRONMENT, 2001b).

O IQA-CCME é baseado em uma férmula de-
senvolvida pela British Columbia Ministério do Meio
Ambiente, Terras e Parques e modificada pela ins-
tituicdo Alberta Meio Ambiente. A aplicagao desta
férmula produz um numero entre 0 (pior qualidade
de agua) e 100 (melhor qualidade de agua). Estes
numeros sao divididos em cinco categorias des-
critivas para simplificar a apresentacao, conforme
demonstrado na Tabela 1 (CANADIAN COUNCIL
OF MINISTERS OF THE ENVIRONMENT, 2001b).

Tabela 1

IQA-Cetesb; as escalas marginal/mediana do IQA-
-CCME coincidem com o bom do IQA-Cetesb, e a
escala ruim do IQA-CCME coincide com a escala
regular do IQA-Cetesb. Assim, em muitas oca-
sides, a designacao de qualidade pelo indice do
IQA-CCME pode ser mais restritiva (menor quali-
dade) do que a do IQA-Cetesb.

RESULTADOS

O Cartograma 1 apresenta os cinco pontos do
Rio Joanes aos quais se aplicou a metodologia
do IQA-CCME para avaliagdo da qualidade das
aguas. Os parametros obtidos pelo Programa Mo-
nitora, no periodo de 2008 a 2011, foram esco-
Ihidos para atender ao minimo exigido de quatro
campanhas.

Nos quadros 3 a 7 os parametros apresentados
satisfizeram a condi¢cao de ter padrao de referén-
cia estabelecido em legislagéo para a agua doce,
classe 2. Segundo a Resolugdo Conama n°® 357/05,

Escala de categorias do CCME WaQl
Categoria Faixa de valor Qualidade da agua Ameaca de impacto Condigoes da agua
Excelente 95-100 Protegida Ausente Muito proximas aos niveis naturais
Bor 80-94 Protegida Pequeno grau Rarame.n'te c_ilvergem dos niveis naturais
ou desejaveis
Visleng 65-79 Normalmente é protegida Ocasm_n_almente ameacada As veze_s’ afe_zstam-se dos niveis naturais
ou danificada ou desejaveis
. Frequentemente ameagada Frequentemente ameacada Frequentemente afastam-se dos niveis
Marginal 45-64 P P ; Vaert
ou prejudicada ou prejudicada naturais ou desejaveis
Ruim 0-44 Quase sempre ameagada Quase sempre ameacada Geralmente afastam-se dos niveis naturais

ou prejudicada

ou prejudicada

ou desejaveis

Fonte: Compilado de Oliveira e outros (2012).

A féormula do IQA-CCME incorpora trés fatores:
o alcance (F1), a frequéncia (F2) e a amplitude (F3),
0s quais sao apresentados na Tabela 2.

O comparativo das escalas de notas de quali-
dade, da classificagao e das cores entre os indices
IQA-CCME e IQA-Cetesb é mostrado no Quadro
2. Como pode se observar, as escalas bom/exce-
lente do IQA-CCME coincidem com a détima do
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para corpos d’agua ndo enquadrados sao adotados
os padrdes estabelecidos para esta classe (BRA-
SIL, 2005). Nos quadros 3-7 s&o apresentados 0s
parametros avaliados nos pontos RCN-JOA-050,
RCN-JOA-200, RCN-JOA-400, RCN-JOA-600 e
RCN-JOA-900, respectivamente, identificados se-
gundo os critérios: conformes (cinza escuro) e nao
conformes (cinza claro).
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Tabela 2

Calculo dos fatores e do IQA-CCME

Calculo dos Fatores

Equacao

Descrigcao

o L
By — F = N° de varidveis flehf)s x 100
N° total de varidveis

. N° de testes falhos
F, (frequéncia) F, = N total do {estes x 100

Representa a porcentagem de parametros em nao
conformidade com os seus objetivos, em relagédo
ao numero total de variaveis medidas

Representa a porcentagem de testes individuais
que ndo atendem aos seus objetivos

Representa o valor pelo qual os testes falhos ndo alcangam os seus objetivos (ou amplitude) e é calculada em trés

F, (amplitude)
(CCME, 2001b, f.3):

Discrepancia

Valor do teste falho;

Discrepancia ; = ( Obieti
jetivo;

Objetivo;

Discrepancia Discrepdncia ; = (

Valor do teste falho;

passos: discrepancia; soma normalizada das discrepancias e a amplitude. A discrepancia é calculada tantas vezes
quando uma concentragao individual € maior do que o objetivo (ou, menor que, quando o objetivo € um minimo)

)1

) _ Usa-se quando o valor do teste ndo deve ser

Usa-se quando o valor de teste ndo deve exceder
o objetivo (mas excedeu)

inferior ao objetivo (mas foi inferior)

A soma normalizada das discrepancias mede o
impacto dos testes individuais nao conformes. E
calculado somando-se as discrepancias dos testes
individuais divididas pelo nimero total de testes

E calculado utilizando-se uma fung&o assintética
para a soma normalizada das discrepancias (Nse)
que permite obter uma variagdo numérica entre 0
e 100 (CCME, 2001b, f.4)

Toma-se a soma dos quadrados de cada fator para

n
S ;= Z Discrepancia ;
Sw nd = N° total de testes
i=1
. = ( Snd )
: > ~10,018,y + 0,01
IQA-CCME IQA — CCME = 100 —

J (B + (Fy*+ (Fy)?

o calculo do quadrado do indice, como se fossem
vetores, corrigindo-se para o fator 3 do radicando.

N732

Com este modelo, as mudangas no indice ocorre-
rédo em proporgao direta com alteragbes em todos
os trés fatores (CCME, 2001b)

Fonte: The Canadian Council of Ministers of the Environment, 2001b.

NoTAs | o | 19 | 20 | 36 | 37 | 44 | 45 | 51 | 52 | 64 | 65 | 79 | 80 | 94 | 95 | 100
IQA-CCME RUIM MARGINAL MEDIANA BOM EXCELENTE
IQA-CETESB IMPROPRIA REGULAR BOM OTIMA

Quadro 2
Escalas de qualidade para os indices IQA-CCME e IQA-Cetesb

Fonte: Oliveira et all (2012).

Os resultados apresentados nos quadros 3-7
mostram que os parametros que sofreram violagao
de qualidade foram: pH, STD, OD, DBO, Fésforo to-
tal, coliformes termotolerantes, fendis totais, Aluminio
soluvel, Ferro soluvel, Manganés total, surfactantes.

Cada um desses parametros tem diferente com-
portamento e impacto na qualidade das aguas, como
descrito em Brasil (2006). O pH influencia na distri-
buicado das formas livre e ionizada de diversos com-
postos quimicos, além de contribuir para um maior
ou menor grau de solubilidade das substancias e
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de definir o potencial de toxicidade de varios ele-
mentos. As alteragdes de pH podem ser de origem
natural (dissolugdo de rochas, fotossintese) ou an-
tropicas (despejos domeésticos e industriais). O STD
na agua pode ocorrer de forma natural (processos
erosivos, organismos e detritos organicos) ou antro-
pogénica (langamento de lixo e esgotos), afetando
a qualidade organoléptica da agua.

O OD pode variar devido a processos fisicos,
quimicos e biolégicos que ocorrem nos corpos
d’agua. A dissolugdo de gases na agua sofre a
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influéncia de distintos fatores ambientais (tempera-
tura, pressao, salinidade) (COMPANHIA DE TEC-
NOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).

A DBO indica a demanda de oxigénio por parte
das bactérias, necessaria para estabilizar a matéria
organica em uma amostra de agua. Esse parametro
€ um indicador da presenga de matéria organica
na agua, podendo atingir valores bem elevados em
corpos d’agua, sujeitos a poluigdo organica decor-
rente do recebimento de esgotos domésticos ou de

Campanhas 12 22 32

42

criatorios de animais (COMPANHIA DE TECNOLO-
GIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).

O Fosforo na agua pode estar relacionado a pro-
cessos naturais (dissolugao de rochas, carregamento
do solo, decomposi¢do de matéria organica, chuva)
ou antropogénicos (langamento de esgotos, detergen-
tes, fertilizantes, pesticidas). O Fosforo € o nutriente
mais importante para o crescimento de plantas aqua-
ticas, porém, se o crescimento ocorre em excesso,
ocorre a eutrofizacao do corpo d’'agua, prejudicando

1 a 23 33 4a 1 a 23 1 a

Ponto

RCN-JOA-050

Fisico-quimicos

pH

Turbidez -

STD (sdlidos totais dissolvidos) -

Oxigénio dissolvido

Sulfato - -

DBO

Nutrientes

Nitrogénio nitrato

Nitrogénio amoniacal - -

Fosforo total

Biolégicos

Coliformes termotolerantes

Clorofila a - -

Organicos

Fendis totais - -

Surfactantes - -

Metais

Aluminio (Al) soluvel - -

Ferro (Fe) soltvel - -

Manganés (Mn) total - -

Arsénio (As) total - -

Chumbo (Pb) total - -

Mercurio (Hg) total - -

Cromo (Cr) total - -

Bario (Ba) total - -

Céadmio (Cd) total - -

Cobre (Cu) soluvel - -

Niquel (Ni) total - -

Zinco (Zn) total - -
Quadro 3

Parametros avaliados (conformes e ndao conformes) no ponto RCN-JOA-050

Fonte: Elaboragéo propria.
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os usos da agua (COMPANHIA DE TECNOLOGIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).

Os coliformes termotolerantes tém como prin-
cipal representante a Escherichia coli, de origem
exclusivamente fecal. Esses organismos tém sido
largamente utilizados como indicadores de polui-
¢ao de aguas naturais (COMPANHIA DE TECNO-
LOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).

Os fenodis e seus derivados aparecem nas
aguas naturais através das descargas de efluen-
tes industriais, sendo toxicos ao homem, aos orga-
nismos aquaticos, bem como aos microrganismos
presentes nos sistemas de tratamento de esgotos
sanitarios e de efluentes industriais (COMPANHIA
DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIEN-
TAL, 2009).

12 22 32

Campanhas

42

12 22 32 42 12 22 12

Ponto

RCN-JOA-200

Fisico-quimicos

pH

Turbidez

STD (sélidos totais dissolvidos) - -

Oxigénio dissolvido

Sulfato - -

Cianeto livre - - -

DBO

Nutrientes

Nitrogénio nitrato - -

Nitrogénio amoniacal - -

Fésforo total

Bioloégicos

Coliformes termotolerantes

Clorofila a - -

Cianobactérias - - -

Organicos

Fendis totais - -

Surfactantes - -

Metais

Aluminio (Al) soltvel - -

Ferro (Fe) soluvel - -

Ferro (Fe) total - -

Manganés (Mn) total - -

Arsénio (As) total - -

Chumbo (Pb) total - -

Mercurio (Hg) total - -

Cromo (Cr) total - -

Bario (Ba) total - -

Cadmio (Cd) total - -

Cobre (Cu) soluvel - -

Niquel (Ni) total - -

Zinco (Zn) total - -
Quadro 4

Parametros avaliados (conformes e ndao conformes) no ponto RCN-JOA-200

Fonte: Elaboragéo prépria.
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O aumento do Aluminio dissolvido esta asso-
ciado com o periodo de chuvas e, portanto, com a
alta turbidez. Em pH acido ha uma maior concen-
tragdo de Aluminio (COMPANHIA DE TECNOLO-
GIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).

O teor de Ferro nas aguas superficiais au-
menta nas estagdes chuvosas devido ao carre-
amento de solos e a ocorréncia de processos

de erosdao das margens. A contribuicdo antro-
pogénica pode resultar de efluente de industria
metalurgica que pratica a decapagem, ou a ativi-
dade de remocao da camada oxidada (ferrugem)
das pecas antes de seu uso, normalmente feita
pela passagem da peg¢a em banho acido (COM-
PANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, 2009).

12 22

Campanhas

32

42 12 o2 32 43 22 12

Ponto

Fisico-quimicos

RCN-JOA-400

pH-

Turbidez

STD (sélidos totais dissolvidos) -

Oxigénio dissolvido

Sulfato -

Cianeto livre - -

DBO

Nutrientes

Nitrogénio nitrato -

Nitrogénio amoniacal -

Fosforo total

Biolégicos

Coliformes termotolerantes

Clorofila a -

Cianobactérias -

Organicos

Fendis totais -

Surfactantes -

Metais

Aluminio (Al) soluvel -

Ferro (Fe) soltvel -

Manganés (Mn) total -

Arsénio (As) total -

Chumbo (Pb) total -

Mercurio (Hg) total -

Cromo (Cr) total -

Bario (Ba) total -

Cadmio (Cd) total -

Cobre (Cu) soluvel -

Niquel (Ni) total -

Zinco (Zn) total -
Quadro 5

Parametros avaliados (conformes e nao conformes) no ponto RCN-JOA-400

Fonte: Elaboragéo propria.
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Campanhas 22 32 22 12 Campanhas 22 12 22 1@
Ponto RCN-JOA-600 Ponto RCN-JOA 600 900
Fisico-quimicos Fisico-quimicos

pH pH

Turbidez Turbidez

Oxigénio dissolvido DBO

DBO Nutrientes
Nutrientes Fosforo total ’ ‘ ‘ ‘

Fésforo total ] \ \ \

Biologicos

Biolégicos

Coliformes termotolerantes

Clorofila a

Quadro 6

Parametros avaliados (conformes e nao
conformes) no ponto RCN-JOA-600

Fonte: Elaboragao prépria.

O Manganés ocorre naturalmente na agua su-
perficial e subterranea, podendo também ser ori-
ginado das atividades antropogénicas, como a das
industrias de processamento da borracha, colas e
adesivos, resinas impregnantes, componentes elé-
tricos (plasticos) e as siderurgicas, entre outras. O
Manganés e seus compostos sao usados na indus-
tria do aco, ligas metalicas, baterias, vidros, oxidan-
tes para limpeza, fertilizantes, vernizes, suplemen-
tos veterinarios, entre outros usos. Tanto o Ferro

Tabela 3
Resultados do IQA-CCME e do IQA-Cetesb calculados pelo Programa Monitora

Coliformes termotolerantes ‘ ‘

Quadro 7

Parametros avaliados (conformes e nao
conformes) no ponto RCN-JOA-900

Fonte: Elaboragéo prépria.

quanto o Manganés ndao causam maiores danos a
saude humana (BRASIL, 2006).

A concentracao de surfactantes nas aguas su-
perficiais decorre, em geral, do principio ativo dos
detergentes, o sulfonato de alquil-benzeno de ca-
deia linear (LAS), composto utilizado como padréo
na analise. Além dos esgotos sanitarios que pos-
suem detergentes, as industrias de detergentes
descarregam efluentes liquidos com cerca de 2.000
mgL" do principio ativo. Outras industrias, incluin-
do as que processam pegas metalicas, também
empregam detergentes especiais com a fungéo de

62 7 69 72 36

70 60 60 42 28

2008 75 70 79 50 Y|

60 60 78 48 88

61 57 78 58 79 66 82 24 23 31

65 50 70 69 39

2009 68 42 66 60 28

67 59 64 43 34

2010 44 45 57 66 33

2011 70 72 76 71 42

Fonte: Elaboragéo prépria.
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Resultados do IQA-Cetesb para RCN-JOA-050 Resultados do IQA-Cetesb para RCN-JOA-600
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Figura 3 Figura 6
Resultados do IQA-Cetesb para RCN-JOA-200 Resultados do IQA-Cetesb para RCN-JOA-900

Fonte: Elaboragéo propria.
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Fonte: Elaboragéao propria.
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desengraxante. As descargas indiscriminadas de
detergentes nas aguas naturais provocam danos de
ordem estética, pela formacao de espumas. Além
de acelerar a eutrofizacao, pois a maioria dos deter-
gentes comerciais empregados possui Fésforo em
suas formulagdes. Os detergentes também exer-
cem efeito tdxico sobre o zooplancton, predador
natural das algas (COMPANHIA DE TECNOLOGIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).

A Tabela 3 apresenta os resultados do IQA-
-CCME calculados neste trabalho, e os resultados
do IQA-Cetesb calculados pelo Programa Monitora.
Com base no Quadro 1, com as escalas de nota e
semafdrica de ambos os indices, IQA-CCME e IQA-
-Cetesb, observa-se que os resultados estdo com-
pativeis entre si.

Conforme as figuras 1-4 e 6, os resultados ob-
tidos para a qualidade da agua nos quatro pontos
do Rio Joanes — RCN-JOA-050/200/400 e 900 —
apresentaram compatibilidade entre as escalas
dos indices IQA-CCME e IQA-Cetesb, sendo que
a escala do IQA-CCME, por ser mais restritiva
do que a escala do IQA-Cetesb, indicou menor
qualidade para as aguas, como apresentado no
Quadro 2.

Entretanto, para o ponto RCN-JOA-600, nao foi
identificada a mesma compatibilidade encontrada
nos pontos anteriores, em virtude do niumero redu-
zido de parametros (sete) nas quatro campanhas
utilizadas para o célculo do IQA-CCME, além de
que varios resultados ndo conformes nao estiveram
incluidos nos sete paradmetros utilizados no célculo.
Assim, o resultado do IQA-CCME é de qualidade
superior ao do IQA-Cetesb.

CONCLUSOES

O calculo do IQA-CCME aplicado aos dados
de monitoramento das aguas do Rio Joanes em 11
campanhas e em cinco pontos de monitoramento
distribuidos da nascente até a foz, indicaram, em
geral, uma qualidade mediana para estas aguas. De
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acordo com a definicdo do CCME, uma agua me-
diana é definida como normalmente protegida, oca-
sionalmente ameacgada ou danificada, afastando-
-se as vezes dos niveis naturais ou desejaveis. No
ponto RCN-JOA-900, préximo a foz, verificou-se a
pior qualidade, indicada tanto com o calculo do IQA-
-CCME (ruim = 23), quanto com o calculo do IQA-
-Cetesb, que variou de regular (42) a impropria (20).

A qualidade da agua indicada pelos indices
IQA-CCME e IQA-Cetesb em quatro pontos do Rio
Joanes — RCN-JOA-050, RCN-JOA-200, RCN-
-JOA-400 e RCN-JOA-900 — apresentou compati-
bilidade. Entretanto, como a escala do IQA-CCME
€ mais restritiva do que a escala do IQA-Cetesb, em
geral, indica menor qualidade para as aguas.

No ponto RCN-JOA-600, a qualidade avaliada
pelo IQA-CCME foi superior a qualidade avalia-
da pelo IQA-Cetesb, provavelmente em virtude
do numero reduzido de parametros (7) medidos
em, pelo menos, quatro campanhas que foram
utilizadas para o calculo do IQA-CCME. Além dis-
so, considerando-se os parametros selecionados,
esse foi o ponto de monitoramento que apresentou
menor quantidade de resultados ndao conformes.

Na avaliagéo da qualidade das aguas do Rio Jo-
anes, os parametros fora dos limites de qualidade
sao, em geral, indicativos de polui¢édo por esgoto
sanitario. Entretanto, a presenca dos fendis nos
trés primeiros pontos de amostragem, no sentido da
nascente até a foz, é, provavelmente, um indicador
de contaminacgao por efluentes industriais.

Na comparacao da aplicabilidade dos dois in-
dices, IQA-CCME e IQA-Cetesb, verifica-se que o
primeiro tem a vantagem de ser flexivel (ndo limita
a quantidade maxima nem o tipo de parametro es-
colhido). Entretanto, por ser um indice estatistico,
exige a realizagdo de um minimo de quatro campa-
nhas e a avaliacdo de um minimo de quatro para-
metros, deixando de ser calculavel para uma unica
campanha. Nessa situagao, o IQA-Cetesb, apesar
de inflexivel (exige nove parametros predefinidos),
por ser um indice de calculo analitico, passa a ser
util no processo de monitoramento.
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Pagamento por servicos
ambientais: uma proposta
para a Bacia Hidrografica do
Rio Almada no sul da Bahia'
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Resumo

O presente artigo visa apresentar uma proposta para pagamento por servigos ambien-
tais na Bacia Hidrografica do Rio Almada, situada no sul da Bahia, a qual é responsavel
pelo fornecimento de agua a varios municipios locais. O método consiste em demons-
trar uma forma de estruturar o programa de pagamento pelos servicos ambientais,
contendo critérios ambientais de selegao, critérios de formagao do fundo monetario,
que sera responsavel pelo funcionamento do programa, bem como sua gestao. Nesse
sentido, o Comité da Bacia Hidrografica do Leste tera o papel crucial na construcao,
organizacao e gestédo do programa. A ideia é que o fundo seja alimentado pelos consu-
midores finais, que contribuirdo com determinado valor no seu consumo de agua, valor
este que devera ser canalizado para os agricultores contemplados pelo programa em
razao de suas praticas amigaveis de conservagao.

Palavras-chave: PSA. Servigos ambientais. Consumidor-pagador.

Abstract

This article endeavors to present a proposal for payment for environmental services in
Almada River Hydrographic Basin located in southern Bahia, which is responsible for
supplying water to several local municipalities. The method consists of demonstrating a
way to structure the payment program for environmental services, containing environ-
mental criteria for selection, formation criteria for the monetary funding which will be re-
sponsible for the operation of the program, as well as its management. In this sense, the
Hydrographic Basin Committee of the East will have the crucial role in the construction,
organization and management of the program. The idea is that the fund be supported by
final consumers that will contribute with a certain amount in their water consumption and
this value should be channeled to farmers who have been beneficiaries by the program
in function of their friendly conservation practices.

Keywords: PSA. Environmental services. Consumer-payer.

' Extraido de levantamentos socioeconémicos e fundiarios realizados na Bacia Hidrografica do Rio
Almada.
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INTRODUGAO

A Mata Atlantica brasileira é considerada uma
area prioritéria em termos de conservacéo global,
pois apresenta elevado nivel de biodiversidade eco-
I6gica e alto grau de endemismo, constituindo um
dos 34 hotspots mundiais, além de desempenhar
um importante papel na provisao de servigos ecos-
sistémicos. Esse bioma ocupa grande extenséo do
territério brasileiro, apresentando um conjunto de
ecossistemas com processos ecologicos interliga-
dos com cobertura vegetal, contendo formacdoes
florestais (ombroéfila densa, ombroéfila mista, mata
de araucarias, estacional semidecidual e estacio-
nal decidual) e de ecossistemas associados, como
manguezais, restingas, brejos interioranos, campos
de altitude e ilhas costeiras e oceénicas.

Nesse bioma encontram-se sete das nove maio-
res bacias hidrograficas brasileiras, desempenhan-
do o papel de protegéo e garantia dos processos
hidrolégicos responsaveis pela quantidade e qua-
lidade da agua potavel destinada a quase 3.400
municipios e aos mais diversos setores da econo-
mia nacional, como agricultura, pesca, industria,
turismo e geragao de energia. Os rios e lagos da
Mata Atlantica abrigam ainda ricos ecossistemas
aquaticos, sendo grande parte deles ameacgada por
atividades antrépicas.

No sul da Bahia, a Mata Atlantica € uma area
de grande riqueza biolégica e um dos principais
centros de endemismos de todo o bioma, princi-
palmente no que se refere as plantas, borboletas
e vertebrados em geral (MORI; BOOM; PRANCE,
1981; PRANCE, 1982; CAMARA, 1991; FONSECA;
PINTO; RYLANDS, 1997). Esta regidao é uma das
poucas areas onde se encontram todos os seis gé-
neros de primatas da Mata Atlantica.

Nessa mesma regido, a Mata Atlantica tam-
bém abrange a Bacia Hidrografica do Rio Alma-
da (BHRA), area foco do presente artigo, formada
pelo Rio Almada e seus afluentes, corresponden-
do a um dos principais sistemas naturais da regido
econdmica cacaueira, com significativa vegetacao
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natural do bioma Mata Atlantica e responsavel
pelo abastecimento de agua de oito municipios:
Almadina, Coaraci, Ibicarai, Lomanto Junior, Ita-
juipe, Itabuna, Ilhéus e Uruguca (FARIA FILHO;
ARAUJO, 2002).

A BHRA esta localizada na regido cacaueira da
Bahia, conhecida historicamente pela riqueza oriun-
da da exportagdo do seu principal produto agricola:
0 cacau, produzido no sistema cabruca, caracteri-
zado pelo manejo desse produto sob as copas de
arvores da Mata Atlantica. A adogao desse modelo
fez com que, ao longo de mais de 200 anos, se con-
servassem importantes fragmentos de florestas,
fauna, solo e recursos hidricos. No entanto, des-
de o inicio da década de 1990, a cultura do cacau
vem sofrendo uma profunda crise, que tem como
aspectos caracteristicos basicos a baixa dos precos
no mercado internacional, a instabilidade climatica
e o intenso ataque de uma praga conhecida como
vassoura-de-bruxa, que devastou grande parte da
lavoura cacaueira.

Devido a crise, a monocultura do cacau vem
sendo substituida por diversas outras atividades
econdmicas, como a pecuaria extensiva e o co-
meércio de madeira, provocando intensa derrubada
de arvores e, por conseguinte, colaborando com a
insustentabilidade ambiental da BHRA.

A BHRA caracteriza-se pela oferta de servigos
ecossistémicos, que correspondem a beneficios
diretos e indiretamente apropriados pelo homem
a partir do funcionamento de ecossistemas sau-
daveis, ou seja, sdo produtos oferecidos gratuita-
mente pela natureza ao homem para a realizagao
das atividades econd6micas e para a manutengao
da vida. Todavia, o fato de ndo serem precificados
como outro bem ou servigo, faz com que nao haja
incentivos para sua preservagao, levando-os a su-
perexploracao e, muitas vezes, a sua perda total
(ANDRADE; FASIABEN, 2009).

A natureza protagoniza importante papel no
que tange a regulacéo da vida dos seres humanos
na Terra. Com as crescentes mudangas no cena-
rio econbmico mundial, marcadas pelo avang¢o do
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consumo, observa-se que a exploragao dos recur-
sos naturais, base para o desenvolvimento de pro-
dutos, tem alcangado proporgdes preocupantes.
Como forma de minimizar a
exploragéo desenfreada pelo
homem, 6rgéos ambientais
de diferentes partes do mun-
do vém tentando desenvol-
ver modelos de gestdo que
preservem a natureza e per-
petuem a sua utilidade para
as geragodes posteriores.

Deste modo, o pagamento por servicos am-
bientais, também conhecido pela sigla PSA, fun-
ciona como um modelo de gestdao ambiental em
forma de compensacgao para a natureza. Em vez
de apenas explorar os recursos essenciais a vida,
o0 homem responsabiliza-se por devolver a natu-
reza servigos equivalentes aos que por ela foram
prestados. Nao se atribui um valor monetario para
0 pagamento por servigos ambientais, no entan-
to, algumas empresas realizam pagamentos para
pessoas que preservam a natureza.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente
(BRASIL, 2009), o PSA consiste em uma transa-
¢ao voluntaria em que um servigo ambiental ou o
uso da terra, que seja entendido como um servigo
previamente estabelecido, € comprado por, pelo
menos, um comprador, oriundo de, pelo menos,
um provedor. Para que o procedimento seja efetiva-
do, o provedor deve garantir a provisdo do servigo
em questdo. Os servigos, neste caso, geralmente
relacionam-se com a reteng¢ao ou captagao de car-
bono, conservacao da biodiversidade, conservagao
de servigos hidricos e beleza cénica.

O conceito de PSA tem sido utilizado como ins-
trumento compensatério aos provedores de ser-
vico ambiental, o qual é utilizado pela sociedade
de forma direta ou indireta. Percebe-se que, além
de contribuir com a conservagado ambiental, o PSA
tem se tornado importante instrumento na geragao
de renda aos seus beneficidrios (ZILBERMAN; LI-
PPER; MCCARTHY, 2006).
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Orgaos ambientais de diferentes
partes do mundo vém tentando
desenvolver modelos de gestao
que preservem a natureza e
perpetuem a sua utilidade para as
geracoes posteriores

Existem condigdes para que os pagamentos
por servigcos ambientais sejam implantados, como
a precondi¢gdo econbmica, a precondi¢cao cultural,
a precondigao institucional e
as precondi¢bes informacio-
nais. Na precondi¢cado econé-
mica, verifica-se a disposigcao
dos provedores em serem
remunerados para preservar
0 meio ambiente, conside-
rando assim os beneficios
do PSA. A precondigao cultural consiste em que
os provedores de servigos ambientais respondam
positivamente a incentivos econdmicos, devendo o
PSA motiva-los mais do que se estes continuassem
realizando atividades prejudiciais ao meio ambien-
te. A precondigao institucional preocupa-se com o
estabelecimento de regras, demonstrando os direi-
tos e as obrigagdes tanto do provedor quanto do
comprador, estabelecendo uma relagao de contrato
mutuo entre as partes envolvidas na prestagédo do
servigo. Ja a precondi¢ao informacional relaciona-
-se com a necessidade de definicdo e mensuragao
dos servigos ambientais pelos quais os provedores
serao recompensados, o monitoramento de sua
provisdo e a negociagdo de contratos (BRASIL,
2009; WUNDER et al.,2008 apud MORAES, 2012).

No Brasil, algumas agdes de PSA estdo em
desenvolvimento apresentando resultados inte-
ressantes, a exemplo da experiéncia desenvolvi-
da no municipio de Extrema, no estado de Minas
Gerais, na qual os agricultores sao remunerados
pela garantia do fornecimento de recursos hidricos
(HEILBUTH, 2010).

No baixo sul baiano, a Organizagao de Conser-
vacéao da Terra (OCT) desenvolve o programa de-
nominado Carbono Neutro, da APA do Pratigi, no
qual a sociedade pode participar ‘apadrinhando’
uma nascente degradada, para neutralizar a sua
pegada de carbono através da restauracao flores-
tal. Os recursos levantados séo aplicados em pe-
quenos imoveis rurais da agricultura familiar com
intuito de promover a adequagdo ambiental da
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propriedade, sensibilizar e conscientizar os indivi-
duos quanto a importancia dos servigos ambien-
tais (agua, carbono e biodiversidade) e promover
a geracgao de renda.

Em lIhéus, no sul da Bahia, tramita nas instancias
politicas um programa de PSA com intuito de pro-
mover a remuneragao de agricultores pela conser-
vacao de recursos hidricos que abastece a cidade.

Hupffer, Weyermuller e Waclawovsky (2011),
afirmam que a adocao de incentivos positivos —
fiscais, tributarios e crediticios — tem ganhado
destaque na seara ambiental, sobretudo a partir
do PSA, tendo como esséncia a remuneragéo,
seja direta ou indiretamente, por meio de algum
incentivo fiscal, do agente que adotou a conduta
ambientalmente positiva, de acordo com a essén-
cia do funcionamento dos programas de PSA. Os
autores acrescentam que a criagdo de normas
pelos estados e municipios e 0 comprometimento
dos atores econdmicos privados e da sociedade
sao os elementos centrais para estimular pro-
cessos e tecnologias ambientalmente corretos, a
exemplo do PSA.

De acordo com Guedes e Seehusen (2011),
os projetos de PSA estado sendo difundidos rapi-
damente no Brasil e existem muitas experiéncias
exitosas, entretanto, existem poucas publicacdes
que sistematizam essas experiéncias e analisam o
instrumento de PSA criticamente no Brasil. Diante
desse contexto, as autoras citadas organizaram
uma publicagao visando apresentar uma sistemati-
zagao e analise de projetos de PSA na Mata Atlan-
tica, tendo como foco aqueles de armazenamento
ou sequestro de carbono, de protecao de servigos
hidrolégicos e de conservagao da biodiversidade.

Diante do exposto, percebeu-se a importancia
do PSA como instrumento econdémico direcionado
para a conservagao ambiental. Verificou-se tam-
bém que a BHRA representa importante papel no
fornecimento de recursos hidricos para a regiao,
contudo, também sofre com acgdes antropicas. Es-
tas disposigcoes sinalizam para o desenvolvimento
de politicas publicas que visam a manutencgao da
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capacidade local em continuar prestando servigos
ambientais. E neste contexto que o presente artigo
se insere, ndo apenas enquanto uma contribuigao
tedrica, mas também pratica, por intermédio da de-
monstragao de uma proposta de PSA.

MATERIAIS E METODOS

A area estudada possui uma extensdao de
156.818,6 hectares (ha) e localiza-se entre as co-
ordenadas 14°26’ e 14°50’ de latitude sul e 39°03’
e 39°44’ de longitude oeste, no sul do estado da
Bahia, na microrregido geografica llhéus-Itabuna,
abrangendo parte dos municipios de Almadina, Co-
araci, Ibicarai, Barro Preto, Itajuipe, Uruguca, Itabu-
na e llhéus (Cartograma 1).

Os dados utilizados sdo de origem primaria e
secundaria. Os primeiros foram obtidos através de
pesquisa realizada em propriedades rurais locali-
zadas em quatro areas amostrais distribuidas na
BHRA, que tiveram como objetivo a realizagao de
estudos voltados para a caracterizagdo ambiental,
socioecondmica e fundiaria. Para isso, o perimetro
amostral foi constituido de quatro areas com os
maiores fragmentos vegetais.

Selecionadas as areas, a partir da adocao de
critérios ambientais (maior quantidade de frag-
mentos de Mata Atlantica), buscou-se identificar
a sede dos iméveis nelas localizados. Para a re-
alizacao dessa etapa, foram utilizadas imagens
de satélites geradas por programas como Goo-
gle Earth e outras disponibilizadas na escala de
1:50.000.

Apdbs a aquisigao dos dados, o procedimento
seguinte foi a organizagédo da base de dados ge-
ograficos, selecionando as informacgdes de maior
relevancia para o mapeamento. Os dados da Su-
perintendéncia de Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) referentes as cartas dos municipios de
Itabuna, Ibicarai e Ubaitaba, contendo sistema via-
rio, hidrografia, localidades e altimetria, foram agru-
pados no sistema ArcGis, na projecao cartografica
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Universal Transversa de Mercator (UTM) datum
Corrego Alegre. Na sequéncia foram georreferen-
ciadas as imagens Landsat e CBERS, com apoio
da ferramenta de registro do sistema Erdas e com
base nos dados vetoriais e pontos de campo cole-
tados com GPS de navegagao. Os pontos de con-
trole foram coletados ao longo de estradas e cursos
d’agua da BHRA, e o registro, finalizado com rea-
mostragem por vizinho mais proximo. Nas imagens
georreferenciadas aplicaram-se o realce linear e
posteriormente o mosaico de imagens. As imagens
foram recortadas com base em um poligono retan-
gular que envolvia toda a bacia e a Area de Pro-
tecdo Ambiental (APA) da Lagoa Encantada e Rio
Almada, esta ultima correspondendo ao perimetro
de uma unidade de conservacgao estadual que se
assemelha ao perimetro da BHRA. Por fim, as ima-
gens foram importadas para o Banco de Dados Ge-
ograficos (BDG) para a realizagdo do mapeamento
da cobertura e do uso da terra. A partir de entao,
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foi realizado o mapeamento de uso e ocupacao da
terra com a utilizagdo do software ArcGis e com
levantamento de campo para verificar se as fei¢goes
encontradas no BDG correspondiam as fei¢des lo-
calizadas na BHRA.

De posse do mapeamento da cobertura e do
uso da terra, iniciou-se a pesquisa em campo com
a realizagao de entrevistas estruturadas nas sedes
dos imoveis identificados, para a caracterizagao
da estrutura fundiaria, onde foram levantadas as
seguintes informacgodes: referéncia do imoével rural,
nome do proprietario, nome do imével, zona do mu-
nicipio, coordenadas geograficas, numero e perfil
dos ocupantes, uso da terra, cobertura vegetal,
benfeitorias, distancias da sede de cada municipio,
recursos hidricos (existéncia de nascentes e de
rios) e situacéo legal.

Apo6s o levantamento dos dados em campo, as
informacgdes levantadas foram organizadas em um
banco de dados, elaborado no Microsoft Access, e
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posteriormente exportadas para o programa Micro-
soft Excel, a fim de receber o tratamento necessario
para analise e construgéo dos resultados.

A amostra utilizada no levantamento de dados,
ou seja, as quatro areas selecionadas para realiza-
¢ao dos estudos, corresponde a 16% do tamanho
da BHRA, o equivalente a 25.190,31 ha divididos
em 360 imdveis visitados.

Quanto aos dados secundarios, estes foram ob-
tidos de fontes oficiais, a exemplo da Agéncia Na-
cional das Aguas (ANA), do Sistema Nacional de
Informagdes sobre Saneamento (SNIS), da Supe-
rintendéncia de Estudos Econdmicos e Sociais da
Bahia (SEIl) e do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE). E, a partir da coleta, foram tra-
balhados em planilhas eletrénicas para a confeccao
das analises especificas.

Para a montagem do modelo de PSA propos-
to, foram considerados os aspectos locais e as
propostas apontadas na literatura, a exemplo dos
trabalhos de Fasiaben e outros (2009), Maciel e
outros (2010) e Rodrigues e outros (2011). Tem-
-se também como instrumento para a elaboragao
da presente proposta de PSA, a participacao dos
autores em reunides e eventos onde se discutiram
meios de elaboragéo de programas de PSA para a
Bahia. Destacam-se também, como instrumentos
colaboradores, a organizagéo e a coordenagao do

| Seminario sobre Pagamento por Servigos Ambien-
tais do Sul da Bahia, realizado na cidade de llhéus
no ano de 2009.

RESULTADOS E DISCUSSOES

Caracterizagdes do uso da terra e fundiaria da
BHRA

Com utilizagdo de imagens Landsat do ano de
2010 na escala de 1:50.000, verificou-se que existe
na BHRA a predominéncia do cultivo do cacau no
sistema cabruca, presente em 64,77% da area da
bacia, conforme demonstra a Tabela 1. O que ja se
esperava, pois a bacia esta localizada em munici-
pios da regido sul da Bahia que formam a regiao ca-
caueira, caracterizada pela monocultura do cacau.

Nas visitas as localidades, verificou-se a exis-
téncia do cultivo de cacau em altitudes superiores
a convencionalmente indicada, que é de até 600
metros de altitude. Foram identificados cultivos aci-
ma dos 700 metros numa regido que tem altitudes
de até 1.100 metros, onde existem consideraveis
remanescentes de Mata Atlantica.

No presente trabalho, buscou-se também rela-
cionar os resultados apresentados na Tabela 1 com

Tabela 1
Distribuicao das classes de cobertura e uso da terra na Bacia Hidrografica do Rio Almada — 2010
Classes Hectares %

Floresta ombrofila densa das terras baixas 2.316,4 1,48
Floresta ombrofila densa submontana 7.457,3 4,76
Floresta ombréfila densa montana 2.628,6 1,68
Restinga arbérea 1.528,0 0,97
Manguezal arbéreo 155,7 0,10
Capoeira/Capoeiréo (floresta ombroéfila densa submontana alterada) 6.376,6 4,07
Capoeira/Capoeirdo (floresta ombrdéfila densa montana alterada) 102,4 0,07
Area urbanizada 852,8 0,54
Sistema agrossilvicultural 5.231,3 3,34
Lavoura permanente (cacau) 101.575,7 64,77
Pecuaria 27.706,0 17,67
Represas, lagos e rios 887,8 0,57
Total 156.818,6 100,00

Fonte: Elaboragao propria a partir de imagens Landsat, 2010.
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Tabela 2

Distribuicao das classes de cobertura e uso da terra na Bacia Hidrografica do Rio Almada em termos
percentuais — 1975, 2001, 2006 e 2010

Anos das imagens

Classes

1975 2001 2006 2010
Floresta 5,89 4,02 23,20 7,92
Capoeira 15,51 12,13 4,14
Cacau 64,79 68,47 54,90 64,77
Restinga e areas Umidas 2,56 0,74 0,80 0,10
Pecuaria 10,50 13,96 17,20 17,67
Represas, lagos e rios 0,39 0,39 0,50 0,57
Outros 0,36 0,29 3,40 4,83

Total

100 100 100 100

Fonte: Adaptado de Faria Filho e Araujo (2010), Franco e outros (2011).

outros mapeamentos realizados na regido, a fim de
verificar o comportamento da paisagem ao longo do
tempo. Para tanto, foram usados outros dois traba-
lhos: um realizado por Faria Filho e Araudjo (2002),
referente aos anos de 1975 e 2001, e outro elabo-
rado por Franco e outros (2011), referente ao ano
de 2006, em razao de as imagens utilizadas serem
desse ano. Percebe-se através da Tabela 2 — ape-
sar de as metodologias utilizadas nos mapeamentos
ndo serem idénticas (automatizadas ou visuais) e,
portanto, passiveis de apresentar resultados diferen-
tes — 0 aumento da area de pastagens representada
pela classe pecuaria, que se apresenta crescente ao
longo da analise, sendo 10,5% da bacia no ano de
1975 e 17,67% no ano de 2010.

O aumento da area de pecuaria ou de pasta-
gem resulta de uma tentativa de inserir alternativas
econdmicas para contrapor a crise do cacau causa-
da por um fungo denominado popularmente como
vassoura-de-bruxa (Moniliophtora perniciosa) que
chegou aregido no final dos anos de 1980 e reduziu
consideravelmente a produgéo de cacau. Como de-
monstragao do impacto causado pelo fungo, tem-se
a redugao da produgao de cacau que, em meados
dos anos de 1980, chegou préxima de 400 mil to-
neladas/ano, para as atuais 140 mil toneladas/ano.

Verificou-se durante o trabalho que a pecuaria
da regido nao pode ser caracterizada como de gran-
de produtividade, mas sim como uma alternativa ca-
paz de produzir, além da carne, o leite, que serve
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como alimento para os produtores e como artigo
comercializavel, gerando incremento na renda local.

Através da Tabela 1 é possivel verificar o au-
mento de area de pecuaria na bacia, implicando
diretamente na protegcdo das nascentes. Nos 360
imoéveis pesquisados nas areas amostrais, foram
identificadas 152 nascentes distribuidas em areas
conservadas e em areas de pastagens, sendo que
a amostra correspondeu a uma area equivalente a
16% do tamanho da area da bacia. Percebe-se, as-
sim, que na bacia existe uma nascente para cada
2,36 imdveis ou uma nascente para cada 166 hec-
tares. Pode-se também fazer uma estimativa linear
para toda a BHRA a partir da quantidade de nas-
centes encontradas no perimetro da amostra. As-
sim, de forma hipotética, estima-se uma quantidade
de 946 nascentes para os 156.818,6 ha da bacia,
considerando-se que o restante da bacia seja idén-
tico a amostra utilizada.

No levantamento de campo, foi possivel verificar
a qualidade dos remanescentes de Mata Atlantica
existentes. De acordo com Schumacher e Hoppe
(1998), a importancia das florestas no balango hi-
drico ndo esta ligada ao aumento da agua no solo
ou da precipitacado, mas ao efeito regulador que as
florestas exercem sobre esse balango. Essa relagao
é possivel de ser avaliada através do Grafico 1, que
demonstra a distribuigdo de chuvas na bacia ao lon-
go de 35 anos, apresentando uma média, nesse
periodo, de 1.546 mm, sendo o ano de 1987 com
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menor quantidade (997 mm) e o de 1999 com a
maior quantidade (2.306 mm).

Quanto a caracterizagdo fundiaria da BHRA,
percebe-se que, no universo dos 360 imdveis onde
foram realizadas as entrevistas, o tamanho médio
resultante foi de 69,97 ha, o que pode caracterizar a
bacia como de pequena propriedade, de acordo com
a estratificacdo estabelecida pelo Instituto Nacional
de Colonizagao e Reforma Agraria (INCRA), que es-
tabelece como referéncia o moédulo fiscal, o qual con-
siste numa unidade de medida, expressa em hec-
tare, fixada para cada municipio, onde o minifundio
possui tamanho de até um maodulo fiscal; a pequena
propriedade compreende o tamanho de um a quatro
modulos fiscais; a média propriedade, o tamanho
de quatro a 15, e a grande propriedade, uma area
superior a 15 modulos fiscais (INCRA, 2002). Um
modulo fiscal é variavel e, nos municipios de abran-
géncia deste estudo, corresponde a 20 ha. Através

Tabela 3
Estrutura fundiaria dos imoéveis localizados na Bacia Hidrografica do Rio Almada que compuseram a
amostra

da Tabela 3, denota-se que a média propriedade
corresponde a 50,61% da area pesquisada, repre-
sentando 23,61% dos imdveis analisados, enquanto
que a pequena propriedade corresponde a 25,88%
da area pesquisada e 42,78% dos imdveis visitados.

As entrevistas realizadas em campo e o cruza-
mento dos dados levantados mostram que apesar de
a BHRA ser, de acordo com a média geral (69,97 ha),
caracterizada como de pequena propriedade, varios
S30 0S casos em que um Unico proprietario possui
varias pequenas e médias propriedades que, se so-
madas, podem ser caracterizadas como de médios
e até mesmo grandes proprietarios.

Outra caracteristica observada no levantamen-
to de campo refere-se ao nivel de abandono dos
iméveis em funcao da crise do cacau. Varios foram
0s imoveis encontrados em completo abandono,
gerando perda do patriménio regional. Verificou-se
também a existéncia de alternativas encontradas
pelos proprietarios para ndo deixarem a proprieda-
de em completo abandono, a exemplo da utilizagao
do meeiro, aquele agente que outrora fora funciona-
rio da propriedade e que agora tem a incumbéncia
de zelar pelo patrimdnio e gerar produgao, a qual
sera dividida com o proprietario.

Demanda e oferta de agua na BHRA
A agua caracteriza-se como O recurso mais

abundante no planeta, com um percentual de cer-
ca de 70% da superficie. Além de farta extensao,

Minifindio 1.314,88 5,22 110,00 30,56 11,95
Pequena propriedade 6.519,60 25,88 154,00 42,78 42,34
Média propriedade 12.749,50 50,61 85,00 23,61 149,99
Grande propriedade 4.606,33 18,29 11,00 3,06 418,76
Valores agregados 25.190,31 100,00 360,00 100,00 69,97

Fonte: Elaboragéo prépria com dados da ANA (2012).
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desempenha papel fundamental na manutencéo da
vida dos seres que habitam a Terra. Contudo, ape-
sar de amplamente disponivel, apenas uma parce-
la muito pequena do percentual exposto & propria
para o uso (GOMES, 2011). Do total de agua dis-
ponivel no planeta, cerca de 2,5% apresentam-se
como agua potavel. Deste percentual, em torno de
70% encontram-se em estado soélido, na forma de
geleiras ou neve permanente; 29,7% permanecem
no subsolo, em fontes de aguas subterraneas, en-
quanto que lagos e rios existentes no planeta dis-
pdem de 0,3% de agua potavel (UN-WATER, 2013).

Segundo Christofoletti (1974), a drenagem fluvial
é composta por um conjunto de canais de escoa-
mento inter-relacionados que formam a bacia hidro-
grafica ou bacia de drenagem, definida como area
drenada por um determinado rio ou por um sistema
fluvial. Ainda Christofoletti (1988) considerou estu-
dos aprofundados relativos as bacias hidrograficas,
destacando, dentre eles, a dindmica do escoamen-
to fluvial, responsavel pela agdo dos sedimentos do
leito fluvial no transporte de sedimentos, nos me-
canismos deposicionais e na esculturagcdo da to-
pografia do leito. Nesse sentido emerge a atencao
voltada para problemas ambientais, principalmente
associados a processos erosivos que modificam as
paisagens em bacias hidrograficas.

O regime das vazdes de um curso d’agua du-
rante certo periodo é o unico termo do balango hi-
drolégico de uma bacia que pode ser determinado
com boa preciséo. Os outros elementos do balango,
como as precipitagdes, evaporacgoes, etc., sé po-
dem ser estimados a partir de medidas em alguns
pontos pluviométricos da bacia ou deduzidos de fér-
mulas com aproximagdes (CRUCIANI, 1980).

As bacias hidrograficas sdo susceptiveis as
mais variadas transformacdées. Para Tucci (2002),
as alteragdes nos processos hidrolégicos terres-
tres produzidos pela agdo do homem no uso do
solo podem resultar em alteracdes significativas
no escoamento superficial, na vazao maxima, mi-
nima e média, e na qualidade da 4gua em bacias
hidrograficas. Essas mudancas ndo ocorrem de
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forma automatica, pois sofrem influéncias de ca-
racteristicas inerentes a cada bacia.

De certa forma, esse cenario esta presente tam-
bém na BHRA. De volta a Tabela 2, referente a dis-
tribuicao das classes de cobertura e ao uso da terra
na bacia no periodo de 1975, 2001, 2006 e 2010,
verifica-se que os recursos hidricos representados
pelas represas, rios e lagos correspondem a 0,5%
da area da bacia, a qual tem o Rio Almada como
principal vetor de recursos hidricos. Com uma ex-
tensao de 138 quildmetros, o rio nasce nas serras
do municipio de Almadina e tem sua foz na cidade
de llhéus. A regido do municipio de Almadina tem
altitudes superiores a mil metros, e as nascentes do
rio localizam-se por volta de 600 metros de altitude.

Para demonstrar a oferta de 4gua no Rio Alma-
da, foram utilizados dados secundarios oriundos da
ANA referentes a vazao do rio. De acordo com Car-
valho (2008), a vazao consiste no volume de agua
que passa por determinada secao de um rio por
unidade de tempo. No presente artigo, foram utili-
zados dados de dois pontos de coletas: o primeiro
situado no municipio de Itajuipe e outro, no munici-
pio de llhéus, o primeiro situado a montante (mais
préximo da nascente do rio) e o segundo, a jusante
(mais proximo a foz do rio). Em ambos, foi utilizado
o mesmo periodo: de 1976 até 2010. Nesse sentido,
percebe-se, no Grafico 2, a tendéncia de diminui-
¢ao da vazéao do Rio Almada no periodo citado.

40
35
30
25
20
15
10
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1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
llhéus W Itajuipe — Linear (Ilhéus) — Linear (Itajuipe)

Grafico 2
Média anual de vazao de agua do Rio Almada

(m3/s) — Locais de coleta: llhéus e Itajuipe — Bahia
1976-2010

Fonte: ANA (2012).
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Enquanto a oferta apresenta tendéncia de dimi-
nuigcao no periodo analisado, a demanda na maior ci-
dade da regido que depende da agua do Rio Almada
apresenta-se de forma crescente, como demonstra
o Grafico 3. De acordo com o Sistema Nacional de
Informagdes Sobre Saneamento (2012), o consumo
de agua na cidade de Itabuna passou de 7,3 milhdes
de m¥ano em 1995, para 15,6 milhdes de m*ano em
2010, um crescimento médio anual de 7,15%.

Diante desse cenario, marcado pelo descom-
passo entre consumo e oferta de recursos hidricos,
tem-se o ambiente propicio para a formulagcao de
uma proposta de PSA visando contribuir com as
politicas ambientais.

Pagamentos por Servigos Ambientais
propostos para a BHRA

A proposta de PSA aqui sugerida para a BHRA
€ composta da seguinte estrutura: 1) grupo de

especialistas que analisardo a capacidade presta-
dora de servigos ambientais de cada agricultor; 2)
definicdo, pontuacdo e mensuracdo dos atributos
ambientais; 3) definicdo do fundo para arcar com o
funcionamento do PSA; 4) gestao e operacionaliza-
¢ao do fundo.

O grupo de especialistas corresponde a profis-
sionais que irdo compor a camara técnica especi-
fica dentro do Comité de Bacia do Leste, o qual é
responsavel pelas questdes relacionadas a recur-
sos hidricos na regido. Sua estrutura deve ser tri-
partite — governo, usuarios e sociedade civil —como
ja funcionam os comités de bacias, tendo a funcao
de estabelecer os critérios de analise dos possiveis
beneficiados pelo PSA e definir o perimetro da ba-
cia onde deverd iniciar o programa.

Competem também aos especialistas, a defi-
ni¢cdo, a pontuagdo e a mensuragao dos critérios
que compdem a matriz de analise, com objetivo de
estabelecer valores que cada agricultor beneficiado
podera almejar dentro do programa de PSA. Como
sugestao, a matriz de servigos ambientais e atri-
butos a serem mensurados devera seguir a logica
contida no Quadro 1, apresentado como norteador
da presente proposta de programa de PSA, a qual
os especialistas poderao fazer as devidas altera-
¢oes, se necessario.

Apds a montagem da matriz contendo os ser-
vicos ambientais e seus atributos, compete aos
especialistas a definicdo de pesos para cada ser-
vigo ambiental, podendo variar de zero a dez, por
exemplo, dado o seu grau de importancia para o

Quadro 1

Servigos ambientais | Atributos mensuraveis Abrev.
Protecdo de agua (contendo determinado * existéncia de mata ciliar, de acordo com a legislagao, protegendo os recursos a1
peso e representada por A) hidricos localizados na propriedade
¢ existéncia de mata primaria b1
Conservacéo da biodiversidade (contendo ’
. ¢ sistema cabruca b2
determinado peso e representada por B)
* outros sistemas agroflorestais b3
Estocagem de carbono (contendo P i
: ¢ existéncia de mata primaria b4
determinado peso e representada por C)

Matriz contendo servicos ambientais e atributos mensuraveis

Fonte: Elaboragéao prépria.
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programa de PSA. Se o programa visa contribuir
para o fornecimento de agua na regiéo, logo o peso
para a “protecéo pelos recursos hidricos” apresen-
ta-se como o mais relevante.

Para mensurar o Valor do Servico Ambiental
(VSA) de cada agricultor, os especialistas poderao
atribuir valores variando também de zero a dez a
cada atributo, apds analisar sua qualidade na proprie-
dade do agricultor que podera ser beneficiado pelo
PSA. Esse valor sera relacionado pelo tamanho (T)
do referido atributo medido em hectare. Por exemplo,
o especialista “X” atribui valor 8 para o atributo “b,”
que tem uma dimensao de cinco ha, de acordo com
0 mapeamento realizado em cada propriedade. Nes-
se caso, a pontuagao corresponde a 40, a qual sera
ainda relacionada com o peso do respectivo servigco
ambiental que, para “b,”, refere-se a um atributo de
conservagao da biodiversidade (B), de acordo com o
exposto no Quadro 1. Essa forma de pontuagéo pode
ser demonstrada pela seguinte expressao:

VSA =Ax(a, xTa)+Bx[(b,xTh,) + (b, x Tb,)
+ (b, x Tb,) + (b, x Tb,)] + C x (c, x Tc,)

A expressao apresentada refere-se a visao de
cada especialista. Como a cAmara técnica devera
ser constituida de, pelo menos, trés componentes,
um de cada setor (publico, usuarios e sociedade ci-
vil), torna-se necessaria a obtencdo do VSA médio
final (VSA, ) de cada agricultor. Para tanto, utiliza-se
0 principio da média aritmética simples, somando-
-se o servico ambiental (VSA)) de cada agricul-
tor indicado por cada especialista e, em seguida,
dividindo-os pelo numero de especialistas (n) que
fizeram a avaliagdo, como demonstra a expressao
matematica a seguir:

VSA = (VSA +VSA +VSA, )+n
O Comité de Bacias podera definir que o total
de pontos obtidos por cada agricultor demonstrado

pelo VSA , corresponderé a base de referéncia para
o valor monetario que cada agricultor recebera em

Bahia anal. dados, Salvador, v. 23, n. 2, p.383-396, abr./jun. 2013

cada periodo de tempo. Por exemplo, a depender
do fundo destinado ao PSA, o VSA _ correspondera
a cada unidade monetaria (centavos, reais...) que o
agricultor recebera mensalmente, semestralmente
ou anualmente. Com isso, o agricultor tera estimulo
para aumentar as areas com atributos mensuraveis
para obter valores maiores, contribuindo com a con-
servacao dos recursos naturais.

Nessa analogia, para definir a unidade monetaria
que sera multiplicada pelo VSA  sugere-se que o co-
mité leve em consideragao o custo de oportunidade
de cada agricultor, que de acordo com Gremaud e
outros (2003, p. 13) “corresponde exatamente ao sa-
crificio do que se deixou de produzir, ou, em outras
palavras, o custo ou a perda do que nao foi escolhido
e nao o ganho do que foi escolhido”. Esse custo de
oportunidade nao sera determinante para inicio do
PSA, pois partira de uma situagao ja existente em
cada propriedade, ou seja, cada agricultor a ser be-
neficiado pelo programa ja tem seus atributos men-
suraveis. Entretanto, a analise do custo de oportu-
nidade servira de base para se atribuir um valor de
PSA atraente, servindo de estimulo para o agricultor
melhorar suas praticas ambientais.

Estabelecidas as etapas referentes a analise
da capacidade prestadora de servigos ambientais
de cada agricultor e a etapa da definigdo, pontua-
¢ao e mensuragao dos atributos ambientais, cabe
caracterizar o fundo monetario para arcar com o
funcionamento do PSA e também a sua gestédo e
operacionalizagao.

Considerando-se que a BHRA é responsavel
pelo abastecimento de agua de varios municipios
abrangidos pela prépria bacia e que a oferta de
agua apresenta tendéncia de diminuigdo como de-
monstra no Grafico 2, o funcionamento do fundo
tem como base o principio do consumidor-pagador,
no qual o consumidor final do servico ambiental
prestado contribuira com a manutengao de seu for-
necimento através de incentivos a praticas ambien-
tais amigaveis, que colaborem com a manutengao,
o0 aumento e a melhoria na qualidade do servico
ambiental especifico.
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Nesse sentido, a origem dos recursos finan-
ceiros devera ser incluida no consumo de agua de
cada consumidor. A cada metro cubico consumido,
sugere-se a adigdo de determinado valor monetario
a titulo de PSA. Por exemplo, a cidade de Itabuna
que apresentou consumo de cerca de 16 milhdes
de metros cubicos no ano de 2010, ao aplicar a po-
litica de PSA aqui exposta, podera gerar receitas
para o fundo de R$ 160 mil a R$ 1,6 milh&o, consi-
derando R$ 0,01 e R$ 0,10 para cada metro cubico,
respectivamente. A definicdo do valor compete ao
Comité de Bacia, num processo de discussdo com
seus entes representativos: empresas prestadoras
de servigos de agua e esgoto, que representam os
principais usuarios do recurso natural; pela socie-
dade civil, que representara os consumidores fi-
nais, e pelos representantes governamentais, que
sdo os responsaveis pela arquitetura da legislagao
necessaria ao funcionamento do PSA.

A gestado do fundo compete ao definido no dia-
logo dos participes do comité, podendo, por exem-
plo, as proprias prestadoras de servigos de agua e
esgoto realizar a gestao financeira e operacional
do fundo, diminuindo o custo de se contratar uma
outra organizagao para tal fim, o que podera enca-
recer o processo. Entretanto, caso o comité obser-
ve a existéncia de empecilhos de ordem juridica,
administrativa ou operacional na gestao do fundo
pelas préprias prestadoras de servigos, podera op-
tar pela contratagcao de empresa, via processo lici-
tatério, em que se elabore um termo de referéncia
estabelecendo os predmbulos do funcionamento
do fundo de PSA.

O importante no programa de PSA é que os re-
cursos financeiros cheguem até o agricultor final e
que este observe que,, adotando praticas conserva-
cionistas amigaveis,, podera gerar, no minimo, dois
beneficios diretos: um financeiro através do PSA
e outro através das melhorias dos recursos natu-
rais da propria propriedade. Nessa o6tica, o comité
devera defender a aplicagdo da maior parcela do
fundo financeiro para a atividade-fim, que é a re-
muneragao ao agricultor pelos servigos ambientais
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prestados e nao destinar maior parcela dos recur-
sos para atividades-meio.

CONSIDERAGOES FINAIS

O que se pretende mostrar com a presente pro-
posta € um caminho simples e direto para iniciar o
PSA na BHRA, importante fornecedora de recursos
hidricos, onde, através de levantamentos fundiarios
e socioecondmicos na regido, foi possivel verificar
a inexisténcia de politicas publicas soélidas direcio-
nadas especificamente a prote¢cdo das nascentes
e do leito do principal vetor de recursos hidricos da
bacia, o Rio Almada.

Em razao do nivel de fragilidade em que se en-
contra a BHRA e a sua importancia no fornecimento
de agua para os municipios, vislumbram-se a ne-
cessidade e a oportunidade de adogéao de politicas
publicas, visando a conservacéao dos recursos natu-
rais da regido. Nesse sentido, o PSA apresenta-se
como uma politica adequada, na qual o usuario final
pagara ao agricultor, que tera a obrigagcédo de man-
ter e melhorar a funcionalidade do fornecimento de
agua para aregiao, cabendo ao gestor dos recursos
hidricos, o Comité da Bacia Hidrografica do Les-
te, constituido pelos representantes das empresas
prestadoras de servigos de fornecimento de agua,
pela sociedade civil e pelo governo, a responsabili-
dade em construir tal politica.

Observa-se que o modelo apresentado nao é
estatico, podendo ser adequado aos critérios do co-
mité de gestao. Entretanto, o que nao se pode fazer
€ exaurir muito tempo em discussdes e esquecer
a pratica de iniciar o processo mesmo que de for-
ma experimental. Essa situagao, por mais estranha
que parega, tem sido algo presente na construgao
de politicas publicas relacionadas a instrumentos
econdmicos de conservacgao no estado da Bahia,
para as quais se canalizam muitos esforgos, recur-
sos e modelos, mas, na pratica, pouco ou quase
nada se tem de especifico. O que se verifica séo
atores privados iniciando e desenvolvendo agdes
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pontuais de PSA, enquanto o setor publico mantém
0 exagero no processo discursivo, que culmina no
arquivamento ou mesmo, no esquecimento da im-
portancia do PSA para a conservacao ambiental.
No geral, acredita-se ainda que o PSA possa
tornar-se uma politica publica com grande poten-
cial para contribuir com a natureza na sua funcao
voluntaria de ofertar servigos necessarios a todos,
fungao fortalecida com o apoio direto dos agriculto-
res locais, agora remunerados pelos consumidores
finais, na conservagao dos recursos naturais.
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BAHIA

Cobrancga pelo uso da agua

e sustentabilidade da gestao
de bacias hidrograficas: uma
proposta para a Bacia do Rio
Sao Francisco

Telma Teixeira*
J. P. 8. Azevedo**

Resumo

Completada a primeira década desde a implementagéo da cobranga pelo uso da agua
bruta em bacias hidrograficas, o presente texto propde-se a avaliar a eficiéncia desse
instrumento econdmico no que concerne a sustentabilidade técnico-financeira do pro-
cesso de gestdo. Para tal, discutem-se brevemente as orientagdes tedricas e conceitu-
ais que fundamentam a cobrancga e, considerando critérios de simplicidade e clareza,
apresenta-se uma proposta metodoldgica para o calculo de um adicional a cobranga,
visando especificamente a sustentabilidade. O modelo é posteriormente ensaiado com
base em dados reais de usuarios e do Plano Decenal de Investimentos da Bacia Hidro-
grafica do Rio S&o Francisco.

Palavras-chave: Sustentabilidade técnico-financeira. Bacias hidrograficas. Cobranca.
Rio Sao Francisco.

Abstract

After the first decade since the implementation of fresh water charging in river basins,
this paper proposes to evaluate the efficiency of this economic instrument regarding
the financial sustainability of the management process. Therefore, we discuss briefly
the conceptual, normative and technical guidelines that underlie this discussion and,
considering criteria of simplicity and clarity, we present a methodology for calculating
an additional charging in order to achieve sustainability specifically. The model is then
tested using real data from users and Ten Year Plan’s Investment of S&o Francisco
River Basin.

Keywords: Technical and financial sustainability. Water basins. Charging. Sdo Fran-
cisco River.
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INTRODUGAO

A primeira experiéncia de cobranga pelo uso
da agua bruta completou o seu primeiro decénio
em margo ultimo, regida pelos termos da Lei Fe-
deral 9.433/97 que instituiu a Politica Nacional de
Recursos Hidricos no Brasil. Os fundamentos basi-
cos entdo estabelecidos reproduzem as principais
diretrizes da gestdo de agua bruta aprovadas por
inumeros paises e ratificadas pela Organizag¢ao das
Nacgdes Unidas (ONU).

Entre os instrumentos de gestéo, a cobranga foi
apresentada como o de viés econdémico, introduzin-
do termos e elementos tipicos da teoria econémica
que séao vulgarizados nas discussdes do dia a dia,
sem necessidade de preciosismo conceitual e sem
prejuizo do entendimento. Assim, nos termos da Lei
9.433/97 (BRASIL, 1997), a agua passa a ser ca-
racterizada como um “bem econdédmico” dotado de
valor, devendo a cobranca atuar no reconhecimento
destas caracteristicas, incentivando a racionaliza-
¢ao do seu uso e colaborando para a obtengao de
recursos financeiros para a gestao.

Contudo, no processo de aplicacao da lei, a
interpretacao desta utilizando o senso comum oca-
siona graves distor¢des na sua implementacgao e,
consequentemente, na sua eficiéncia. Além dos
desentendimentos conceituais decorrentes des-
te senso comum em que valor, preco e custo sdo
empregados como sindnimos, a vagueza inerente
ao termo valor torna bastante dificil sua aplicabi-
lidade. Adicionalmente, discutem-se os limites de
exigéncia e funcionalidade da cobranga, visto que,
embora esta seja indicada como um instrumento
arrecadatério de recursos, néo pode ser conside-
rada a unica fonte para este fim, mas deve ser su-
ficiente para estimular a racionalizagédo do uso do
recurso hidrico. Estes, entre outros topicos, vém
sendo discutidos pela ONU desde 2000 através
do World Water Assessment Program (WWA), ca-
bendo ao segundo relatério (UNITED NATIONS,
2006) o debate sobre valoragao e cobranga, entre
outros toépicos.
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Na primeira secao deste trabalho é dada conti-
nuidade a essa discussao, apresentando questdes
conceituais e tedricas que norteiam a cobranga
pelo uso da agua, de forma a construir as bases
para o entendimento e a contextualizagdo da pro-
posta. Na sequéncia, apresenta-se a metodologia
da proposta de cobranga para a garantia da sus-
tentabilidade técnico-financeira da gestdo em ba-
cias hidrograficas, que é posteriormente ensaiada
em dados reais da Bacia Hidrografica do Rio Sao
Francisco (BHSF) onde ja existe a cobranca pelo
uso da agua bruta. O texto é finalizado com breves
discussdes dos resultados apresentados.

CONSIDERAGOES ACERCA DA COBRANGA
PELO USO DA AGUA BRUTA

Em 380 a.C., Platao referiu-se a agua como “a
melhor de todas as coisas”, embora fosse ela tam-
bém a mais barata, devido a sua nao raridade (PLA-
TO, 2010). Séculos mais tarde, em 1776, quando da
publicagéo da sua principal obra, An Inquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam
Smith discutiu os aspectos que envolviam o concei-
to de valor e introduziu a dicotomia “valor de uso —
valor de troca” (SMITH, 1904). O exemplo utilizado
para esclarecer a sutileza que distingue essas adje-
tivagcbes substantivas foi divulgado como “paradoxo
do valor” ou “paradoxo da agua e do diamante”. A
discussao proposta por Adam Smith centrava-se na
categoria valor e na sua distingdo em relagdo ao
preco, conforme verificado no mercado, permitindo
assim identificar os critérios que regulavam as tro-
cas das mercadorias.

Dos filésofos da antiguidade, passando por inu-
meros pensadores ao longo dos séculos, diversas
foram as discussdes relacionadas a categoria valor
no dmbito da economia e na forma como este se
expressa em pregos de mercado, nao resultando
em conceito ou metodologia unica e precisa. En-
tretanto, a despeito das divergéncias ideoldgicas
e considerando a amplitude conceitual do termo
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valor, € consenso entre as diversas correntes de
pensamento que embora todo produto que tenha
um preco, também tenha valor, a reciproca nao é
necessariamente verdadeira.

Ja no século XXI, de forma especifica para o
tema “agua”, a discussao foi retomada por um pe-
queno grupo de técnicos e académicos de diversas
areas de conhecimento, reunidos em novembro de
2000, durante uma oficina realizada em Caracas
— Venezuela (BISWAS, 2004). Durante o encon-
tro discutiu-se o significado dos termos “valor” e
“valoragao” de recursos hidricos, considerando-se
a amplitude de entendimento possivel. O objetivo
basico da discusséao foi o esclarecimento concei-
tual dos termos, evidenciando beneficios e limi-
tacbes do processo de valoragdo (MATTHEWS;
BROOKSPIRE; CAMPANA, 2001). Diversos ou-
tros textos da literatura também centraram suas
atencdes nessa tematica (FREEMAN, 1993; HA-
NEMANN, 2006; YOUNG, 2005; MARCOUILLER;
COGGINS, 1999a, 1999b; ROGERS; BHATIA;
HUBER, 1998; ROGERS SILVA; BHATIA, 2002).

O avango da implementacdo da cobranca
como instrumento de gestao de recursos hidricos
na ultima década tem demonstrado ainda mais a
necessidade de mitigar os conflitos conceituais
existentes. Para corroborar esta afirmacéo, Uni-
ted Nations (2006) adverte que, em diversas oca-
sides, nao especialistas incorretamente conside-
ram pregos observados ou cobranga como valor
econdmico.

No relatério intitulado Agua: uma responsabili-
dade compartilhada, o Departamento de Assuntos
Econdmicos e Sociais da ONU discutiu a impor-
tancia da valoragao da agua para o processo de
planejamento e gestao de recursos hidricos. Parte
da discussao fundamentou-se nos equivocos rela-
cionados a interpretacao dos termos “valor” e “pre-
¢0” como sinénimos perfeitos, desconsiderando a
incapacidade dos precos de mercado de expressar
a complexidade social que fundamenta a impor-
tancia da agua. Ciente destes equivocos, toman-
do como base a literatura mais recente, conforme
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discutida em Teixeira (2012), apresentam-se, de
forma sistematizada, os seguintes conceitos:

a) valor: variavel abstrata impregnada de elemen-
tos subjetivos e ndo subjetivos relacionados as
preferéncias e aos usos individuais que visa in-
dicar a importancia de um determinado bem. O
termo € corriqueiramente utilizado como subs-
tituto dos termos “preco” e “custo”;

b) valor econdmico: corresponde aos elementos
do valor que, segundo os interesses observa-
dos, devem ser mensurados e hierarquizados.
E um conceito temporal e culturalmente flexivel;

C) preco: representacdo monetaria que busca in-
dicar ao consumidor, em termos quantitativos
precisos, os elementos do valor econémico.
Baseia-se em critérios diversos como custo de
transporte e logistica, mas também em prefe-
réncias culturais ou sociais.

Os limites que separam essas categorias nao
sao rigidos. Diversos sao os fatores que podem
alterar o comportamento da sociedade, sugerindo
que atributos anteriormente considerados meras
preferéncias individuais ou coletivas devem ser
economicamente valorados e até mesmo integra-
dos ao prego. O recurso hidrico per si € um bem
que exemplifica essa situagao. Anteriormente ob-
servado como um recurso natural livre e disponivel,
embora valorado em sentido amplo, nao se confi-
gurava como um bem passivel de valor econémico.
Contudo, desde as ultimas décadas, a agua vem
sendo tratada como um bem econdmico passivel
de escassez qualitativa e quantitativa, resultando
na discussao do prego da agua que, no processo
de gestao de recursos hidricos, encontra duas re-
feréncias: como precgo unitario relaciona-se a uni-
dade de medida por modalidade de uso (captagao,
consumo ou diluicdo); como prego total refere-se ao
somatoério das parcelas pagas através da cobran-
¢a, expresso através de uma férmula que, segun-
do orientagées internacionais (UNITED NATIONS,
2006), deve atender aos seguintes critérios:

a) sustentabilidade financeira: a cobranga deve
observar uma arrecadagao cujos montantes
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sejam suficientes para o financiamento presen-

te e futuro das obrigagdes do sistema;

b) principio usuario-pagador: os usuarios devem
pagar o equivalente ao custo que o0 seu uso im-
pbe a sociedade. Estes custos podem relacio-
nar-se com aspectos qualitativos ou quantitati-
vos decorrentes da presenga do usuario. Esse
critério inclui, mas nao se limita ao custo impos-
to pelo langamento de efluentes. Logo, a limita-
¢ao desse conceito ao critério poluidor-pagador
desconsidera as demais formas de interferéncia
do usuario na bacia.

Adicionalmente, para o sucesso da implemen-
tacao da cobranca, esta deve se apresentar de for-
ma simples, transparente e progndstica, isto €, deve
ser de facil entendimento, permitindo entender, de
forma clara, como todos os grupos usuarios partici-
pam do processo, e também ser passivel de replica-
¢ao para antecipacao e planejamento dos usuarios.

Ainda no que concerne a estrutura da cobranga,
esta deve estar integrada aos objetivos estabeleci-
dos e hierarquizados pelos decisores, bem como é
imperativa sua articulagédo em conjunto com os de-
mais instrumentos de gestdo. Nao se trata apenas
de estabelecer um prec¢o unitario e aplica-lo sobre
o volume hidrico demandado pelo usuario para a
obtencdo de um montante qualquer. A cobranca
deve viabilizar a conducgao do sistema de recursos
hidricos ao encontro das metas estabelecidas. Des-
sa afirmacgéo depreende-se que: 1) a cobranga nao
pode funcionar de forma eficiente se for isolada dos
demais instrumentos de gestao; 2) a funcionalidade
da cobrancga esta vinculada aos objetivos que de-
vem ser previamente definidos para esta.

No Brasil, antes mesmo da primeira experiéncia
de cobranca com base nos critérios da Lei 9.433/97,
alguns pesquisadores apresentaram propostas fun-
damentadas em principios microecondmicos de
eficiéncia com objetivos de financiamento do pro-
cesso de gestao, estimulo ao uso racional e mitiga-
¢ao das externalidades (CARRERA-FERNANDEZ;
GARRIDO, 2001, 2002; MOTTA, 2006; RIBEIRO;
LANNA; PEREIRA, 1999). Todavia, a modelagem
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matematica das metodologias de otimizagao pro-
postas pelos autores requer um nivel de conheci-
mento nao trivial das teorias econbmicas, o que
certamente desencoraja a sua aprovagao pelos
decisores. Disto decorre também a constatacéo de
que os modelos apresentados ndo atendem as ca-
racteristicas de simplicidade, transparéncia e prog-
nosticidade, conforme indicado pela ONU.

E correto afirmar que a inexisténcia de mercados
formais e, consequentemente, os pregos para os
recursos naturais em geral implicam no desenvol-
vimento de técnicas especiais para a identificagao
destes. Nesse contexto, os esforgcos para obtengéo
de métricas de pregos unitarios ou pregos totais
mais adequados que considerem as especificida-
des regionais estdo longe de se esgotar, devendo
ser permanentemente observado que a cobrancga
atenda aos critérios basicos estabelecidos, dentre
0s quais, a sustentabilidade, para a qual é apresen-
tada uma proposta metodoldgica na proxima segao.

SUSTENTABILIDADE TECNICO-FINANCEIRA
DA GESTAO

O entendimento do conceito de sustentabilida-
de baseia-se na independéncia dos decisores da
bacia' (comité e agéncia) em relagdo ao suporte
financeiro de longo prazo. Na implantagéo do pro-
cesso de gestdo, considerando-se os diferentes
niveis de degradacao das bacias hidrograficas, a
interpretacdo equivocada desse critério pode criar
conflitos entre os vultosos recursos inicialmente
necessarios e a capacidade de pagamento dos

" De forma geral, os decisores ndo se restringem aos usuarios diretos
do recurso hidrico. No Brasil, no ambito da bacia, sdo os comités os
6rgaos colegiados da gestao, com poderes normativo, consultivo e
deliberativo. Seus integrantes sdo usuarios, representantes da so-
ciedade civil e representantes governamentais das diversas esferas.
Entretanto, no entendimento mais comum, o termo mais amplo “6r-
gdo gestor” é reservado as instituigdes publicas federais e estaduais,
tais como a Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e o Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hidricos da Bahia (Inema-BA). No presente tra-
balho, ambos os termos, decisores e gestores, serédo tratados como
substitutos, com a devida indicacdo de distingdo na hierarquia gover-
namental quando necessario.
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usuarios, inviabilizando todo o processo de gestéo.
A sustentabilidade nao deve ser interpretada como
uma orientagdo para que todos os gastos plane-
jados na bacia (despesas,
custos e/ou investimentos)
sejam financiados com re-
cursos da cobranga desde a
sua implementacao, todavia,
entende-se que ela deve ser
suficiente para financiar as
obrigacgdes do sistema.

No que concerne a legislacao brasileira, a Lei
9.433/97 no art. 19, item Ill, explicita que a cobran-
¢a seja indicada para a arrecadagao de recursos
financeiros para as obras e intervengdes previstas
no Plano de Bacia (BRASIL, 1997), sem estabe-
lecer limites minimos ou maximos dessa correla-
¢ao, indicando apenas que as despesas de admi-
nistragao e o custeio administrativo do sistema de
gestao nao podem absorver mais de 7,5% do total
arrecadado.

No inicio do processo, € licito supor que os usu-
arios ndo devem arcar com os investimentos em
recuperacao e revitalizagdo de um corpo hidrico
até entado considerado um mero receptor de efluen-
tes e/ou fornecedor inesgotavel de agua. Todavia,
sendo 0s mesmos usuarios do recurso, eles devem
sim contribuir financeiramente para realizacao das
metas estabelecidas no Plano Diretor da Bacia, per-
mitindo que a cobranga atue como um instrumento
que os estimule a “reconhecer o valor econdmico
da agua”. A medida dessa contribuicdo esta dire-
tamente associada aos gastos planejados, que po-
dem ser classificados como:

a) despesas administrativas: relacionam-se a ma-
nutengao da infraestrutura administrativa basica
para exercicio da gestao da bacia; referem-se,
portanto, as despesas com aluguéis, telecomu-
nicacoes, editoragao e pessoal administrativo,
entre outras. Nesta rubrica, a variagao financei-
ra decorre da oscilagao de pre¢gos no mercado
em geral, sem associacao direta com o uso do
recurso hidrico;

Bahia anal. dados, Salvador, v. 23, n. 2, p.397-408, abr./jun. 2013

Sendo os comités de bacia 6rgaos
colegiados aptos a tomada de
decisao, a autossuficiéncia
financeira destes evita ingeréncia
administrativa

b) custos técnicos de gerenciamento: referem-se a
realizacao de estudos e projetos diversos para
implantagdo, acompanhamento e manutengao

de obras; monitoramento;

criagao de uma base de da-
dos e informagdes de usu-

arios e indicadores gerais e

implantagcéo do processo de

gestao participativa;

c) investimentos para me-
Ihoria da qualidade e aumento/manutencao da
disponibilidade hidrica: relacionam-se as inter-
vengdes direcionadas a execugao das obras
para atender as metas estabelecidas pelos
decisores. Essa rubrica é influenciada pelo es-
tado atual e o futuro desejado para as aguas
na bacia, que vao determinar as obras a serem
realizadas, bem como o aporte de recursos
necessarios;

d) custos de manutengao: surgem apds a implan-
tacdo do processo de gestdo e execugao das
obras de melhoria da qualidade ou aumento/
manutencgao da disponibilidade hidrica. Corres-
pondem aos custos para manutencgao da estru-
tura operacional do sistema de gerenciamento,
bem como para atualizacdo e manutencgao da
base de dados e informacgdes.
Considerando-se essa estrutura de gastos, a

sustentabilidade financeira da gestdo é garantida

quando os recursos da cobranga sao minimamen-
te suficientes para financiar a parcela a (despesas
administrativas). Ressalta-se que, sendo os comités
de bacia 6rgaos colegiados aptos a tomada de deci-
sdo, a autossuficiéncia financeira destes evita inge-
réncia administrativa, bem como pressodes externas
na analise e na votacao dos decisores.
Adicionalmente, para que seja também assegu-

rada a qualidade da decisdo, faz-se necessaria a

sustentabilidade técnica garantida pelos estudos,

projetos e monitoramento classificados no item b

(custos técnicos de gerenciamento). Sendo os comi-

tés também autossuficientes nesse quesito, é asse-

gurado a estes informacgdes precisas e adequadas
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aos seus interesses, nao dependendo de organis-
mos exteriores para a contratagao de estudos e,
consequentemente, a obtengao de argumentos que
fundamentem suas decisoes.

Dessas afirmacdes resulta que existe um limite
minimo necessario imposto a arrecadacao que vai
assegurar:

a) a independéncia financeira do 6rgéao gestor da
bacia na condugao dos seus projetos e planos;

b) a base técnica de informagdes para embasa-
mento na tomada de decisao;

¢) a permanéncia da percepgao do valor econbmi-
co da agua pelos usuarios.

Destes trés itens, os dois primeiros sao indicado-
res basicos para a sustentabilidade técnico-financei-
ra do processo de gestdo de uma bacia hidrografica,
sendo aqui a base para a metodologia da proposta.
Reitera-se que a importancia dessa parcela reside
nao apenas na autonomia administrativa que esta
permite aos decisores, mas também, em assegurar
recursos para estudos, projetos e monitoramento,
tornando possivel a formagdo de uma base técnica
consistente de dados e informagdes que vao se tra-
duzir em melhoria qualitativa nas decisdes.

No desenvolvimento metodoldgico da proposta,
inicialmente admite-se a parcela de sustentabilida-
de como adicional a cobranga, calculada por fina-
lidade de uso e proporcional a participagao destas
finalidades no total de volume captado na bacia
analisada. Na presente proposta sido definidos
como classes de finalidades de uso: industria, agri-
cultura, criagdo animal, mineragao, abastecimento
e esgotamento sanitario. Para simplificagcéo e ain-
da considerando-se representatividade ou contro-
vérsias regulamentares ainda nao resolvidas, sao
desconsiderados os usos da agua bruta para fins
de geragao de energia ou piscicultura.

Assim, calculam-se os montantes relacionados
a sustentabilidade atribuidos a cada grupo de usu-
arios, através da formula:

stf, = STFx IEF
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Em que:

U stfi: montante de recursos para sustentabilida-
de técnico-financeira oriundos de cada grupo
de finalidade no conjunto F={industria; agricul-
tura, criagdo animal, mineragao, abastecimento
e esgotamento sanitério};

e STF: montante requerido para a sustentabilida-
de técnico-financeira da bacia, conforme defini-
do pelo plano;

° Vcapi: percentual da captagao do grupo de fi-
nalidade de uso no volume total captado pela
bacia (Vw]), conforme definido pelos estudos de
diagndstico da bacia, previamente elaborados a
implantagao da cobranca.

Em etapa seguinte, para cada usuario haveria a
distribuicdo condominial da parcela de sustentabili-
dade técnico-financeira, ou seja:

stf. = STFx IEF

Em que:

Vcap

* Stfu,: pagamento por usudrio para cobertu-
ra de gastos associados a sustentabilidade
técnico-financeira;

Ni: namero de usuérios na classe de finalidade

de uso.

O somatério dos montantes pagos por cada gru-
po de finalidade de uso comporia o0 montante deter-
minado para a sustentabilidade técnico-financeira

da bacia, ou seja,

STF =Z stf;

iIEF

No que concerne a base de usuarios para a
cobranga, no atual sistema, os comités de bacia
estabelecem limites minimos de isengao, sendo
esses quantitativos considerados usos de pouca
expressao para a bacia. Dessa opgao surgem dois
problemas fundamentais: embora usuarios isentos,
individualmente considerados, possam ser pouco
representativos para a bacia, um conjunto de usua-
rios na mesma condi¢gao nao necessariamente tem
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a mesma caracteristica. Por sua vez, para estes
mesmo usuarios, ainda individualmente considera-
dos, o recurso extraido ndo € de pouca expressao
e tem alto valor econémico.

Assim, pela presente proposta, todos os usua-
rios devidamente cadastrados no sistema de gestao
sdo responsaveis pela sustentabilidade técnico-fi-
nanceira deste. Disso resulta que nao seria conside-
rada qualquer isengao relacionada ao uso de pouca
expressao. Dessa forma, mesmo aqueles que nao
arcam com os Onus relativos ao uso direto do recur-
so hidrico seriam integrados ao sistema de gestao,
sendo também responsaveis pela sua manutengao
administrativa e técnica, o que contribuiria para o
reconhecimento do valor econdmico da agua.

No que concerne aos principios econémicos
fundamentais, a reparticdo dos encargos totais
com gastos associados a sustentabilidade técnico-
-financeira entre os grupos de usuarios, conside-
rando-se as finalidades de uso, permite atender
aos requisitos de equidade vertical e horizontal,
visto que a contribuicdo é igualmente distribuida
entre usuarios da mesma finalidade de uso (equi-
dade horizontal), mas proporcional a participagao
de cada grupo de usuarios de mesmo fim (equida-
de vertical). Todavia, deve ser alertado que esse
mecanismo de reparticdo n&o considera a capaci-
dade de pagamento dos usuarios individualmente
ou conjuntamente considerados, logo nao atende
ao critério de justica distributiva.

Quanto a exigéncia prévia de informagodes sobre
os custos e despesas, esclarece-se que estas sao
levantadas quando da elaboragao do Plano de Ba-
cia que é condigcao sine qua non para a implementa-
¢ao dos demais instrumentos de gestéo (cobrancga,
outorga e enquadramento).

APLICAGAO E RESULTADOS

Segundo informacbes da Agéncia Nacional de
Aguas (ANA), a Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Fran-
cisco (BHSF) apresenta uma area de drenagem de
638.576 km?, banhando 504 municipios dos esta-
dos de Alagoas (50), Bahia (114), Goias (3), Minas
Gerais (239), Pernambuco (69) e Sergipe (28) além
do Distrito Federal. Dados do ultimo Censo Demo-
grafico (2010) informam uma populagédo de mais de
14 milhdes de habitantes e densidade demografica
de 22,4 habitantes/km? na bacia. A BHSF foi a ter-
ceira bacia federal a implementar a cobrancga pelo
uso da agua em rios federais, iniciada em julho de
2010, e arrecadando até o momento (agosto/2010 a
maio/2013) R$ 54.589.833,46, sendo aproximada-
mente 39% deste montante apenas no ano de 2012.

O Cadastro Nacional de Usuarios de Recursos
Hidricos (CNARH) informa que na BHSF existem
5.529 usuarios registrados e identificados no siste-
ma do CNARH, contudo apenas 4.408 destes es-
tdo sujeitos a cobranga até o presente momento.

Tabela 1
Dados gerais dos usuarios cadastrados na Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco — Abr. 2013
N° declaragdes Vazéo captada (m*ano)
Grupo
Total Cobranga Total Cobranca

Usuérios cadastrados 5.529 4.408 13.641.023.872,03 7.719.655.823,97
Usos selecionados 3.949 3.007 12.717.923.663,60 6.809.503.061,52
Abastecimento 283 155 2.937.351.642,16 1.591.664.112,81
Esgotamento 116 87 1.228.208.851,67 1.113.820.009,69
IndUstria 380 353 1.385.468.638,46 218.922.116,84
Minerag&o 164 148 163.470.801,32 106.946.344,64
Irrigagéo 2.220 1.602 11.038.645.561,78 5.387.008.035,79
Criagao animal 1.226 1.043 1.965.770.715,82 751.550.256,43

Fonte: Elaboragéo prépria com base em dados do CNARH referentes a abril/2013.

Nota: Existem usuarios cadastrados em mais de uma finalidade de uso, motivo pelo qual os somatérios das parcelas de nimero de declaragdes e vazédo captada néo corres-

pondem ao total das finalidades selecionadas.
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Os usos selecionados para a aplicagéo da propos-
ta correspondem a 71,42% dos registros totais e
93,23% da vazéo anual captada na bacia, atestan-
do a representatividade da amostra.

Conforme pode ser observado na Tabela 1, o
uso para irrigagao € o mais representativo na bacia,
ndo apenas no concernente ao numero de regis-
tros, mas também a vazao anual captada.

Abastecimento
15,69%

Criagao animal
10,50%

Esgotamento
6,56%

Industria
7,40%

Mineracao
0,87%

Irrigagao

Grafico 1

Vazao anual captada por grupo de finalidade de
uso - Abr. 2013

Fonte: Elaboragéo prépria com base em dados do CNARH referentes a abril/2013.

Para a aplicagao da proposta, a partir dos da-
dos da Tabela 1, obtém-se os percentuais por gru-
po usuario para a vazao anual captada segundo
a finalidade de uso e definem-se as bases gerais
para calculo de sustentabilidade. Conforme ante-
riormente definido, n&o sédo estabelecidos critérios
de isencgdo decorrentes de uso de pouca expressivi-
dade. Adicionalmente, a indisponibilidade de dados
detalhados para os usuarios cadastrados em mais
de uma finalidade de uso resulta em uma diferenca
de quase 50% no total de vazao captada, por essa
razao admite-se o somatoério das parcelas como
base para VCap (18.718.916.211,21m?3ano) distribuido
proporcionalmente entre os grupos de finalidade de
uso, conforme demonstrado no Grafico 1.

No que concerne ao montante financeiro para
a sustentabilidade a ser rateado entre os usudarios,
o Plano Decenal da BHSF 2004-2013 estimou a
necessidade de R$ 5.206.443.000,00 para o total
de intervengdes na bacia relacionadas aos cinco
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Tabela 2
Alocacgao dos investimentos do Plano Decenal da

BHSF segundo componentes

| — Implementacéo do Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bacia
(SigHri)

91.500.000,00

1.1 — Fortalecimento da articulagéo e
compatibilizagédo das a¢des dos 6rgéos
publicos atuantes na bacia

6.000.000,00

1.2 — Implementagao e fortalecimento dos
instrumentos institucionais de gestao
(comité, agéncia, 6rgdos gestores) e de
capacitacédo da bacia

54.750.000,00

1.3 — Desenvolvimento e implantagéo dos

instrumentos de regulagédo do uso dos 23.550.000,00
recursos hidricos da bacia
1.4 — Desenvolvimento e implantagéo de um 7.200.000,00

plano de educagéo ambiental

Il — Uso sustentavel dos recursos hidricos e

= ) 141.840.000,00
recuperacao ambiental

Il — Servigos e obras de recursos hidricos e uso

128.010.000,00
da terra

IV — Servigos e obras de saneamento ambiental 4.379.992.998,00

V — Sustentabilidade hidrica do semiarido 465.100.002,00

Fonte: Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco (2004).

componentes que indicam as acgdes e atividades
programadas para o periodo, distribuidas conforme
apresentado na Tabela 2. Entre os componentes de
investimento, as acgdes ligadas a gestéo totalizam
R$ 91.500.000,00, sendo a atividade 1.3 a de cara-
ter mais urgente, pois garantiria as condi¢des para
implementagao dos demais instrumentos de gestao
(outorga, cobranca e enquadramento), bem como a
fiscalizagdo integrada e sistemas de suporte a to-
mada de deciséo.

Tabela 3
Montantes para sustentabilidade técnico-

financeira do CBHSF

Abastecimento 606.910,82 2.144,56
Esgotamento 253.770,52 2.187,68
IndUstria 286.263,28 753,32
Irrigagéo 2.280.787,00 1.027,38
Mineracéao 33.776,07 205,95
Criagdo animal 406.164,35 331,29

3.867.672,04 -

Fonte: Elaboragéo propria.
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Tabela 4
Impactos da STF sobre a cobranga — Usuarios selecionados

CNARH | UF | Cobranga2012 | Finalidade | STF/Cobranga
260005284836 PE 142.332,48 Abastecimento publico 1,51%
280005404631 SE 31.063,73 Abastecimento publico 6,90%
290005712279 BA 364.536,00 Abastecimento publico 0,59%
280005261008 SHE 2.718,29 Esgotamento sanitario 80,48%
290005262729 BA 2.591,62 Esgotamento sanitario 84,41%
310005998677 MG 6.917,15 Esgotamento sanitario 31,63%
270005260209 AL 5.028,84 Industria 14,98%
280005381917 SE 3.089,05 Industria 24,39%
290005257563 BA 9.893,77 Industria 7,61%
310005256425 MG 16.383,16 Industria 4,60%
260005234308 BE 1.050,85 Irrigacéo 97,77%
260005310500 PE 3.087,76 Irrigacao 33,27%
290005639768 BA 780,96 Irrigagéo 131,55%
520005225228 GO 1.201,23 Irrigagéo 85,53%
310005696662 MG 128,07 Criag&o animal 258,68%
290005331984 BA 450,00 Mineragéo 45,77%
310005909160 MG 2.876,53 Mineragéo 7,16%

Fonte: Elaborag&o prépria.

O plano distribuia as agdes e atividades previs-
tas para o periodo de oito anos (2004-2011), resul-
tando em uma média anual de R$ 11.437.500,00 de
investimentos para a gestdo (Componente 1). To-
mando-se como base essa programacgao de inves-
timentos, admite-se que ja houve implementagao
dos diversos elementos institucionais de gestao, re-
duzindo as necessidades atuais a 10% do volume
de investimentos inicial, correspondendo a gastos
anuais de R$ 1.143.750,00 para a gestao da bacia.

Adicionalmente, com a implementagao da co-
branga em 2010 e a indicagéo da Agéncia Peixe Vivo
(AGB Peixe Vivo) como entidade delegatéaria para o
exercicio das funcbes de Agéncia de Bacia, tém-
-se disponiveis dados atualizados das despesas de
custeio administrativo dos 6rgaos gestores da bacia
(agéncia e comité) através dos relatérios de demons-
tracdes financeiras. Segundo estes documentos, no
ano de 2012, apenas os gastos da agéncia totaliza-
ram R$ 2.723.922,04 (AGB PEIXE VIVO, 2013).

Assim, toma-se como base de condi¢cbes de
sustentabilidade técnico-financeira o montante de
R$ 3.867.672,04, correspondente ao somatdrio dos
recursos de 10% das a¢bes de gestao previstas no
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plano e gastos de custeio administrativo da Agéncia
da Bacia. Este seria 0 montante que garantiria ao
CBHSF a independéncia e a qualidade técnica na
tomada de deciséo, assegurando suas atividades.

Conforme proposta metodolégica descrita na se-
¢ao anterior, calculam-se os montantes por grupo de
finalidade e por usuario em cada grupo de finalidade,
obtendo-se as cifras apresentadas na Tabela 3.

Para analise dos impactos dessa parcela so-
bre a cobranca atual?, foram selecionados alguns
usuarios para as diversas finalidades estudadas,
tomando os montantes pagos em 2012 (Tabela 4).
Os resultados ndo sao uniformes entre os gru-
pos de finalidade de uso, contudo, destacam-se
os resultados em irrigagdo e criagdo animal, cuja
cobrancga final pela atual formula é reduzida por
coeficiente especifico, nao aplicado aqui a parcela
de sustentabilidade.

O acréscimo bastante expressivo para algu-
mas finalidades, a principio, poderia desestimular

2 Apds estudos especificos para a BHSF (AGENCIA NACIONAL DE
AGUAS, 2007; AGENCIA NACIONAL DE AGUAS; SUPERINTEN-
DENCIA DE APOIO A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS, 2008),
foram estabelecidos critérios e pregos unitarios que definem a atual
metodologia de cobranga pelo uso da agua na bacia.
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a efetiva implementacédo da proposta. Contudo,
adverte-se que os baixos valores atualmente co-
brados, bem como os mecanismos propostos,
proporcionaram até o momento uma arrecadagéao
que corresponde a apenas 1,05% dos recursos ne-
cessarios para todos os investimentos da bacia,
conforme determinado pelo plano. Mesmo saben-
do que tais investimentos ndo devem ser pagos
em sua totalidade com os recursos da cobranga,
a baixa expressividade desta, diante das neces-
sidades de acgbes e intervengbes apresentadas
pelos decisores, é razdo suficiente para que seja
questionada a eficiéncia do modelo atual. Conse-
quentemente, os impactos calculados nao devem
ser observados como impeditivos a proposta de
aplicagao da parcela adicional de sustentabilidade.

CONSIDERAGOES CONCLUSIVAS

No presente trabalho foi apresentada uma
proposta de insercdo na cobranca de uma par-
cela adicional referente a sustentabilidade técni-
co-financeira da Bacia Hidrografica do Rio Séao
Francisco. Como ponto de partida discutiram-se
algumas questdes conceituais que, por vezes, ge-
ram desentendimentos quanto a cobranga como
instrumento econdbmico de gestao, evidenciando
a importancia dessa cobranga ndao apenas como
uma férmula que resulta em determinada cifra,
mas como um mecanismo que busca explicitar a
importancia do recurso hidrico aos seus usuarios,
incentivando assim seu uso racional. Adicional-
mente foram também apresentadas as bases que
norteiam a nogado de sustentabilidade técnico-
-financeira da bacia, permitindo a construcao de
uma proposta metodoldgica especifica para esta.

Do ponto de vista normativo, as orientagdes que
fundamentam essa proposta sdo explicitadas pela
Lei 9.433/97 quando indica como fun¢éo da cobran-
ca a obtencao de recursos para o financiamento de
programas e intervengdes definidos pelo Plano de
Bacia. No contexto tedrico, essa proposta se adequa
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as diretrizes estabelecidas pelos estudos da ONU,
garantindo independéncia administrativa dos érgaos
gestores da bacia e qualidade na tomada de decisao.

A opcgéo pela inclusdo de todos os usuarios no
calculo permitiu a melhor distribuicao dos recursos,
buscando ainda proporcionar a estes a insergao
no sistema de gestdo. Assim, usuarios isentos do
pagamento da cobranga em razdo de uso néo ex-
pressivo sdo também responsaveis pela autono-
mia técnico-administrativa dos 6rgéos gestores,
enquanto o pagamento da parcela de sustentabili-
dade possibilita a todos o reconhecimento do valor
da agua, ndao apenas como bem econémico, mas
ainda como elemento essencial a vida.

O modelo proposto pode ser caracterizado como
simples, transparente e progndstico, atendendo aos
critérios estabelecidos pela ONU, podendo também
ser facilmente ajustado pelos decisores quanto as
bases de referéncia para os calculos.

Em busca da consolidacdo da proposta, este
modelo foi aplicado em dados reais de usuarios da
agua da BHSF, resultando em impactos adicionais
significativos considerando-se a atual formula de
cobranga. Contudo, os critérios atualmente em vigor
geraram, até o presente momento, resultados infi-
mos diante das necessidades estabelecidas para a
bacia, pondo em questionamento a eficiéncia da atu-
al metodologia de cobranga enquanto instrumento
de gestao e, consequentemente, inviabilizando a sua
utilizagao para a mensuragao dos impactos.

Conclusivamente, a presente proposta retoma
a discussao metodoldgica da cobranga pelo uso
da agua, inserindo elementos adicionais a serem
observados, tanto no que concerne ao arcaboucgo
tedrico e conceitual, quanto a mecanismos de efi-
ciéncia desta cobranga. Certamente, ndo se encer-
ram aqui as discussoes.
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Resumo

Este artigo discute as politicas e os instrumentos de gestdo das aguas a partir da cria-
¢ao dos comités de bacias hidrograficas como organismos de planejamento, gestédo e
regulagao de recursos hidricos. O estudo apresenta o modelo de gestao instituido no
Brasil, abordando a politica nacional e estadual de recursos hidricos, e destaca as difi-
culdades e possibilidades de atuagdo dos comités criados no estado da Bahia, focando
especificamente no Comité de Bacia Hidrografica do Recdncavo Norte e Inhambupe.
Os dados relativos ao funcionamento deste comité foram obtidos através das atas de
reunioes plenarias realizadas entre 2008 e 2012, disponiveis no site do extinto Instituto
de Gestdo das Aguas e Clima (Inga), atualmente Instituto do Meio Ambiente e Recur-
sos Hidricos (Inema). O estudo indica que este modelo de gestao apresenta limitagoes
que ainda precisam ser superadas para que possa alcangar seu pleno funcionamento,
cumprindo a sua finalidade.

Palavras-chave: Politicas de recursos hidricos. Gestéo de recursos hidricos. Comités
de bacias hidrograficas. Comité de Bacia Hidrografica do Recdncavo Norte e Inhambupe.
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POLITICAS E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS POR COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS: UMA ANALISE DO COMITE DE
BACIA HIDROGRAFICA DO RECONCAVO NORTE E INHAMBUPE

Abstract

This article discusses the policies and instruments for water management from the crea-
tion of the Watershed Committees as organisms for planning, management and regula-
tion of water resources. The study presents this management model instituted in Brazil,
covering national politics and state resources, and highlighting the difficulties and pos-
sibilities of action of Basin Committees created in the state of Bahia, focusing specifi-
cally on the Comité de Bacia Hidrografica do Recéncavo Norte e Inhambupe. The data
relating to the operation of this committee were obtained through the minutes of plenary
meetings held between 2008 and 2012, available on the website of INGA (currently IN-
EMA). The study indicates that this management model has limitations that need to be
overcome so that the committee can reach its full operation, fulfilling its purpose.
Keywords: Policies water resources, management of water resources, watershed com-
mittees; Comité de Bacia Hidrografica do Recéncavo Norte e Inhambupe.
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INTRODUGAO

A agua é um bem finito, indispensavel a vida
humana e insubstituivel para a sobrevivéncia das
populacdes. Os debates em torno da problematica
da agua, apesar de amplos e abrangentes, ainda
nao esgotam todos os aspectos relativos a sua pro-
ducao, distribuicao e utilizagao. Sao varias as pers-
pectivas através das quais se aborda este tema,
mesmo do ponto de vista social. As discussdes ca-
minham em torno da agua enquanto recurso natural,
elemento fisico material, sua quantidade e qualida-
de; e da agua enquanto servigo publico construido
em forma de sistema e de redes de abastecimento,
tratando de questdes como polui¢cado, ma utilizagao,
desperdicio, direitos de uso, formas de captacao,
tratamento, comercializagdo, conflitos, controle
social, dentre outros. Os enfoques centram-se no
campo geografico e territorial, do direito publico,
da engenharia sanitaria e ambiental ou, ainda, no
campo gerencial, com uma forte preocupagao com
a sustentabilidade social, politica, ambiental e eco-
ndémica deste bem.

Dentre as varias tematicas pesquisadas, anali-
sadas e discutidas nos mais diversos estudos, dois
aspectos destacam-se como essenciais para que
as sociedades e, neste caso, as comunidades bra-
sileiras, possam desenvolver mecanismos capazes
de criar condi¢gdes de dominio, controle e equilibrio
no uso da agua: trata-se, de um lado, das politicas
relacionadas aos recursos hidricos e, do outro, da
gestdo deste recurso enquanto servigo publico.

Dentre os servigcos publicos de infraestrutura
no Brasil, a gestdo da agua é peculiar e se desta-
ca dos outros servigos, quer sejam eles servigos
publicos locais, a exemplo dos transportes publi-
cos urbanos e da limpeza urbana, quer sejam eles
territorialmente regionais ou nacionais, a exemplo
da energia, das telecomunicagdes, do petréleo e
do gas. No caso do abastecimento de recursos hi-
dricos, da agua, o servico nao foi privatizado, mas
o setor passou por transformagoes estruturais e
mudancas nos paradigmas de gestdo, com a Lein°
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9.433 (BRASIL, 1997), também conhecida como
Lei das Aguas, que instituiu a Politica Nacional de
Recursos Hidricos (PNRH), conferindo poder de
gestédo a grupos ligados a cada uma das princi-
pais bacias hidrograficas do pais, o que fez surgir
os comités de bacias hidrograficas. Esses comités
devem realizar uma gestao participativa e descen-
tralizada dos recursos hidricos em um determina-
do territério, utilizando instrumentos técnicos de
gestao, de negociacao de conflitos e de promogéao
dos usos multiplos da agua.

Esta politica esta fundamentada na integragao,
na descentralizagdo e na participagao. A integra-
¢ao envolve os varios usos da agua, 0s usos e a
ocupacgéao do solo, os varios segmentos da socie-
dade e a intersecg¢ao do setor dos recursos hidri-
cos e do meio ambiente e os trés niveis de go-
verno: federal, estadual e municipal. A criacao da
bacia hidrografica como unidade territorial para a
implementacgao da politica e a constituicao do Co-
mité de Bacia como seu 6rgao gestor representam
a descentralizagdo. A constituicdo e o funciona-
mento do comité trazem as decisdes para a instan-
cia mais proxima dos interessados e configuram a
participagao.

Os primeiros comités de bacia criados no esta-
do da Bahia datam de 2006. Passados sete anos
observa-se que varios desses comités ainda se
encontram na fase inicial do processo de imple-
mentacao, ainda nao tém sustentabilidade finan-
ceira, carecem de apoio politico e de capacitagao
para que seus membros possam dar cumprimen-
to a sua misséo institucional. Analisar o ambien-
te institucional que envolve a implementacao da
politica nacional e estadual de recursos hidricos
no Brasil, procurando entender de que modo
ocorrem o planejamento e a gestdo das aguas no
interior do Comité de Bacia, € o objetivo central
deste artigo. Paralelamente, apontam-se, também,
as consequéncias da adocao desse modelo de
gerenciamento para a regulamentagao do uso da
agua, destacando-se as dificuldades e possibilida-
des de atuagao dos comités de bacia criados no
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estado da Bahia, focando especificamente no Co-
mité de Bacia do Recdncavo Norte e Inhambupe.
Para o alcance dos objetivos, este artigo esta
estruturado em seis partes,
a partir desta introducéo, e
apresenta inicialmente o mo-
delo de gestdo por comités
de bacias hidrograficas ins-
tituido no Brasil pela Lei n°®
9433/97, mostrando quando
e como estes comegaram a
ser implantados, destacando
as razdes explicitas e implicitas para a sua criagao.
Em seguida, o trabalho aborda as dificuldades e
possibilidades de funcionamento dos comités de
bacias hidrograficas, estabelecendo uma discus-
sao acerca dos limites e contradigbes de modelos
participativos na forma como foram instituidos no
pais a partir da Constituicao de 1988. Apresenta
0 processo de institucionalizacdo dos comités de
bacia de modo geral no estado da Bahia, analisan-
do a dindmica da gestdo no dmbito do Comité de
Bacia do Recéncavo Norte e Inhambupe (CBHRN/
CBHRNI) no exercicio de suas competéncias for-
mais, através da analise das atas que registram os
assuntos tratados nas reunides, as deliberagdes, o
processo de tomada de decisdes e como estas se
efetivam no Conselho Estadual de Recursos Hidri-
cos (Conerh) e nos organismos estaduais. Por fim,
o texto empreende algumas reflexdes que permitem
chegar as conclusdes acerca deste processo.

O MODELO DE GESTAO POR COMITES DE
BACIA NO BRASIL

No final da década de 90, a Lei n°® 9433/97,
art. 1°, vem dar nova versao a gestao de recursos hi-
dricos no pais, definindo os fundamentos da Politica
Nacional de Recursos Hidricos da seguinte forma:

a) a agua € um bem de dominio publico; b) a
agua é um recurso natural limitado, dotado de

valor econdmico; c) em situagdes de escas-
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Os comités de bacia sao
organismos de gestao para
determinada bacia hidrografica
com o objetivo de realizagao
de uma gestao participativa e
descentralizada dos recursos
hidricos em um territério

sez, 0 uso prioritario dos recursos hidricos é o
consumo humano e a dessedentagao de ani-
mais; d) a gestao dos recursos hidricos deve
sempre proporcionar o uso multiplo
das aguas; e) a bacia hidrografica
€ a unidade territorial para imple-
mentagado da Politica Nacional de
Recursos Hidricos e atuagao do
Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hidricos; f) a
gestao dos recursos hidricos deve
ser descentralizada e contar com a
participagao do Poder Publico, dos usuarios e
das comunidades (BRASIL, 1997).

Esta lei, que institui a politica nacional e trata
do sistema de gerenciamento nacional dos recursos
hidricos, passa a ser o marco para a questao das
aguas, definindo uma multiplicidade de instrumen-
tos, de niveis, atores e organismos envolvidos no
sistema, como se pode verificar no art. 33 da Lei n°
9433/97, que diz:

Integram o Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hidricos:_

| - o Conselho Nacional de Recursos Hidri-
cos; a Agéncia Nacional de Aguas; Il - os
Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados
e do Distrito Federal; 11l - os Comités de Bacia
Hidrografica; IV - os érgdos dos poderes pu-
blicos federal, estaduais, do Distrito Federal e
municipais cujas competéncias se relacionem
com a gestdo de recursos hidricos; V - as
Agéncias de Agua (BRASIL, 1997).

Esta lei também estabelece que os comités de
bacia hidrografica constituem a base do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos,
no qual participam representantes do poder publi-
co, dos usuarios das aguas e das organizagdes da
sociedade com agdes na area de recursos hidri-
cos. Os comités de bacia sdo organismos de gestao
para determinada bacia hidrografica com o objetivo
de realizagdo de uma gestao participativa e des-
centralizada dos recursos hidricos em um territo-
rio, por meio da implementagao dos instrumentos
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técnicos de gestdo, da negociacido de conflitos e
da promogéao dos usos multiplos da agua. Dentre
suas competéncias destacam-se: arbitrar os confli-
tos relacionados aos recursos hidricos naquela ba-
cia hidrografica; aprovar os
planos de recursos hidricos;
acompanhar a execugao do
plano e sugerir as providén-
cias necessarias para o cum-
primento de suas metas; es-
tabelecer os mecanismos de
cobranca pelo uso de recur-
sos hidricos, sugerir os valores a serem cobrados
e definir os investimentos a serem implementados
com a aplicagéo dos recursos da cobrancga.

Enfim, os comités de bacia hidrografica deverao
articular os diversos agentes em caso de conflito,
aprovar o plano de recursos hidricos e a implanta-
¢ao da cobranga pelo uso da agua.

De acordo com Kettelhut, Amore e Leeuwestein
(1998),

a implementacao dos comités de bacias hi-
drograficas implica modificagdes profundas
no ambito cultural e administrativo do Estado
brasileiro. Os comités marcam o inicio da rup-
tura com politicas desenvolvimentistas e am-
bientais pontuais e séo pecas fundamentais
para a garantia do sucesso da gestao susten-
tavel dos recursos hidricos no Brasil (KETTE-
LHUT; AMORE; LEEUWESTEIN 1998, p. 5).

Essa constatacao reforca a importancia deste
estudo, nao apenas do ponto de vista tedrico que
Ihe da sustentagcdo académica, mas, sobretudo, do
ponto de vista dos seus resultados praticos, tanto
no que se refere ao entendimento desse novo mo-
delo, como também das possibilidades de aportar
subsidios que auxiliem o seu desenvolvimento.

Este modelo brasileiro de gestéo foi inspirado
na experiéncia francesa de gestao de recursos
hidricos e de saneamento, considerada uma das
mais bem-sucedidas da Europa central (MACHA-
DO, 2003). A experiéncia francesa tem como base
a ampla participacao dos usuarios de agua e, como
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Os comités de bacia hidrografica
deverao articular os diversos
agentes em caso de conflito,
aprovar o plano de recursos

hidricos e a implantagao da
cobrancga pelo uso da agua

um dos instrumentos, a cobranga pelo uso do recur-
so, delegando aos comités a responsabilidade pela
arrecadacao e pela destinagao da receita.

A gestéo dos recursos hidricos no Brasil sem-
pre foi constituida de forma
fragmentada, com inUmeros
organismos, consorcios in-
termunicipais, associagoes
e oOrgaos governamentais.
A adocgao deste modelo de
gerenciamento por bacias hi-
drogréficas parece acompa-
nhar uma tendéncia mundial, mas também encontra
algumas explicagdes locais de ordem econémica,
politica e social. Para Kettelhut, Amore e Leeuwes-
tein (1998, p. 1), “a existéncia de conflitos relaciona-
dos ao uso de recursos hidricos esta na origem da
criagcéo das primeiras unidades gestoras de bacias
hidrograficas”. Os autores esclarecem que foram as
pressdes de entidades governamentais, organiza-
¢oes ndo governamentais e usuarios que levaram
o Estado a definir uma politica nacional de aguas,
processo este que se estendeu por quase dez anos,
resultando na Lei n°® 9433, de 08 de janeiro de 1997.

Ja Abers e Jorge (2005, p. 18), procurando en-
tender os fatores que levaram o pais a criar tantos
comités de bacia sem a devida institucionalizagao
dos instrumentos de gestdo que dessem suporte
econdmico e politico a esses organismos, consta-
tam que “a variedade de motivacdes e iniciativas de
criagao de comités é intrigante, pois, a primeira vis-
ta, sugere a inexisténcia de uma logica sistematica
por tras da criagcao de quase 100 comités de bacia
no Brasil”. Nessa variedade de motivacoes, as au-
toras destacam ainda a perspectiva da implantagao
da cobrancga pelo uso da agua, a questao ideoldgica
ligada ao bem “agua”, a possibilidade de melhor ar-
ticulagao entre os atores envolvidos, o processo de
descentralizagédo de politicas publicas desencade-
ado pela Constituicdo de 1988 e consolidado pela
reforma do Estado de 1995, o estimulo também dai
decorrente de criagao de instancias e foéruns de
participacao da sociedade. Ou seja, a existéncia de
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conflitos pode ter sido uma das motivagdes (KET-
TELHUT; AMORE; LEEUWESTEIN, 1998), mas,
também, ndo se podem ignorar a existéncia de
problemas ambientais e hi-
dricos, a intengao dos gover-
nos estaduais de se adequa-
rem as leis, e a necessidade
de se criarem comités para
se conseguir financiamento
ou se adequar a contratos
com agéncias internacionais
(ABERS; JORGE, 2005).

Apesar de a Lei n® 9.433/97 ser, hoje, um marco
para o planejamento e a gestdo das aguas e uma
inovagao institucional, procurando-se entender o
modelo no seu aspecto operacional, a multiplicida-
de de instrumentos, de niveis, de atores e de orga-
nismos envolvidos no sistema nacional revela uma
aparente diluicdo de poder e de atribuigdes. Sao
varios organismos cuidando do mesmo servico,
como se pode verificar no art. 33 desta lei, sendo
que os comités de bacia, unidades institucionais de
gestado, fundamentais para o sistema, nédo sao or-
gaos com poder deliberativo, além de funcionar em
estrutura colegiada e participativa. Nesse cenario,
para investigar o processo de institucionalizagcéo
dos comités de bacias hidrograficas, identificando
as suas possibilidades e limitagbes, as analises
basearam-se em dois dos pilares sobre os quais se
assenta o modelo, quais sejam: descentralizacao e
participagao.

DESCENTRALIZAGAO E PARTICIPAGAO NOS
COMITES DE BACIA

A discussao acerca das inovagdes institucio-
nais estabelecidas pela Lei das Aguas no campo
das ciéncias sociais e sociais aplicadas tem-se
centrado nas modificagcbes empreendidas no seu
modelo de gestdo, notadamente no que tange ao
processo descentralizado e participativo preconi-
zado por esta lei. Nesta discusséo, alguns estudos
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Nao se podem ignorar a existéncia
de problemas ambientais e
hidricos, a intencao dos governos
estaduais de se adequarem
as leis, e a necessidade de se
criarem comités

se destacam a possibilidade de controle social dos
recursos hidricos (CAETANO; SOUZA; ENDERS,
2006); apresentam “[...] como situagédo problema-
tica a participagao de atores
com interesses distintos no
planejamento da bacia [...]”
(FLORES; MISOCZKY, 2008,
p. 1); discutem os fatores que
levaram a criagao de comités
de bacia hidrografica com
a adogao da lei, mas sem a
institucionalizacao dos instrumentos de gestao “[...]
necessarios para que estes organismos tivessem
sustentabilidade econbémica e politica” (ABERS;
JORGE, 2005, p. 3). Apontam também as contra-
dicbes existentes entre o principio de regulagao
técnica e burocratica que se encontra na base do
planejamento racional para a efetivagado das politi-
cas publicas, e a participagao cidada e o controle
democratico que se estabelecem com a atuagéao
dos comités de bacia (QUERMES, 2006).

Outros estudos apresentam e descrevem a poli-
tica nacional de recursos hidricos a partir da implan-
tacédo dos comités de bacia hidrogréfica enfatizando
as modificagdes culturais e administrativas que este
modelo determina no contexto institucional brasilei-
ro (KETTELHUT; AMORE; LEEUWESTEIN, 1998),
apresentando o conceito de bacia hidrografica e as
dificuldades da gestéo integrada (PORTO; PORTO,
2008); empreendendo analises sobre a implantagao
e a atuagao de alguns comités de bacia ou discutin-
do a cobranga pelo uso da agua a partir do estudo
de um comité de bacia (DIAS; BARROS, 2008) e,
ainda, discutindo o desenvolvimento dos servigos
relacionados aos recursos hidricos de forma his-
toricamente comparada entre os servicos de agua
na Europa e nas regides metropolitanas brasileiras
(BARRAQUE et al., 1997).

Praticamente todos esses estudos apontam sis-
tematicamente as dificuldades técnicas, politicas,
culturais, administrativas, gerenciais e institucionais
da operacionalizagdo da gestdo dos recursos hi-
dricos através de comités de bacias hidrograficas.
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Nesse sentido, Barraqué (1997) vai mais além

quando afirma que
as a matter of fact, Brazil is a federation, whi-
le France is a centralised State, and Brazi-
lians would need
to know better the
reasons for the cre-
ation of the Agen-
ces de l'eau, and
above all their evo-
lution, the confilicts
around them, so
as to better benefit
from the French experience to find their own
way (BARRAQUE, 1997, p. 1).

Na época em que elaborou o artigo, o autor
destacou que apenas trés paises europeus utiliza-
vam os limites das bacias hidrograficas como ins-
tituicdo de gerenciamento das aguas, mostrando
que, na Europa, ha uma variedade de situacdes.
Ou seja, os paises europeus nao aderiram facil-
mente a este modelo.

No Brasil, a novidade deste modelo que inicial-
mente encantou pesquisadores, politicos, gestores,
militantes, com a perspectiva da possibilidade de
intervencao da populagao no processo de decisao,
pois permitiria vislumbrar o surgimento de novos
padrdes de articulagao entre a sociedade, o Estado
e o0 mercado, decorridos 15 anos da sua instituigao,
parece, ainda, nao estar trazendo os resultados de-
sejados, salvo algumas excegdes. Estas, em geral,
estdo situadas geograficamente em rios de dominio
federal e que envolvem conflitos que extrapolam os
limites territoriais e administrativos dos estados fe-
derativos, ou em alguns comités de bacia localiza-
dos no Sudeste do pais.

Compreender e interpretar este espacgo de parti-
cipacgéao e de solugao de conflitos que é constituido
pelos comités de bacias auxilia a identificagdo dos
entraves existentes para o seu funcionamento e
pode apontar elementos para o entendimento dos
limites e possibilidades deste modelo de gestdo. A
comegar pela discussao da disseminagao, a partir
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Compreender e interpretar
este espacgo de participagao e
de solugao de conflitos que é
constituido pelos comités de

bacias auxilia a identificagao dos
entraves existentes para o seu
funcionamento

da década de 90, de modelos participativos, notada-
mente no que tange ao encaminhamento de ques-
tdes urbanas, considerando-os, sobretudo, como
um instrumento para o aperfeicoamento da pratica
democratica, observa-se que
esta efervescéncia, em cer-
ta medida, suplantou a per-
cepcao mais critica sobre as
consequéncias reais dessa
participacao e os resultados
que ela é capaz de produzir. E
nessa perspectiva de analise
do formato institucional do
processo decisorio relativo aos recursos hidricos,
centrado nos comités de bacia, que este estudo
busca verificar a eficiéncia e a eficacia do processo,
apontando possiveis ambiguidades e contradi¢oes,
e ainda os entraves a sua agéao efetiva.

Levando-se em conta que os comités de bacia
sao unidades de gestdo e devem estabelecer os
procedimentos de elaboragdo, implementagéo e
revisdo do Plano de Bacia Hidrografica, além de
arbitrar conflitos relacionados com o uso da agua,
esses organismos deveriam produzir politicas publi-
cas capazes de resolver problemas da sociedade.
Esta questdo passa pela dimensao da competén-
cia técnica desses comités para a consecugao das
suas atribuicbes. Do mesmo modo, a dinamica da
gestdo no ambito do Comité de Bacia, no exercicio
de suas competéncias formais, passa pelas contra-
di¢cdes inerentes a este tipo de processo decisorio
participativo, no qual as prioridades relativas ao in-
teresse coletivo podem encontrar obstaculos a sua
efetivacdo no &mbito dos 6rgaos do Poder Executi-
VO, responsaveis por sua implementagéo.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Este trabalho classifica-se como qualitativo e
descritivo. Busca-se, por meio dele, descrever o
processo de institucionalizagcdo dos comités de
bacias hidrograficas, procurando entender como
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estas organizagbes tém sido criadas e mantidas,
e se estdo conseguindo cumprir os objetivos para
os quais foram criadas. Inicialmente analisou-se o
processo de criagao dos co-
mités de bacias no estado da
Bahia, a partir dos decretos
que os criaram, para, em se-
guida, se verificar se esses
comités estdo conseguindo
executar as atividades para
as quais foram criados, utili-
zando como ilustragdao o CBHRNI, onde ocorreu o
aprofundamento desta analise, em funcao de este
comité se destacar como o mais avangado em ter-
mos de processo de gestédo, e também por ter sido
um dos primeiros a serem criados. Isto é reforgado
pela declaragao de seu gestor, quando entrevista-
do, de que o governo do estado teria escolhido este
comité, também, para ser o primeiro a adotar o ins-
trumento de cobranga pelo uso da agua.

Os dados desta parte do trabalho foram inicial-
mente coletados nos sites do Instituto de Gestao
das Aguas e Clima (Ingd), atualmente Instituto do
Meio Ambiente e Recursos Hidricos (Inema), onde
se encontravam as principais informagdes sobre a
gestado dos recursos hidricos no estado da Bahia.
Nesta etapa buscou-se identificar as atas das reu-
nides dos comités de bacias para investigar como
estes atuavam e verificar, a partir do contetdo des-
sas atas, se era possivel perceber se os comités
estavam cumprindo a sua missado. No entanto, a
partir dos anos de 2011 e 2012 nao foram encon-
tradas as atas das reunides dos comités publica-
das. Assim, para se obterem informacgdes sobre o
funcionamento do comité durante esses anos, foi
realizada uma entrevista com o gestor do CBHRNI,
escolhido para este estudo.

Os dados coletados foram analisados utilizan-
do-se a técnica de analise de conteudo a partir da
concepgao de Bardin (1997). “Esta técnica visa
obter, por meio de procedimentos sistematicos e
objetivos da descricdo do conteido das mensa-
gens, indicadores quantitativos ou ndo, capazes de

416

No estado da Bahia, a criagao
dos primeiros comités de bacia
ocorreu [...] como parte da politica
estadual de recursos hidricos, que
criou o sistema estadual para seu
gerenciamento

permitir a inferéncia de conhecimentos relativos as
condigdes de produgao/recepcdo das mensagens”
(BARDIN, 1977, p. 31).

O trabalho de andlise de
conteudo foi estruturado a
partir da categorizagao de te-
mas que permitissem identi-
ficar processos de institucio-
nalizacdo, o que significaria
a existéncia de praticas dos
atores envolvidos adequadas
ao cumprimento da missao dos comités de bacias.
Nesse sentido, com base nas diretrizes definidas
na lei para a atuagdo dos comités, procurou-se
identificar categorias de discursos que levassem
a perceber se as praticas dos atores envolvidos
refletem a conscientizagdo da importancia destes
comités ou revelam dificuldades no seu processo
de institucionalizagao.

Apods a categorizagdo dos temas dos discursos
destacados das atas resultantes das reunides do
referido comité, buscou-se contabilizar a presenca
das tematicas discutidas nessas reunides e a frequ-
éncia de discussao destas no comité. Além disso,
buscou-se identificar os principais atores que atuam
nesse processo e qual o papel de cada um deles
na institucionalizacdo do comité. Os dados gerais
levantados abrangem o periodo de 2006 a 2012,
considerando-se que, em 2006, foram criados os
primeiros comités de bacias.

A CRIAGAO DE COMITES DE BACIA NO
ESTADO DA BAHIA

No estado da Bahia, a criagao dos primeiros co-
mités de bacia ocorreu em 20 de margo de 2006,
através da Lei n°® 10.432/06, como parte da politica
estadual de recursos hidricos, que criou o sistema
estadual de gerenciamento de recursos hidricos.
Segundo esta lei, entre outras providéncias ado-
tadas, “o gerenciamento do uso das aguas deve
ser descentralizado, com a participagdao do Poder
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Publico, dos usuarios e de organizagbes da socie-
dade civil” (LEI n°® 10.432/06, art 2, V). Participam
da gestao dos comités de bacia membros do 6rgao
executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos;
membros dos 6rgaos da estrutura administrativa do
estado, com atuagao na bacia hidrografica; mem-
bros de cada categoria de usuarios de aguas, com
atuacdo na bacia hidrografica; membros das orga-
nizagdes civis de recursos hidricos; membros das
entidades de ensino e pesquisa, e membros dos
municipios situados na area de abrangéncia da ba-
cia hidrogréfica. O texto da lei acrescenta ainda que
é possivel a participacao de 6rgaos da estrutura ad-
ministrativa da Unido que atuem na area geografica
da bacia e representantes das comunidades indi-
genas nestas mesmas regides, caso existam estas
comunidades. Acrescente-se que a formacao dos
comités ocorre a partir da divulgacéo do processo
junto a comunidade, como forma de possibilitar a
participagcéo dos interessados e garantir a legitimi-
dade do processo. Por fim, a lei estabelece que 50%
dos membros dos comités sejam do poder publico,
garantindo aos demais representantes o restante
das vagas para a formagao do comité.

O estado da Bahia possui, conforme descrito, a
época, pelo Inga, 14 comités de bacias hidrografi-
cas. Cada um desses comités se ocupa de uma ou
mais Regides de Planejamento e Gestdo das Aguas
(RPGA) que “séao partes do espaco territorial baiano
compreendido por uma bacia, uma sub-bacia, gru-
po de bacias ou sub-bacias hidrograficas vizinhas,
com caracteristicas naturais, sociais e econémicas
semelhantes em escala regional”. As RPGA exis-
tem para melhor orientar o planejamento e o geren-
ciamento das aguas.

Os comités tém, também, a finalidade de funda-
mentar a implementagao dos instrumentos de ges-
tdo da Politica Estadual de Recursos Hidricos, tais
como os planos de bacia, o enquadramento dos cor-
pos d’agua, a outorga do direito do uso, a cobranga
pelo uso da agua e o sistema de informagdes. Ou-
tro papel da regionalizagéo dos comités é facilitar a
atuacdo do Sistema Estadual de Gerenciamento de
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Recursos Hidricos por meio da Secretaria do Meio
Ambiente, do Inema e de colegiados como o Co-
nerh e os comités de bacia hidrografica.

Apesar deste cenario, registre-se que o esta-
do da Bahia entrou tardiamente neste modelo de
gestdo das aguas. Ainda que a legislagao federal
seja anterior a este processo, somente em margo
de 2006 o Governo do Estado da Bahia assinou
decreto para a criagao das primeiras bacias.

O Quadro 1 demonstra as respectivas datas em
que os comités foram criados, chamando a atengéo
para o fato de que alguns deles ainda estao na fase
de implementagao, existindo apenas a Resolugao
do Conerh para a sua criagao.

Comité Data de criagéo

22/03/2006
22/03/2006
22/03/2006
22/03/2006
22/03/2006

Itapicuru

Leste

Paraguacu

Recdncavo Norte e Inhambupe
Verde/Jacaré

Salitre 27/12/2006

17/10/2008
17/10/2008
17/10/2008
17/10/2008

26/11/2009 -
Resolugao Conerh - 64

Contas

Corrente

Grande

Sobradinho

Frades, Buranhém e Santo Anténio
26/11/2009 -
Resolugéo Conerh - 63

26/11/2009 -
Resolugao Conerh - 65

22/03/2010 -

Peruipe, Itanhaém e Jucurugu

Recdncavo Sul

Paramirim e Santo Onofre

Resolugao Conerh - 66

Quadro 1

Data de criagdo dos comités de bacia
Fonte: Inema (2011).

Como érgéo consultivo e deliberativo, o Comi-
té de Bacia deve se reunir regularmente conforme
calendario anual aprovado em plenaria do préprio
comité. Também € possivel que existam reunides
extraordindrias, se assim houver necessidade,
por convocagao do presidente ou de um tergo dos
seus membros. As decisdes sao tomadas em reu-
nides plenarias com a participagdo dos membros

417



POLITICAS E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS POR COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS: UMA ANALISE DO COMITE DE
BACIA HIDROGRAFICA DO RECONCAVO NORTE E INHAMBUPE

do comité, que votam sobre as matérias em dis-
cussao. Pode, também, nessas plenarias, haver
a participagao de qualquer cidadao, inclusive com
direito a voz, sendo, entretanto, reservada a vota-
¢ao apenas para os membros.

O COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA
DO RECONCAVO NORTE E INHAMBUPE:
ALGUMAS REFLEXOES

A Bacia do Recdncavo Norte situa-se na regiao
nordeste da Bahia, abrangendo uma area de 18.015
km2, com uma populagao de 3.742.632 habitantes.
A bacia engloba os rios Subauma, Catu, Sauipe,
Pojuca, Jacuipe, Joanes, Subaé, Agu, rios secunda-
rios da Baia de Todos os Santos e Rio Inhambupe.
Além disso, a bacia engloba totalmente 29 muni-
cipios da regiao, sendo que outros municipios séo
minimamente alcangados por esta bacia.

O CBHRNI foi inicialmente constituido e denomi-
nado de Comité de Bacia Hidrografica do Recdnca-
vo Norte (CBHRN) e, em 2008, foi feita a inclusédo
do municipio de Inhambupe a bacia original, a qual
passou a ser designada como Bacia Hidrografica
do Recbdncavo Norte e Inhambupe, que compre-
ende a area destacada. Registre-se que a deman-
da para a inclusdo de Inhambupe na antiga area
da CBHRN levou um tempo relativamente grande
para ser efetivada. As primeiras informacdes sobre
a necessidade de alteracédo estdo registradas na
ata de reunido do comité de janeiro de 2008, mas
apenas em setembro de 2008 menciona-se que o
governador teria assinado o decreto que alterava a
configuragao deste comité.

O CBHRNI é composto por pessoas fisicas e ju-
ridicas, tendo 45 membros eleitos para um manda-
to de quatro anos, com possibilidade de reeleigao,
com representantes do poder publico, usuarios e
sociedade civil. O comité é composto pelos seguin-
tes o6rgaos: Plenario, Diretoria (presidente, vice-
-presidente e secretario), Secretaria Executiva e ca-
maras técnicas. O Plenario é o 6rgao responsavel
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pelas tomadas de decisao, sempre pela maioria dos
presentes, excegao feita para os casos de alteracao
de regimento que exige a aprovagao de dois tergos
dos membros do comité.

Em 2008 foram realizadas sete reunides. Nao
ocorreram reunides nos meses de fevereiro, abril,
junho, julho e dezembro. As principais discussdes
encontradas nas atas tratam dos seguintes assun-
tos: informe para a contratagdo do plano de bacia;
inclusdo da Bacia do Rio Inhambupe na area de
atuacdo do comité; processo de renovagao dos
membros do CBHRN e definicdo da comisséao
eleitoral; necessidade de analise do regimento em
funcdo da inclusdo de Inhambupe; informe sobre
a participagao do Férum de Bacias; revisao do ca-
lendario de reunides do comité para o periodo de
novembro de 2008 a marcgo de 2009; informe sobre
0 processo de enquadramento provisoério das ba-
cias do CBHRNI. Observa-se uma prevaléncia de
assuntos administrativos nas atas das reunides du-
rante este periodo. Considerando-se que o comité
foi criado em 2006, supbe-se que dois anos seriam
suficientes para estruturar e organizar o comité e
que, em 2008, este ja deveria estar em pleno fun-
cionamento, tratando de questdes substantivas.

No ano de 2009 foram feitas dez reunides. Den-
tre os assuntos discutidos nesse ano estao: a con-
tratacdo de convénio para a elaboracao do Plano
de Bacia pela Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS) — em reunido posterior esta dis-
cussao da contratacdo do Plano de Bacia voltou a
pauta; discussao da elaboragao da proposta de en-
quadramento provisério dos rios Joanes e Ipitanga
a ser proposto ao Conerh. As demais reunides se
concentraram em discussdes para a proposigao de
comissao eleitoral e renovagao de membros dos co-
mités e as dificuldades administrativas na conducao
do comité. O que se pode inferir também acerca
das discussdes ocorridas nas reunioes realizadas
durante o exercicio do ano de 2009 é que a maioria
dos esforgos realizados centrou-se em questdes
administrativas, notadamente na condugao do pro-
cesso eleitoral e na renovagao dos membros dos
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comités. O processo eleitoral de representantes que
irdo deliberar sobre a gestédo das aguas na bacia &,
sem duvida, importante. No entanto, este processo
nao deveria comprometer as outras atribuigdes do
comité, definidas em lei.

O comité se reuniu no
ano de 2010 em trés ocasi-
Oes, considerando as atas
publicadas no site do Inga e
disponiveis para analise. As
reunides concentraram-se, do mesmo modo, em
discussao de aspectos administrativos e de funcio-
namento do comité, com assuntos como: eleigéo e
posse da mesa diretora para o exercicio do biénio
2010-2012; revisédo e proposi¢cao de melhorias no
regimento interno; informagéo sobre o aconteci-
mento do Férum de Comités de Bacias, o qual tinha
a proposicao do langamento de mais quatro comi-
tés até o final do ano de 2010. Na ata da segunda
reunido do ano consta que o estado possuia dez
comités de bacias hidrograficas (CBH Recbéncavo
Norte e Inhambupe, CBH Paraguacu, CBH Verde
e Jacaré, CBH do Salitre, CBH do Leste, CBH do
Itapicuru, CBH do Rio Grande, CBH do Rio Corren-
te, CBH do Rio das Contas e CBH do Entorno do
Lago do Sobradinho). Nao ha, no entanto, informa-
¢ao em ata subsequente sobre a criagado dos novos
comités. A informagdo sobre a existéncia de mais
quatro comités ja era encontrada no site o Inga em
periodo anterior a esta reunido, como pode ser vis-
to no Quadro 1.

Na segunda reunido ocorrida em junho de 2010
foi feita a composigao da Terceira Comissao das
Céamaras Técnicas da seguinte forma: usuario:
Comité de Fomento Industrial de Camacari (Co-
fic), Federacdo das Industrias do Estado da Bahia
(FIEB), Empresa Baiana de Agua e Saneamen-
to S/A (Embasa), Central de Efluentes Liquidos
S/A (Cetrel) — Empresa de Protecao Ambiental,
Braskem S/A e Sindicato de Hotéis Salvador e Lito-
ral Norte; sociedade civil: Santo Amaro, Serrinha,
Camacari, Simdes Filho, Ouricangas, Mata de Sao
Jodo e Universidade do Estado da Bahia (Uneb);
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O processo eleitoral de
representantes que irdao deliberar
sobre a gestao das aguas na bacia
é, sem duvida, importante

poder publico: Santo Amaro, Alagoinhas, Simdes
Filho, Sao Francisco do Conde, Entre Rios, Mata
de Sao Joao e Inga.

Conforme descrito na Lei n® 11.612 de outubro
de 2009, acerca da parti-
cipacdo dessas trés cate-
gorias, segundo o disposto
em regulamento, a catego-
ria usuario pode ser com-
posta por pessoa fisica ou
juridica que possuir concessao para utilizagéo da
agua para desenvolver as suas atividades, cujos
representantes podem ser de categorias tais como:
industria, abastecimento e efluentes urbanos, agri-
cultura e agropecuaria, mineragao, aquicultura, tu-
rismo e lazer e outros. O que se observa, no caso
deste comité, € uma presenga mais marcante de
representantes da industria, como a Cetrel S/A —
Empresa de Protecdo Ambiental, que atua na ope-
racao de sistemas de protegdo ambiental do Polo
Industrial de Camacari; a Braskem S/A, que é uma
empresa petroquimica, o Cofic, que € uma associa-
¢ao privada que representa algumas empresas do
Polo Industrial de Camacari, e a FIEB, que é uma
entidade que representa as industrias do estado da
Bahia. O setor de turismo e lazer é representado
pelo Sindicato de Hotéis Salvador e Litoral Norte
e a Embasa S/A, sociedade de economia mista
do governo do estado da Bahia que é responsavel
pela prestacdo de servigos de agua e esgoto no
estado, enquadra-se na categoria abastecimento
e efluentes urbanos. Ndo se observa a presenca
de representantes de categorias como agricultura
e agropecuaria, mineragao, aquicultura e outros.

No caso da categoria sociedade civil, os re-
presentantes que nela se enquadram podem estar
distribuidos em: associagdes, organizagdes nao
governamentais e movimentos sociais e institui-
¢oes de ensino e pesquisa que possuam atuagao
em recursos hidricos, povos e comunidades tra-
dicionais. No caso de bacia onde existam terras
indigenas reconhecidas e legitimadas, preveem-
-se vagas para representantes das comunidades
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indigenas e da Fundacdo Nacional do indio (Fu-
nai), conforme descrito na Lei n® 10.432/2006, mas
este ndo é o caso da CBHRNI. Como representan-
tes neste comité encontram-se as comunidades lo-
cais citadas e apenas uma instituicdo de pesquisa
presente que é a Uneb.

No caso da categoria poder publico, a lei prevé
a participacao de representantes da Unido e do es-
tado da Federacéo, e uma vaga € garantida para o
orgao responsavel pela gestao das aguas, nesse
caso, naquele momento, o Inga.

O Quadro 2 apresenta as tematicas definidas em
lei que deveriam ser discutidas nas reunides des-
te comité e a frequéncia com que esses assuntos
foram (ou n&o) colocados nas pautas de discusséo
dessas reunides.

Tematicas | 2008 | 2009 | 2010

Promover a participagéo dos
. 4 1
representantes do poder publico

Estabelecer os procedimentos de
elaboragao, implementagao e revisdo 5} 1
do Plano de Bacia Hidrografica

Acompanhar a elaboracéo e aprovar o
respectivo Plano de Bacia Hidrografica
e suas alteracdes

Acompanhar a implementagéo do

Plano de Bacia Hidrografica sugerindo 1
as providéncias necessarias ao cum-

primento de suas metas

Arbitrar, em primeira instancia admi-
nistrativa, conflitos relacionados com o
uso da agua

Deliberar sobre questdes que tenham
sido encaminhadas pela respectiva
Agéncia de Bacia hidrografica

Outros (eleicdo e posse da diretoria,

definicdo de calendario de reunides.

Discussao e/ou revisédo do regimento 7 10 2
interno do comité, criagcéo de comités

técnicos, informagdes gerais etc.)

Quadro 2

Frequéncias dos temas discutidos nas reunides
do CBHRNI

Fonte: Elaboracao propria (2011), baseada na Lei das Aguas de 2009.

O Quadro 3 apresenta tematicas definidas em
lei, que constituem em diretrizes para a atuagao dos
comités de bacias hidrograficas, proposi¢cdes que
deveriam ser submetidas a apreciagao do Conerh,
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as quais deveriam ser discutidas nas reunides des-
te comité, e a frequéncia com que esses assuntos
foram, ou ndo, colocados nas pautas de discussao
dessas reunides.

Tematicas | 2008 | 2009 | 2010

A criagdo de agéncias de bacia
hidrografica

Os valores para a cobranga pelo uso
dos recursos hidricos

O plano de aplicagéo dos recursos
arrecadados com a cobranga pelo uso
dos recursos hidricos

As vazdes das acumulagées, deri-
vacgdes, captagdes e langamentos
considerados de pouca expresséo,
para efeito de dispensa de outorga do
direito de uso

As prioridades e os critérios especi-
ficos para outorga de direito de uso
de recursos hidricos em situacdes de
escassez

As redugdes das vazdes outorgadas
em casos de necessidade de raciona-
mento, devidamente motivados, para
efeito de revisdo de outorgas de direito
de uso de recursos hidricos

O enquadramento dos corpos d’agua
em classes

Rateio dos custos das obras de apro-
veitamento multiplo dos recursos hidri-
cos, de interesse comum e coletivo

Quadro 3

Frequéncia dos temas discutidos nas reunides do
CBHRNI para proposic¢ao ao Conerh

Fonte: Elaborag&o prépria (2011).

O que se observa das tematicas que sao inseri-
das nas discussdes do CBHRNI, nesses primeiros
anos de atuacao dos quais as atas estado disponi-
veis para analise, € que, na sua maioria, tratam,
preferencialmente, de discussbes sobre questdes
eleitorais e renovacao dos integrantes do comité.
Percebe-se ainda que o calendario de reunides
nao parece estabelecido com regularidade, obser-
vando-se a frequéncia das reunides entre os anos
analisados. Apesar de se considerar que a condu-
¢ao do processo de eleigdo pode ser um processo
demorado, o tema percorreu, durante muito tempo,
as pautas das reunides e muitas vezes pode ter
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havido a necessidade de reunides extraordinarias
para tal finalidade.

Nos anos de 2011 e 2012, como as atas nao
estdo publicadas no site do Inema, as informacgdes
foram obtidas em entrevista
com o gestor do CBHRNI.
Segundo ele, houve avangos
nas atividades discutidas e
deliberadas pelo comité no
que concerne a sua atuagao
definida pela politica estadu-
al de recursos hidricos. Esses avangos podem ser
observados principalmente no ano de 2012, ja que,
no ano de 2011, o comité ainda estava envolvido
com questdes mais administrativas e eleitorais do
que com o cumprimento do papel institucional atri-
buido ao comité. Naquele ano de 2011, as reunides
ainda se concentravam em discutir a renovacao da
diretoria, a criagao de comités técnicos e outras
atividades gerais.

Entretanto, segundo o gestor, em 2012 teria
ocorrido o principal avango no cumprimento do
papel do comité: o de comecar a discutir aspec-
tos importantes relativos ao seu funcionamento.
Assim, destaca-se, no discurso do gestor, como
ponto importante no avanco das agdes do comi-
té em 2012, a formagdo da camara técnica para
acompanhar a elaboragao do Plano de Bacias do
comité. Esse plano, instrumento de gestdo fun-
damental para o avango da possibilidade da co-
branca pelo uso da agua, também teve progres-
so no comité com a contratagdo de um consoércio
de duas empresas, que deverao, dentre as suas
atribuicGes, executar os seguintes objetivos prin-
cipais: inventario dos usuarios, enquadramento
dos corpos d’agua, que permitira a definigao do
enquadramento e classificagdo dos rios que com-
poem a area do comité, e elaboragao do Plano de
Bacia, o que permitira a implementacéao do instru-
mento de cobranga pelo uso da agua. Contudo,
apesar desses avangos apontados pelo gestor na
execucgao do papel do comité no que se refere ao
cumprimento de suas atribuigdes, ainda é possivel
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perceber que ha um distanciamento em relagéo ao
que o comité ja deveria estar realizando.

CONSIDERAGOES FINAIS

A auséncia na cultura brasileira
de conhecimento da bacia
hidrografica como unidade
de gestado pode resultar em

fragilidade institucional

Este estudo buscou ve-
rificar o processo de insti-
tucionalizacdo de comités
de bacias hidrograficas ba-
seando-se especificamen-
te no estudo do Comité de Bacia Hidrografica do
Reconcavo Norte e Inhambupe (CBHRNI). Para
que os comités de bacias hidrograficas funcionem
adequadamente, conforme previsto na lei, de forma
descentralizada e participativa, eles tém que ter, an-
tes de tudo, autonomia, ndo apenas de gestao, na
tomada de decisdes, como também autonomia fi-
nanceira. Esta autonomia financeira decorre da co-
brancga pelo uso da agua que, por sua vez, depen-
de da existéncia do Plano de Bacia aprovado e em
execucgao, e da criagdo da Agéncia de Agua. Sem
essas questdes equacionadas, dificilmente um co-
mité de bacia chegara ao seu funcionamento pleno.

No plano geral, vale ressaltar que a auséncia
na cultura brasileira de conhecimento da bacia hi-
drografica como unidade de gestdo pode resultar
em fragilidade institucional. Vale também observar
que a gestao de recursos hidricos envolve uma
multiplicidade de atores publicos, privados, nao
governamentais, usuarios, além de outros grupos
da sociedade civil, formando um sistema comple-
xo em um modelo no qual a descentralizagao e
a participagcdo sdo mecanismos que deverao as-
segurar a eficacia da implantagdo da politica de
recursos hidricos.

Esses mecanismos séo, também, relativamen-
te novos na cultura nacional, e, apesar de terem
sido preconizados pela Constituicdo Federal de
1988, ainda nédo se encontram completamente
consolidados.

Ha ainda uma leitura, nesse contexto, que pode
ser feita, relativa ao jogo de poder e a dificuldade de

421



POLITICAS E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS POR COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS: UMA ANALISE DO COMITE DE
BACIA HIDROGRAFICA DO RECONCAVO NORTE E INHAMBUPE

inserir a sociedade no processo participativo. Fadul
e Mac-Allister (2006) reforcam essa dificuldade e
Silva (2006) destaca as limitagdes da sociedade na
participagdo em plenarias desta natureza. Neste
sentido, ha que se questionar a democracia impli-
cita neste modelo de gestado, na medida em que
se colocam técnicos do poder publico para discutir
com cidadaos, porém com uma assimetria de poder
e de informacgao consideravelmente grande.

A andlise das atas das reunides do CBHRNI
mostrou tanto a auséncia de discussdes sobre te-
mas considerados importantes no processo de con-
solidacao do modelo de bacias hidrograficas e no
uso das aguas, quanto a forte presenca de temas
que seriam secundarios para a propria existéncia
do comité. Este comité foi criado em 2006 e até o
momento presente ainda ndo tem seu Plano de Ba-
cia construido, assim como o processo de cobranga
pelo uso da agua ainda nao foi iniciado e o comité
ainda n&o dispde de Agéncia de Agua. Essas sdo
as suas finalidades basicas.

E possivel, também, destacar a falta de legitimi-
dade dos processos na medida em que as reunioes
realizadas pelo comité parecem nao atrair nem a
sociedade imediatamente interessada ou, pelo me-
nos, afetada pelas decisdes acerca dos rios locali-
zados na sua regiao, nem os préprios membros dos
comités. Em algumas situagdes houve dificuldade
de reunir os membros para tomadas de decisao.
Este aspecto foi observado em varias atas quando
se fez a contagem dos membros para a realizagao
das plenarias e, em geral, apenas um tergo estava
presente, o que, de certa forma, limita a qualidade
das discussodes ou, pelo menos, a legitimagao das
decisdes. Além disso, seis anos apos a instalagao
deste comité de bacia, ainda se discutem as formas
de “mobilizagdo da sociedade civil na participagéo
dos processos de renovagdo dos membros do co-
mité”. Este tema da necessidade de participacao da
sociedade civil volta sempre a pauta de discussao
pela falta de interesse demonstrada na auséncia dos
membros nas referidas plenarias. Outra dificuldade
que este comité parece enfrentar é a fragilidade de
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implementagao das poucas decisdes tomadas nas
plenarias, o que configura a falta de institucionaliza-
¢ao do comité, que o torna incapaz de induzir com-
portamentos que sao considerados adequados em
cada situagao. A falta de institucionalizagdo desse
modelo de gestao se reflete, também, em outros as-
pectos. O comité nao possui um local préprio para
se reunir ou para conduzir sistematicamente suas
atividades, o que pode inibir o seu pleno funciona-
mento, confirmando o que destacam Abers e Jorge
(2005), que a adocéo da lei ndo veio atrelada a cria-
¢ao de instrumentos de gestao que garantissem a
sua sustentabilidade econdmica e politica.
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Resumo

O planejamento, o projeto e a operagédo de qualquer obra relacionada com o apro-
veitamento, o controle e a protegdo dos recursos hidricos em uma bacia hidrografica
baseiam-se na avaliagdo da demanda ante a disponibilidade de agua na bacia. Para
uma gestdo adequada, a disponibilidade hidrica na bacia, bem como sua distribuigao
temporal, precisa ser bem conhecida. Com o objetivo de fornecer informagdes acerca
da disponibilidade dos recursos hidricos no estado de Rondénia, realizou-se a analise
de uma série historica de 19 anos da Bacia do Rio Jamari, para determinagéo das va-
zbes ecologicas Q,, ,,, Q,, € Q,,, antes da implantagéo de uma barragem. Para tal, fo-
ram utilizados modelos estatisticos de distribuigcbes, sendo eles: Gumbel, Log-Normal
e frequéncia, a fim de se obter a vazédo ecoldgica mais adequada para a série de da-
dos. Estas vazobes, posteriormente, serviram de comparativo as vazdes registradas na
mesma série historica da estagao. Verificou-se que, dentre as distribuigdes utilizadas,
a distribuicdo Log-Normal foi a que apresentou melhor ajuste a série histérica para o
calculo da Q,, ,, na qual se obteve uma vaz&o minima de 2,92 m%s com r2 = 0,76. A
mesma distribuido apresentou valores de Q) e Q,, de 20 m*s e 9 m%¥s respectiva-
mente, ambas com r2 = 0,81. Os valores de vazdes apresentados podem servir como
referéncia para processos de outorga na Bacia do Rio Jamari.

Palavras-chave: Recursos hidricos. Vazdo minima. Modelos estatisticos.
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Abstract

The planning, design and operation of any build related to the use, control and protec-
tion of water resources in a watershed are based on the assessment of demand facing
water availability in the basin. For proper management, water availability in the basin, as
well as its temporal distribution needs to be well known. With the goal of providing infor-
mation concerning the availability of water resources in the state of Rondbnia, analysis
was performed in a 19-year historical series of the Jamari River Basin to determine
ecological flows Q7, 10, Q90 and Q95, before the implementation of a dam. To this end,
statistical models of distributions were used, namely: Gumbel, Log-Normal and fre-
quency in order to obtain the most appropriate ecological flow for the data series. These
flows subsequently served as a comparison to the flows recorded in the same historical
series of the station. It was verified that, among the distributions used, the Log-Normal
distribution showed the best adjustment to the historical series for calculating the Q7, 10
in which a minimum flow of 2.92 m?3/ s with r? = 0,76 was obtained. The same distribu-
tion showed values of Q90 and Q95 of 20 m*®/ s and 9 m?3/ s respectively, both with r* =
0,81. The flow values showed can serve as a reference for grant conferment processes
in the Jamari River Basin.

Keywords: Water resources. Minimum flow. Statistical models.
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INTRODUGAO

A agua é o recurso que apresenta 0os mais va-
riados usos e é fundamental a sobrevivéncia de
todos os seres que habitam a Terra. Dentre suas
funcionalidades ressaltam-se o abastecimento
publico, a dessedentagédo animal, a preservagao
do equilibrio de ecossistemas, a recreacao e o
desenvolvimento de atividades econémicas. Se-
gundo Santos et al (2010), a manutengao deste
recurso finito em padrdoes de quantidade e qua-
lidade, com o objetivo de atendimento a seus
multiplos usos, representa um desafio para a
sociedade.

Desta maneira, uma das maiores demandas
ambientais atuais consiste no desenvolvimento de
estudos que envolvem o processo de formagao do
escoamento, fornecendo subsidios para a tomada
de decisdes por parte dos responsaveis pela ges-
tdo dos recursos hidricos (PEREIRA et al., 2007).

Assim, para a adequada gestado dos recursos
hidricos, & preciso conhecer o comportamento
hidrolégico dos cursos de agua. Segundo Arnéz
(2002), é necessaria a definicdo da vazao disponi-
vel para alocagao aos usuarios, obtida a partir da
vazao de referéncia, utilizada como base para o
processo de gestao dos recursos hidricos.

No Brasil, por questdes praticas, consideram-
-se atualmente, para fins de outorga dos usos
multiplos da agua, referéncias baseadas exclusiva-
mente em métodos hidrolégicos, como a vazao ob-
servada em sete dias consecutivos com dez anos
de recorréncia (Q, ,,) ou vazdes de permanéncia
(Qqy, 0U Q). No entanto, a maioria dos estados
tem adotado critérios particulares, haja vista que
nao ha nenhuma indicacao especifica que atenda
a cada particularidade por parte das metodologias
citadas acima, ficando a critério de cada estado
seguir um dos instrumentos de gestao.

E importante mencionar que decisdes
tomadas a partir de informagdes de vazao pouco
representativas podem comprometer o curso
hidrico e impedir o fluxo normal das aguas para os
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usuarios a jusante. A manutencgao deste recurso
finito em padrdoes de quantidade e qualidade,
com o objetivo de atendimento aos seus multi-
plos usos, representa um desafio para a socie-
dade (SANTOS; GRIEBELER; OLIVEIRA, 2010).
Na maioria das vezes, a outorga do direito de uso
tem-se mostrado eficiente instrumento de mitiga-
¢ao de conflitos pelo uso, o que proporciona dis-
tribuicdo entre os usuarios e regulariza obras a
serem implementadas.

Neste sentido, a Q, ,, corresponde a vazao mi-
nima, com sete dias de duracao e tempo de re-
torno de dez anos, ou seja, a cada dez anos, em
média, ha o risco de ocorrer sete dias seguidos
com esta vazado minima (OLIVEIRA, 2010). Consti-
tui importante instrumento da Politica Nacional dos
Recursos Hidricos do Brasil, pois fornece estimati-
va estatistica da disponibilidade hidrica dos esco-
amentos naturais de agua (SILVEIRA, 2006). No
estado de Rondbnia, a vazao outorgavel é definida
em 30% da Q, ,, (ANA, 2005).

Ja a Q. e a Q, representam probabilidade
de 90% e 95%, respectivamente, de as vazdes
serem igualadas ou superadas no tempo, e sua
adocdo nao apresenta justificativas, como men-
cionado, no entanto sua premissa maior € a de
garantir uma vazéao que deva ser mantida no rio, a
qual é exemplificada no trabalho de Silva (2010),
que desenvolve pesquisa de vazdes minimas e
de referéncia para outorga na regido do Alto Rio
Grande, em Minas Gerais. Outro exemplo é o es-
tado do Sergipe, em que a Q,, € usada como apa-
rato para licenciamento de outorgas de vazdes
superficiais, prevendo uma vazdo ambiental a ju-
sante de 10%, conforme o Decreto n°® 18.456/99
da Lei Estadual 3.870/97.

Diante disto, o presente estudo teve por objeti-
vo utilizar modelos estatisticos/hidrolégicos e dis-
cuti-los a fim de se obter a vazao minima do Rio
Jamari, no estado de Rondénia, através de séries
historicas das vazdes antes do barramento reali-
zado pela Usina Hidrelétrica de Samuel, de modo
a servir de ferramenta para outorga aos usuarios.
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DETERMINACAO DA Q

7 10°

MATERIAL E METODOS

Area de estudo

O presente estudo foi realizado na Bacia Hi-
drografica do Rio Jamari, localizada no estado de
Rondbnia (Figura 1). A bacia localiza-se entre as
latitudes 8°25'00” e 11°10°00” sul e entre as longi-
tudes 62°30°00” e 64°5’°00” oeste, estando situada

Q,, E Q,; COMO FERRAMENTA PARA GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS: ESTUDO DE CASO DO RIO JAMARI

na regiao fisiografica central do estado. O clima é
classificado, segundo o sistema de classificagao
de Képpen, como Aw — Clima Tropical Chuvoso, al-
cancando elevados indices pluviométricos em torno
de 1.700 a 1.800 mm/ano, umidade relativa média
do ar em torno de 85% e temperatura média anual
de 26°C (BOLETIM CLIMATICO DE RONDONIA,
2002). Os solos da bacia sdo predominantemente
latossolos. A Bacia do Rio Jamari conta com uma
area de drenagem de cerca de 28.100 km?2.

Legenda
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- Bacias Hidrograficas de Ronddnia
|:I Bacia Hidrografica do Rio Jamari
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Figura 1
Mapa de localizagao da Bacia do Rio Jamari

Fonte: Agencia Nacional de Aguas (2013).
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O Rio Jamari nasce na Serra dos Pacaas No-
vos, préximo a localidade de Catequeama, com al-
titude média de 500 m e desemboca na margem
direita do Rio Madeira, cerca de 56 km a jusante do
municipio de Porto Velho (SANTOS, 1996).

A bacia do rio desenvolve-se no sentido norte-
-sul, com comprimento de 300 km e largura maxima
de aproximadamente 100 km (BRASIL, 1978). As
aguas do Rio Jamari possuem caracteristicas inter-
mediarias entre as aguas preta e clara, segundo a
classificacado de Sioli (1968).

Com relagcao aos recursos hidricos, a Bacia
do Rio Jamari tem grande significado econémico
para Rondénia por ter sido o local de instalagao
do reservatoério da primeira usina hidrelétrica do
estado, a Usina Hidrelétrica de Samuel, e servir
como importante via de transporte de passageiros
e cargas na regiao compreendida entre os muni-
cipios de Porto Velho e Ariquemes (NOBREGA;
SOUZA; SOUSA, 2008).

Métodos empregados

No presente trabalho foram utilizadas séries
histéricas de dados fluviométricos da estagcdo n°
15430000 da Agéncia Nacional de Aguas (ANA). A
estacao contém dados de 1970 até 2005, no entan-
to foram utilizados somente dados de 1971 a 1989,
por ndo haver falhas nos registros de vazdes diarias
e por ser um periodo anterior ao inicio de funciona-
mento da Hidrelétrica de Samuel.

Apods o ajuste e o célculo das vazdes de refe-
réncias, o ajustamento do modelo mais apropriado
pode ser realizado visualmente, comparando-se a
curva entre os pontos ajustados e os observados.
A partir disto pode-se estabelecer o indice de cor-
relagdo e determinagao.

Vazéo Minima Q, ,,

Para determinar a vazao minima com duragao
de sete dias em um periodo de retorno de dez anos
(Q,,,) foram aplicadas trés distribuigdes estatisticas
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distintas: a de frequéncia, a de Gumbel, descritas na
metodologia de Silveira, Moura e Andrade (2006), e
a de Log-Normal, descrita por Mendes (2007).

Para empregar as metodologias de distribuicao
de dados foi necessaria primeiramente a organiza-
¢ao dos dados da série histérica em ordem cres-
cente. Desta forma, a metodologia seguida baseia-
-se na média de sete em sete dias para cada ano e,
subsequente a isso, utilizam-se os menores valores
de cada ano para serem trabalhados nas metodolo-
gias de distribuigado descritas abaixo.

Distribuicao de frequéncia

A distribuicao de frequéncia agrupa os dados por
classes de ocorréncia, resumindo grandes séries de
dados. Esse método permite verificar a frequéncia
com que os valores se repetem ou sao superiores a
um determinado evento. Desta forma, a Q, € deter-
minada através da probabilidade, na qual é possivel
mensurar qual a possibilidade de ocorrer um valor
inferior ou superior a um valor estipulado. Para o
calculo da probabilidade foi utilizada a equagéo 1.

Através desta metodologia, as vazdées anuais
sdo colocadas em ordem crescente e, assim, atri-
bui-se uma ordem a cada uma das vazdes anuais,
sendo as vazdes de ordem 1 até 19.

m
N+1

F(x) = (eq. 1)
Onde:

F(x) — estimador da frequéncia;

N — quantidade de anos da amostra;

m — ordem da classe.

O periodo retorno foi determinado pelo inverso da
funcao de excedéncia, 1 - F(X), segundo a equagéo 2.

. 1
-~ 1-F(x)
Através da aplicagdo desta metodologia foi pos-

sivel determinar o valor de vazéo Q, esperada para
um tempo de retorno de dez anos.

Tr (eq.2)
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Distribuicao de Gumbel

A distribuicdo de Gumbel é uma distribuicao
de probabilidade. Tal metodologia € a que tem
maior destaque na literatura (ROWINSKI; STRUP-
CZEWSKI; SINGH, 2002; BEIJO, 2002) e apresenta
dois parametros, um de escala e outro de forma, os
quais vém sendo estimados pelo método dos mo-
mentos, especificamente, os momentos de 12 e 22
ordens, que representam, respectivamente, média
(x) e desvio padrao (s) (BEIJO, 2002).

Neste método, assim como no de frequéncia,
€ necessaria a ordenagao das vazdes anuais em
escala crescente; além de inserir as ordens de cada
uma delas, sao necessarios ainda os calculos das
demais equacgbes 3 e 4.

oo 12826 ©q.3)
(o)
L=x+04550 (eq.4)

Para a estimativa de uma varidvel hidrologica x em
fungado do tempo de retorno, aplicou-se a equagéo 5.
LN(— LN<1 -(%)))

a

Distribui¢cdo Log-Normal

A distribuigdo Log-Normal é outra metodologia
bastante empregada no calculo da Q, ., e trabalha
com a série do logaritmo das vazdes (logQ,), des-
crita na equacgao 6.

logQt = x(log Q7) - o.Kt (€0.6)

Na distribuigao estatistica Log-Normal é neces-
sario um fator de frequéncia Kt que possua o valor
normal de z, padronizado.

Vazdes de permanéncia Q,, e Q,,

Alguns dos instrumentos que podem ser utili-
zados para determinar a vazao minima necessaria
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para fins de outorga sdo as vazdes de permanéncia
Qq., € Q.. €M que os respectivos valores podem
ser fixados por porcentagens para estipular seus
tetos de uso.

Nesta etapa é desejavel que a série historica
seja representativa e que falhas nos registros nao
sejam recorrentes.

Os procedimentos de calculo das vazées foram
descritos abaixo:

O primeiro passo foi calcular o valor da amplitu-
de total de variagao das vazdes maximas e minimas
da série historica pela equagéo 7.

Amplitude total = Qmax - Qmin
Onde:
Qmax= vazao maxima
Qmin= vazao minima
Posteriormente, calculou-se o niumero de clas-
ses (NC), segundo a equagéo 8.

(eq.7)

NC=1+ 3,3.1og (N) (eq.8)

A amplitude de cada classe foi encontrada pela
equacao 9.

Amplitude total
NC

AC= (€q.9)

Ap0s estas etapas realizou-se a distribuicao das
classes para estipular quantas ocorréncias havia
em cada classe, alocando os dados em uma tabela
que enumerou as ocorréncias entre os limites supe-
riores e inferiores.

Com o objetivo de produzir uma curva de perma-
néncia onde se relacionam a Q (m?%s) e a frequéncia
acumulada (Fr, ), através dos dados de ocorréncia
foram calculadas a frequéncia de ocorréncia (Fr)
em cada classe e a frequéncia acumulada. Apds

estas etapas determinaram-se a Q. € a Q

95%"

Vazao minima apés a barragem e vazao média

Para determinar se a barragem interferiu de
alguma forma na hidrodindmica do Rio Jamari,
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modificando os valores de vaz&o outorgavel, foram
observadas, através da frequéncia, quantas vezes
a vazao minima medida no rio foi inferior a vazao
minima Q, ,;, ou seja, através da observancia da
série histérica apds a implantacdo da barragem,
contaram-se os valores de vazao que eram meno-
res que a vazao Q, ,,.

A Q, , foi utilizada como parametro para ou-
torga por haver referéncias para sua aplicagéo, ou
seja, 30% da Q, ,,, 0 que ndo ocorre para as va-
zbes de permanéncia Q,, e Q,,, que ndo tém valores
preestabelecidos.

Para o calculo da vazao média foi realizada
média aritmética simples. Através desta buscou-se
avaliar se a vazao média era um valor préximo ao
das vazdes minimas determinadas pelos diferentes
métodos empregados.

95’

RESULTADOS E DISCUSSAO

Apds a aplicagdo dos ajustes da série histori-
ca em médias de sete em sete dias, geraram-se
0s menores valores de vazdes para os respectivos
anos, descritos na Tabela 1.

Tabela 1
Valores Q7 minimo de vazoes da estagao fluviométrica 15430000 do Rio Jamari, para a série de 19 anos

Rondonia, Brasil — 1971-1989

1971 2,823 1975 4,225 1979
1972 3,244 1976 3,727 1980
1973 5,309 1977 9,158 1981
1974 3,304 1978 6,671 1982

25

20

=y
[$)]

Vazéo (m3/s)

/

1z T T ]
1 10 100 1.000

Tempo de retorno (TR)

w Gumbel = Log Normal

Grafico 1

Vazao Q7, 10 versus TR pelos métodos estatisticos
de Gumbel, Log-Normal e frequéncia dos dados

Fonte: Bezerra (2013)

referida distribuicdo pode ser utilizada para predizer
a ocorréncia de extremos minimos, a partir da série
de dados disponiveis. Quanto a distribuigdo Gum-
bel, esta ndo se mostrou adequada para estimar a
vaz&o minima para os dados disponiveis. Ainda no
grafico pode-se perceber que, até dez anos, esta
distribuicdo superestima vazdes, ao passo que su-
bestima valores acima deste periodo.

11,575 1983 7,615 1987 5,924
4,635 1984 9,415 1988 5,191
3,657 1985 6,392 1989 11,575

21,061 1986 26,620

Fonte: Bezerra (2013).

A partir da aplicagdo dos testes de Gumbel,
Log-Normal e frequéncia dos dados elaborou-se
o Gréafico 1, com valores de vazdes em fungao do
tempo de retorno.

Por meio do grafico é possivel visualizar que a
distribuicdo utilizando a metodologia Log-Normal
assemelha-se mais a distribuicdo dos dados reais
que constam na Tabela 1. Em outras palavras, a
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Com um coeficiente de determinagéo (r?) entre
dados medidos e estimados de 0,76, o valor esti-
mado de vazao pelo Log-Normal foi de 2,92 m?¥/s,
enquanto que, pelo método de Gumbel, a vazao es-
timada foi de 2,06 m%s, com r? de 0,41 em relagao
aos dados reais. Quanto a distribuicdo de frequén-
cia, a vazao estimada para um periodo de retorno
de dez anos foi de 3,27 m¥/s.

431



DETERMINACAO DA Q,, ,» Q, E Q,; COMO FERRAMENTA PARA GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS: ESTUDO DE CASO DO RIO JAMARI

Como o coeficiente de outorga € 0,3 da Q, ,,
definido pela ANA para o estado de Rondbnia, a
vazao que devera ser outorgada sera de 0,88 m?/s.
Ou seja, devera permanecer uma vazao de 2,04
m?3/s no leito do curso d’agua.

A Tabela 2 demonstra a frequéncia de ocorrén-
cias, ano a ano, de vazdes inferiores ao valor en-
contrado de acordo com o percentual permitido pela
ANA. Dela pode-se inferir que, se valores abaixo do
outorgavel foram registrados, os conflitos pela alta
demanda estdo diretamente relacionados, sendo
esta demanda tanto de cunho consuntivo (desse-
dentagcdo de animais, usos domésticos, pecuaria

Tabela 2

a montante da barragem. Os sedimentos, juntamen-
te com a matéria orgénica sedimentada, tendem a
reter poluentes, bem como, através da decompo-
sicdo anaerodbica nos sedimentos, produzir gases
reduzidos (H,S, CH,, NH,, entre outros) que podem
alterar drasticamente a qualidade das aguas, fend-
meno agravado em reservatorios com alto tempo de
retencdo e com grande profundidade. A partir desta
assertiva, a vazao de permanéncia encontrada para
a série histdrica e influenciada pela alteragao da
velocidade pode ser visualizada na Figura 3.

Ao se analisar o Grafico 2, constata-se que a
vazéo Q,, do Rio Jamari corresponde a aproxima-

Frequéncia de ocorréncias, ano a ano, de vazoes inferiores ao valor encontrado de acordo com o

percentual permitido apés a implantagao da barragem no Rio Jamari — Rondénia, Brasil — 2013

Ano Frequéncia Ano Frequéncia Ano Frequéncia Ano Frequéncia
1992 1 1996 0 2000 2 2004 7
1993 0 1997 0 2001 0 2005 4
1994 0 1998 4 2002 12

1995 0 1999 0 2003 4

Fonte: Bezerra (2013).

e geracao de termoeletricidade) quanto de cunho
nao consuntivo (diluicdo de efluentes e geracéo de
energia hidrelétrica).

Pela tabela pode-se perceber que houve con-
sideravel numero de ocorréncias abaixo do valor
estimado pela metodologia mais adequada (Log-
-Normal), ao passo que, antes da instalagcédo e do
funcionamento do barramento de Samuel, ndo ha
registros de vazoes inferiores a 2,04 m?s, o que
possibilita inferir que estas alteragdes ocorrem em
fungdo de um agente externo, no caso o barramento.

Deve-se levar em consideragdo que a vazao
é relacionada tanto ao volume quanto a veloci-
dade; neste sentido, a vazéo pode ter diminuido
com maior probabilidade em raz&o da velocidade
mais do que do volume no rio em questdo. Gordon
(2004) indica que mudancas na velocidade tendem
a desenvolver depositos de sedimentos no rio, al-
terando o gradiente granulométrico, com os sedi-
mentos mais grosseiros situados nos trechos mais
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damente 20 m?¥/s, ou seja, ao decorrer do ano, esta
seria a vazdo com garantia de ocorréncia em 90%
dos eventos, devido a alteragdes do nivel d’adgua em
resposta a sazonalidade. Quanto a Q,,, esta apre-
sentou valor de vazao de aproximadamente 9 m?/s.

y=-8,0316x+606,3
R=0,8047

Vazdo (m¥s)
g

300 -
200

100 -

0 T T T T d
0 20 40 60 80 100
Probabilidade %

Grafico 2

Curva de permanéncia do Rio Jamari
Rondénia, Brasil — 1971-1989

Fonte: Bezerra (2013)
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Através dos valores apresentados foi possivel
perceber uma diferencga significativa entre a Q. e
a Qg valor este de 11 m%s, mesmo em um peque-
no intervalo de 5%. E importante salientar que a
analise estatistica para representagdo da Q,, e da
Q,, apresentou um coeficiente de determinagéo de
0,805. Tais valores demonstram que, apesar de um
baixo intervalo de dados ou de um alto coeficiente
de determinagao, a variagao entre os valores de va-
zao pode ser alta, expondo que o método de analise
para outorga deve ser mais criterioso devido as di-
ferengas entre os diversos biomas e ecossistemas.

Vazoes médias

A partir do calculo da vazdo média antes da insta-
lacdo da barragem foi possivel verificar que a vazao
que escoava era de 182,78m?3s, ou seja um valor
relativamente acima do valor que poderia ser outor-
gado. A vazao outorgavel encontrada, pelo calculo
da Q, ,,, é de 0,88m?s, o que corresponde a apro-
ximadamente 0,5% da vazdo média. Os valores de
vazles de permanéncia, Q,, e Q,,, apresentaram-se
mais representativos em relagdo a vazdo média an-
tes dainstalag&o, tanto por ndo estarem relacionados
a eventos extremos de ocorréncia quanto por apre-
sentarem valores de 11% e 5%, respectivamente.

Apos a instalagdo da barragem observaram-se
valores abaixo da vazao outorgavel, 30% da Q, .,
no entanto, a vazao média permaneceu com valores
proximos, sendo de 187,88 m3/s, o que demonstra,
mais uma vez, que o volume de agua nao reduziu
apos ainstalagao, somente houve a redugéo da velo-
cidade, o que interferiu em alguns valores de vazao.

Através da observagao da grande discrepancia
entre os valores de vazées minimas Q, ,, e de va-
zao média, pode-se inferir que isso ocorre devido a
Q, ,, gerar dados de valores extremos, o que, mui-
tas vezes, pode nao ser tao representativo para as
caracteristicas diferenciadas da Bacia Amazénica.

Os valores adquiridos sédo considerados baixos
para ambos os métodos de vazdes de referéncias
se comparados com trabalhos como os de Souza
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et al (2012) que trabalhou com uma pequena bacia
hidrografica do Distrito Federal; Silva et al (2010)
que comparou a vazao real e a vazao de referén-
cia para outorga de agua do corrego Barrerinho em
Uberlandia-MG; Maia (2003) que estabeleceu as
vazdes de outorga para a Bacia Hidrografica do Alto
Sapucai nos estados de Minas Gerais e Sdo Paulo,
e Baena et al (2004) que determinou as Q, ., Q,, €
Q,,, para a outorga de uso da agua no Rio Paraiba
do Sul em Minas Gerais.

Possibilidades de outorga do uso da agua no
Rio Jamari

Rondénia ainda ndo tem nenhuma legislagao re-
ferente aos critérios adotados para outorga de agua
superficial. A legislagao referente a essa tematica
que se tem atualmente é a Portaria da Sedam n°
0038/04 (RONDONIA, 2004), que aprova as nor-
mas que disciplinam o uso dos recursos hidricos
superficiais e subterraneos do estado de Rondoénia.

A ANA apresenta um valor de vazdo maxima de
30% da Q, ,, para captacéo a fio d'agua, assegu-
rando critérios como:

1 — atendimento das primeiras necessidades da
vida;

2 — abastecimento de agua as populagoes, in-
cluindo-se as dotacdes especificas necessa-
rias para suprimento domeéstico, de saude e
de seguranga;

3 — abastecimento de agua de estabelecimentos
industriais, comerciais e publicos;

4 — aquicultura; e

5 — projetos de irrigacao coletiva, como participa-
¢ao técnica, financeira e institucional.

Para fins de observagdo, adotaram-se nesta
pesquisa os valores de 20% da vazao de referéncia
para uso individual e 80% da vazao de referéncia
para o uso coletivo. Tais valores foram utilizados
por serem os mais pleiteados em outros estados
do Brasil, como: Mato Grosso, Bahia, Piaui e Bra-
silia (Distrito Federal) (AGENCIA NACIONAL DE
AGUAS, 2005).
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Tabela 3
Vazoes minimas de referéncia e limites de

concessao de outorga no Rio Jamari
Rondonia, Brasil — 2013

Vazéo de Valor Uso Uso
referéncia total coletivo individual
(m3/s)
Q7,10 2,94 2,35 0,59
Q90 20,00 16,00 4,00
Q95 9,00 7,20 1,800
Qméd 182,78 146,22 36,56

Fonte: Bezerra (2013).

A Tabela 3 apresenta os valores das vazdes mi-
nimas de referéncia para a concessao de outorgas
no Rio Jamari e os respectivos limites de conces-
sao para uso coletivo e para uso individual.

Os valores limites de concesséao de vazao para
uso individual no Rio Jamari, sem a adogéao de ar-
mazenamento em barragens, foram relativamente
altos (variacdo de 0,59 a 36,56 m3s), mostrando
que o rio tem um potencial consideravel para a ex-
ploracao de seus recursos hidricos. Assim, para a
utilizagdo da agua é necessaria a aprovagao no or-
gao competente, que, em Rondbnia, é a Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

O limite maximo de captagao para uso coletivo
também se apresentou em valores bastante repre-
sentativos, entretanto, neste € possivel perceber a
discrepancia entre os valores que variam de 2,35
a 146,22m?3/s. Para a utilizagdo deste recurso para
uso coletivo é necessario também o pedido de ou-
torga, que deve estar abaixo dos limites de maximo
outorgavel para uso coletivo, para que, assim, ndo
comprometa ambientalmente o Rio Jamari.

CONSIDERAGOES FINAIS

Por meio do presente trabalho foi possivel verifi-
car que os resultados de vazdo minima definida pe-
los diferentes métodos foram distintos, sendo a Q,
wigual a 2,94m%s, a Q,, igual a 20m?s e a Q, igual
a 9 m?¥s, demonstrando que a escolha do método
para o calculo da vazdo minima ira influenciar no
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valor estipulado para outorga, ou seja, o uso de
apenas um dos parametros como aparato da outor-
ga deve ser concomitantemente estudado com ou-
tros parametros, como o conhecimento da biota do
curso d’agua e suas relagoes, pois a metodologia
deve-se atentar a outros fatores que sao influencia-
dos pela hidrodinamica do rio.

Foi constatado também que o ajuste dos mo-
delos estatisticos poderia ser mais representati-
vo ao se utilizar uma série maior de dados, pois,
em trabalhos como os de Mendes (2007), Scha-
vartzman, Medeiros e Nascimento (1999) e Silva
(2005), obtiveram-se coeficientes de determinacao
de maior grandeza.

O conhecimento prévio das vazbes ecoldgi-
cas e dos processos e-nvolvidos é importante por
proporcionar subsidios que fundamentam a tomada
de decisdes e auxiliam no planejamento e manejo
do uso racional dos recursos hidricos, permitindo
adequar os fatores socioeconémicos aos ecolo6-
gicos, respeitando-se a sazonalidade dos corpos
hidricos, de forma a nao interferir de maneira nega-
tiva na hidrodinamica dos rios e igarapés da regiao.
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Agua como direito e como
mercadoria — os desafios
da politica

Elisabete Santos*
Luiz Roberto Santos Moraes**
Renata Alvarez Rossi***

Resumo

O artigo discute o conflito entre a condigdo da agua como direito e como bem econd-
mico, recorrendo aos processos de implementacédo da Lei das Aguas no conjunto do
pais, com énfase na Bahia e na gestdo das aguas em Salvador. O artigo defende a tese
de que o equacionamento do referido conflito depende da construgédo de instancias
de participagao social e da defesa de interesses coletivos e difusos. Na conclusao
destaca-se o desafio de construir novas formas de regulagdo das aguas e novos me-
canismos de participagcao, de modo a tornar realidade a universalizagéo do direito a
agua. As principais fontes de pesquisa deste trabalho foram documentos oficiais, parti-
cularmente os relatérios de avaliagédo da politica das aguas, e as principais referéncias
bibliograficas sdo Joachim Hirsch, Boaventura de Souza Santos, Enrique Leff, Esteban
Castro, Istvan Mészaros, Erik Swyngedouw e Francisco de Oliveira.

Palavras-chave: Agua. Direito. Bem econémico. Mercantilizagao.

Abstract

The article discusses the conflict between the condition of the water as a right and as
an economic asset, using the process of implementing the Water Law throughout the
country, with an emphasis on Bahia and water management in Salvador. The article
defends the thesis that understanding of such conflict depends on the construction of
instances of social participation and defense of collective and diffuse interests. It con-
cludes highlighting the challenge of building new forms of water regulation and new
mechanisms of participation, in order to make the universalization of the right to watera
reality. The main research sources of this work were official documents, particularly
the assessment reports of water policy, and key bibliographical references are Joachim
Hirsch, Boaventura de Souza Santos, Enrique Leff, Esteban Castro, Istvan Mészaros,
Erik Swyngedouw and Francisco de Oliveira.

Keywords: Water. Rights. Economic good. Commodification.
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INTRODUGAO

Este artigo discute o conflito entre a condigao
da agua como direito e como bem econémico no
processo de implementacdo da Lei das Aguas no
conjunto do pais, com especial énfase na experién-
cia da Bahia e na gestédo das aguas em Salvador.
No atual contexto de globalizagao e de flexibilizagao
produtiva, as questdes ambientais passam para o
segundo plano da agenda internacional e nacional,
com sérios desdobramentos do ponto de vista da
politica e da problematica ambiental. Predomina,
mesmo no ambito do chamado neodesenvolvimen-
tismo em curso, a politica de atribuir ao mercado a
regulagao dos recursos ambientais o que, no caso
da agua, qualificada como um direito universal, tem
sérias repercussdes do ponto de vista das condi-
¢oes de vida e da qualidade ambiental, particular-
mente em situagdes de pobreza e de precariedade
como as do estado da Bahia e de cidades como
Salvador.

Como afirmam documentos oficiais, como os da
Organizacgéo das Nagdes Unidas para a Educacéo,
a Ciéncia e a Cultura (UNESCO) particularmente
(WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME,
2012), fica cada vez mais evidente a intrinseca re-
lacéo entre desenvolvimento e agua. Entretanto,
no atual contexto de crise do capitalismo mundial,
os referidos documentos reforcam a necessidade
de aprimoramento dos modelos e instrumentos de
gestao adotados nas ultimas décadas, como tam-
bém a criagdo de melhores condi¢gbes de atracao
de investimentos para a area de recursos hidricos,
atualmente comprometida em fungao da situacao de
incerteza e de risco em relagao as possibilidades
de retorno financeiro. E nesse contexto de crise que
textos como os de Addams e outros (2009) reforgam
o significado de inovacéo, informacgao, tecnologia,
mas também valuing, pricing e marketing, que cada
vez mais passam a ser ressaltados como elementos
estratégicos na gestao das aguas (ADAMS, 2009).

A analise da complexa relagéo entre agua como
direito e como mercadoria nos situa no contexto da
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implementacéo da Lei das Aguas (BRASIL, 1997)
e do seu particular desdobramento em realidades
como as do estado da Bahia e da cidade de Sal-
vador. A referida lei institui um novo paradigma de
gestao no pais, estimula o uso multiplo e a univer-
salizagao do acesso e, a exemplo do que acontece
no plano internacional, institui instrumentos eco-
ndmicos de gestdo, atribuindo valor econdmico a
agua. Esse novo padrao de regulagéo descentraliza
a gestao, estabelece a bacia hidrografica como uni-
dade de analise e de gestao, além de criar um comi-
té, instancia de deliberagao e de implementagao da
politica — o0 que se constitui em significativo avanco
em relagéo ao modelo centralizador e setorializado
até entao existente no pais.

O que a analise de documentos oficiais de ava-
liagdo do processo de implementagédo da Lei das
Aguas revela, a exemplo dos relatérios Conjuntura
das Aguas, em suas varias versdes, é que o mode-
lo politico-institucional implementado avancga lenta-
mente na instituicdo de instrumentos de gestao, a
exemplo da outorga e da cobrancga pela agua bruta,
entretanto, esse avango nao se traduz, necessa-
riamente, na efetiva democratizacdo do acesso a
agua. Isso néo significa afirmar que o atual modelo
de gestao nao favorega a uma maior discussao so-
bre as aguas no ambito dos comités, mas que es-
tas instancias de participacao refletem a correlagao
de forgas e de poder na sociedade, com destaque
para a incidéncia de representantes dos interesses
econdmicos nas decisdes e para a centralizagao
destas no dmbito do Estado. Além disso, significa
afirmar que as agbes do comité estao voltadas, so-
bretudo, para a operacionalizagao e a implementa-
¢ao politica das aguas e que as decisodes relativas
a alocacao de agua néo contemplam, necessaria-
mente, as decisdes gestadas no ambito do comité.

E no contexto das tensdes e contradicdes da
racionalidade capitalista que se situa o presente
objeto de reflexdo, ou seja, o conflito entre a agua
como direito e como bem econdémico. Parte signifi-
cativa da literatura sobre a politica e a gestdo das
aguas parte do principio de que existe convergéncia
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e complementaridade entre os instrumentos de Co-
mando & Controle (C&C) e Instrumentos Econo-
micos (IE). Este texto defende a tese contraria, ou
seja, de que o uso de |IE materializa o principio de
que “a agua precisa pagar a
agua” e subordina os instru-
mentos de C&C a logica da
acumulagao, aos interesses
econbmicos hegemonicos.
Isso se traduz nas formas de
acesso aos servigos de saneamento basico, em es-
pecial ao abastecimento de dgua e ao esgotamento
sanitario, como também ao uso da agua como insu-
mo produtivo. Busca-se responder, ao longo deste
texto, a seguinte questado: quais desafios politicos
estdo postos ao processo de implementagao da Lei
das Aguas, que institui a 4gua como direito e como
bem econdmico? O artigo defende a tese de que o
principal desafio enfrentado pela referida lei consiste
no avanco da universalizacdo e da democratizagao
do seu acesso, e que isso depende da construgao
de instancias de participacdo de segmentos so-
ciais que defendam interesses coletivos e difusos
e, consequentemente, priorizem a universalizacao
do acesso a agua. Desse modo, € preciso construir
novas formas de regulacgéo, distintas das instituidas
pelo modelo neoliberal nos anos 90, como também
novos mecanismos de participacao, particularmente
em realidades como as do estado da Bahia e da
cidade de Salvador, de modo a tornar realidade a
universalizacao do direito a agua.

A metodologia utilizada consistiu na analise de
dados e informacdes secundarias de documentos
oficiais, com especial destaque para os relatérios
de conjuntura das aguas (BRASIL, 2012), o Pacto
Nacional pela Gestdo das Aguas | e Il (BRASIL,
2013a, 2013b), o Plano Nacional de Recursos Hi-
dricos: prioridades 2012-2015 (BRASIL, 2011), o
GEO Brasil: recursos hidricos (BRASIL, 2007), o
Plano Nacional de Recursos Hidricos (BRASIL,
2006), além de Charting our water future: econo-
mic frameworks to inform decision-making (ADDA-
MS et al., 2009), The United Nations world water
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A demanda de agua encontra-se
concentrada na agricultura, na
producdo de energia, nos usos

industriais e no consumo humano

development report 4: managing water under un-
certainty and risk (WORLD WATER ASSESSMENT
PROGRAMME, 2012) e o trabalho O caminho das
aguas de Salvador (SANTOS, 2010), que faz uma
caracterizagédo da qualidade
das aguas em Salvador. As
principais referéncias teo-
ricas sao Joachim Hirsch,
Boaventura de Souza San-
tos, Esteban Castro, Istvan
Mészaros, Erik Swyngedouw, José Luiz Fiori e
Francisco de Oliveira.

A COMMODITIZATION DAS AGUAS

As civilizagdes sempre se constituiram em torno
de algum corpo d"agua e, historicamente, a fartura
ou a escassez de agua tem sido associada a saude
ou a doenga; ao progresso ou ao atraso. Além da
dimenséao propriamente ambiental, a agua tem um
significado simbdlico e, milenarmente, esté presen-
te no imaginario de varios sistemas religiosos como
elemento de purificagcdo. A quantidade de agua
disponivel no mundo tem diminuido e, progressi-
vamente, aumentado o consumo. A UNESCO, em
relatério intitulado World Water Assessment Pro-
gramme (WWAP), expressa a preocupagdo quanto
as incertezas e os riscos das mudangas climaticas
e em relagado a disponibilidade de agua, refere-se
aos “external stressors on water resources, and
sources of uncertainty”, como também em relagéo
a quantidade usada e a demanda futura: “how much
water are we using now? How efficiently are we us-
ing it? How much will we need 30 years from now?
Fifty years?” (WORLD WATER ASSESSMENT
PROGRAMME, 2012, p. 45-79). Como o referido
documento observa, apesar de essas questdes
serem aparentemente simples, as respostas nao
0 sdo. A demanda de agua encontra-se concen-
trada na agricultura, na producéo de energia, nos
usos industriais e no consumo humano. Ademais,
apesar dos avangos nos servigos de saneamento,
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sobretudo nos centros urbanos, cerca de um bilhdo
de pessoas nao tém acesso a fontes tratadas de
agua potavel, e 2,6 bilhdes de pessoas nao dis-
pdem de servicos de sane-
amento de qualidade, o que
traz sérias consequéncias
do ponto de vista da saude
publica (WORLD WATER
ASSESSMENT PROGRAM-
ME, 2012, p. 95). No WWAP,
a UNESCO registra que:
approximately 3.5 million deaths related to
inadequate water supply, sanitation and hy-
giene occur each year, predominantly in
developing countries (WHO, 2008a) ({...).
Diarrhoeal diseases, often related to contami-
nated drinking water, are estimated to cause
the death of more than 1.5 million children
under the age of five per year (BLACK et
al., 2010). The MDGs state that waterborne
diseases related to unsafe drinking water su-
pplies represent one of the major threats to
the world’s vulnerable poor (WORLD WATER
ASSESSMENT PROGRAMME, 2012, p. 96).

A importancia da agua para a qualidade de vida
e também para o desenvolvimento é reiteradamente
reconhecida em WWAP: “it must be understood
that water is a natural resource upon which all so-
cial and economic activities and ecosystem func-
tions depend” (WORLD WATER ASSESSMENT
PROGRAMME, 2012, p. 21). O referido documento
chega a prever o aumento das disparidades econd-
micas entre paises, regides e setores em fung¢ao da
escassez das aguas.

A configuracdo da problematica das aguas e da
crise ambiental, principalmente nas grandes cida-
des, conduziu a criticas mais ou menos radicais ao
proprio modelo de desenvolvimento em curso, com
resultados distintos, particularmente em relagao as
politicas publicas. Ao longo das ultimas quatro dé-
cadas do século passado, o debate em torno de
questdes ambientais colocou em campos tedricos,
politicos e ideoldgicos distintos o Estado, o mercado
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A escassez de recursos
ambientais, associada ao custo
da forga de trabalho, pode
comprometer as condi¢oes de
reproducao do proéprio sistema

e a sociedade civil. Ainda que sob a denominagéao
de ‘ambientalistas’ estivesse abrigado um amplo
leque de alternativas e projetos politicos, dos ‘ver-
melhos’ aos “, nas referidas
décadas, pelos menos para
aqueles que assumem uma
posi¢cao mais critica em rela-
¢ao a logica de acumulagao
capitalista, existia uma clara
contraposi¢cao entre econo-
mia e ambiente. A nogdo de escassez mobilizava
a militdncia e fundamentava a critica as relacdes
predatorias entre sociedade e natureza. Tratava-se
de um periodo no qual o pacto fordista-keynesiano,
além de assegurar a infraestrutura necessaria a re-
producao ampliada do capital, responsabilizava-se
pela criagdo das condi¢ées minimas de reprodugao
da forga de trabalho. Tanto que, segundo estudos
realizados por Esteban Castro, com base nas expe-
riéncias europeia e norte-americana, revelam que
a universalizagado dos servigos de agua e sanea-
mento tornou-se possivel no referido periodo com
o investimento do Estado (CASTRO, 2007).

Durante muito tempo, a agua foi qualificada
como um bem livre e renovavel, a qual todos teriam
acesso e igual direito — como em tempos imemo-
riais tinham sido as florestas e as terras. No ambito
da crise dos anos 70, a pressdao dos movimentos
sociais sobre o Estado e o mercado fez com que
estes passassem a ter uma atitude mais vigilante
no combate a degradagao ambiental, dando inicio
ao processo de institucionalizagao da problematica
ambiental, qualificada até entdo como externalida-
de do processo produtivo. Como o relatério do Clu-
be de Roma ja sugeria nos anos 70, a escassez de
recursos ambientais, associada ao custo da forga
de trabalho, pode comprometer as condigdes de
reproducao do préprio sistema.

No contexto da referida crise e na passagem do
milénio, o capitalismo globalizado mudou a forma
de configuragdo da problematica ambiental e das
aguas, mudou o Estado e mudou também o movi-
mento social. A nova forma de regulagao institui o
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principio do agente-usuario-pagador e usuario-polui-
dor, introduzindo taxas de emisséo e por produto, co-
brancga pelos usos, licengas intercambiaveis, dentre
outros instrumentos econémicos, cujos objetivos sao
o0 combate da degradacgao, o
estimulo a melhoria da qua-
lidade ambiental e também
a criagao de um mercado no
qual sdo negociados recursos escassos — condigao
indispensavel a constituicdo de uma economia de
mercado. No contexto de reestruturacéo produtiva,
de flexibilizagdo da economia e de mudanga no pa-
drao de regulagéo dos recursos ambientais é que a
agua passa a adquirir valor econémico. Mas, afinal,
o que significa conferir valor econémico a agua? Sig-
nifica dizer que, no atual quadro de escassez, a agua
passa a ter, cada vez mais, nhdo apenas valor de uso,
mas valor de troca, sendo um recurso estratégico
nos processos de acumulagao.

Mas, afinal, a agua sempre foi vendida, trocada.
Do que exatamente se esta falando quando o as-
sunto é a transformagcé&o em commodity, em com-
modification das aguas, ao que a UNESCO se refe-
re, no World Water Assessment Programme (2012),
com o conceito de commodity goods ou a nogao de
water-marginal cost curve, de Charting Our Water
Future - Economic Frameworks to Inform Decision-
-Making (ADDAMS, 2009), de representantes de
grandes corporacdes internacionais? Como afirma
Esteban Castro, ndo é possivel abordar o processo
de mercantilizagdo da agua nos mesmos termos do
petréleo, por exemplo:

However, even in a broad sense, the concept
of commodity originally defined by Marx as
the articulation of use value and exchange
value in the generalized production of social
use values that characterizes the capitalist
mode of production (Marx, 1974: 48), strictly
speaking would only be applicable to a rela-
tively restricted universe of freshwater uses
(CASTRO, 2013, p. 4).

Como afirma o referido autor, é preciso distin-
guir conceitualmente a troca, em seu sentido mais
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Mas, afinal, o que significa
conferir valor econémico a agua?

amplo, e a particular forma de troca fundada na
racionalidade capitalista. Nesse caso especifico,
se esta diante de um conjunto de relagbes sociais,
de producéo e de troca tipicamente capitalista, e a
agua, na condigcao de objeto
de consumo, que atende as
necessidades individuais e
coletivas (particularmente ao
abastecimento e ao saneamento) ou na condigéo
de insumo produtivo, passa a ser objeto de lucro
e de acumulacdo. Nesse sentido, aprofunda-se a
conversao da agua em capital, ainda que em con-
textos nos quais ndo exista a adequada relagao en-
tre mercantilizacao, direito de propriedade e racio-
nalizagao capitalista (CASTRO, 2013).

A Lei das Aguas brasileira, Lei n°® 9.433/1997, é
um paradigma na mudanga do padrao de regulagao
dos recursos ambientais no Brasil. Ela reafirma o
principio constitucional de que a agua € um bem
publico, mas também consagra a posi¢céo afirma-
da em muitos documentos internacionais de que a
agua é também um bem dotado de valor econémi-
co. A atribuicdo de valor econémico as aguas pode
ter multiplos significados, e varios sdo os argumen-
tos que a justificam. Quando se traduz em cobran-
¢a pelo consumo ou taxagédo da degradagao, pode
significar, por exemplo, que conduzira a usos mais
racionais, a uma certa parcimdnia no seu uso ou
abuso, fazendo valer o velho ditado de que “quando
pesa no bolso, pesa na consciéncia”. O contraditorio
neste discurso é que, como afirma Martins (2003),
a elevagao do preco da agua até o ponto de inibir a
atividade poluidora ou estimular a readequacéo de
métodos de uso — que implica custos para a produ-
¢ao das firmas — dissolve o pressuposto da escolha
livre e racional do agente, pressuposto do principio
do usuario poluidor-pagador. Tal medida, voltada a
inibicdo do uso perdulario e da degradacao, é tipica
dos instrumentos de comando e controle, aos quais
os instrumentos econdmicos vieram se somar ou
substituir (MARTINS, 2003). Ademais, a cobranca
da agua bruta seria ainda capaz de fazer justica
social, uma vez que obrigaria agentes econdmicos
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a pagarem por ela. Tem-se, ainda, o argumento
de que esse seria 0 caminho necessario a amplia-
¢ao de investimentos na area de recursos hidricos
contribuindo, inclusive, com
programas de melhoria da
qualidade ambiental.

O fato é que a cobranca
da agua seria, assim, con-
siderada como uma medida
necessaria ao combate ao
desperdicio e a escassez e a
ampliagao de investimentos. A despeito da varieda-
de de argumentos utilizados, em geral arrolados de
forma conjunta, parte-se do pressuposto de que a
atribuigao de valor econdmico a um bem torna sua
regulacéo mais eficaz. Esse argumento, estranha-
mente, tem unificado segmentos do movimento am-
bientalista (originalmente criticos do sistema), como
também os defensores do livre mercado.

Fundamenta essa nova economia politica da
agua a teoria neoclassica da sustentabilidade que
constitui uma ‘economia da poluicao’ e uma ‘eco-
nomia das riquezas naturais’. A primeira parte do
principio de que o uso privado do bem publico pode
gerar beneficios como também custos a terceiros,
que sao socialmente externalizados — a poluigao é,
entdo, compreendida como uma externalidade ne-
gativa, falha do mercado ou resultado da impossibi-
lidade de atingir o ‘6timo’ social. Os instrumentos de
gestao constituem-se, assim, em mecanismos de
internalizagdo dos custos ambientais nos calculos
dos agentes geradores da externalidade, fazendo
com que se atinja um nivel ‘6timo’ de poluicdo. A
economia das riquezas naturais, fundada na teoria
neoclassica do valor e em uma ética utilitarista-indi-
vidualista, considera ser o bem-estar coletivo resul-
tado da maximizagéao das utilidades individuais e da
valoragao dos bens ambientais. A sustentabilidade
é, assim, compreendida como otimalidade (resulta-
do da maximizagao das preferéncias individuais),
como fruto da incorporagéo no processo produtivo
das externalidades ambientais — do equacionamen-
to das assimetrias entre custos privados e danos
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A economia das riquezas naturais
[...] considera ser o bem-estar
coletivo resultado da maximizacgao
das utilidades individuais
e da valoragao dos bens
ambientais

sociais. Entre os recursos a garantir a consecugao
de tais objetivos estéo a atribuicédo de valor de troca
aos recursos ambientais e a sua materializagdo em
preco — posicado amplamente
defendida pelas estratégias e
politicas de 6rgéos de regula-
¢ao e de fomento internacio-
nais (NOBRE, 2004). Um ins-
tigante exemplo dessa nova
economia & apresentado por
Addams (2009), quando este
se refere a necessidade de se construir uma visao
integrada das aguas, da incorporagao de stakehol-
ders na sua gestao e a necessidade de investimen-
to para o setor:
As a key tool to support decision-making,
this study developed a “water-marginal cost
curve”, which provides a microeconomic
analysis of the cost and potential of a range of
existing technical measures to close the pro-
jected gap between demand and supply in a
basin (...) (ADDAM et al. 2009, p. 14).

O processo de institucionalizacdo da problema-
tica ambiental nas Ultimas décadas ocorreu sob tal
discurso, de inspiragao (neo) liberal que se fez he-
gemdnico com o cumprimento da pauta da globali-
zagao, com a abertura, a flexibilizacao e a liberali-
zacao de mercados e legislagdes, sendo a Rio 92
um importante ponto de inflexdo nesse processo. Na
verdade, a vitdria politica da vertente econémica, de
modo enfatico, busca conciliar desenvolvimento ca-
pitalista com o discurso da preservacao ambiental.

A despeito da boa intengéo que, as vezes, funda-
menta tais discursos, é preciso destacar o contexto
econdmico e politico no qual eles estao sendo pro-
duzidos. Nao se trata aqui de questionar a justeza
da atribuigdo de valor econdmico a agua, uma vez
que ela também se constitui em insumo produtivo,
como também de estabelecer uma ingénua contra-
posic¢ao entre o Estado burocratico (instrumentos de
comando e controle) e o Estado gerencial (instru-
mentos econdmicos) — sabe-se que a discussao &
bem mais ampla e estrutural. E preciso reconhecer
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que se esta diante da constituicdo de uma indus-
tria oligopolizada da agua, que envolve interesses
transnacionais, com a forte presenca de atores
como a Veolia e Suez (que controlam 70% do mer-
cado global da agua privati-
zada) e Bouygues (Franga),
RWE (Alemanha), American
Water Works (EUA), Anglican
Water Group, Severn Trent
Kelda Group e United Utilities
(Reino Unido), em permanen-
te disputa por novos mercados (SWYNGEDOUW,
2004), sobretudo nos paises da periferia do capita-
lismo, onde a universalizagao do acesso a agua ain-
da se mantém como uma promessa nao cumprida.

A atribuigdo de valor econdmico a agua é uma
sempre problematica. Nao se esta falando de petré-
leo ou celulares, mas de um bem vital e de direitos
universais — ou sera que esse conceito, definitiva-
mente, entrou em desuso em tempos de flexibili-
zacgao produtiva? A agua é sim um bem dotado de
valor. Mas, em primeiro lugar, deve-se ressaltar o
seu valor vital, social, ambiental e cultural para, em
seguida, ser verificado o seu valor econdmico, o seu
custo marginal. Caso contrario, seria o principio da
subordinacao da sociedade ao mercado — quando,
ao contrario, deveria ser a sociedade a determinar
quais aspectos da vida devem ser regidos por essa
I6gica. Esse mesmo principio, de natureza ética e
politica, ja abandonado no tratamento dado ao uso e
controle da terra, deveria ser aplicado as florestas, a
biodiversidade e a sociodiversidade, como também
as conquistas no campo da engenharia genética.

A histéria recente tem demonstrado que a utili-
zagao de instrumentos econdmicos na gestédo das
aguas é eivada de controvérsia, exatamente por
implicar, a médio e longo prazo, uma barreira a uni-
versalizagdo do acesso a agua. Trata-se, entéo, de
discutir o significado da radicalizagdo de um dos
principios fundantes da modernidade, qual seja: a
mercantilizagao da relagéo sociedade e natureza, a
conversao de bens sociais e naturais em mercado-
ria. Pode-se arguir contra esse tipo de consideragao
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A atribuicao de valor econémico a
agua é uma sempre problematica.
Nao se esta falando de petréleo ou
celulares, mas de um bem vital e
de direitos universais

que a implementagao de instrumentos econémicos
no ambito da gestdo nao implica necessariamente
a criagdo de um mercado das aguas e que, cada
vez mais, ha um distancimento do discurso radical
antimercado, em busca de
formas inovadoras de articu-
lacdo de aspectos positivos
da gestéo publica e da ges-
tao privada, em um processo
de aprendizagem mdutua no
qual todos os lados ganham.

S&o inumeros os exemplos de insucesso ou su-
cesso parcial da aplicagao de instrumentos econé-
micos na gestdo das aguas — existem, alias, exem-
plos para todos os gostos. Segundo Castro (2007),
a privatizagao dos servigos publicos de distribuigao
de agua e esgotos na Europa — de onde se impor-
tam modelos — gerou altos indices de inadimpléncia
e de corte do servigo, tornando-se necessario re-
ver 0s mecanismos de cobranga e de regulagdo. As
iniciativas de privatizagao dos servigos publicos de
abastecimento de agua, a utilizagédo de instrumentos
econdmicos e a constituigdo de mercados das aguas
em paises capitalistas periféricos geraram conflitos
ainda mais profundos, tendo levado a uma maior én-
fase na recuperacgao dos custos e menor énfase nos
aspectos mais especificamente ambientais, a cons-
tituicdo de um instrumento de guerra fiscal entre es-
tados e municipios e a estratificagdo do acesso aos
servigos publicos de saneamento ambiental. O argu-
mento de que a arrecadagao proveniente da cobran-
¢a da agua seria capaz de fazer frente a demanda
pela recuperagdao ambiental também se apresenta
fragil. Um exemplo préximo, o da Bacia do Rio Para-
iba do Sul, é bastante ilustrativo: estudos realizados
indicam o quéo irriséria pode ser a arrecadagéo com
a cobranga da agua diante do porte dos investimen-
tos necessarios para a recuperacao da bacia. Além
disso, os maiores valores arrecadados sao prove-
nientes de grandes empreendimentos, o que leva a
uma dependéncia do financiamento da gestao por
setores intensivos na utilizagdo da agua, como o se-
tor agroexportador e de produgao de energia.
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Recentemente, a ANA, agéncia reguladora vin-
culada ao Ministério de Meio Ambiente, realizou
campanhas de regularizacdo de volumes outor-
gados visando a emissao
de boletos de cobranga na-
quelas bacias onde este ins-
trumento ja se encontra em
implementagcédo. De maneira
geral, o relatério produzido
pela agéncia sobre esta agdo aponta a pratica de
constituicdo de reserva hidrica por parte de usua-
rios de agua interessados em garantir a seguranga
da disponibilidade desta para os seus empreendi-
mentos (ANA, 2012). Essa pratica ocorre através
da solicitagcdo de outorgas de vazbes acima da
necessidade real, pratica que, segundo o relatério,
impede o bom planejamento da gestao das aguas
e distribuicdo dos usos ao longo da bacia, inclusive
para outros usuarios na instalagao de novos empre-
endimentos. Segundo a ANA, com a implantagéo
da cobranga pelo uso das aguas:

0s usuarios avaliam mais racionalmente a
necessidade de utilizagcdo de recursos hidri-
cos. Assim, os usos declarados tendem a um
patamar mais real e aceitavel. Entretanto,
ressalta-se que nao se pode atribuir a esta
alteragdo como uma redugéao real dos volu-
mes captados, e sim a uma adequagao das
outorgas aos usos reais (ANA, 2012, p. 34).

Como concluséo, o relatério aponta que a co-
branca nao levou a redugao da captagao de aguas,
mas tdo somente ao redimensionamento do total
outorgado. Vale ainda registrar que o argumento
minimalista de que o uso dos instrumentos econ6-
micos torna dispensavel a forte presencga do Estado
nao se tem verificado, contando a gestao das aguas
com forte intervengdo estatal na regulacdo das
concessoes de direitos de uso, evidenciando que
mesmo a adogao de instrumentos econdmicos nao
descarta a necessidade de intervencao do Estado,
diante de uma regulamentagao das aguas que co-
loca em permanente tensdo padrées ambientais e
imperativos de mercado (SWYNGEDOUW, 2004).
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O atual cenario de crise econémica
coloca algumas dificuldades na
concretizagdo dos negocios em

torno das aguas

Finalmente, deve-se acreditar na inevitabilida-
de da falta de capacidade do Estado em promover
acdes de comando e controle eficientes. Como,
entdo, apostar e defender
um Estado forte, cujas insti-
tuicdes sejam efetivamente
atuantes na promogao de
politicas publicas inclusivas
e distributivas? Até mesmo
o Banco Mundial, que financia, em larga escala, a
politica da cobranga e constituicdo de mercados
de agua, tem apresentado algumas ponderagoes,
particularmente no que diz respeito ao acirramen-
to da exclusao social provocada pela adogao dos
referidos mecanismos. O atual cenario de crise
econdmica coloca algumas dificuldades na concre-
tizacdo dos negdécios em torno das aguas. Como
ressalta a UNESCO, “raising commercial finance for
water has become more difficult due to the global
financial situation since 2007” e essa situagao tem
afetado notadamente a América Latina. Essa crise
“have discouraged new private interest in water in-
frastructure projects, and has unsettled partners in
existing private public partnership (PPP) ventures”
(WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME,
2012, p. 16).

Segundo a UNESCO, é preciso avaliar com se-
guranca os riscos de nao retorno do investimento, o
que significa hoje rever padroes tecnoldgicos, me-
canismos mais eficientes de recuperacao de cus-
tos, além do subsidio, ou seja, no contexto de crise
€ preciso avaliar com mais seguranga 0s riscos € as
incertezas que envolvem o investimento nas aguas.
Uma forma de reduzir o risco e a incerteza, segundo
o referido documento, é fazer com que tais decisbes
sejam “uniquely motivated by the financial bottom
line”. A dimenséo econémica da agua fica explicita-
da quando o referido documento afirma que “fools
such as the proper pricing and valuation of water
resources can drive business decisions, particularly
when water is a key input in production. They can
also help to highlight trade-offs, costs and benefits/
co-benefits that would otherwise not be apparent to
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business owners.” Ademais, “government policies
such as taxation rates, or fiscal incentives for at-
tracting investment and business in a given location
(...)” (WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAM-
ME, 2012, p. 16).

Mas afinal, é possivel a
formagdo de um mercado
das aguas no Brasil, uma
vez que a sua dominialidade
é publica? Essa é uma ques-
tao que reflete o conflito entre
a condigao universal e econbmica das aguas e que
somente encontrara resposta no campo da politica
e nao no ambito estritamente juridico. A despeito
da énfase da nossa Constituicao Federal de 1988
no carater publico da propriedade da agua, varias
tém sido as tentativas de flexibilizar a nossa legisla-
¢ao e, assim, viabilizar a formagao de um mercado
brasileiro de ativos derivados da agua (waterbonds,
waterrights)'. Ademais, a experiéncia internacional
tem demonstrado que a constituicdo de um merca-
do das aguas, de certa forma, independe da domi-
nialidade da agua da mesma forma que a mercan-
tilizacdo da agua independe da natureza publica ou
privada do agente prestador do servigo. Afinal,

this process is well under way in Latin America,
including some countries currently governed
by nominally left-of-thecentre political actors,
which demonstrates that the commodification

of water is largely autonomous from the public

" A titulo de exemplo poderiamos citar o PL no 6.979/2002 cujo obje-
tivo seria regulamentar a cobranca e instituir um mercado de aguas
no Brasil. Em seu Art. 20, o PL afirma a possibilidade de os usua-
rios transacionarem seus direitos de uso dos recursos hidricos. O
arquivamento desse processo em janeiro de 2003 fundamentou-se
no parecer do deputado Fernando Gabeira que afirmou, de modo
enfatico, que o “mercado das aguas” proposto é incompativel com
o principio de que as aguas, no Brasil, se constituem em um bem
de dominio publico da Unido e dos estados. Segundo Gabeira, “ao
se permitirem transacgdes — isto é, compra e venda — de outorgas de
direito de uso de recursos hidricos, estar-se-a, na pratica, permitindo
a propriedade privada da agua”. Recorrendo a experiéncia chilena,
o deputado relembra que “o mercado de aguas foi estabelecido no
Chile em meados da década de 1980, com as propriedades de fontes
de agua escrituradas e livremente transacionadas, inclusive podendo
ser deixadas e havidas em herancga. As noticias que temos sdo de que
essa situagédo tem criado sérios embaragos ao provimento de servi-
¢os publicos de abastecimento de agua e a otimizacdo do uso dos
recursos hidricos”.
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Varias tém sido as tentativas de
flexibilizar a nossa legislagao e,
assim, viabilizar a formacgao de
um mercado brasileiro de ativos
derivados da agua

or private character of the agents in charge of
delivering these services (...) For instance, in
contemporary debates over water privatization
in Latin America there is often a reification of
the tension between ‘public’ and
‘private’ which tends to obscure
the fact that despite the apparent
contradictions between public and
private agents, overall both ‘sides’
may be fostering the advance and
consolidation of capitalist forms

of water management grounded on merely

formal and not substantive democratic gover-

nance and citizenship (CASTRO, 2008, p. 12).

Isso significa que, a despeito das dificuldades de
natureza juridica porventura existentes, é possivel vi-
sualizar no horizonte iniciativas no sentido de flexibili-
zar a legislacao, de modo a viabilizar a formacao de
um mercado brasileiro de ativos derivados da agua
(waterbonds, waterrights). Outro aspecto a ser dis-
cutido, diretamente relacionado com a condi¢éo de
bem econdmico da agua e as suas consequéncias
em relagao a universalizagao do seu acesso, € a po-
litica de saneamento basico em curso no pais. Cada
vez mais, o capital avanga na apropriagao da presta-
¢ao dos servigos publicos de abastecimento de agua
e de esgotamento sanitario, por meio de diversas for-
mas de ‘privatizacdo’, como concessao dos servigos,
Parceria Publico-Privadas (PPP), abertura do capital
de empresas estatais estaduais de abastecimento de
aguas, com aquiescéncia do Estado brasileiro, tendo
as empresas privadas vinculadas a Associagao Bra-
sileira das Concessionarias Privadas dos Servicos
Publicos de Agua e Esgotos (Abcon) estabelecido
como meta para 2020 abastecer 30% da populagao
brasileira (atualmente elas atendem a quase 10%)
(BESSE, 2008).

Neste contexto, & preciso discutir o genérico dis-
curso de defesa do mercado como mecanismo de
regulacéo eficaz. Isso significa dizer que & preciso
discutir em que medida o controle e o uso da agua
podem ser consumados no mercado, por meio de
compra e venda, oferta e procura, por meio de um
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jogo supostamente racional e equilibrado. Em se tra-
tando de um bem publico, o seu uso e controle devem
ser discutidos e definidos na esfera da politica — en-
tendida como espaco publico,
do debate publico e da consti-
tuicdo do interesse publico, e
ndo na esfera da economia,
afinal, vale sempre lembrar
que o mercado € o locus do
mais forte e ndo do mais jus-
to (HABERMAS, 1998). Esse
debate situa-se no terreno da politica e do embate
entre projetos de Estado e de sociedade distintos.
Afinal, por que a problematica das aguas passou a
ter um estatuto proéprio, isso resulta da singularidade
desse recurso ou da légica que a converte em capi-
tal? Nao se corre o risco de estar, tdo somente, subs-
tituindo a antiga setorializagdo por uma especializa-
¢ao pretensamente mais eficiente e democratizante?

Varios segmentos sociais, agregados em torno
do Férum Nacional da Sociedade Civil, nos Comités
de Bacias Hidrograficas e em varias outras organiza-
¢oes, tém colocado a necessidade de reestruturagao
do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recur-
sos Hidricos (Singreh) e o Sistema Nacional do Meio
Ambiente (Sisnama), instituido h& 25 anos e que nun-
ca foi objeto de uma revisao profunda e sistematica
de seus fundamentos e atribuicdes. Ademais, muitas
sdo0 as vozes que questionam os fundamentos que
instituem a dgua e as demais riquezas naturais fun-
damentais como bens econdmicos, o que significa
que, a despeito da atual crise das utopias, é neces-
sario repensar a relagao entre sociedade e natureza,
entre o publico e o privado e, consequentemente, os
desafios postos pela complexa relagéo entre agua
como mercadoria e como direito.

A POLITICA DAS AGUAS EM TEMPOS DE
FLEXIBILIZAGAO PRODUTIVA

Afinal, como o conflito entre a mercantilizagao e
o direito a agua se materializa hoje no Brasil? Depois
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Com poucas excegoes, o que
tem pautado a arena politica é
o embate entre as forgas que
propéem uma integragao mais ou
menos elitizada ou subordinada ao
cenario da economia globalizada

de décadas de luta pela defesa do meio ambiente e
de um lento, mas progressivo, processo de institu-
cionalizagdo da agenda ambiental, de uma década
de neoliberalismo e da im-
plementagcdo de um projeto
politico situado no campo da
esquerda, assiste-se a reedi-
¢ao, no ambito do Poder Pu-
blico, em varias escalas de
governo, de um discurso que
tem colocado a prote¢gédo am-
biental como um fator limitante do desenvolvimento.
O deslocamento das referidas forgas politicas para
o centro da arena politica esvaziou o debate sobre
o significado politico do projeto de desenvolvimento
em curso e, pode-se dizer que, nos dias de hoje, se
padece do ‘esquecimento’ da politica, e de certa
fetichizacao da técnica, o que traz consequéncias
do ponto de vista da compreensao e da participa-
¢ao nos processos de implementagao das politicas
publicas, particularmente das politicas ambientais.

Com poucas excegoes, o que tem pautado a
arena politica é o embate entre as for¢cas que pro-
pdem uma integragdo mais ou menos elitizada ou
subordinada ao cenario da economia globalizada
(em permanente estado de crise). E como se qua-
se todos estivessem preocupados em administrar o
sistema. Nesse cenario, ganha cada vez mais es-
paco, no ambito da politica publica, a implementa-
¢ao de mecanismos econdmicos, e os instrumentos
de comando e controle (quando ndo devidamente
adequados aos interesses da acumulagao) passam
a ser vistos como obstaculos ao desenvolvimento.
A lei precisa ser ‘ajustada’ aos novos tempos. Haja
vista as alteragdes do Cdédigo Florestal, com a redu-
¢éo das Areas de Protegdo Permanente (APP) e de
reservas legais, a anistia a desmatadores ilegais, o
retrocesso na criagdo de unidades de conservacao
e mesmo o licenciamento arbitrario de obras com
problemas ambientais por todo o pais. Além disso,
a lei de protegao a Mata Atlantica passou a ser vista
como um atraso e a expansao da monocultura na
Amazénia e no Pantanal, além da mineragdo em
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areas indigenas, como avango e desenvolvimen-
to. Os critérios para a demarcagao de direitos so-
bre a terra e os bens ambientais, que consideram
dimensodes politicas, sociais, histéricas e culturais,
passam a ser considerados
por demais subjetivos, quan-
do o que se tem em vista € a
subordinagao de tais dimen-
sdes a expansao do capital.

Nao resta duvida de que
o0 modelo de gestdo das
aguas que se constréi no pais, inicialmente nos
estados do Sul e Sudeste e, em seguida, com a
institucionalizagédo da Lei n° 9.433/1997, em mui-
to avangou em relagdo ao padrao anteriormente
existente, tradicionalmente qualificado como ver-
ticalizado e setorializado. E nesse contexto que se
situam os relatorios de Conjuntura dos Recursos
Hidricos no Brasil (ANA, 2012), que destacam as-
pectos positivos e dificuldades de institucionaliza-
cao da Lei n° 9.433/1997. Analisado-se o proces-
so de implementacao da referida lei, os relatérios
oficiais destacam avangos no campo institucional,
a exemplo da regulamentagao e da instalagao do
Conselho Nacional de Recursos Hidricos em 1998,
a criagéo da Agéncia Nacional da Agua (ANA) em
2000, a instituicao de politicas de recursos hidricos
estaduais e dos respectivos conselhos em todas as
unidades da Federacéo, além da criagcao de “169
comités de bacia instalados em rios de dominio es-
tadual, sete comités de bacia instalados em rios de
dominio federal e sete entidades com funcgdes de
agéncia de agua” (ANA, 2012, p. 201).

O relatério Conjuntura dos Recursos Hidricos no
Brasil, de 2012, afirma existir uma correlagao entre o
fortalecimento da gestéo e a existéncia de conflitos.
Onde existem escassez e conflito em torno dos usos
da agua, a exemplo das regides hidrograficas do
“Parana, do Atlantico Sudeste e do Sao Francisco,
caracterizadas por alta demanda consuntiva, gran-
des centros urbanos e problemas quanto a disponibi-
lidade e a qualidade da agua”, o sistema é mais forte.
Isso se deve, em parte, a criagao e a instalagao de
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Nao resta duvida de que o modelo
de gestao das aguas que se
constroi no pais [...] em muito
avangou em relagao ao padrao
anteriormente existente

importantes Comités de Bacias Hidrograficas (CBH),
como o CBH dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai
(Bacias PCJ), na RH do Parana; o CBH do Rio Para-
iba do Sul, na RH Atlantico Sudeste; e o CBH do Rio
Sao Francisco, na Regiao Hi-
drografica (RH) do Sao Fran-
cisco (ANA, 2012, p. 164).
Em relagdo a implemen-
tacdo dos instrumentos de
gestao registra-se um avan-
¢o na implantagcéo de pla-
nos de recursos hidricos e da outorga de direito de
uso, resultado do aumento da demanda de aguas.
Entretanto, avancga de forma lenta a cobrancga pelo
uso da agua bruta no pais. Nos rios federais, “a co-
branca foi implantada na Bacia do Rio Paraiba do
Sul em 2001 e, em 2006, nas Bacias PCJ. O avan-
¢o em 2010 foi devido a implantacdo da cobranca
na Bacia do Rio Sao Francisco, iniciada em 1° de
julho daquele ano e da Bacia do Rio Doce, em 4 de
novembro de 2011”. Até 2009, esse instrumento ja
havia sido implementado nas bacias do estado do
Rio de Janeiro, nas Bacias PCJ e Paraiba do Sul
em Sao Paulo, e, “em 2010, a cobranca teve inicio
na por¢ao mineira das Bacias PCJ (Bacias PJ), na
Bacia do Rio das Velhas e na Bacia do Rio Aragua-
ri, no estado de Minas Gerais, assim como nas Ba-
cias do Rio Sorocaba e Médio Tieté, no estado de
Sao Paulo”. Data de 2011 a cobranca nos afluentes
mineiros do Rio Doce” (ANA, 2012, p. 157).
Quando se avalia o impacto da implementagao
da politica em curso em relagdo a qualidade das
aguas, o referido relatério conclui que a esta resulta
do continuado investimento em saneamento basico,
do controle da polui¢géo industrial, ou da gestédo das
vazoes efluentes de reservatérios: “a exemplo das
Bacias dos Rios das Velhas, Tieté, Paraiba do Sul,
Rio Paranapanema Piracicaba, Sorocaba e Gran-
de”. Onde os investimentos em saneamento basico
nao foram suficientes, a regra é a deterioragdo, a
exemplo das Bacias Alto Iguacu, Bacia Hidrografica
do Rio Mogi-Guagu, Bacia do Rio lvinhema e Bacia
do Rio Para. “Observa-se que, dos 644 pontos onde
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foi possivel avaliar a evolugéo histérica do indice de
Qualidade da Agua (IQA), 49 (8%) apresentaram
tendéncia de aumento, 55 (9%) apresentam tendén-
cia de reducao e 540 (84%)
mantiveram valores estaveis
ao longo do periodo” (ANA,
2012, p. 197).

Esse tipo de constatacao
€ o que justifica a criagdo em
2001 do Programa Despo-
luicdo de Bacias Hidrografi-
cas (Prodes), ou seja, a compra de esgoto tratado.
Ele consiste no pagamento pelo esgoto sanitario,
efetivamente tratado, aos prestadores de servigos
publicos de saneamento basico, responsaveis pela
implantacdo, ampliacdo e operacao de Estacdes
de Tratamento de Esgotos (ETE). Entre os anos de
2000 e 2008, o percentual de esgoto sanitario tra-
tado teve um acréscimo de 10,0%, o que significa
que apenas 29,9% do esgoto sanitario gerado no
Brasil é tratado e cerca de 70,0% sao langados in
natura no ambiente, na maioria dos casos, nos rios
(ANA, 2012, p. 67). A esse respeito é preciso avaliar
os investimentos realizados em saneamento basico
no ambito do Programa de Aceleragédo do Cresci-
mento (PAC). Dados recentes indicam que, das 138
obras de construgao de rede de coleta e unidade de
tratamento de esgoto sanitario, 65% encontram-se
paralisadas, atrasadas ou nao foram iniciadas em
funcéo de exigéncias da Caixa Econdmica Federal,
da ma elaboragao de projetos, da necessidade de
desapropriacao e de licenga ambiental e por incom-
peténcia da empresa construtora. E preciso lembrar
que a universalizagado do acesso a agua implica a
geragao de esgoto sanitario e o acesso a solugao
apropriada para a sua coleta e tratamento.

A avaliagéo da implementagao da politica das
aguas no Relatério de Conjuntura dos Recursos
Hidricos, de 2012, reafirma analises anteriores de
que é preciso avancgar na articulagao institucional
entre os 6rgaos da Federagdo, dadas a grande
diversidade regional no pais e a grande “interface
existente entre o universo de atuagao do Singreh e
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E preciso lembrar que a
universalizagado do acesso a
agua implica a geragao de esgoto
sanitario e o acesso a solucao
apropriada para a sua coleta e
tratamento

dos Segrehs”. Nesse quadro de diversidade e de
descompassos persiste uma grande superposi¢ao
de “regras, critérios e procedimentos destinados a
operacionalizagao dos instru-
mentos de gestdo dos recur-
sos hidricos, especialmente
a regulacado”, o que requer
avangos na consolidagao
da gestéo integrada entre os
distintos entes da Federacéao
(ANA, 2012, p. 202).

E nesse contexto que o governo federal cria o
Pacto Nacional pela Gestéo das Aguas, instituido
pela Resolugéo n° 379 da ANA, de 21 de margo de
2013. Segundo seus proprios termos, a principal mo-
tivagao para a criagao do Pacto Nacional pela Gestao
das Aguas é superar o “grande atraso no que con-
cerne ao objetivo de uma gestao integrada”, particu-
larmente no que diz respeito aos aspectos relativos
a quantidade e a qualidade das aguas, a “integragao
da gestao de aguas com a gestao ambiental, a inte-
gragao da gestéo dos recursos hidricos superficiais
e subterraneos, a integragao da politica de recursos
hidricos com as politicas setoriais” (BRASIL, 20133,
p. 3). Este pacto, referindo-se a principios constitu-
cionais, afirma ser a governanca da &gua no Brasil
sustentada pelos pilares da gestdo descentralizada,
participativa e integrada, sendo este ultimo aspecto
considerado como fragil (BRASIL, 2013a, p. 2). Se-
gundo o referido documento “é forgoso reconhecer
que esse pilar do modelo sistémico ainda se encon-
tra relativamente atrofiado quando comparado aos
outros dois — os da gestédo descentralizada e parti-
cipativa” (BRASIL, 2013a, p.3).

Desse modo, o objetivo do Pacto Nacional pela
Gestdo das Aguas é a “construgdo de compromis-
sos entre os entes federados, visando a superagao
de desafios comuns e a promogao do uso multiplo e
sustentavel dos recursos hidricos [...]", 0 que significa
promover a efetiva articulagao entre os “processos de
gestéo das aguas e de regulagao dos seus usos, con-
duzidos nas esferas nacional e estadual” e, conse-
quentemente, o “fortalecimento do modelo brasileiro
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de governanga das aguas, integrado, descentralizado
e participativo” (BRASIL, 2013a, p. 8). O referido pac-
to sugere a implementagao de uma gestao por metas
e “pagamento por resultados”, como também que se
dé maior importancia a parti-
cipagao do municipio, além de
auscultar os estados e usua-
rios das aguas, de modo a
fortalecer os mecanismos de
articulagéo.

Os dados apresentados
pelos documentos oficiais
sao sugestivos do lento avango da ampliagdo do
acesso a agua e de que a implementagao de pro-
gramas como o Prodes e mesmo a cobranga da
agua bruta ndo tém alcangado os resultados pre-
tendidos do ponto de vista do financiamento da
gestdo das aguas, muito menos da universalizagao
do aceso a esse recurso. Nesse contexto, merece
destaque a auséncia da reflexdo sobre a participa-
¢ao dos usuarios e da sociedade civil no cotidiano
da gestao — elemento importante no debate sobre a
democratizagao do acesso as aguas no pais.

A politica das aguas na Bahia e em Salvador

Afinal, qual a contribuicdo da Lei das Aguas na
universalizagdo do acesso a agua e na democra-
tizagdo da gestdo em contextos periféricos, como
na Bahia e em Salvador? Falar de acesso a agua
na Bahia significa, a titulo de exemplo, falar da pe-
culiaridade da instituicdo da politica das aguas no
estado, da seca no semiarido e da distribuicdo de-
sigual da agua entre o agronegécio e 0s pequenos
agricultores, como também do embate travado em
torno da privatizagdo da Empresa Baiana de Agua
e Saneamento S.A. (Embasa) ao longo das ultimas
décadas. Em Salvador, particularmente, esse deba-
te nos reporta as diferenciadas formas de acesso
ao saneamento basico.

Frequentemente aqueles que se preocupam
em reconstituir o processo de institucionalizacao
da gestédo das aguas na Bahia se reportam ao seu
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Apesar de possuir uma legislagao
estadual de recursos hidricos
datada de 1995, o Governo
do Estado da Bahia comeca a
implantar um sistema de gestao
das aguas apenas em 1999

pioneirismo na criagao de estruturas votadas para a
regulamentagdo das aguas e do ambiente, sendo o
primeiro estado a criar o seu Conselho Estadual de
Protecdo Ambiental (Cepram) (Lei n® 3.163/1973).
Essa iniciativa deve ser com-
preendida no contexto da
implantacédo do Polo Petro-
quimico de Camagari, que
fez convergir para o estado
uma tecnologia intensiva em
capital, poupadora de méao
de obra e poluidora. Foi nes-
se contexto que, em 1971, foi criada a Secretaria
do Saneamento e Recursos Hidricos do Estado e,
em 1980, o Sistema Estadual de Administracao dos
Recursos Ambientais (SEARA).

E, porém, em meados da década de 90 que o
governo estadual cria a Superintendéncia de Re-
cursos Hidricos (SRH), e,em 1995, é aprovada
a Lei Estadual n° 6.855 que dispde sobre a poli-
tica estadual de recursos hidricos e, de modo la-
cunar, ndo contempla um modelo de gestao para
as aguas. Em 1998 é criado o Conselho Estadual
de Recursos Hidricos (Conerh), 6rgao vinculado a
Secretaria de Infraestrutura, que viria a se tornar a
atual Secretaria de Meio Ambiente. Apesar de pos-
suir uma legislagao estadual de recursos hidricos
datada de 1995, o Governo do Estado da Bahia co-
meca a implantar um sistema de gestao das aguas
apenas em 1999. Ao integrar-se a esse processo,
0 governo estadual o faz de modo peculiar, imple-
mentando uma estrutura organizacional diversa da
instituida pela politica federal. Esta experiéncia se
materializou na Bacia do Itapicuru, com a implanta-
¢ao de um Consorcio de Usuarios (como alternativa
ao modelo de comité). Fugiu do ambito da poli-
tica do governo estadual a experiéncia de gestao
em curso na subbacia do Rio Salitre, um afluente
estadual do Rio Sao Francisco (um rio de dominio
da Unido), onde foi implantado o Comité de Bacia,
que se aproximava do modelo federal de gestédo. A
partir de projeto financiado pelo governo federal, o
Grupo de Recursos Hidricos (GRH), vinculado ao
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entdo Departamento de Hidraulica e Saneamento
da Escola Politécnica da Universidade Federal da
Bahia, desencadeou, no ano de 1999, o trabalho de
formagao do Comité do Rio
Salitre, criando as condi¢bes
para a adogao, no Estado, do
modelo de gestao instituido
pela Lei das Aguas.

E nesse contexto das
divergéncias entre a tentativa
de um ‘caminho préprio’ e o sistema proposto pela
Lei das Aguas que o estado da Bahia institui algu-
mas pecgas importantes do seu sistema de gestao
dos recursos hidricos. Em fevereiro de 2001, o go-
verno aprova a Politica Estadual de Administragao
dos Recursos Ambientais, por meio da Lei Estadu-
al n® 7.799, que institui a bacia hidrografica como
unidade de planejamento. Em janeiro de 2002 é
aprovada a Lei n° 8.194, que dispde sobre a cria-
¢ao do Fundo Estadual de Recursos Hidricos da
Bahia (Ferhba) e atribui a SRH a competéncia para
fomentar a organizagcédo dos organismos de bacias
hidrograficas. Esse arcabouco institucional institu-
ido nestes anos esteve voltado, sobretudo, para a
descentralizagdo administrativa das aguas. As Re-
gides Administrativas da Agua (RAA), as Casas de
Recursos Naturais (CRN) cabiam, tdo somente, ar-
ticular e implementar agdes definidas no ambito de
um aparelho estatal centralizado. Apenas em 2005
e na tentativa de adequar-se a politica nacional, o
governo do estado instituiu a Lei n° 9.843/2005 que
institucionaliza os Comités de Bacias Hidrograficas
no estado da Bahia.

O referido descompasso entre o modelo na-
cional de gestdo das aguas e o modelo instituido
na Bahia resolveu-se com a eleigdo, em 2006, do
Partido dos Trabalhadores. O estado, de forma
célere, aderiu ao modelo de comités e, de 2006 a
2011, criou dez comités de bacia? sendo, finalmen-
te, inserido no contexto da Regido Hidrografica do

2 Comité da Bacia do Leste, Itapicuru, Recéncavo Norte, Paraguagu,
dos rios Verde-Jacaré, Salitre, Corrente, Contas, Grande e ros baia-
nos do entorno do Lago de Sobradinho.
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A insercao do estado no contexto
da politica nacional das aguas nao
tem levado a efetiva incorporagao
da participacao da sociedade no
ambito dos comités

Atlantico Leste e da do Rio Sao Francisco (parte da
delimitagado nacional das unidades de gestado das
aguas), com uma condi¢cdo qualificada como mé-
dia e moderada, em termos
de avango na implementagéao
dos instrumentos de gestao
(ANA, 2012, p. 161).

Entretanto, a inser¢ao do
estado no contexto da poli-
tica nacional das aguas nao
tem levado a efetiva incorporagao da participagéo
da sociedade no ambito dos comités (a despeito da
mobilizagdo desencadeada ao longo dos ultimos
anos no processo de construgéo destas instancias
no estado), como também no Cepram, que perdeu
a prerrogativa de deliberar sobre o licenciamento
de empreendimentos considerados poluidores.
Além disso, o poder do Comité de Bacia Hidrogra-
fica de autorizar intervengdes que impliquem o uso
das aguas foi substituido pela Licenca por Adeséo e
Compromisso, para empreendimentos de pequeno
e médio porte — um cheque em branco para o polui-
dor. Tudo isso sob o0 argumento, em parte verdadei-
ro, de que é preciso tornar o sistema mais eficiente
e mais agil.

Nesse contexto, é preciso se perguntar sobre
o impacto da implementacédo do referido sistema
no equacionamento dos impactos provocados pela
maior seca ja registrada na histéria do estado e do
semiarido baiano. Mesmo com grandes perdas na
agroindustria — como soja e frutas —, comunidades
locais, pequenos proprietarios e agricultores fami-
liares perdem o pouco que tém e carecem de agua
até mesmo para consumo humano, sendo neces-
sario recorrer aos carros-pipa que tradicionalmente
marcaram o que se chamava “industria da seca’,
além dos vale-cesta que da acesso a alimentagao.
Este cenario reacende conflitos pela agua, colocan-
do em questdo os impactos da produgédo agroin-
dustrial, seja pela concentragao de insumos para a
producéo (particularmente acesso a terra, a agua
e ao financiamento publico), seja pela degradagao
que tais empreendimentos impdem as regides onde
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se instalam (com a devastacéo florestal e das matas
ciliares, alteragdes no curso dos rios e polui¢ao pelo
uso intensivo de agrotéxicos, o que tem aprofun-
dado a situagcao de escassez). Em regides como a
da Bacia Hidrografica do Rio
Salitre, por exemplo, situada
no Poligono das Secas:
desde meados da
década de 1970,
estes recursos tém
sido  monopoliza-
dos por irrigantes
do alto Salitre, com consequéncias negativas
para os pequenos e médios produtores do bai-
xo e médio Salitre. Os rios da bacia, que ou-
trora eram permanentes, estdo cada vez mais
esgotados por técnicas inadequadas, tornando
as terras — abaixo das barragens construidas
com esse proposito — cada vez mais aridas, e
fazendo com que muitas comunidades fiquem
impedidas de plantar ou ainda tenham que
recorrer a carros-pipa para o abastecimento
humano (FIOCRUZ; FASE, 2013).
Contrasta com este cenario a pujanca de ‘ilhas
de modernidade’ como, por exemplo, aquelas situa-
das no Projeto de Irrigagdo do Salitre. Este projeto,
de iniciativa do governo federal, viabiliza “uma boa
infraestrutura de transporte rodoviario € um aero-
porto aparelhado para o transporte de cargas para
escoamento da producao” [...]; além de toda a infra-
estrutura de irrigagdo, o empresario contara com o
apoio de centros de ensino, pesquisa e tecnologia”
(CONSORCIO SALITRE, 2013). Adiciona-se a essa
infraestrutura o acesso a financiamentos publicos
para implantagao e expansao dos referidos empre-
endimentos que sdo destinados ao agronegdcio.
Com uma area de 5.099 hectares (ha) destinados
a implantagdo da primeira etapa, o projeto desti-
nou cerca de 1.600 ha a 255 lotes de agricultores
familiares e o restante (3.499 ha) para 68 médias e
grandes empresas (PROJETO..., 2009).
E importante lembrar que, neste caso, se trata
de uma regiao semiarida na qual a escassez exige
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Os efeitos e impactos sociais
e econdmicos da seca, bem
como os desafios para a
universalizagdo ao acesso a agua
na Bahia, deverao ser objeto de
reflexao e analises profundas

um cuidadoso dimensionamento quanto a distribui-
¢ao do acesso e dos usos. A seca tem revelado
que acgodes estruturantes — como a construgéo de
sistemas de abastecimentos e adutoras — e alter-
nativas — como a construgéo
de cisternas — tém sido in-
suficientes para promover a
universalizagao do direito de
acesso a agua. E certo que
os efeitos e impactos sociais
e econOmicos da seca, bem
como os desafios para a uni-
versalizagdo ao acesso a agua na Bahia, deverao
ser objeto de reflexdo e analises profundas.

Associado ao conflito de acesso a agua no se-
miarido merece registro o embate travado ao longo
das ultimas décadas em torno da privatizagéo dos
servigos publicos de saneamento basico no pais e,
particularmente, na Bahia. Datam dos anos 90, no
contexto do modelo neoliberal, as tentativas mais
recentes de privatizagdo dos servigos de abasteci-
mento de dgua e de esgotamento sanitario presta-
dos pela Embasa. Em setembro de 1999, por meio
do BNDES e da Caixa Econémica Federal, foi dado
inicio ao processo de privatizagdo de companhias
estaduais, como a Companhia Pernambucana de
Saneamento (Compesa) e a Companhia Espirito
Santense de Saneamento (Cesan), e, em dezembro
do mesmo ano, o governo da Bahia firmou contrato
similar visando a privatizagao da empresa estadual.
Na Bahia, visando facilitar a privatizagdo dos servi-
¢os publicos de saneamento basico, o governo do
estado alterou a Constituicdo Estadual e, de forma
acodada e sem nenhuma discussao ou consulta a
sociedade, enviou mensagem a Assembleia Legis-
lativa, na véspera do Natal de 1998, com projeto
de emenda constitucional, modificando 62 artigos,
sendo sete relacionados ao saneamento basico,
solicitando que a matéria fosse apreciada e apro-
vada em regime de urgéncia. O projeto foi aprovado
como formulado pelo governo, tendo sido a Emen-
da Constitucional n° 07/1999 publicada no DOE em
19/01/1999.
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Dentre itens relacionados com a area de sane-
amento basico, dois merecem destaque: o art. 59,
inciso V e o art. 228. O art. 59, que estabelece as
competéncias do municipio, teve seu conteudo mo-
dificado com o objetivo de transferir a titularidade
dos servicos publicos de saneamento basico dos
municipios para o estado, passando a ter a seguin-
te redacgao:

Compete ao estado instituir diretrizes e pres-
tar diretamente ou mediante concessao, os
servigos de saneamento basico, sempre que
0S recursos econdmicos ou naturais necessa-
rios incluam-se entre os seus bens, ou ainda,
que necessitem integrar a organizagao, o pla-
nejamento e a execugao de interesse comum
de mais de um municipio (BAHIA, 1989 apud
MORAES; BORJA, 2001, p. 7 grifos nossos).

Além disso, se elimina a expressao “comple-
mentarmente a Unido” existente na versao original
da Constituicao de 1988. Nesse periodo, o Partido
dos Trabalhadores (PT) entrou entdo com Ac¢ao Di-
reta de Inconstitucionalidade (ADIn) junto ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) contra a referida, tendo
esta sido julgada pelo STF apenas em 06/03/2013.
O Governo do Estado da Bahia assinou, em
28/05/1999, o Convénio de Cooperacao Técnica
com o BNDES, com vistas a execugdo conjunta
de agdes para viabilizar o Programa Estadual de
Desestatizagao. Além de emendar a Constituicao
Estadual, visando facilitar a privatizagao da presta-
¢ao dos servigos publicos de saneamento basico,
posteriormente, em 04/06/1999, o governador do
estado encaminhou mensagem a Assembleia Le-
gislativa com Projeto de Lei autorizando o Poder
Executivo a promover a desestatizagédo da Emba-
sa, sendo o PL aprovado, sancionando-se a Lei n°
7.483, de 17/06/1999.

Em 09/12/1999, o governo do estado, com a in-
terveniéncia da Embasa, assina Contrato de Pro-
messa de Compra e Venda de A¢cdes com a Caixa
Econdbmica Federal, com pagamento antecipado
no valor de R$ 450 milhdes, referente & compra
de agdes ordinarias nominativas da Embasa de
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sua propriedade, equivalentes a 30% do respectivo
valor patrimonial, apurado pela referida instituicao
financeira, ficando, segundo a clausula segunda,
paragrafo sexto, o pagamento antecipado do preco
das agdes condicionado a apresentagao de:

a) Lei estadual que institui o Fundo com finalidade
previdenciaria;

b) Lei estadual que autorize a alienar agdes da
Embasa de propriedade do estado;

c¢) Convénios com os municipios de outorga dos
servicos a Embasa ou manifestagdo dos mu-
nicipios de manter os contratos de servigos de
abastecimento de agua e/ou esgotamento sa-
nitario, apos a privatizagao;

d) Convénio de cooperagao técnica entre o es-
tado e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econdmico e Social (BNDES), visando a con-
dugao do processo de privatizagao;

e) Protocolo de intengdes entre o estado da Bahia
e o BNDES, com vistas a desestatizacdo da
Embasa;

f) Termo de cooperagao técnica entre o estado da
Bahia e o BNDES, estabelecendo as providén-
cias de acompanhamento das etapas do pro-
cesso de desestatizacdo da Embasa (BAHIA;
CAIXA, 1999 apud MORAES; BORJA, 2001, p.
8 grifos nossos).

O paragrafo quinto da clausula quarta do refe-
rido contrato estabelece que o leildo especial, total
ou parcial a ser efetuado na Bolsa de Valores, pelo
regime de melhor oferta, em moeda nacional, pro-
movido sob o gerenciamento do BNDES, deverd ser
realizado até 3 de setembro de 2001. A reducéo da
participagcdo dos municipios se consolida a partir do
estabelecido na Clausula Décima Primeira — Ade-
sdo dos Municipios, que afirma o seguinte:

O estado, desde ja, compromete-se a envidar
esforgos junto aos municipios signatarios dos
convénios/manifestagoes referidos na alinea
“c” do paragrafo sexto da clausula segunda,
objetivando apresentar ao BNDES, no prazo
por ele estabelecido, os instrumentos norma-

tivos municipais que autorizem a privatizagao
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de servigos publicos de abastecimento de
agua e/ou esgotamento sanitario (BAHIA;
CAIXA, 1999 apud MORAES; BORJA, 2001,
p. 8 grifos nossos).

Visando obter a anuéncia dos municipios, o
governo do estado, por meio de suas secretarias,
principalmente, a entdo Secretaria de Infraestrutu-
ra, enviou oficio circular para os prefeitos com a
minuta do Projeto de Lei com o seguinte artigo:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a
firmar convénio com o estado da Bahia, obje-
tivando a desestatizagao dos servigos publi-
cos de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario, com delegacao simultanea da con-
cessao de tais servigos a iniciativa privada,
mediante processo licitatorio, incluindo, tam-
bém, a concesséo de uso de bens publicos,
desde que destinados aos aludidos servigos.
Paragrafo unico. Os termos e condigbes da
desestatizagao da Empresa Baiana de Aguas
e Saneamento S/A (Embasa) e a respectiva
delegacdo dos servicos publicos de abas-
tecimento de agua e esgotamento sanitario
serdo definidos no referido convénio, previsto
no “caput’, observadas as legislagbes fede-
ral, estadual e municipal aplicaveis a maté-
ria, especialmente as Leis n° 8.666/1993 e
8.987/1995 (BAHIA; CAIXA, 1999 apud MO-
RAES; BORJA, 2001, p. 8).

O governo do estado solicitava dos prefeitos que
estes colocassem o Projeto de Lei em papel timbra-
do da prefeitura e encaminhassem a camara de ve-
readores para a sua apreciagao e aprovagao, pas-
sando a utilizar todos os métodos e instrumentos
para pressiona-los no sentido de rapida aprovagéo.
O embate, entdo, seguiu para o plano local e entida-
des de trabalhadores, principalmente o Sindicato de
Trabalhadores em Agua, Esgotos e Meio Ambiente
da Bahia (Sindae), grupos diversos organizados da
sociedade local, como associagdes de moradores,
entidades ambientalistas, conselhos e entidades
profissionais, a igreja catdlica, além de parlamen-
tares de partidos politicos que ndo concordavam
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com a privatizagao dos servigos publicos de agua
e esgotos comegaram a se articular e a pressionar
prefeitos e vereadores. Salvador tornou-se o primei-
ro municipio a aprovar o referido projeto de lei, em
dezembro de 1999, tendo o governo municipal apro-
vado a Lei n° 5.676/1999, de modo que 0 municipio
firmasse convénio com o governo do estado para
a desestatizacdo da Embasa. A minuta do projeto
de lei do entéo prefeito Antdnio Imbassahy (PFL)
passou a ser utilizada como padrao e enviada pelo
Governo do Estado da Bahia aos demais prefeitos
(MORAES; BORJA, 2001). Devido a grande pres-
sao popular junto ao governo municipal, inclusive
com apresentagao a camara de vereadores do que
seria o primeiro projeto de lei de iniciativa popular
na histéria do municipio, a referida lei foi revogada
em margo de 2003.

O governo do estado implementou, na época, a
Politica Estadual de Saneamento Basico, baseada
na escolha politica de em qual municipio intervir na
reestruturagcdo da Embasa, visando a sua privati-
zacao, na visao de mercado e atracao de capitais
privados, e no discurso de promog¢ao da concor-
réncia na area. Também desenvolveu programas e
projetos, a maioria financiada pelo BIRD, o BID, o
BNDES e a Caixa Econbmica Federal.

Dando continuidade a regulamentacédo de sua
politica para a area, o governo do estado contratou
consultoria, por meio do BNDES, para estabelecer
a modelagem de venda da Embasa e o marco regu-
latério da gestdo dos servigos publicos de agua e
esgoto a serem prestados pela empresa privatizada.
Tais estudos, desconhecidos até mesmo pelo corpo
gerencial da Embasa, estabeleciam a légica da re-
gulagao orientada para o mercado, substituindo o
principio da universalizagao dos servicos por sua
maximizacao e impondo a transferéncia da titulari-
dade da regulagdo do municipio para o estado, por
meio de uma agéncia estadual reguladora dos ser-
vigos, nos moldes das agéncias nacionais de regu-
lagéo, a ser dirigida por um grupo de ‘notaveis’, teori-
camente livres de pressdes e com total isengao, sem
contemplar a participagéo e o controle social desta.
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A audiéncia publica para discutir a modelagem de
venda da Embasa, realizada em 04/05/2001, no au-
ditério principal da Fundagao Luiz Eduardo Maga-
Ihaes, acabou em violéncia fi-
sica, envolvendo sindicalistas
e parlamentares da oposicao
e em ato de pancadaria pro-
movido pelos policiais colo-
cados no recinto pelo gover-
no do estado, retratados com
destaque pela imprensa local
(MORAES; BORJA, 2001).

Com a reagao da sociedade local em todo o es-
tado contra a privatizagdo da agua e da Embasa e
o enfraquecimento politico do ex-senador Antonio
Carlos Magalhaes, os prefeitos de mais de 100 mu-
nicipios, que haviam sancionado a lei autorizando
a privatizagdo da Embasa, encaminharam projeto
de lei as suas camaras municipais propondo a re-
vogacao da lei anterior, embora a Lei Estadual n°
7.483/1999, que autorizava a desestatizagcao da Em-
basa, so viesse a ser revogada recentemente, apos
14 anos de solicitagdo aos diferentes governos por
entidades da sociedade civil lideradas pelo Sindae,
por meio da Lei n° 12.810, datada de 13/05/2013.
Depois do referido embate, nos tempos atuais, ou-
tras formas de privatizagdo da agua e dos servi-
¢os publicos de saneamento basico acontecem no
estado da Bahia e em Salvador, como a Parceria
Publico-Privada (PPP) entre o governo do estado/
Embasa e a Foz do Brasil/Unidade Jaguaribe (Orga-
nizagao Odebrecht) na construgéo e operagao, por
183 meses de contrato, do Sistema de Disposigcao
Oceanica do Jaguaribe (segundo emissario subma-
rino de Salvador), bem como a anunciada abertura
do capital da Embasa ao mercado de agdes.

Esse embate revela as disputas em torno de po-
liticas que compreendem ser a agua um direito e
uma possibilidade de investimento. A experiéncia na
Ultima década revela as consequéncias da nao uni-
versalizagao desse servigco em Salvador e, especi-
ficamente, o carater estratificado da sua prestagao,
0 que tem resultado, inclusive, no comprometimento
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Quanto mais proximo da area
urbanizada e sem servigo
publico de esgoto sanitario, mais
grave é o seu comprometimento
[da qualidade da agua dos
rios da cidade]

da qualidade da agua dos rios da cidade. O livro
Caminho das Aguas em Salvador, coordenado pela
Escola de Administragao e a Escola Politécnica da
UFBA e elaborado em parce-
ria com a prefeitura municipal
e o0 governo do estado, mos-
tra o quadro grave da quali-
dade das aguas da cidade —
quanto mais proximo da area
urbanizada e sem servigo
publico de esgoto sanitario,
mais grave € o seu comprometimento.

Como resultado do processo de contaminacgao
das aguas por langamentos de dejetos domésticos,
0 quadro de comprometimento de sua qualidade é
0 seguinte: Rio dos Seixos, ou Barra / Centenario:
ruim; Camarajipe: ruim; Lucaia: ruim; Pedras / Pitu-
acu: ruim; Paraguari: ruim; Jaguaribe: ruim. Os rios
Passa Vaca, Cobre e Ipitanga apresentam uma
qualidade considerada regular. Os rios das llhas
dos Frades e de Maré sao os Unicos que apresen-
tam uma boa qualidade (SANTOS et al., 2010).
Essa situagdo compromete ainda o lencol freatico,
conforme atestam os dados, segundo os quais, a
agua das fontes de Salvador, em sua maioria, ndo
esta em conformidade com os padrdes estabele-
cidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente
(Conama). Em Salvador, as pessoas tomam banho,
lavam roupa e bebem agua contaminada por nitrato
e coliformes termotolerantes. E preciso lembrar que
o nitrato esta associado a alguns efeitos negativos
sobre a saude, sendo dois deles a inducao a me-
temoglobinemia e a formagao potencial de nitrosa-
minas e nitrosamidas carcinogénicas (por exemplo,
de estdbmago e bexiga), e as principais fontes de
contaminagao de agua, nesse caso, sao os residu-
os domésticos (SANTOS et al., 2010).

Esse quadro mostra a estreita relagao entre qua-
lidade das aguas e saneamento inadequado. Se-
gundo dados do Censo 2010, 98,88% da populagao
de Salvador tém acesso a rede de abastecimento
de agua e 93,11% a rede de esgotamento adequa-
do, ndo sendo diferenciada aqui a rede de esgotos
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sanitarios e a rede de aguas pluviais. Como explicar,
entao, a constatacédo de que o comprometimento da
qualidade das aguas doces e salgadas resulta do
langamento de esgotos sanitarios domésticos nos
rios? O acesso arede nado sig-
nifica o acesso a um servigo
de qualidade, uma vez que a
rede coletora pode nao estar
sendo operada de forma ade-
quada ou nao estar conduzin-
do o esgoto gerado para uma
estacdo de condicionamento
prévio antes do langamento
no mar por meio de sistema de disposicao oceanica
ou langado in natura em um corrego ou rio ou matr.

A analise da realidade intraurbana de Salvador
revela o quanto é diferenciado o acesso ao servigo
publico de esgotamento sanitario pelos moradores
situados nas distintas faixas de renda e padréo de
urbanizagao. A titulo de exemplo, os bairros que
apresentam os maiores indices de acesso ao ser-
vigco publico de esgotamento sanitario sdo: Amara-
lina (100,00%), Itaigara (99,97%), Roma (99,91%),
Caminho de Areia (99,90), Resgate (99,87%) Boa
Viagem (99,84%), Rio Vermelho (99,81%), Saude
(99,81%), Vitoria (99,79%), Barra (99,77%), Ribeira
(99,77%), Engenho Velho da Federacgéo (99,74%),
Barris (99,58%), Acupe (99,57%), Imbui (99,55%),
Caminho das Arvores (99,55%), Mares (99,54%),
Pituba (99,47%) e Stiep (99,45%). Os menores
indices de acesso sao: as ilhas pertencentes ao
municipio (Frades — 3,20%; Maré — 9,61% e Bom
Jesus dos Passos — 34,67%); os bairros de Areia
Branca (13,62%), Nova Esperanca (37,39%), Reti-
ro (40,22%), Valéria (46,93%), Palestina (47,80%),
Cassange (47,94%) (IBGE, 2012).

Esses dados se tornam mais elucidativos quan-
do se estabelece uma correlagéo entre o acesso a
rede de esgotamento sanitario e ao servigo publico
de coleta de residuos sdlidos domiciliares. Segun-
do o Censo 2010, 96,85% dos domicilios particula-
res permanentes tém acesso ao servigo de coleta.
Entretanto, quando desagregados esses dados,
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A andlise da realidade intraurbana
de Salvador revela o quanto é
diferenciado o acesso ao servigo
publico de esgotamento sanitario
pelos moradores situados nas
distintas faixas de renda e padréao
de urbanizagao

constata-se que 61,23% tém o lixo coletado pelo
servigo de limpeza na porta e 35,42% despejam o
lixo em caixa estacionaria/cagcamba (IBGE, 2012).

Quando se analisao referido servico por bairro
e padrao de renda, o quadro
anteriormente descrito em
relacédo ao acesso a rede se
reproduz. Em sua maioria,
s&o os bairros de urbaniza-
¢ao mais antiga, consolidados
e ocupados pela populagao
situada nas faixas de renda
intermediaria e alta que tem
acesso a coleta regular de lixo na porta, sendo os
bairros ocupados pela populagéo situada nas meno-
res faixas de renda e localizada na periferia os mais
prejudicados — o que revela a dimensao da estratifica-
¢ao socioespacial do acesso aos referidos servigos.

O fato é que a nao universalizagao do acesso ao
servigo publico de esgotamento sanitario, associa-
da a pobreza urbana, leva um conjunto consideravel
da populagao a nao poder arcar com os custos de
alimentacao, saude, educacgao, transporte e mora-
dia — inclusive com o custo da agua, da energia e,
particularmente, do esgoto. Sao frequentes as de-
claracdes da populagao situada nas menores faixas
de renda que atestam a dificuldade de fazer frente
ao conjunto dessas obrigagdes financeiras (SAN-
TOS et al., 2010). E isso que explica o fato de os
moradores se recusarem a conectar o seu imovel a
rede coletora de esgotamento sanitario que passa
na sua porta. E quase um truismo a afirmagéo de
que as aguas estdo associadas a nogao de risco e
que a qualidade de vida em Salvador depende da
gestao ambientalmente correta das aguas.

E preciso registrar, ainda, que em Salvador as
aguas nao sao apenas um problema ambiental ou
uma promessa de desenvolvimento — e nisto reside
sua peculiaridade. As aguas sao também substrato
de um conjunto de praticas culturais e religiosas,
particularmente do candomblé, para o qual os ele-
mentos da natureza sao de fundamental importan-
cia. Apesar de os modos sociais de uso e gestao
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das aguas estarem profundamente marcados pela
I6gica do mercado, subsiste em Salvador um con-
junto de praticas e manifestagdes derivadas da
tradicdo africana, particularmente do candomblé
de origem loruba, que confere uma dimenséo re-
ligiosa e magica as aguas, ampliando seus signifi-
cados e atribuindo a este elemento da natureza a
dupla condicao de recurso e simbolo. A analise da
problematica das aguas em Salvador e sua regiao
reporta-nos ao fato de que esta tem uma dimen-
sao global, o que pode ser atestado pelo crescente
aumento da demanda de agua doce e pelo carater
crescentemente limitado desse recurso.

A condicdo de recurso basico, fundamental,
indica que o comprometimento da qualidade das
aguas coloca em risco ndo apenas padrdes de con-
sumo, mas a manutencado da proépria vida e que,
diante do acelerado processo de comprometimento
da sua qualidade, um dos grandes desafios para o
préximo século é garantir o abastecimento de agua
potavel nos grandes centros urbanos. Nesse sen-
tido, os investimentos em esgotamento sanitario e
em abastecimento de agua ndo podem ser vistos
como oportunidades de negécio ou avaliados a par-
tir do menor ou maior custo marginal. A apropriagao
privada da agua em contextos de escassez (institu-
cionalizada pelo sistema de outorga), a privatizagéao
dos servigcos de saneamento, a implementagao de
programas como o de compra de esgoto tratado e
mesmo a cobranga pela agua bruta (afinal, Salva-
dor bebe a agua do Rio Paraguacgu) e a estratifica-
¢ao socioespacial de acesso aos servigos de con-
sumo coletivo precisam ser avaliados no contexto
dos principios universalizantes e democraticos que
afirmam que a agua é um direito e ndo um privilégio
de quem pode pagar por ela.

CONCLUSAO
A Bahia e a cidade do Salvador sdo exemplos

tipicos do que documentos como os de World Wa-
ter Assessment (2012) e Addams (2009) qualificam
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como developing countries. A analise da relagao de
conflito entre a condigdo de agua como direito e
como bem econémico nesses contextos leva a con-
clusdo de que seu equacionamento demanda, nos
dias de hoje, o questionamento da incorporagao
nas politicas publicas de principios marcadamen-
te econdmicos firmados nos referidos documentos
internacionais, o questionamento do modelo de
desenvolvimento em curso e, consequentemente,
o desafio a necessidade de reinvencao da politica
e a construcdo de novas formas de participacao
e mecanismos de decisao sobre os usos dos re-
cursos ambientais e das aguas. Isso significa dizer
que o paradigma instituido pelo Banco Mundial, nos
anos 90, e a Lei das Aguas, de cunho nitidamente
neoliberal, ndo dao conta dos desafios da univer-
salizagao e da democratizagédo do acesso a agua.

Apesar de os defensores da referida lei argumen-
tarem que a atribuicdo de valor econémico a agua
nao implica sua conversao em mercadoria e que as
PPP contemplam o interesse coletivo, considera-se
que a aplicagao do principio de que “a agua preci-
sa pagar a agua” coloca em risco a necessidade de
universalizacao do acesso a esse bem. Essa consta-
tagao resulta do fato de que a Lei das Aguas descen-
traliza (parcialmente), mas ndo democratiza a sua
gestao, o que, do ponto de vista ambiental e social,
em realidades marcadamente pobres como as da
Bahia e de Salvador, é extremamente problematico.
Assim, torna-se mais agudo o conflito entre o direito
a agua e a sua constituigdo como bem econdmico.
Quanto vale a agua bruta, a que chega para o agro-
negocio e para o produtor familiar no semiarido, que
chega a torneira dos domicilios e o esgoto tratado,
na Pituba e em Massaranduba, em Salvador? Quem
pode e deve pagar por isso? Essas sao questdes fun-
damentais para a construgao de melhores condi¢des
de vida e precisam ser discutidas coletivamente.

De forma conclusiva, ressalta-se a necessida-
de de pensar novas formas de regulagao e novos
mecanismos de participagdo, de modo a tornar
realidade a universalizagdo do direito a agua. As
formas de organizacao instituidas, particularmente
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os Comités de Bacia Hidrografica (CBH), que aglu-
tinam usuarios e interessados pelas aguas e sua
gestao, constituiram-se em um avango em relagao
ao modelo anteriormente existente. Entretanto, es-
sas estruturas estao prematuramente envelhecidas
e ndo conseguem representar interesses coletivos
e difusos, uma vez que reproduzem relagdes de po-
der assimétricas, amparadas por um estado que,
embora em contexto de redemocratizagdo, mantém
uma estrutura de poder centralizada, particularmen-
te, quando implicam e envolvem interesses de gru-
pos econdmicos hegemodnicos. O que tem restado
para as esferas descentralizadas de decisédo é o
cotidiano da implementagao da politica, o que de-
sonera e desresponsabiliza o estado, mas ndo o
democratiza, sendo visiveis 0s seus limites.

Nesse contexto, a Bahia e a cidade do Salvador
aparecem como exemplos contraditérios de moderni-
zacao administrativa, precarizagao da qualidade das
aguas e degradagdo ambiental, predominando um
modelo de desenvolvimento e de gestao que aguga e
esgarga as contradigdes entre economia e ambiente,
reproduzindo assim, nas escalas regional e local, as
contradigdes suscitadas pelo chamado velho modelo
neoliberal, que se renova e se imiscui com o cha-
mado neodesenvolvimentismo. Agrava esse quadro
o fato de que tanto o estado da Bahia como a sua
capital ttm avancado de forma lenta, por vezes re-
trocedendo, na construgao de formas e modelos de
gestao democraticas, 0 que revela a forga e o peso
dos interesses privados, em geral, das tradicionais
oligarquias, na vida econdmica e politica do estado
e de Salvador. Tal panorama atualiza o desafio e a
tarefa de construgéo de projetos politicos social e am-
bientalmente distintos dos que ora estdo em curso.
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Resumo

O estado da Bahia tem grande parte de sua area inserida na regido semiarida do Nor-
deste e sujeita a ocorréncia de secas, que provocam impactos sociais, econémicos e
ambientais. O método do indice de Precipitagdo Padronizada (SPI) foi utilizado para
avaliar a variabilidade temporal de eventos de seca, assim como suas categorias. Os
resultados indicaram que os principais eventos de seca foram observados nas décadas
de 1950, 1960 e 1990, sendo que espacialmente o mais abrangente foi o ocorrido em
torno de 1953 e, em maior intensidade, os eventos de seca de 1963 e 1998. Em relagao
ao periodo mais recente, 2010 a 2012, foram observados eventos de seca em somente
trés regides.

Palavras-chave: indice de seca. indice de Precipitagdo Padronizada (SPI). Variabili-
dade. Bahia.

Abstract

The state of Bahia has much of its area included in the semi-arid region of the Northeast
and is subject to droughts, that have social, economic and environmental effects. The
method of the Standardized Precipitation Index (SPI) was used to assess the temporal
variability of drought events, as well as their categories. The results indicated that the
major drought events were observed in the 1950s, 1960s and 1990s, with the most
comprehensive one being the one that occurred around 1953 and, with greater intesi-
ty, the droughts of 1963 and 1998. Regarding the most recent period, 2010 to 2012,
drought events were observed in only three regions.

Keywords: Drought index. Standardized Precipitation Index (SPI). Variability. Bahia.
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INTRODUGAO

A seca é um fendbmeno complexo que afeta as
mais diversas regides do mundo e provoca im-
pactos sociais, econdmicos e ambientais. A seca
corresponde a uma caracteristica temporaria do
clima de uma regido, decorrente de precipitacdes
abaixo da normal climatolégica em determinado
periodo (MACEDO et al., 2010). Mckee, Doesken
e Kleist (1993) afirmam que frequéncia, duracao
e intensidade das secas tornam-se fungbes que
estdo acopladas as escalas de tempo implicita
ou explicitamente estabelecidas. Segundo tais
autores, nao existe uma definicdo de seca valida
para qualquer regido, em qualquer época e ainda
adequada a todas as ramificagbes das sociedades
humanas, o que ha € um senso comum de ser
uma condigao de umidade insuficiente, originada
por um déficit de precipitagdo durante algum pe-
riodo de tempo.

Ha quatro definicdes de seca baseadas em
consideracdes meteoroldgicas, hidrolégicas, agri-
colas e socioecondémicas. A primeira refere-se a
precipitagao abaixo da normal esperada. Secas hi-
droldgicas e agricolas referem-se, respectivamen-
te, a niveis de rios e reservatorios abaixo do nor-
mal e a umidade do solo insuficiente para suprir a
demanda das plantas. Por sua vez, a seca econ6-
mica decorre quando o déficit de agua induz a falta
de bens ou servigos, seja devido ao volume inade-
quado, a ma distribuicdo das chuvas, ao aumento
no consumo, ou ainda a falta de gerenciamento
dos recursos hidricos. O evento de seca deve ser
composto de duragdo, magnitude (deficiéncia de
agua média) e severidade (deficiéncia hidrica acu-
mulada) (DRACUP; LEE; PAULSON, 1980).

O Nordeste brasileiro é a regiao do pais com a
mais baixa precipitagdo anual. Nesta regido, os me-
canismos dinamicos que causam as chuvas podem
ser qualificados em mecanismos de micro, meso
e grande escala, sendo os de grande escala res-
ponsaveis por cerca de 30% a 80% da precipitacao
observada. Dentre estes, sobressaem os sistemas
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frontais e a Zona de Convergéncia Intertropical
(ZCIT) (MOLION; BERNARDO, 2002).

A variabilidade interanual da reparticao de chu-
vas sobre o Nordeste brasileiro, tanto em escala
espacial quanto temporal, esta ligada as mudancgas
na circulagéo atmosférica de grande escala e a re-
lagdo oceano-atmosfera no Pacifico e no Atlantico
(MOLION; BERNARDO, 2002). A seca pode estar
relacionada a fendmenos como o El Nifio e o Dipolo
do Atlantico (aquecimento/esfriamento do Atlantico
Norte/Sul) (MACEDO et al., 2010).

Para contornar os efeitos das estiagens, ao lon-
go dos anos, esforcos tém sido concentrados no
sentido de desenvolver indices de seca capazes de
detectar longos periodos de estiagem e classifica-
-los em termos de intensidade (MACEDO et al.,
2010). Varios indicadores tém sido utilizados para
avaliar a seca nas escalas espacial e temporal.
Dentre os mais conhecidos destaca-se indice Pa-
dronizado de Precipitagédo (SPI).

O SPI é um indice de seca meteoroldgica de-
senvolvido por Mckee, Doesken e Kleist (1993) com
0 objetivo de monitorar e analisar a seca, com ca-
pacidade de quantificar o déficit ou o excesso de
precipitacdo em variaveis escalas de tempo. O SPI
utiliza apenas os dados mensais de precipitacao,
sendo estes normalizados de modo que os climas
mais umidos e secos sejam representados de uma
maneira similar (MCKEE; DOESKEN; KLEIST, 1993;
HAYES et al., 1999; BLAIN, 2005). Hayes e outros
(1999) afirmam que o SPI pode ser aplicado a qual-
quer regidao que possua uma série histérica de dados
mensais de precipitagdo de, no minimo, 30 anos.

Autores como Mckee, Doesken e Kleist (1993),
Guttman (1999) e Hayes e outros (1999) citam o SPI
como ferramenta que pode otimizar o “tempo de
identificacao” de classes emergentes de uma seca.

Santos e Anjos (2001), ao utilizarem o SPI para
0 monitoramento das condi¢des hidricas do estado
de Pernambuco, concluiram que o uso desse indice,
caracteriza e indica, com certa antecedéncia, situa-
¢oes de seca, sendo capaz de identificar situagdes
climaticas extremas entre diferentes microrregides.
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Brunini e outros (2001), confrontando valores
do SPI com os pardmetros do método do balango
hidrico no estado de Sao Paulo, chegaram a con-
clusado de que o SPI permite realizar um apropriado
monitoramento e a quantificagcao da seca, possibili-
tando indicar solugbes para minimizar seus efeitos
negativos, tanto sociais quanto fisicos.

O estado da Bahia contém 54% da area semiari-
da da Regiao Nordeste e, por isso, esta sujeito a se-
cas recorrentes. O objetivo deste trabalho consiste
em analisar os eventos de seca na Bahia por meio
da analise da variabilidade da série mensal do SPI.

METODOLOGIA

O método do SPI foi aplicado em 11 estagdes
pluviométricas, cada uma delas representante de
areas homogéneas quanto a precipitagéo no estado
da Bahia, parte de Minas Gerais e do Espirito Santo
(bacias hidrograficas do Atlantico Leste), seleciona-
das conforme descrito a seguir.

Sele¢ao das estagdes

Inicialmente foi solicitado a Superintendéncia
de Gestao da Rede Hidrometeorolégica da Agén-
cia Nacional das Aguas (ANA) o acesso a listagem
das estagdes pluviométricas contidas no Inventario
— Estagdes Pluviométricas. Estas foram ent&o clas-
sificadas de acordo com a localizagc&o no estado da
Bahia, segundo as regides caracteristicas definidas
por Araujo e Rodrigues (2000) — Cartograma 1. Es-
sas regides resultaram de uma adaptagao do traba-
Iho de Braga, Melo e Melo (1998).

As séries das estacbes separadas por area fo-
ram entdo classificadas quanto ao seu tamanho.
Pré-selecionaram-se aquelas que tinham 50 ou
mais anos de dados (total de 95 estacdes). Apds se-
rem baixadas as séries via Hidroweb, as com mais
de 50 anos foram classificadas de acordo com os
anos de dados hidrolégicos completos. Admitiram-
-se as estacdes com falhas inferiores a 10%.
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-184 Bacia do Atlantico Leste

Legenda

©  Postos selecionados

[ Regives climaticas

Cartograma 1

Divisao climatica adotada pelo Instituto Estadual
de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — 2000

Fonte: Araujo e Rodrigues (2000).

ApOs essa etapa, para cada area homogénea
foi realizada a anadlise de correlagado entre as esta-
¢des com objetivo de preencher falhas e estender
as séries. Adotaram-se dois critérios para a selegao
das estacgdes: 1) correlagao linear superior a 0,8,
exceto para a area do Recdncavo em que foi utili-
zada correlacao de 0,75, por falta de melhor resul-
tado; 2) séries com periodo mais extenso possivel.
O Quadro 1 apresenta as estagdes selecionadas e
0 periodo da série para cada area homogénea.

Com a reduzida quantidade de estagdes com
séries longas, a estagéo 01444017 — Faz. Porto Ale-
gre, apesar de estar no limite da area, foi escolhida
por ter boa correlagdo (R=0,83) com a estagao da
Sudene de Bom Jesus da Lapa (01343013), que se
localiza na parte central da area, e por estar em
operagao, o que permite a atualizagao dos dados.
Na Regido Sul adotaram-se dois postos devido a
extensdo da area e a diferente variabilidade tempo-
ral verificada. No caso da regido de Minas Gerais,
as estagbes estdo em bacias que abrangem area
do sul do estado, desaguando no litoral baiano. A
utilizagao de dois postos deveu-se a grande varia-
bilidade espacial da precipitagcao na area.
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Quadro 1

gi';a"‘:::gna 01241017 | Porto Lengtis Abr/1911-s6t/2012 -12,498 41,296
Oeste 01244009 Barreiras Barreiras Jul/1919-set/2012 -12,167 -44,983
Sao Francisco 01444017 Faz. Porto Alegre Cocos Nov/1917-dez/2012 -14,268 -44,522

01740000 Carlos Chagas Carlos Chagas Maio/1945-set/2012 -17,706 -40,760
Minas Gerais

01641001 Itaobim Itaobim Nov/1945-set/2012 -16,568 -41,503

01839001 Conceigéo da Barra Conceicéo da Barra Jul/1930-set/2012 -18,562 -39,747
sl 01439023 Itajuipe (Piranji) Itajuipe Jul/1938-set/2012 -14,678 -39,389
Nordeste 01039015 Queimadas Queimadas Abr/1911-set/2012 -10,967 -39,633
Norte 00940018 Campo dos Cavalos Juazeiro Jul/1911-set/2012 -9,560 -40,647
Sudoeste 01441000 Santo Antonio Tanhagu Maio/1933-set/2012 -14,099 -41,291
Recoéncavo 83229 Salvador-INMET Salvador Jan/1911-set/2012 -13,017 -38,483

Estacoes pluviométricas selecionadas, por regiao climatica, com periodo de dados e localizagao

geografica

Fonte: Elaborado pelos autores.

Determinagao do SPI

O SPI é determinado a partir das fungbes de
densidade de probabilidade que descrevem as sé-
ries histéricas de precipitacdo em distintas escalas
de tempo e requer séries com, no minimo, 30 anos
de dados. O caélculo do SPI segue as seguintes
etapas: 1) determinacéo da fungcédo densidade da
probabilidade gama incompleta das séries de preci-
pitagdo mensal; 2) estimativa da probabilidade acu-
mulada; 3) normalizagéo através da fungdo Normal
Inversa Gaussiana (MACEDO et al., 2010).

A distribuicao gama é definida por:

-x
x99 1xe /13

par(a)

glx) = .
Sendo:
o > 0 - parametro de forma da distribuicao gama;
B > 0 - parametro de escala da distribuicao
gama;
(o) - fungcdo gama.
A funcao gama é dada por:

r@) =] yoerdy @2
0

Os parametros a e B da fungdo de densidade
de probabilidade gama s&o estimados para cada
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estacdo e escala de tempo de interesse, utilizando-
-se para isto as seguintes expressoes:

44
= — Eq.3
a=, 1+ [1+ 3 (Eq. 3)
P (Eq. 4)

ﬁ B a
A=In(P)- %Zln(P) (Eq. 5)

Sendo:

P - total da precipitacdo no tempo de analise;

P - valor médio da precipitagcao na estagao;

N - numero de observagdes da amostra.

A probabilidade acumulada é dada da seguinte
forma:

H(x) =q +(1-9)G(x)  (Eq.6)
m
" (Eq. 7)
9 n+1

Onde:

q - probabilidade de ocorréncia de precipitagao
zero;m - numero de observagdes com chuva igual
a zero;

n - nimero de observagdes.
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H(x) é entdo transformada em uma variavel nor-
mal (valor final do SPI) por meio das equagdes:

coJrcltJrczt2 )
l+dt+df+dr
(Eq. 8)

SPI = — (t

para 0 < H(x) £0,5

( co-i-clt+czt2 )
S =\ i vdi+dr
para 0,5 < Hix) < 1,0 (Eq. 9)
sendo:
para 0 < H(x) £0,5 (Eqg. 10)
= Ji ()
1—H ((x))
para 0,5 < H(x) < 1, (Eq. 11)

¢, = 2,515517; ¢ = 0,802853; ¢,= 0,010328;
d = 1,432788; d = 0,189269; d = 0,001308

Utilizando o SPI como indicador, uma delimita-
¢ao funcional e quantitativa da seca pode ser ins-
tituida para cada escala de tempo. O evento seca
comecga quando o valor do SPI torna-se negativo e
atinge valor menor que -1 e termina quando este re-
torna a valores positivos. Assim, o evento seca tem
inicio e fim e, este periodo, caracteriza sua duragéo.
A intensidade da seca é atribuida ao préprio valor
maximo do SPI (Quadro 2) (MCKEE; DOESKEN;
KLEIST, 1993).

Os valores do SPI adéquam-se a uma distribui-
¢ao tipica normal e, por isto, pode-se esperar que
eles estejam dentro de um desvio padrao de apro-
ximadamente 68% do tempo (entre -1 e 1), dentro
de dois desvios padrao de 95% do tempo (entre -2
e 2), e para trés desvios padrées em 99% do tempo
(entre -3 e 3). Uma interpretacéo relacionada seria:
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SPI Categoria
>2,00 Chuva extrema
1,50 a 1,99 Chuva severa
1,00 a 1,49 Chuva moderada
0a0,99 Chuva incipiente
0a-0,99 Seca incipiente
-1,00 a-1,49 Seca moderada
-1,50 a -1,99 Seca severa
<-2,00 Seca extrema

Quadro 2

Valores do indice Padronizado de Precipitagdo
(SPI) e categorias de seca ou de umidade

Fonte: Mckee e outros (1993).

que um SPI menor que -1 ocorra 16 vezes em cada
100 anos; que um SPI menor que -2 ocorra de duas
atrés vezes em 100 anos, e que um SPI menor que
-3 ocorra uma vez em cerca de 200 anos (HAYES
et al., 1999).

Mckee, Doesken e Kleist (1993) mencionaram
que, quando a escala de tempo utilizada for peque-
na (poucos meses, por exemplo), o SPI move-se
frequentemente acima ou abaixo de zero e, confor-
me aumenta o periodo de anadlise (anos, por exem-
plo), o SPI responde mais lentamente a mudancgas
na precipitacdo. Portanto, quando se aumenta a
escala de tempo, os periodos com indices negati-
Vos e positivos tornam-se menores em numero, po-
rém, mais longos em duragdo (MCKEE, DOESKEN,;
KLEIST, 1999).

Neste trabalho, o SPI foi calculado para as es-
calas de tempo de 12, 24, 36 e 48 meses, sendo 0s
resultados discutidos quanto a intensidade, duragao
e frequéncia dos eventos de seca.

RESULTADOS E DISCUSSAO

A andlise dos eventos de seca no estado da
Bahia foi realizada por meio do SPI, sendo, para
isto, utilizados os critérios de classificagao apresen-
tados por Mckee, Doesken e Kleist (1993), os quais
classificam as secas em trés categorias — modera-
da, severa e extrema, com base nos valores de SPI
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mensal. A seguir sao apresentados os resultados
desta andlise das secas nas estagdes selecionadas
para as escalas de tempo de 12, 24, 36 € 48 meses.

Os valores de SPI da estagédo 83229 de Salva-
dor (Grafico 1), que representa a area do Recdn-
cavo, para todas as escalas de tempo analisadas,
apresentam, nos primeiros 50 anos, uma maior in-
cidéncia de eventos de seca, em comparagao com
os 50 anos mais recentes, quando o predominio é
de mais chuva. Os periodos mais extensos de seca
moderada, severa ou extrema, na maioria das es-
calas de tempo utilizadas, abrangem de abril/1932
a maio/1933, de abril/1953 a marco/1954, de feve-
reiro/1955 a margo/1956 e de julho/1961 a novem-
bro/1963. Portanto, o periodo compreendido entre
1953 e 1963 é aquele em que ha a maior quantida-
de de eventos de seca moderada, severa e extre-
ma, caracterizando assim um periodo critico para
a regido. Particularmente, os anos de 1953, 1955
e 1963 sdo aqueles com maiores intensidades de
seca (secas extremas).

Na estagao 01244009 — Barreiras, que repre-
senta a regido oeste do estado, destacam-se ci-
clos bem definidos de eventos secos e chuvosos,
nas escalas de 24, 36 e 48 meses, notadamente
até inicio da década de 60 (Grafico 2). Estes ciclos
sao marcados por uma tendéncia de redugao dos
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Grafico 1
SPI nas escalas de: (a) 12 meses, (b) 24 meses,

(c) 36 meses e (d) 48 meses — Regiao do
Recoéncavo. Valores positivos/negativos indicam
precipitacdo acima/abaixo da normal

Fonte: Elaborado pelos autores.
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valores do SPI. A série inicia no final de 1919 e,
até 1965, apresenta quatro eventos de seca: janei-
ro/1929 a maio/1932, margo/1941 a outubro/1942,
abril/1949 a outubro/1954 e margo/1961 a dezem-
bro/163, sendo o de maior duragdo e de maior
intensidade na maioria das escalas os de janei-
ro/1929 a maio/1932 e abril/1949 a outubro/1954,
respectivamente. Em 1942 ¢é identificada uma
seca extrema na escala de 12 meses. Da primeira
metade da década de 1960 ao final da primeira
metade da década de 1980 observa-se o periodo
mais chuvoso (mais altos valores do SPI). A partir
da segunda metade da década de 1980 ha uma
reducao da amplitude de variagdo dos valores do
SPI, tanto para evento chuvoso como para evento
de seca, resultando na estabilizacdo em torno da
categoria “seca incipiente”.
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Grafico 2
SPI nas escalas de: (a) 12 meses, (b) 24 meses,

(c) 36 meses e (d) 48 meses — Regiao Oeste.
Valores positivos/negativos indicam precipitacao
acimalabaixo da normal

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na estacao 01241017 — Porto, que representa
a area da Chapada Diamantina, as séries do SPI
iniciam com um periodo chuvoso nas décadas de
1910 e 1930, seguidas por eventos de seca severa
nas décadas de 1940 e 1950 e uma seca extrema
na década de 1960, segundo as escalas de 24 e
36 meses (Grafico 3). Nas décadas de 1970 e 1980
predomina uma situagao de maior chuva. Na déca-
da de 1990 é determinado o menor valor do SPI da
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escala de 48 meses, indicando a seca mais severa
da regido no que se refere a duragao (persisténcia).
O SPI, nas escalas de 12 e 24 meses, apontam um
evento de seca importante nos ultimos trés anos.
Os periodos mais extensos de seca (moderada, se-
vera ou extrema) para maioria das escalas de tem-
po ocorrem entre dezembro/1946 a setembro/1947,
junho/1952 a outubro/1952, margo/1995 a feverei-
ro/1997 e margo/2012 a setembro/2012. No periodo
de marg¢o/1995 a fevereiro/1997 é detectada a maior
quantidade de valores superiores a -2, ou seja, se-
cas extremas em todas as escalas de tempo (12,
24, 36 e 48 meses), inclusive com valores proximos
ou superiores a -3 nas escalas de 36 e 48 meses.
Assim, o periodo de 1995 a 1997 é aquele com a
seca mais extensa, enquanto na escala de 12 me-
ses 0 evento de 2012 é o de maior intensidade, da
categoria extrema.
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Grafico 3
SPI nas escalas de: (a) 12 meses, (b) 24 meses,

(c) 36 meses e (d) 48 meses — Regidao da Chapada
Diamantina. Valores positivos/negativos indicam
precipitacdo acima/abaixo da normal

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na estagcado 01440017 (Grafico 4), que represen-
ta a area do Sao Francisco, a série do SPI inicia no
ano de 1918, com um periodo umido seguido pela
seca extrema na década de 1930. Na escala de 12
meses, ainda se destacam eventos de categoria ex-
trema que ocorreram nas décadas de 1960 e 1970.
Nas demais escalas, nos primeiros 60 anos, ha
secas nos periodos de maio/1934 a outubro/1944,
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outubro/1951 a dezembro/1953 e margo/1975 a
outubro/1977. Dentre esses eventos, o mais inten-
so ocorre entre janeiro/1936 a fevereiro/1940. O
periodo de 1980 a 2012 comega com uma época
mais chuvosa, no entanto, depois de 1980, ha uma
reducao de amplitude dos valores de SPI em to-
das as escalas de tempo, sendo observadas se-
cas de curta duragao nos periodos compreendidos
entre outubro/1987 a dezembro/1990, margo/1996
a setembro/1996, fevereiro/2003 a janeiro/2004 e
janeiro/2008 a outubro/2010. Nas escalas de 24 e
36 meses observam-se ciclos de eventos secos e
umidos bem marcados.

{§9$§

x\\" \\\@\\@ \\“ \\q \\\"

SATZ A

fafe @ e
o & ono
i
o]
Sine o oina

(a) (b)
SPL36 SPL 43

oo [\ s

%\Jﬂ'ww W

(c) (d)

[ ]
Sine & Gino
=
=
L=
P
[=-
b
L
[
Sine & Gine

\.\ta\\.{a\\.{i’ @Ptﬁp\.\q 9@9‘9 \\fp

¥ *§

Rads \

Gréfico 4

SPI nas escalas de: (a) 12 meses, (b) 24 meses,
(c) 36 meses e (d) 48 meses — Regido do Séao
Francisco. Valores positivos/negativos indicam
precipitacdo acima/abaixo da normal

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os valores do SPI da estagdo 01039015 —
Queimadas (Grafico 5), que representa a Regiao
Nordeste, iniciam em 1912. Para a maioria das es-
calas de tempo, principalmente as de 24, 36 e 48
meses, os periodos de secas (moderada, severa e
extrema) ocorreram entre dezembro/1932 a dezem-
bro/1935, novembro/1951 a margo/1957, o ano de
1963, abril/1971 a fevereiro/1973, junho/1993 a no-
vembro/1996, sendo este ultimo evento o de maior
intensidade (seca extrema). Na ultima década, em-
bora com uma redugdo na amplitude em todas as
escalas de tempo, o SPI mostra valores superiores
a -1 (seca incipiente) entre 2002 e 2011, sendo que,
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de 2011 a 2012, ha um aumento, atingindo a cate-
goria de “umidade incipiente”.
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Grafico 5
SPI nas escalas de: (a) 12 meses, (b) 24 meses,

(c) 36 meses e (d) 48 meses — Regido Nordeste.
Valores positivos/negativos indicam precipitagao
acimal/abaixo da normal

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na estacdo 00940018 — Campo dos Cavalos,
que representa a Regido Norte, os valores do SPI
iniciam em 1912 e, para todas as escalas de tempo
analisadas, apresentam nos primeiros 50 anos uma
maior incidéncia de eventos de seca em compara-
¢ao com os 50 anos mais recentes, quando o pre-
dominio é de maior umidade e de eventos de seca
com pouca duragéo e menor intensidade (Gréfico 6).
Os periodos mais extensos de seca moderada, se-
vera ou extrema, na maioria das escalas de tempo
utilizadas, nos primeiros 50 anos abrangem de ja-
neiro/1933 a dezembro/1939, o ano de 1944, de ou-
tubro/1951 a janeiro/1957 e o ano de 1963. Nos ul-
timos 50 anos, a seca de maior duragao ocorreu na
ultima década, entre margo/2012 e setembro/2012,
com intensidade proxima aos minimos até entdo
observados, sendo classificada como extrema nas
escalas de 12 e 24 meses.

Na estagédo 01441000 — Santo Antonio, que re-
presenta a area do sudoeste baiano, a série do SPI
inicia no ano de 1933. Na escala de 36 meses e,
mais notadamente, na escala de 48 meses, ha ci-
clos de seca com baixa frequéncia (decenais) até
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Grafico 6
SPI nas escalas de: (a) 12 meses, (b) 24 meses,

(c) 36 meses e (d) 48 meses — Regiao Norte.
Valores positivos/negativos indicam precipitacao
acimalabaixo da normal

Fonte: Elaborado pelos autores.

inicio da década de 1980 (Grafico 7). Estes ciclos
sao marcados por uma tendéncia de redugao dos
valores do SPI até a primeira metade da década de
1960, tendo os eventos de seca de maior duragao
ocorridos entre dezembro/1939 e fevereiro/1941,
janeiro/1953 e outubro/1954 e de outubro/1962 a
abril/1966, sendo a seca deste ultimo periodo a de
maior duragdo e intensidade. A partir da primei-
ra metade da década de 1960 ha uma mudancga
de comportamento dos valores do SPI, com uma
c.h“'ené’ & 8° :\@‘3\\&‘3

q" Ll

SF_24

o c" Q"‘

i L}
oo b bwo
il 1}
oo b bwo

SFL4E

Mk s B
e

NI

N== B ==l
oo o oo
N== B ==l
oo o oo

o wF W
ST g e gt g

Grafico 7
SPI nas escalas de: (a) 12 meses, (b) 24 meses,
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(c) 36 meses e (d) 48 meses — Regido Nordeste.
Valores positivos/negativos indicam precipitacao
acimalabaixo da normal

Fonte: Elaborado pelos autores.
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tendéncia de aumento até 1983. Apds este ano,
observam-se menor amplitude de variacdo dos
valores do SPI e uma tendéncia de reducéo que
culmina em uma seca no periodo de margo/2000
a dezembro/2001. Este evento tem uma intensida-
de semelhante aquele dos anos de 1953 e 1954.
No periodo 2001 a 2009 observa-se um periodo
chuvoso, seguido por uma redugéo de precipitagao
até setembro/2012, porém nao caracterizando um
evento de seca.

Na estacédo 01439023 — Itajuipe, que represen-
ta a regiao sul — Latitude 14°S, os valores do SPI
iniciam em 1939 e, para todas as escalas de tempo
analisadas, apresentam comportamento de redugao
dos valores do SPI, culminando numa seca extrema
entre dezembro/1949 e outubro/1957 (Gréfico 8). O
periodo seguinte, entre a primeira metade da década
de 1950 e a primeira metade da década de 1980, é
marcado por ciclos decenais, notadamente nas es-
calas de 24, 36 e 48 meses, e por periodos mais
chuvosos intercalados por secas, de incipientes a
moderadas. Apos este periodo, entre 1980 e 2012,
observa-se maior variabilidade. A década de 1980
apresenta uma seca severa a extrema, enquanto a
primeira metade da década seguinte € marcada por
um ciclo chuvoso curto e a segunda metade por uma
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Grafico 8
SPI nas escalas de: (a) 12 meses, (b) 24 meses,

(c) 36 meses e (d) 48 meses — Regiao Sul —
Latitude 14°S. Valores positivos/negativos indicam
precipitacdo acima/abaixo da normal

Fonte: Elaborado pelos autores.
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estabilizacédo dos valores do SPI (escalas de 12, 36
e 48 meses). Entre 2000 e 2005 ocorre um perio-
do com chuva severa, enquanto, nos ultimos anos
(2006 a 2012), o predominio € de precipitagao abaixo
da média, configurando seca na categoria moderada
nas escalas de 36 e 48 meses.

Na estacdo 01839001 — Conceigdo da Barra,
que representa a regido sul — Latidude 18°S, os va-
lores do SPI iniciam na década de 1930 com predo-
minio de eventos chuvosos, mas, apds a década de
1940, apresenta um periodo com eventos de seca
cada vez mais intensos, culminando no seca extre-
ma de 1997-99 (Grafico 9). A partir desse periodo
até o final de 2012, o SPI registra a maioria dos anos
chuvosos, embora, nos trés ultimos anos, tenha se
configurado uma seca de moderada a severa. As
secas de maiores duragdes ocorrem nos periodos
de janeiro/1983 a dezembro/1984, janeiro/1988 a
outubro/1989, dezembro/1997 a outubro/1999 e
dezembro/2009 a setembro/2012.
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Grafico 9
SPI nas escalas de: (a) 12 meses, (b) 24 meses,

(c) 36 meses e (d) 48 meses — Regiao Sul —
Latitude 18°S. Valores positivos/negativos indicam
precipitacdo acima/abaixo da normal

Fonte: Elaborado pelos autores.

A série do SPI da estagao 01641001 — Itaobim,
que representa uma area de Minas Gerais, inicia na
segunda metade da década de 1940, sendo que,
até a primeira metade da década de 1990, ndo sao
observadas secas extensas, somente eventos de
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curta duragao. Neste periodo, para a escala de 48
meses, parece haver ciclos de baixa frequéncia
(multidecenais) (Grafico 10). A série, em geral, tem
valores do SPI que oscilam entre -1 e 2. A seca
mais intensa e de maior duragao € observada entre
dezembro/1993 a outubro/1998.

SPI_12

M=o & sl
oo o omo
Laopo
N== o sl
oo o Gmo

(@)

L i
ome o ome
P i

':%.:r
- F
=
=
Bos & 250

Grafico 10

SPI nas escalas de: (a) 12 meses, (b) 24 meses,
(c) 36 meses e (d) 48 meses — Regido de Minas
Gerais 16. Valores positivos/negativos indicam
precipitagdo acima/abaixo da normal

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os valores do SPI da estagédo 01740000 — Car-
los Chagas, que representa outra area de Minas
Gerais, iniciam em 1945 (Grafico 11). Os primeiros
30 anos sdao marcados por certa variabilidade e
trés periodos de seca, sendo estes compreendi-
dos entre os anos de margo/1953 a outubro/1955,
outubro/1961 a dezembro/1963 e janeiro/1968 a
marg¢o/1971, sendo este ultimo o de maior inten-
sidade. Os préoximos 15 anos (entre 1980 e 1995)
apresentam um comportamento crescente dos
valores do SPI, sendo o periodo de maior sequ-
éncia de valores positivos (escalas de 24, 36 e 48
meses). Entre 1985 e 2000 ocorrem dois periodos
marcantes de seca, abrangendo o final da década
de 1980 até o inicio da década seguinte e entre
1995 e o inicio de 2000. Apés o0 ano 2000 ha uma
redugao da amplitude de variagdo dos valores do
SPI, mantendo-se entre -1 e 1 (seca incipiente a
chuva incipiente).
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Grafico 11
SPI nas escalas de: (a) 12 meses, (b) 24 meses,

(c) 36 meses e (d) 48 meses — Regido de Minas
Gerais 17. Valores positivos/negativos indicam
precipitacdo acima/abaixo da normal

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Quadro 3 apresenta os principais eventos de
seca em cada uma das regides em suas estacoes se-
lecionadas, com as respectivas duragdes e categoria.

Marengo (2008) destaca que, na Regiao Nor-
deste, ocorreram grandes secas em 1710-11, 1723-
27, 1736-57, 1744-45, 1777-78, 1808-09, 1824-25,
1835-37, 1844-45, 1877-79, 1982-83, 1997-98,
assim como secas menores em 2003 e 2005. Se-
gundo Souza Filho (2003) houve secas importan-
tes também na regido em 1900, 1903, 1915, 1919,
1932, 1942, 1951-53, 1958, 1966, 1970, 1993.

Na area de estudo desses eventos conhecidos,
a seca em torno de 1953 foi observada na maio-
ria das regides e predominantemente da categoria
moderada. A seca de 1963 ocorreu em seis das
11 estagdes, nas categorias severa e extrema. A
seca de 1993 apareceu nas estagdes das regides
sul — Latitude 18°S e Nordeste, nas categorias se-
vera e extrema, respectivamente. A seca de 1998,
bastante conhecida por sua abrangéncia mundial e
decorrente de uma condigao de EI-Nifio, foi regis-
trada em quatro estagoes, sendo trés delas da ca-
tegoria extrema. Destacou-se ainda a ocorréncia
de seca da categoria severa na década de 1930
nas regides Norte, Nordeste e do Sao Francisco.

Em relagao a variabilidade temporal, ha indicios
de ciclos de eventos de seca nas escalas de 36 e
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Quadro 3
Principais eventos de seca com suas respectivas duragoes e intensidades

(1) Classificagao predominante entre as escalas de 12, 24, 36 e 48 meses durante o evento

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Dezembro/1946 a setembro/1947 Severa
Junho/1952 a outubro/1952 Moderada
C.hapada' 01241017 Porto Fevereiro/1959 a dezembro/1963 Severa
Diamantina
Margo/1995 a fevereiro/1997 Extrema
Margo/2012 a setembro/2012 Extrema
Janeiro/1929 a maio/1932 Moderada
Margo/1941 a outubro/1942 Moderada
Oeste 01244009 Barreiras
Abril/1949 a outubro/1954 Severa
Margo/1961 a dezembro/1963 Moderada
Maio/1934 a outubro/1944 Severa
(Janeiro/1936 a fevereiro/1940) Extrema
Outubro/1951 a dezembro/1953 Moderada
Sé&o Francisco 01440017 Faz. Porto Alegre
Margo/1975 a outubro/1977 Moderada
Outubro/1987 a dezembro/1990 Moderada
Janeiro/2008 a outubro/2010 Incipiente
Margo/1953 a outubro/1955 Moderada
Outubro/1961 a dezembro/1963 Severa
NN 01740000 Carlos Chagas Janeiro/1968 a margo/1971 Extrema
Janeiro/1987 a dezembro/1992 Severa
Janeiro/1995 a dezembro/2000 Moderada
01641001 Itaobim Janeiro/1993 a dezembro/1997 Extrema
Janeiro/1983 a dezembro/1984 Severa
ST Conceicéo da Janeiro/1988 a outubro/1989 Moderada
Barra Dezembro/1997 a outubro/1999 Extrema
Sul Dezembro/2009 a setembro/2012 Moderada
Dezembro/1949 a outubro/1957 Moderada
01439023 Itajuipe (Piraniji) Agosto/1988 a julho/1989 Moderada
Dezembro/2010 a julho/2011 Severa
Dezembro/1932 a dezembro/1935 Severa
Novembro/1951 a margo/1957 Moderada
Nordeste 01039015 Queimadas Janeiro/1963 a dezembro/1963 Extrema
Abril/1971 a fevereiro/1973 Moderada
Junho/1993 a novembro/1996 Extrema
Janeiro/1933 a dezembro/1939 Severa
Janeiro/1944 a dezembro/1944 Moderada
Norte 00940018 8:\';‘3735“5 Outubro/1951 a janeiro/1957 Severa
Janeiro/1963 a dezembro/1963 Severa
Margo/2012 e setembro/2012 Moderada
Dezembro/1939 a fevereiro/1941 Moderada
Sudoeste 01441000 Santo Anténio Janeiro/1953 a outubro/1954 Moderada
Outubro/1962 a abril/1966 Extrema
Abril/1932 a maio/1933 Moderada
Recdncavo 01338004 Salvador-INMET Abril/1953 a margo/1956 Extrema
Julho/1961 a novembro/1963 Extrema
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48 meses para as estagdes das regides oeste, Sdo
Francisco, sudoeste, sul (Latitude 14°) e Minas Ge-
rais (Latitude 16°). Genz e Tanajura (2012), através
da analise espectral, identificaram ciclos de 11 anos
bem marcados em estagdes localizadas na parte
sul do estado, destacando boa correlagao com indi-
ces de temperatura da superficie do mar do Pacifico
e do Atlantico Tropical.

CONCLUSAO

O SPI foi utilizado para avaliar os eventos de
seca ocorridos no estado da Bahia. Para isto, fo-
ram selecionadas 11 estagdes pluviométricas nas
diferentes regides climaticas, sendo duas locali-
zadas no estado de Minas Gerais por abrangerem
bacias hidrograficas da area do sul do estado da
Bahia. As séries de SPI foram geradas para as
escalas de 12, 24, 36 e 48 meses.

Os principais eventos de seca foram observa-
dos nas décadas de 1950, 1960 e 1990, sendo que
espacialmente a mais abrangente foi aquela em tor-
no de 1953 e em maior intensidade a seca em torno
de 1963 e 1998.

Em relacdo ao periodo mais recente, 2010 a
2012, foram observados valores negativos do SPI,
ou seja, eventos de seca nas estacdes localizadas
nas regiodes norte e sul (Itajuipe e Conceigcao da
Barra) e na Chapada Diamantina. Ressalta-se que
o0 aumento de intensidade de seca nesta ultima
regido vem sendo acompanhada pelo aumento da
demanda, o que podera culminar em risco de seca
hidrolégica e socioecondmica. Vale lembrar que
a regido da Chapada Diamantina aporta a maior
parte das aguas do Rio Paraguagu, as quais abas-
tecem um percentual significativo da populagao do
estado da Bahia, inclusive a Regiao Metropolitana
de Salvador (RMS).

E importante destacar que existe uma grande
variabilidade espacial na ocorréncia da precipitagao
na Bahia e que as estagbes selecionadas para re-
presentar as regides climaticas podem néo sinalizar
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situagdes de seca em todos 0s municipios abrangi-
dos por cada regiao.

A avaliagao e a analise de séries historicas lon-
gas sao de extrema importancia para a engenharia
e o gerenciamento de recursos hidricos, pois séries
curtas podem nao abranger os periodos criticos de
estiagem ou de cheia, induzindo a subestimativa da
disponibilidade hidrica e de pardmetros de projeto.

Por fim, vale relembrar que o método do SPI
tem sido usado n&o so6 para avaliar as condigoes
passadas, mas principalmente para monitorar o de-
senvolvimento de eventos criticos, assim como para
fazer prognésticos utilizando dados de previsao cli-
matica, o que o torna uma ferramenta importante
para a politica, o planejamento e o gerenciamento
dos recursos hidricos.

O clima no estado da Bahia esta sujeito a va-
rios sistemas meteoroldgicos, sendo reconhecido
como complexo e como um desafio para a previsao
meteoroldgica. A indicacao de haver certa recor-
réncia, em ciclos, nos eventos de seca/chuvosos,
associada a possibilidade de correlagédo com indi-
ces climaticos de meso e macro escalas, deve ser
um estimulo ao desenvolvimento de pesquisas para
apoio da previsado sazonal e anual.
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Resumo

Com objetivo de realizar levantamento bibliografico abordando a mudanca do clima e a
desertificacao e os efeitos deste fendbmeno sobre o processo de gestao de recursos hi-
dricos, este trabalho reuniu informagdes sobre as areas suscetiveis a desertificagdo no
Brasil, os planos nacional e estaduais de combate a desertificagao e a disponibilidade
hidrica nessas areas. Em seguida, foram apresentadas, ainda que de forma incipiente,
ponderacdes com a finalidade de favorecer o enfrentamento dos problemas atuais re-
lacionados aos recursos hidricos, considerando a desertificagdo e a mudanga do clima.
Palavras-chave: Recursos hidricos. Desertificagao. Semiarido. Mudanga do clima.

Abstract

With the objective of producing a bibliographic survey approaching climate change and
desertification and the effects that this phenomenon has over the process of water re-
source management, this work gathered information on areas vulnerable to desertifica-
tion in Brazil, national and state plans to combat desertification and water availability in
these areas. After this, recommendations were presented, albeit in a rudimentary way,
with the end of favoring addressing the current problems related to water resources,
considering desertification and climate change.

Keywords: Water resources. Desertification. Semi-arid. Climate change.
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OBJETIVO

Este artigo tem como objetivos realizar um le-
vantamento bibliografico referente aos temas mu-
danca do clima e desertificacéo e verificar a arti-
culagao e os campos de interseccao desses temas
com a gestao dos recursos hidricos no semiarido
brasileiro.

Pretende-se como isso ampliar o nivel de co-
nhecimento acerca dos efeitos da mudanga do cli-
ma e da desertificagcdo sobre os recursos hidricos,
identificar lacunas e necessidades de estudos, bem
como indicar diretrizes para a gestdo de recursos
hidricos que possam aumentar a resiliéncia e re-
duzir a vulnerabilidade do semiarido brasileiro aos
efeitos da mudanca do clima e da desertificagao.

DESERTIFICAGAO — CAUSAS E EFEITOS

De acordo com a Organizagao das Nagdes Uni-
das (2011), desertificacdo é a degradacao da terra
nas zonas aridas, semiaridas e subumidas secas,
resultante de varios fatores, incluindo as variagdes
climaticas e as atividades humanas. Por combate a
desertificagdo entendem-se as atividades que fa-
zem parte do aproveitamento integrado da terra nas
zonas aridas, semiaridas e subumidas secas, com
vistas ao seu desenvolvimento sustentavel, e que
tém por objetivo:

* aprevengao ou a reducao da degradagao das

terras;

* areabilitacédo de terras parcialmente degrada-

das; e

* arecuperacao de terras degradadas.

Associada a degradacdo da terra nas zonas
aridas, semiaridas e subumidas secas, esta a de-
gradacao dos recursos hidricos. Os processos de-
sencadeantes da desertificagdo, com o devido tem-
po de persisténcia, resultam em escassez hidrica,
decorrente de desequilibrios entre oferta e deman-
da, e em perda de solo, resultado do comprometi-
mento de estrutura e da perda de matéria orgénica,
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reduzindo, assim, sua capacidade de infiltracédo e
retencdo de umidade. Os corpos de agua doce séo
afetados pela menor infiltragdo e menor recarga de
agua subterranea que, por sua vez, dardo menor
suporte a vegetacao natural que promove a pro-
tecdo da camada superficial do solo, reforgando o
ciclo de degradacgao e prejudicando a capacidade
de o sistema se reestabelecer ante um fato pertur-
bador de seu equilibrio.

As zonas aridas, semiaridas e subumidas se-
cas tém suprimento de agua doce limitado, com
possibilidade de grande variagdo de chuvas ao
longo do ano. Adicionalmente a variabilidade
interanual, grandes variagbes ocorrem durante
anos e décadas, frequentemente caminhando
para uma seca. Nao raramente associa-se seca
a degradagao de terras, entretanto, seca € um
fendbmeno natural' que ocorre quando sao verifi-
cados valores de precipitagado abaixo do normal,
perdurando por um longo periodo de tempo, com
abrangéncia regional.

Segundo a Organizagdo das Nagdes Unidas
(2012), o processo de desertificagao envolve a per-
da da produtividade, biolégica e econbmica, em
plantagdes, pastagens e vegetagao natural. Deve-
-se principalmente a variabilidade climatica e a fal-
ta de sustentabilidade nas atividades humanas. As
formas mais comuns de uso insustentavel da terra
sao pastejo e cultivo excessivos e praticas equivo-
cadas na agricultura irrigada.

No Cartograma 1 & possivel observar a relacao
entre seca e perda de produtividade primaria liqui-
da, que é o montante liquido de carbono fixado pela
vegetagao por meio da fotossintese durante o ano.
Estima-se que aproximadamente 2% da produtivi-
dade primaria liquida é perdida anualmente devido
a degradacgao das terras secas (regioes aridas, se-
miaridas e subumidas secas).

T UNCCD, art. 1°, letra “c”: “Por “seca” entende-se o fendmeno que ocorre natural-
mente quando a precipitagao registrada € significativamente inferior aos valores
normais, provocando um sério desequilibrio hidrico que afeta negativamente os
sistemas de produgao dependentes dos recursos da terra” (ORGANIZAGAO DAS
NAGOES UNIDAS, 1992a).
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Areas suscetiveis a desertificagio no
semiarido brasileiro

Trés anos apos a elaboragao do Programa de
Acao Nacional de Combate a Desertificagao e Miti-
gacéao dos Efeitos da Seca (PAN-Brasil), foi langado,
em 2007, o Atlas de Areas Susceptiveis a Desertifi-
cagéo do Brasil (ASD), com o intuito de diminuir as
lacunas de conhecimento sobre o tema. Este atlas
constitui uma compilagéo das principais variaveis e

Terras Secas

[0 Subimido seco
O Semidrido

Degradacdo das
terras secas
Reducdio da produtividade
primaria liquida

O 0%

[ 1%-5%

O 5%-10%

& 10%-20%

I 20%-30%

I 30%-40%

W 40%-50%

W 50%70%

B Mais de 70%

Cartograma 1

de alguns indicadores relacionados direta ou indire-
tamente aos processos de desertificagao.

No Brasil, as ASD, conforme o Cartograma 2,
abrangem o tropico semiarido, o subumido seco e
as areas de entorno, ocupando cerca de 1.340.000
km? e atingindo diretamente 30 milhdes de pessoas
(BRASIL, 2007a).

Pesquisadores da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuaria — Semiarido (Embrapa Semi-
arido) chamam a atencéao para o fato de que parte

Degradagao das terras secas — modificado de Organizagao das Nagoes Unidas — 2012
Fonte: ONU, 2012.
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significativa das areas mais devastadas pela deser-
tificacéo, conforme demonstrado por pesquisas de
campo e imagens de satélites, comporta solos de
alta fertilidade que foram ou estdo sendo intensi-
vamente explorados. Os mesmos pesquisadores
apontam que, no Nordeste, 200 mil km?, area maior
que o estado do Ceara, ja foram atingidos pela de-
sertificacdo de forma grave ou muito grave. Em ou-
tros 400 mil km?, ocorre a desertificacdo de forma
moderada. Portanto, em um terco do territério nor-
destino observa-se a ocorréncia de desertificagdo
de intensidade muito grave, grave ou moderada (SA
et al., 2010).

Atlantico

Oceano

5
ESPAGOS SEMI-ARIDOS
Areas Susceptiveis 4 Desertificagéo

@ Copitsis Areas Susceptiveis & Desertificagso - ASD
3 Limi [ ———

3 Lieni DA

Frante: PAN-Srasi] (MM ASRH, 2004)

Cartograma 2

Areas Susceptiveis a Desertificagdo no Brasil
2007

Fonte: BRASIL, 2007a.
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O Programa de Ac¢ao Nacional de Combate a
Desertificagdo e Mitigagao dos Efeitos da Seca
(Pan-Brasil)

De acordo com a Organizagao das Nagdes Uni-
das (1992a), no art. 9°, inciso 1 da Convencéo In-
ternacional de Combate a Desertificagao, os paises
partes “[...] elaboraréo, dardo conhecimento publico
e implementarao, conforme for apropriado, o Pro-
grama de A¢des Nacionais [...]".

A elaboracdo do PAN-Brasil (BRASIL, 2004)
teve inicio em 2003 e foi finalizada em 2004, com
a participacdo de entidades governamentais e
nao governamentais. Além de atender a um com-
promisso assumido pelo governo brasileiro quan-
do da ratificagdo da Convencao de Combate a
Desertificacdo e Mitigacao dos Efeitos da Seca
(CCD), reflete também um compromisso com o
processo de transformagao da sociedade brasilei-
ra centrado na busca da erradicagao da pobreza
e desigualdade, tendo como paradigma a busca
pelo desenvolvimento sustentével, conceito expli-
citado na Agenda 21.

O PAN-Brasil esta pautado no desenvolvimento
de agdes e programas articulados em torno de qua-
tro eixos tematicos:

* reducédo da pobreza e desigualdade: desdo-
brado em subtemas como reforma agraria,
educacao e seguranga alimentar;

e ampliagdo sustentavel da capacidade produ-
tiva: abrange os subtemas desenvolvimento
econdmico, questao energética, recursos hi-
dricos e saneamento ambiental e irrigagéo/
salinizacao;

e conservacao, preservagcdo e manejo susten-
tavel dos recursos naturais: compreende os
subtemas: melhoria dos instrumentos de ges-
tdo ambiental; zoneamento ecolégico-econd-
mico; areas protegidas; manejo sustentavel
dos recursos florestais e revitalizagdo da Ba-
cia Hidrografica do Séo Francisco; e

e gestdo democratica e fortalecimento institu-
cional: compreende subtemas referentes a

Bahia anal. dados, Salvador, v. 23, n. 2, p.475-486, abr./jun. 2013
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capacitagaéo de recursos humanos e a cria-
¢ao de novas institucionalidades para cui-
dar da gestéo das iniciativas de combate a
desertificacéao.

O eixo que trata da amplia-
¢ao sustentavel da capacida-
de produtiva destaca a neces-
sidade de fortalecer a gestao
dos recursos hidricos para
garantir a alocagao eficiente
para os diferentes usos.

Nucleos de desertificagao

Os impactos causados na paisagem pela de-
sertificacao sao divididos entre difusos e concen-
trados. Os difusos caracterizam-se especialmente
pela ocorréncia de processos de degradacéo ex-
tensivos, cujos efeitos implicam alguma reducéao da
qualidade de vida da populagao. Os impactos con-
siderados concentrados abrangem os danos am-
bientais mais evidentes, gerando eventos de pro-
funda gravidade e aparente irreversibilidade, onde
0S prejuizos sociais evidenciam-se, especialmente,
pelos movimentos migratdrios e pelas determinan-
tes mudancas na estrutura familiar. As areas afeta-
das pelos impactos concentrados sdo denominadas
Nucleos de Desertificagdo (MMA, 2007).

De acordo com o PAN-Brasil, a principio, foram
identificados quatro nucleos de desertificacdo no
Nordeste (Cartograma 3): Serido, Irauguba, Gilbués
e Cabrobd. Estes nucleos apresentam em comum
apenas a ocorréncia dos processos de desertifica-
¢ao. Eles sado caracterizados individualmente por
aspectos bastante distintos entre si, seja com rela-
¢ao as suas caracteristicas geoambientais, a ativi-
dade antrépica responsavel pelo desencadeamento
do processo de degradagao, ou as consequéncias
ambientais apresentadas pela desertificagao.

O Nucleo de Seridé (nos Estados de Rio Grande
do Norte e Paraiba) possui 244 mil habitantes, em
2.341 km?, afetados pela desertificagdo causada,
principalmente, pela associagdo entre processos
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De acordo com o PAN-
Brasil, a principio, foram
identificados quatro nucleos
de desertificacao no Nordeste:
Seridé, Irauguba, Gilbués e
Cabrobo

naturais (forte incidéncia solar que acarreta acen-
tuados niveis de evaporacao e consequente resse-
camento do solo) e processos antropicos, onde se
destacam a intensa pratica de queimadas, os des-
matamentos, a utilizagdo de
culturas e técnicas inadequa-
das de plantio, a retirada de
material para a construgéo
de estradas e produgdo em
olarias, além da mineracao
intensa. Os solos nessa re-
gido sao rasos e pedregosos
e, em alguns locais, ha afloramento de rochas. Os
municipios atingidos s&o: Currais Novos, Cruzeta,
Equador, Carnauba dos Dantas, Acarai, Parelhas,
Caico, Jardim do Seridd, Ouro Branco, Santana do
Seridd e Sao José do Sabuiji (Sa e outros, 2010).

No Estado do Ceara, ha o Nucleo de Irauguba,
com 34 mil habitantes em 4.000 km2. Este nucleo
esta inserido na area em que sé&o registrados os
menores indices pluviométricos do semiarido, en-
globando os municipios de Irauguba, Sobral, Teju-
cuoca, ltapagé, Canindé Miraima. Sua ocupagéo é
antiga e marcada por praticas inadequadas de uso
do solo e pela pecuaria. Sdo observados graves
problemas de erosao, perda de fertilidade e expo-
sicao dos solos, redugdo na produgdo agricola e
emigracao (Sa e outros, 2010).

O Nucleo de Gilbués, no extremo sul do Estado
de Piaui, envolve os municipios de Gilbués, Monte
Alegre do Piaui, Barreiras do Piaui, Sdo Gongalo do
Gurgueia, Santa Filomena, Alto Parnaiba, totalizan-
do 6.131 km? e 20 mil habitantes (Sa e outros, 2010).
Entre latossolos, areias quartzosas, solos litélicos e
lateriticos, a cobertura vegetal € predominantemen-
te caracterizada como Cerrado, com restritas areas
de caatinga e caracteristicas zonas de transigao.
Sua ocupacgéo e uso foram marcados pelo garimpo
de diamantes e pela pecuaria extensiva. O assore-
amento dos rios, o desmoronamento de encostas, o
surgimento e a movimentagao de dunas, a presen-
¢a macica de vogorocas e a exposig¢ao de solo sédo
alguns dos aspectos que evidenciam o processo de
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remodelamento da paisagem em que se encontra
a regiao. Pelo nivel acelerado de eroséo, Gilbués
€ tido como um dos casos mais graves do mundo.

O Ndcleo de Cabrob6é compreende os munici-
pios pernambucanos de Cabrobd, Oroco, Santa
Maria da Boa Vista, Belém do Sao Francisco e
Floresta, em uma area de 4.960 km? e 24 mil habi-
tantes (Sa e outros, 2010). Este nucleo esta dentro
do bioma caatinga, com relevo pouco acidentado
e os solos férteis, sendo o regime pluviométrico o
principal fator restritivo a sua ocupagao. O sobre-
pastejo, o desmatamento e o manejo inadequado
dos solos sdo apontados como causas da de-
sertificacdo. Na regido, sado observadas grandes

Oceano Atlantico

ESPACOS SEMI-ARIDOS
Areas Susceptiveis a Desertificagio e Nicleos de Desertificagio

® Caplais
() Limites Estadusis Nicleos de Desertificagio - ND
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Cartograma 3
Nucleos de desertificagao — Brasil — 2007

Fonte: BRASIL, 2007a.

crateras abertas pela eros&o e um grave processo
de salinizacao do solo.

Programas estaduais de combate a
desertificagao e de mitigagado dos efeitos da
seca

Do Nordeste brasileiro, os estados de Rio
Grande do Norte, Alagoas, Paraiba, Piaui, Ceara,
Pernambuco e Sergipe formularam suas estraté-
gias de combate a desertificacdo baseadas nas
diretrizes do Programa de A¢ao Nacional de Com-
bate a Desertificagdo e Mitigacao dos Efeitos da
Seca (PAN-Brasil), em parceria com o Ministério
do Meio Ambiente. Os programas estaduais par-
tiram de metodologias bastante similares, envol-
vendo forte mobilizagao social e articulagdo com
agentes publicos federais, estaduais € municipais.
Também realizaram a caracterizagao fisica e so-
cial dos estados, apresentando o mapeamento e
a classificacdo das areas suscetiveis a desertifi-
cacao, além de uma contextualizagéo a respeito
do tema, com enfoque sobre a identificagdo das
origens dos processos de desertificagao. Nesse
ponto, ressaltaram-se os modos de produgao e a
forma de ocupagao do territério como fatores de-
sencadeantes da desertificagao.

A questao da escassez hidrica foi, de modo ge-
ral, abordada com vistas a ampliagao sustentavel da
capacidade produtiva. Assim, com o viés de insumo
aos processos produtivos, foram delineadas acgdes
em recursos hidricos e saneamento ambiental.

A Babhia instituiu o Programa Estadual de Com-
bate a Desertificacdo e Mitigagdo dos Efeitos da
Seca por meio do Decreto 11.573, de 4 de junho de
20009. Este decreto estabeleceu que o Plano Estadu-
al de Combate a Desertificagao devera ser elabora-
do com o objetivo de criar medidas para o combate a
desertificagdo e a minimizagéo dos efeitos da seca.

Da analise dos programas estaduais de comba-
te a desertificacdo e mitigacéo dos efeitos da seca
pode-se inferir que os estados possuem um bom
nivel de conhecimento acerca do problema a ser
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enfrentado, mas dependem muito da articulagdo com
outros atores para implementar solugdes eficazes.

Os recursos hidricos nas areas susceptiveis a
desertificagdo no semiarido

No semiarido estdo inseridas partes de quatro
regides hidrograficas: Atlantico Leste, Atlantico Nor-
deste Oriental, Sdo Francisco e Parnaiba. Nestas
regides, verificam-se baixos indices de precipitacéo
e elevada evapotranspiragao, baixa disponibilidade
hidrica subterrdnea em funcao da ocorréncia de ro-
chas cristalinas? e disponibilidade superficial bas-
tante problematica: os rios sdo quase todos inter-
mitentes e com a qualidade da agua comprometida
pelas baixas vazoes.

No Quadro 1 séo apresentados dados referentes
a disponibilidade hidrica das regides hidrograficas
do semiarido em comparagao com as médias bra-
sileiras. A regido mais critica do pais é a Atlantico
Nordeste Oriental, que, a despeito da baixa dispo-
nibilidade hidrica, possui alta demanda representa-
da, principalmente, pela irrigagao, responsavel por
quase 70% da demanda total. Esta regido concen-
tra a terceira maior area irrigada do Brasil (cerca
de 540 mil ha).

solo necessarias a implementacao de projetos de
produgdo agricola irrigada. Estas modificagbes
frequentemente implicam na movimentacado de
grandes volumes de terra (para a construgcao das
obras de infraestrutura necessarias ou para o ter-
raceamento ou nivelamento da area cultivada) e
na consequente exposi¢cédo do solo a erosdo, com
efeitos potenciais para os corpos d’agua adjacen-
tes (CONJUNTURA DOS RECURSOS HIiDRICOS
NO BRASIL, 2011).

Além dos cuidados de controle de erosao, € ne-
cessario avaliar a lixiviagado de nutrientes e subs-
tancias com a percolagao no perfil do solo irrigado,
cujo efeito local pode ser a salinizagao do solo cul-
tivado ou o arraste de nutrientes. Estes impactos
normalmente sao evitados e corrigidos com prati-
cas adequadas de manejo da agricultura irrigada,
principalmente a aplicagao de volumes corretos de
agua e a drenagem eficiente (AGENCIA NACIO-
NAL DE AGUAS, 2011).

No semiarido, boa parte do abastecimento da
populacao é realizada por meio dos agudes que
cumprem o papel de armazenar agua para o perio-
do seco e também de regularizar a vazao dos cor-
pos d’agua na regido. Entretanto, sdo ambientes
bastante suscetiveis a ocorréncia de eutrofizagao,

Quadro 1

Reqis Precipitacao Disponibilidade Vazao média Vazao Capacidade de

egides ) iy . p

hidrogréficas média hidrica regularizada especifica armazenamento
(mm) (m?3/s) (m?3/s) (L/s/km?) (m?3/s)

Atlantico Leste 1.018 305 1.484 3,8 939

Atlantico Nordeste Oriental 1.052 91,5 774 2,7 1.075

Sao Francisco 1.003 1886 2.846 45 5.183

Parnaiba 1.064 379 767 2,3 1.804

Brasil 1.761 91.071 159.516 20,9 3.596

Disponibilidade hidrica nas Regides Hidrograficas do Semiarido
Fonte: ANA, 2012.

Sobre a irrigacao, € importante destacar os
impactos e os potenciais conflitos que podem ser
causados devido as modificagdes no manejo do

2 Mesmo apresentando baixas vazdes e elevada salinidade, em muitas
comunidades, a 4gua subterranea configura-se como a unica fonte de
abastecimento disponivel.
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que acaba por prejudicar, ou impossibilitar, o uso
da agua de parte do reservatério (CONJUNTURA
DOS RECURSOS HIDRICOS NO BRASIL, 2012).

A eutrofizagdo ocorre principalmente em am-
bientes aquaticos de fluxo reduzido, como la-
gos, agudes e reservatorios, que recebem aporte
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excessivo de nutrientes (fésforo e nitrogénio, prin-
cipalmente), cujas maiores fontes sao o langamento
de efluentes domésticos e industriais sem o devido
tratamento e o uso descontrolado de fertilizantes
na agricultura. A partir do monitoramento do fésforo
total, obtém-se o indice de Estado Tréfico (IET). Es-
tudo realizado em 2010 mostrou que muitos agudes
do Nordeste sdo classificados como eutroficos
ou hipereutoéficos (Cartograma 4), o que eleva a

criticidade da disponibilidade hidrica na regiao
(CONJUNTURA DOS RECURSOS HIiDRICOS NO
BRASIL, 2012)

Desertificagdo e mudancga do clima
O ciclo hidrologico esta diretamente vinculado as

mudancas de temperatura da atmosfera e ao balan-
¢o de radiagcao. Com o aquecimento da atmosfera,

Cartograma 4
indice de estado tréfico dos reservatorios brasileiros — 2010

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hidricos no Brasil (2012).
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de acordo com o que sinalizam os modelos de pre-
visao climatica, esperam-se, entre outras conse-
quéncias, mudangas nos padrdes da precipitagao, o
que podera afetar significativamente a disponibilida-
de e a distribuicdo temporal
da vazao nos rios. Em resu-
mo, estudos mostram que os
eventos hidrolégicos criticos,
secas e enchentes, poderao
tornar-se mais frequentes e
mais intensos.

Somadas aos impactos esperados no regime
hidrolégico, estao as provaveis mudangas na de-
manda de diversos setores usuarios, que possivel-
mente aumentara acima das previsdes realizadas
a partir da expectativa de crescimento populacio-
nal e desenvolvimento do pais. A elevagao da tem-
peratura e da evapotranspiracao podera acarretar,
entre outros efeitos, maior necessidade de irriga-
¢ao, refrigeracéo, consumo humano e desseden-
tacdo de animais em determinados periodos e re-
gides, além de afetar a capacidade de reservacgao
e o balancgo hidrico.

Uma decorréncia importante da mudanga cli-
matica e, por consequéncia, do aumento da va-
riabilidade natural dos eventos hidrologicos é a
possivel aquisicdo de nao estacionariedade pelas
séries hidroldgicas, que afeta o planejamento e a
operacéo da infraestrutura hidrica para atendimen-
to dos usos multiplos, ja que seu dimensionamento
é realizado com base na premissa de que as esta-
tisticas das séries observadas sao representativas
do futuro.

O proprio sistema de gestao dos recursos hidri-
cos e a alocagao destes entre os diferentes usos e
usuarios estdo sujeitos aos impactos da mudancga
do clima por estarem baseados na hipotese de que
se pode prever o comportamento hidrolégico futuro
a partir de registros do passado.

Para fazer frente aos impactos da mudanca do
clima, as medidas de adaptagdo podem ser ado-
tadas em resposta a um efeito ja percebido ou em
resposta a um cenario previamente estabelecido.

Bahia anal. dados, Salvador, v. 23, n. 2, p.475-486, abr./jun. 2013

Os modelos climaticos
colocam o semiarido como
uma das regioes do pais mais
vulneraveis aos efeitos da
mudanca do clima

A Convencao Quadro das Nagbes Unidas sobre
Mudanca do Clima define a adaptacao aos efeitos da
mudanga do clima como uma série de respostas aos
impactos atuais e potenciais da mudanca climatica,
com objetivo de minimizar
possiveis danos e aproveitar
as oportunidades (ORGANI-
ZACAO DAS NACOES UNI-
DAS, 1992b). A capacidade
de adaptacao de um sistema
depende basicamente de
duas variaveis: vulnerabilidade e resiliéncia.

A vulnerabilidade pode ser entendida como sendo
o grau de suscetibilidade do sistema para lidar com
os efeitos adversos da mudanga do clima. Ja a resili-
éncia é a habilidade do sistema em absorver impac-
tos e, simultaneamente, preservar a sua estrutura ba-
sica e 0s mesmos meios de funcionamento (BRASIL,
2007b). De forma geral, as populagdes mais pobres e
com piores indices de desenvolvimento sdo as mais
vulneraveis aos efeitos da mudancga do clima.

A regiao semiarida brasileira engloba caracte-
risticas bastante especificas de clima, solo e vege-
tacado que, associadas ao tipo de uso e ocupacao
do solo e com os aspectos sociais ali presentes,
acabam por conferir a regidao um elevado nivel de
vulnerabilidade e de exposi¢ao aos efeitos da mu-
dancga do clima e uma baixa capacidade de adapta-
¢ao aos seus impactos.

Os modelos climaticos colocam o semiarido
como uma das regides do pais mais vulneraveis
aos efeitos da mudanca do clima. O Quarto Rela-
tério de Avaliagcao do Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), langado em 2007, desta-
cou em suas conclusdes o aumento de ocorréncia
de eventos extremos no Nordeste e a substituicao
da vegetacéo tipica do semiarido por vegetagéao
de regido arida.

Em 2012, o IPCC langou o Relatério Especial
de Eventos Extremos. Em seguida, a Rede de Co-
nhecimento de Clima e Desenvolvimento compilou
os resultados desse relatorio referentes a Améri-
ca Latina e ao Caribe no documento Gerenciando
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Extremos Climaticos e Desastres na América La-
tina e no Caribe: licbes do relatério SREX IPCC.
Neste relatorio, constam dados sobre o Nordeste
brasileiro que mostram que,
desde 1950, houve um au-
mento no numero de dias e
noites quentes. Referente-
mente as mudangas proje-
tadas de temperatura e ex-
tremos de precipitacao até o
final do século XXI, para essa mesma regiao, os
modelos mostram, com alta confianga?®, tendéncias
de aumento no numero de dias e noites quentes e
a de reducao de noites e dias frios, bem como a
ocorréncia de ondas de calor mais longas e mais
frequentes. Além disso, os dados revelam, com
média confianca, tendéncia de aumento no nime-
ro de dias com aridez maxima e estiagem®.

Caso as projecdes se confirmem, como efeitos
da mudancga do clima na regido, estudiosos aler-
tam para a diminuigdo da frequéncia de chuvas
e a ocorréncia de secas mais prolongadas e fre-
quentes. Por consequéncia, relacionados a esses
efeitos, podem ser identificados os seguintes im-
pactos: empobrecimento do solo por eroséo; inten-
sificagao do processo de desertificagao; diminui-
¢ao da diversidade bioldgica; comprometimento da
produgdo agricola e energética; disseminagao de
doencga e desencadeamento de ondas migratérias,
além do aumento do numero de mortes vinculadas
aos calores extremos®.

DISCUSSAO DOS RESULTADOS

w

De acordo com a Nota de Orientagéo do IPCC, os niveis de confianca
sdo obtidos a partir da relagdo entre concordancia e evidéncia. O ni-
vel de confianga é alto quando se tem alta concordancia e evidéncia
robusta.

Aridez refere-se a um déficit meteoroldgico, enquanto estiagem, a
escassez de agua estendida e continua.

Estudo que relacionou dados de mortalidade, em paises de baixa e
média rendas, com a temperatura, observou que, em dias muito quen-
tes, houve maior mortalidade na maioria das cidades, inclusive em
Salvador (REDE DE CONHECIMENTO DE CLIMA E DESENVOLVI-
MENTO, 2012).

IS

o
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Como efeitos da mudanga do clima
na regiao, estudiosos alertam para
a diminuicao da frequéncia de
chuvas e a ocorréncia de secas
mais prolongadas e frequentes

Ainda n&o ha condigdes seguras para determi-
nar o grau, a extensao e o momento dos efeitos pre-
vistos da mudanga do clima no semiarido brasileiro,
o que dificulta a implementa-
¢ao de medidas de adapta-
¢ao. Entretanto, o conheci-
mento ja construido permite
a adogao de uma estratégia
de adaptagao a mudanga do
clima que tenha como foco
vulnerabilidades ja identificadas e o aumento da
resiliéncia dos sistemas afetados.

Nesse contexto, encaixam-se as medidas ditas
“sem arrependimento”. Essas medidas se referem
aquelas que, mesmo em um cenario sem mudan-
¢a do clima, sao necessarias para enfrentar pro-
blemas atuais, e, ao mesmo tempo, resultam no
aumento da capacidade dos sistemas naturais e
humanos de lidar com as alteragdes esperadas.

Levando-se em conta os impactos da mudan-
ca do clima e da desertificagcéo, especialmente no
semiarido brasileiro, considera-se razoavel a ado-
¢ao das seguintes medidas referentes a gestdo de
recursos hidricos: 1) aprimorar o monitoramento
hidrometeorologico e o sistema de previsdo de
eventos hidroldgicos criticos; 2) contar com planos
de bacias que oferegam as ferramentas necessa-
rias para a tomada de decisdes quanto ao modelo
de desenvolvimento pretendido para cada regiao,
tendo em mente os efeitos da mudanca do clima e
da desertificacdo sobre a disponibilidade hidrica;
3) apontar fontes seguras de abastecimento, bem
como estabelecer medidas que convirjam para a
manutencao dessas fontes; 4) estabelecer estraté-
gia de regulagao que assegure os usos multiplos
da agua; e 5) promover capacitacdo de gestores
locais a respeito dos temas abordados.

Além disso, é preciso considerar de forma mais
sistematica os possiveis efeitos da mudanca do
clima nos processos de desertificagdo. Conforme
comentado, os estudos demonstram que as are-
as afetadas pela desertificagdo tendem a aumen-
tar. Assim, sugere-se que as politicas de combate
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a desertificagdo considerem a mudanca do clima
como mais um vetor desse processo.

Nos féruns internacionais, fica evidente a trans-
versalidade entre as agendas de desertificagao e mu-
dancga do clima, indicando a necessidade de serem
trabalhadas de forma integrada. Ambas passam ne-
cessariamente por promover medidas com vistas ao
aumento daresiliéncia e a redugao da vulnerabilidade.

CONCLUSAO

Embora nao seja possivel determinar de forma
assertiva o modo pelo qual a mudancga do clima se
fara sentir no semiarido brasileiro, ha indicacdes de
que seus efeitos promoverao a progressao da de-
sertificacado e a reducao da disponibilidade hidrica,
que sao vulnerabilidades ja identificadas e sobre as
quais € possivel trabalhar no sentido de estabele-
cer “medidas sem arrependimento”. Estas medidas,
de forma geral, para o semiarido, sao focadas em:
prevenir ou atenuar a degradagao das areas sus-
ceptiveis a desertificagdo; recuperar as areas sus-
ceptiveis a desertificagao e os solos ja degradados;
garantir o acesso a agua; informar constantemente
e sensibilizar a populagao diretamente afetada so-
bre os problemas da desertificagdo em todos os ni-
veis; melhorar o contexto social; combater a pobre-
za; melhorar a educacgao e as condi¢gdes de saude e
desenvolver a educagao sobre a gestao sustentavel
dos recursos naturais.

Apesar de existirem dados que indiquem ten-
déncias de mudancga de padrao de precipitagao, o
que afeta a vazao dos rios e a taxa de abasteci-
mento dos aquiferos, fica latente a necessidade de
se obterem estudos mais regionalizados, uma vez
que os impactos da mudanga do clima, inclusive
para o processo de desertificacao, se fardo pre-
sentes de forma peculiar para cada regiao ou bacia
hidrografica. Recomenda-se, portanto, a realizagao
de estudos no ambito de bacias hidrograficas que
demonstrem as tendéncias de alteracédo do padrao
de precipitagdo, da disponibilidade hidrica e da
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demanda, de modo a orientar o planejamento e a
gestdo dos recursos hidricos.
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